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Vorwort. 



Mit der Herausgabe dieses Werkes soll dem Studierenden 
ein Hilfsbuch für die Übungen im elektrotechnischen Laboratorium, 
dem in der Praxis stehenden Ingenieur ein Hand- und Nach- 
schlagebuch bei seinen Arbeiten geboten werden. Es sind daher 
hauptsächlich die grundlegenden Methoden behandelt worden, 
deren Kenntnis das Arbeiten auch mit solchen Apparaten ermög- 
licht, die von den hier besprochenen in der Konstruktion abweichen. 

Vorausgesetzt wird bei einigen Kapiteln neben den Grund- 
lagen der höheren Mathematik die Kenntnis» der elektrischen Meß- 
instrumente, sowie der Gesetze des Wechselstromes und der all- 
gemeinen Wirkungsweise der elektrischen Maschinen. Da es jedoch 
für den weniger Geübten besonders schwierig ist, sich allein durch 
Formeln mit den bei der Ausführung der Messungen sich ab- 
spielenden Vorgängen vertraut zu machen, war ich bestrebt, durch 
Hilfsvorstellungen und Beispiele aus der Mechanik und Hydraulik 
das Wesen der Erscheinungen vor allem physikalisch zu erläutern 
und dann erst die daraus gewonnenen- Gesetze in mathematische 
Form zu kleiden. 

Durch zahlreiche Literaturangaben bei den einzelnen Ver- 
suchen und durch den Literaturnachweis am Ende des Buches soll 
dem Leser die Möglichkeit geboten werden, durch ein Spezial- 
studium in die ihn besonders interessierenden Versuche tiefer ein- 
zudringen. 

Den Firmen, welche Klischees der Abbildungen zur Verfügung 
gestellt haben, sei auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank 
ausgesprochen. 

Karlsruhe, im Dezember 1905. 

A. Linker. 
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Einleitung. 



Bewegt sich ein elektrischer Strom in einem Leiter, so be- 
folgt er bei seiner Strömung bestimmte Gesetze. Nun kann man 
das Fließen der Elektrizität direkt nicht beobachten, sondern allein 
aus den Kraft Wirkungen feststellen. Kräfte in diesem Sinne be- 
trachtet können aber nur auftreten, wenn Energiewandlungen vor 
sich gehen, so daß man jede Strömung auch als Energieträger 
ansehen kann. Zur Untersuchung dieser Vorgänge wollen wir 
nun folgendes einfache Beispiel aus der Hydraulik heranziehen: 

Zwei zum Teil mit 

I ' ' _i et 

Wasser gefüllte Gefäße A ^~^ ~^ 

und B (Fig 1) sind durch 
ein Rohr a^h von dem 
Querschnitt q miteinander 
verbunden. Eine Pumpe P 
schafft einen Teil des Wassers 
aus B nach A^ so daß in 
A das Niveau steigt, wäh- 
rend es in B sinkt. Mit 



Ä 



V 

Fig. 1. 



der Höhenänderung der Flüssigkeiten verändert sich auch ihr 
Arbeitswert, ihre potentielle Energie oder kurz ihr Potential. Be- 
zogen auf einen Punkt, in welchem dieses den Wert Null besitzt, 
hat das Wasser in den Gefäßen die Potentiale E^ bzw. J^"; es 
besteht daher zwischen ihnen ein Arbeitswert B gleich der Differenz 
der Potentiale, oder analytisch dargestellt E = E' — E^\ 

Je größer nun die Höhe der Flüssigkeit ist, um so mehr 
steigt ihr Arbeitswert oder Potential. Infolgedessen läßt sich die 
potentielle Energie, welche zwischen zwei Punkten der Strömung 
vorhanden ist, auch durch ihre Niveau- oder Druckdifferenz aus- 
drücken. Im allgemeinen wird sich diese Differenz der Potentiale 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 1 



2 Einleitung. 

auszugleichen suchen, da die Energie immer einem Minimum zu- 
strebt. Ist die Möglichkeit eines Ausgleichs vorhanden, so tritt 
als Folge desselben eine Bewegung der Flüssigkeit von dem Punkte 
höhern Potentials zum niederen oder ein Strom auf. In unserem 
Beispiel wird daher das Wasser von dem Gefäß A nach B durch 
das Rohr a-^b hindurchfließen. Hält die Pumpe P die Niveau- 
differenz E konstant, so bleibt die Menge des in der Zeiteinheit 
durch den Querschnitt q des Rohres strömenden Wassers dieselbe 
d. h. es tritt ein Strom von gleicher Stärke und Richtung auf. 
Das Verhältnis der Menge Q zur Durchflußzeit t bezeichnet 

man daher als Stromstärke e7 == — , welche man durch einen in 

T 

das Rohr eingelegten Wassermeßapparat bestimmen könnte. 

Dieser bewegten Wassermenge wohnt eine gewisse Energie 
oder Arbeit inne, welche sich als das Produkt aus Kraft und 
Weg darstellt. Nehmen wir an, daß in der Zeit t durch das 
Rohr von der Länge l und dem Querschnitt q die Menge Q ge- 
flossen ist, wobei zwischen den Punkten a^b eine Potential- oder 
Druckdifferenz E herrschen soll, so wirkt auf die Flüssigkeit in 
der Röhre eine Kraft P^E-q und die vom Strome zwischen 
den Punkten a'-b auf dem Wege l geleistete Arbeit wird 
Ä = P4 = E-q-l: Da nun q'l = Q die durch die Röhre in der 
Zeit t geflossene Wassermenge angibt, so folgt durch Einsetzen: 

j 
A = EQ oder JB=-^. 

Die Potential- oder Drückdifferenz ist demnach definiert als 
die Arbeit, welche geleistet werden muß, um die Einheit der 
Wassermenge durch die Röhre zu bewegen. Führt man A = {^'t 
und Q = J't ein, so erhält man 

d. h. die Potentialdifferenz wird auch dargestellt als die Leistung 

pro Stromstärkeneinheit. 

Bezeichnet man die Kraft, welche auf die Einheit der 

Flüssigkeitsmenge wirkt, mit K, so leistet sie auf dem Wege l 

A 
die Arbeit -- = E = K'l. Die von K bewegte Menge ist dann 

Q = C'K'q't, worin c ein Proportionalitätsfaktor ist, der von 
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' der Form und Beschaffenheit des Rohres abhängt. Setzt man 

. . . 

K = in die Gleichung für E ein, so ergibt sich 

Q l l 

t c*q c^q 

l • 
Da der Faktor — für ein bestimmtes Rohr konstant ist, so hängt 
c^q ° 

J direkt von der Potentialdifferenz E ab. 

In ähnlicher Weise können wir uns auch das Zustande- 
kommen eines elektrischen Stromes vorstellen. Taucht man z. B. 
zwei Platten aus verschiedenem Metall in eine Flüssigkeit, welche 
chemische Wirkungen hervorruft, so führt die chemische Energie 
von der einen Platte elektrische Mengen fort und der andern zu, 
so daß diese ein höheres oder positives elektrisches Potential E^ 
erhält im Gegensatz zum niederen oder negativen E^ der anderen 
Platte. Diese Kombination heißt ein elektrisches EHement, worin 
die chemische Energie in ähnlicher Weise wie eine Elektrizitäts- 
pumpe wirkt. Wird der Gegendruck der auf den Platten ange- 
sammelten Mengen gleich dem der chemischen Wirkung, so hört 
die weitere Zufuhr auf und die Potentiale E^ und E^ oder ihre 
Differenz E == J&j — E^ bleibt auf ihrem erreichten Wert. Schließt 
man die beiden Platten oder Elektroden durch einen Metalldraht, 
so wird dadurch der Potentialdifferenz die Möglichkeit geboten, 
sich auszugleichen, und man erhält in dem Draht einen elek- 
trischen Strom. Nach Analogie des Wasserstromes wird hierfür 

ebenfalls die Gleichung E = J gelten, nur ist die Konstante c 

cq 

allein von der molekularen Struktur des Drahtes und nicht von 

l 

seiner Form abhängig, Setzen wir ==Ä, so entspricht diese 

c-q 

Größe einem Widerstände, welcher sich der Bewegung des Stromes 

J entgegensetzt. Für die Länge ^ = 1 und den Querschnitt g' = 1 

erhält man R' = — = q den sogenannten spezifischen Widerstand 
c 

des Drahtes. 

Dieses Grundgesetz der Elektrotechnik ist von dem deutschen 

Physiker Ohm aufgestellt und heißt nach ihm in der Form M =J • JB 

= «7-— das Ohmsche Gesetz. Es sagt aus, daß zum Hin- 

1* 
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durchtreiben eines Stromes J durch einen Widerstand R eine 
Potentialdifferenz E an den Enden des Widerstandes herrschen 
muß, welche sich aus dem Produkt der beiden Größen ergibt. 
AUgemein bezeichnet man daher E auch als elektromotorische 
Kraft (E.M.K.) oder Spannung. 

Als internationale Einheit der Stromstärke J gilt diejenige, 
welche aus einer Silbernitratlösung 1,118 mg Silber in einer 
Sekunde abscheidet, und führt die Bezeichnung Ampere (Amp.). 
Die Einheit des Widerstandes R heißt Ohm (Q) und wird dar- 
gestellt durch eine Quecksilbersäule von 106,3 cm Länge und 
1 qmm Querschnitt. Aus beiden Größen folgt dann die Einheit 
der Potentialdifierenz E gleich derjenigen E.M.K. , welche not- 
wendig ist , um den • Strom von 1 Ampere in einem Widerstände 
von 1 Ohm zu erzeugen, und heißt Volt (F) zu Ehren Voltas. 
Man kann weiter sagen, daß in dem Widerstände R bei einem 
Strom J die Potentialdifferenz E^ verbraucht ist. Es stellt daher 
J.R = E^ auch den Spannungsverlust dar, den ein Widerstand R 



h 
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Fig. 2. 



Fig. 3. 
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bei einem Strome J verursacht. Schließt man daher ein Element, 
dessen E.M.K. E (Fig. 2) konstant sein soll, durch widerstands- 
freie Zuleitungen an einen Widerstand Ä an, so tritt ein Strom 

E . . 

J = - auf. Liegt zwischen zwei Punkten a -]■- b der Widerstand R. , 

K ^ 

so erfordert er eine Spannung -E^ = J • Ä^^ , welche man durch An- 
legen eines Spannungsmessers nachweisen kann. Auf diese Weise 
ist es möglich, durch Abzweigung beliebige Spannungen herzu- 
stellen. Würde man den Widerstand R^ entfernen und an seine 
Stelle ein widerstandsfreies Element mit der E.M.K. E^ legen, so 
müßte man den positiven Pol mit a, den negativen mit b ver- 
binden (Fig. 3), damit der Spannungsmesser in derselben Richtung 
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wie vorher abgelenkt wird. Man erkennt daraus, daß E^ der 
E.M.K. E entgegenwirkt. Der Spannnungsverlust entspricht daher 
einer negativen E.M.K. 

CSr 
Aus der Definition der Potentialdifferenz E = - - als der 

«/ 

Leistung bei der Einheit der Stromstärke ergibt sich für die 

Leistung eines Stromes J in einem Widerstände Ä, zwischen dessen 

Endpunkten die Potentialdifferenz E herrscht, it = M'J. Setzt 

E 

man E = J'R ein, so wird ^ = J^.R oder wenn J = — - ein- 

R 

E^ 

geführt wird, © = -— . Die Einheit der Leistung führt die Be- 
Zi 

Zeichnung Voltampere oder Watt. 

Die Arbeit, welche ein Strom J bei der Spannung E in 

t Sekunden leistet, ist dann A. = (i't = U'fT-t oder auch 

E'^ 
A=J^'R't = -—'t. Die Einheit der elektrischen Arbeit heißt 
K 

Wattsekunde oder Joule nach dem englischen Physiker gleichen 
Namens, der dieses Gesetz zuerst aufgestellt hat. Ein Vielfaches 
dieser Arbeitseinheit ist die in der Technik gebräuchUchere Watt- 
oder Kilowattstunde. 

In derselben Weise, wie sich eine Leistung aus Spannung und 
Stromstärke zusammensetzt, kann man den Leistungsverlust aus 
Spannungsverlust und Stromstärke nach der Gleichung {^^=E^-J 
bestimmen. 

Will man größere Leistungen erhalten, als sie ein Strom- 
erzeuger allein zu liefern vermag, so muß man durch geeignete 
Kombination mehrerer Stromquellen entweder E oder J vergrößern. 
Die Potentialdifferenz E kann, wenn wir das Beispiel aus der 
Hydraulik wieder zuhilfe nehmen, dadurch . . 

gesteigert werden, daß man mit dem Gefäß A ^i r^y — 

eine zweite* Pumpe verbindet, welche das ^ £ 

Wasser von A auf ein höheres Niveau in ein 

drittes Gefäß hinaufhebt. Es ist also in 

diesem Falle das positive Ende der ersten HA/HVIMW^ 

Pumpe als direkt an das negative der zweiten yis, 4. 

angeschlossen zu betrachten. Verbinden wir 

daher die ungleichnamigen Pole zweier Elemente, deren E.M.K.e 

E^ und J^2 sind (Fig. 4), miteinander, so wird die gesamte Potential- 
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Einleitung. 



J, 



+r 



\t 



tV 



V 



R 
Fig. 5. 



differenz -E zwischen den freien Klemmen a-^h dargestellt durcli 
E=^E^-\-E^, Eine solche Verbindung heißt Hintereinander- oder 
Reihenschaltung. Die Stromstärke J ist dabei für beide Elemente 
dieselbe. 

Soll dagegen bei derselben Spannung E ein größerer Strom 
entnommen werden, so müßte man zwei oder mehr Pumpen in der 
Weise miteinander verbinden, daß jede ihren Strom 
an die als gemeinsam für alle anzusehende Leitung 
abgibt. Es sind also alle positiven Potentiale an 
den Anfang, alle negativen an das Ende der Rohr- 
leitung anzuschließen. In ähnlicher Weise führt 
man (Fig. 5) alle positiven Pole der Elemente zu 
dem einen, die negativen zu dem anderen Ende 
des Widerstandes R. Der Oesamtstrom ist dann 
J = Jj -|- Jg -f- *^8 ^®^ derselben Spannung E, wie 
sie jedes einzelne Element besitzt. Eine solche 
Kombination heißt Parallelschaltang. 
Besteht der Widerstand JR nicht aus einer Leitung allein, 
sondern aus einer Verzweigung von mehreren Leitern, wie Fig. 6 

zeigt, so muß es einen einzigen Leiter 
geben, dessen Widerstand denselben 
Wert besitzt, wie die ganze Kombi- 
nation, und in welchem das Element 
denselben Strom J hervorruft. Sind 
Äj und Jßg die Einzelwiderstände, 
r der Zuleitungswiderstand imd die 
E.M.K. E bekannt, so lassen sich 
die Ströme J J^J^ berechnen, wenn 
man folgende von Kirchhoff angegebenen Gesetze anwendet: 

I) 2(J) = sagt aus, daß für einen Knotenpunkt die 

algebraische Summe {2) aller Ströme Null ist; 
II) 2 (M) = 2 (J- R) bedeutet, daß für einen geschlossenen 
Stromkreis oder eine Masche die Summe aller E.M.K.e 
gleich der Summe der Spann ungs Verluste J • JR sein muß. 
Aus dem ersten Satz folgt nun: 
1. J = J^J^J^, 
aus dem zweiten, da für die von R^ und R^ gebildete Masche 
2E = ist, 



uy 
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Fig. 6. 



Einleitung. 7 

2a. = Jj^R^ = J^'R^ oder 

d. h. die Ströme in einer Verzweigung verhalten sich umgekehrt 
wie die Widerstände. Nach dem Ohmschen Gesetz ist 

3. E = J{r-\-R), 
worin R der äquivalente Widerstand der beiden Zweige sein soll. 
Zur Berechnung desselben ziehen wir wieder ein Analogon aus der 
Hydraulik heran, indem wir annehmen, daß die Widerstände JR^ und 
jßg durch zwei Röhren ersetzt seien, durch welche pro Sekunde J^ bzw. 
Jg Liter Wasser fließen. Je größer der Widerstand Rj^ sein wird, um 
so weniger Flüssigkeit J^ wird die eine Röhre fortleiten und um- 
gekehrt. Ihre Leitfähigkeit Ä^ und der Widerstand R^^ sind daher 

reziproke Begriffe oder ^ = ^- . Je mehr Röhren vorhanden 

sind, um so mehr Wasser führen sie fort, ihre gesamte Leitfähig- 
keit Ä ist also gleich der Summe der einzelnen Leitfähigkeiten. 
Für R=lQ wird ^ = 1 , d. h. die Einheit der elektrischen 
Leitfähigkeit wird ebenfalls wie das Ohm dargestellt durch eine 
Quecksilbersäule von 106,3 cm Länge bei 1 qmm Querschnitt. Für 
diese Einheit soll die Bezeichnung Siemens benutzt werden, welche 
ursprünglich auch als Widerstandseinheit neben dem Ohm bestand, 
jetzt aber nicht mehr in Anwendung kommt, so daß eine Ver- 
wechslung ausgeschlossen erscheint. 

Kehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück, so wird die 
Leitfähigkeit der beiden Widerstände zusammen 
A = A^-\'A^ Siemens oder 

R^ R^ R^ • R2 
Nun war 22 = -—, so daß wir erhalten: 

Für drei Widerstände R^R.^R^ wäre analog 

A = _- -f- -j^ -f" ~ü " Siemens und daraus 
R^ R^2 itg 

p Rl' Ro' R^ Qr 

■^1 * "^2 ~i~ -^1 * "'^S ~t~ '^•> * ^3 



Einleitung. 

Aus Gleichung 3 und 4 folgt nun: 

E 



5. J-. 






Setzt man nach Gleichung 1. J^ = J — J.» in Gleichung 2 ein, 

so ergibt sich: j j j n 

— = — ' = -V 1 = *' oder 



Weiter folgt: 






7. J, = J, 



R,y j • 7?., 



R^ R^+R, 

Substituiert man in den Gleichungen 6 und 7 die Größe J 
aus Gleichung 5, so erhält man: 

9. J,=E' ^'' 



Bevor wir nun auf die Erklärung der einzelnen Versuche ein- 
gehen, sollen noch einige allgemeine Erläuterungen betreffs der 
Ausführung der Messungen gegeben werden. 

Um die Meßinstrumente oder Maschinen im Falle einer falschen 
Schaltung vor Beschädigung zu schützen, gewöhne man sich daran, 
Sicherungen in den Stromkreis aufzunehmen, welche aus Blei-, 
Kupfer- oder Silberdraht verschiedener Dicke bestehen. Soll die 
E.M.K. bei einzelnen Versuchen konstant bleiben, so wird man 
mit Vorteil Akkumulatoren verwenden, die während der Messung 
zu anderweitiger Stromheferung nicht benutzt werden dürfen. 

Schaltungen müssen übersichthch ausgeführt werden, wobei 
besonders auf gute Kontakte an den Verbindungsstellen zu achten 
ist. Beeinflussung der Instrumente durch laufende Maschinen muß 
vermieden werden, indem man sie nicht zu nahe an die Maschine 
heranbringt. Als Widerstände verwendet man meistens spiral- 
oder zickzackförmig gewickelte Metalldrähte oder Bänder, des- 
gleichen Glühlampen und Flüssigkeitsrheostaten , von denen be- 
sonders letztere eine kontinuierliche Änderung ermöglichen. 



!• Elektrische Meßmethoden. 



1. Messung eines Widerstandes mit der Wheatstoneschen 

Meßbrücke. 

Man kann diese Meßanordnung in verscliiedener Weise aus- 
führen, indem man für die eigentliche Brücke einen geradUnig 
ausgespannten Draht oder Rheostaten verwendet. Wegen des kleinen 
Widerstandes der Drahtbrücke bei geringer Länge des Drahtes 
werden die mit den Enden verbundenen Elektrizitätsquellen, z. B. 




Elemente, sehr stark beansprucht, außerdem hängt die Genauig- 
keit der Messung von der Homogenität und dem gleichmäßigen 
Kaliber des Meßdrahtes ab, so daß es sich empfiehlt, Rheostaten 
öder Dekadenwiderstände für die Messung zu verwenden. 

Die 4 Widerstände r^ r^ r^ r^ werden nach dem Schema (Fig. 7) 
mit einander verbunden. An die Punkte a und b legt man die 
Elektrizitätsquelle E, während c und d an die Galvanometerklemmen 
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unter Verwendung eines Stromschlüssels S angeschlossen werden. 
Infolge der E.M.K. E treten an den Punkten a und b die Po- 
tentiale Vj^ und t?2 auf, wobei v^ > t;^ sein möge. Die Potential- 
differenz v^ — v^ ruft nun in den Zweigen die Ströme i^ i^ ig i^ 
hervor, wobei an den Punkten c und d die Potentiale t?' und v'' 
herrschen, die den Strom i im Galvanometer oder Brückenzweig 
erzeugen. Durch Abgleichung der einzelnen Widerstände kann 
man es bewerkstelligen, daß das Potential v" = t?' wird, was man 
daran erkennt, daß das Galvanometer keine Ablenkung zeigt, so- 
mit t = wird. Für diesen Fall kann man dann folgende Be- 
ziehungen aufstellen: 

Es muß für jeden Zweig die Potentialdifferenz gleich dem 
Produkt aus Stromstärke und Widerstand sein. 

Nun soll v' = v" sein, woraus man durch Gleichsetzen erhält 

1. i^.r^^K-r,^ 2. \'U = \'r^.. 

oder durch Division beider Gleichungen: 



Da nun t = ist, so muß nach dem ersten Kirchhoff sehen Gesetz 
\ = ig und ig = i^ 

sein, so daß -} = 1 und ebenso .^ = 1 wird. 

h h 

Somit erhalten wir die Beziehung 

^ = ^ oder r,.r, = r,.r,. 

Sind 3 von diesen 4 Widerständen oder das Verhältnis zweier 
benachbarter und ein dritter bekannt, so läßt sich der vierte be- 
rechnen. Diese Methode ist am empfindlichsten, wenn sämtliche 
Widerstände annähernd von gleicher Größenordnung sind. 

Ein Apparat, meistens als Drahtbrücke ausgeführt, bei dem 
das Verhältnis der Drahtlängen direkt angegeben ist, findet als 
sogenanntes Ohmmeter Verwendung zur raschen Bestimmung vieler 
Widerstände. So steht z. B. in der Mitte des Drahtes die Zahl 
1,0; bei ^/g der Länge 2,0 etc. Mit dieser Verhältniszahl ist der 



2. Widerstand eines Galvanometers in der Brücke. 
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Vergleichswiderstand zu multiplizieren, um die Größe des unbe- 
kannten Widerstandes zu erhalten. 

Bei sämthchen Messungen nach der Methode der Wheatstone- 
schen Brücke empfiehlt es sich, in den Galvanometer- und Ele- 
mentzweig, die man auch als konjugierte Zweige der Brücke 
bezeichnet, Stromschlüssel aufzunehmen. Beim Beginn des Ver- 
suches wird erst das Element und nach einer Weile der Galvano- 
meterzweig eingeschaltet, wodurch Fehler infolge Selbstinduktions- 
wirkung des unbekannten Widerstandes vermieden werden. Setzt 
man ein genügend empfindliches Instrument voraus, so könnte 
man die Empfindlichkeit der Methode dadurch bestimmen, daß 
man die Fehler angibt, die im Galvanometer eine merkbare Ab- 
lenkung hervorrufen. So wird man öfters finden, daß bei Wider- 
standsbestimmungen einzelne Methoden eine große Unempfindlich- 
keit zeigen, so daß es ratsam ist, bei jeder Messung gleich den 
Genauigkeitsgrad festzustellen. 



2. Widerstand eines Galvanometers in der Brücke 

(Thomson). 
Man bringt das Galvano- 
meter G (Fig. 8) an die Stelle 
des unbekanntenWiderstandes 
und behalt im Brückeuzweig 
a-^h nur den Stromschlüssel 
Ä. Dabei wird der in dem 
Zweige fließende Strom eine 
Ablenkung hervorrufen. Än- 
dert man nun die Wider- 
stände r^ r^ und E in der 
Weise, daß beim öffnen und 
Schließen des Stromschlüssels 




Fig. 8. 



S die Ablenkung des Galvanometers unverändert bleibt, so ist 
der Brückenzweig stromlos, wofür dann die Beziehung gilt: 

K R 



oder 



G = B 
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3. Widerstandsmessnng durch Substitution. 

Für diese Messung ist besonders eine Bedingung zu erfüllen, 
nämlich, daß die zu benutzende Stromquelle eine konstante E.M.K. 
besitzen muß. 

a) Hintereinanderschaltungr (Fig. 9). 
Der zu messende Widerstand W wird mit einem Galvano- 
meter G und einer Stromquelle E unter Verwendung eines Um- 
schalters ü hintereinander geschaltet. Der Vergleichswiderstand 
R wird so angelegt, daß durch Umlegen des Schalters U der 
Widerstand W aus-, dagegen R eingeschaltet wird. Schaltet man 




^ 



u 



^ 



V 



^\ 



<f^. 



IV 
rAAAAAAAA — o^ 



>-" 



Fig. 9. 



R 

Fig. 10. 



nun beim Versuche W ein, so wird das Galvanometer eine be- 
stimmte Ablenkung zeigen. Beim Umschalten wird R so reguliert, 
daß dieselbe Ablenkung auftritt. Dann ist der Widerstand 

Hierbei benutzt man mit Vorteil ein Galvanometer mit kleinem 
Widerstand. 

b) Parallelschaltung (Fig. 10). 

Hierbei werden die Widerstände W und R als Nebenschluß 
zum Galvanometer geschaltet. Bleibt bei Umlegen des Schalters 
TJ die Galvanometerablenkung dieselbe, so ist 

W=M. 
Je größer der Galvanometerwiderstand ist, um so empfindlicher 
ist diese Methode. 



4. Bestimmung des Widerstandes von Elementen. 
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Diese beiden Schaltungen zeigen nun bei verschiedenen Wider- 
ständen verschiedene Empfindlich- 
keiten, und zwar gibt die Hinter- 
einanderschaltung genauere Resultate 
bei großen Widerständen W , während 
bei kleinen Widerständen die Pa- 
rallelschaltung vorzuziehen ist. 

Anstatt des einpoUgen Umschal- 
ters TJ kann man auch eine Pohlsche 
Wippe mit nebenstehendem Schema 
(Fig. 11) einschalten. 




4. Bestimmung des Widerstandes von Elementen (Mance). 

Im allgemeinen ist es schwierig, den Widerstand von 
Elementen zu bestimmen, während sie einen Strom abgeben, da 
sich der Widerstand des Elementes bei verschiedener Stromstärke 
ändert. Obiger Versuch erlaubt es jedoch, ein wandsfrei die 
Messung des Widerstandes 
vorzunehmen. Zu dem 
Zwecke schaltet man das 
Element E^ dessen innerer 
Widerstand r ist, mit 3 
bekannten Widerständen a, 
6, c in einen Stromkreis 
(Fig. 12). 

In die Diagonalzweige 
legt man ein Galvano- 
meter G mit großem Wider- 
stand und einen Strom- ^^* 
Schlüssel 8, Dabei wird bei geschlossenem Brückenzweig das 
Galvanometer eine Ablenkung infolge des in dem Zweige fließenden 
Stromes zeigen. Ändert sich die Ablenkung bei öffnen und Schließen 
des unteren Tasters S nicht, so gilt die Beziehung: 

Tt _a 




oder: 
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Bezeichnen wir die Ströme in den einzelnen Zweigen mit 
\ -f- \ resp. i, so bestehen nach dem zweiten Kirchhofischen Satz 
für die Masche mit den Widerständen r, G, a die Gleichungen : 

a) E = i^'r-\-i-G-^i^'a 
für den Kreis mit den Widerständen c, 6, G 

b) i'G = i^'C-{~i^'b 

bei geöffnetem Schlüssel S im konjugierten Zweig. 

Wird S geschlossen, so ändern sich die Ströme in i^ ^i^ 
resp. i\ wofür die Beziehungen gelten müssen: 

c) J5; = ^/.r + ^^Gf + ^V.a 

d) ^^ö = ^;.o + ^3^& 

Sind die beiden Diagonalzweige einander konjugiert, so darf der 
Strom des einen Zweiges durch den des andern nicht beeinflußt 
werden; es muß also für diesen Fall i = i* werden, d. h. das 
Galvanometer ändert bei öffnen und Schließen des Tasters S 
im unteren Zweig seine Ablenkung nicht. Für diesen speziellen 
Fall i = i* erhalten wir dann durch Gleichsetzen der rechten Seiten 
von Gleichung a) und c) bezw. b) und d) 

i^*r -{- i^'a = i^ ' r -\- i^ ^a oder 

S'^~\~ h 'h = i^ ' c-^-i^ 'h oder 
IL (^^_^;).c = (^3' — g-6 
Durch Division der Gleichungen I. und II. durcheinander et- 
gibt sich : (i^ ^i^')r_ {{/ — ^ J a 

{h — h')^~~ih' — h)^ 
Da nun nach dem ersten Kirchhoffschen Satz die Gleichungen 
gelten müssen: 

a) ^^ =i-j-S ^^d b) i^ =i + is 

so folgt daraus durch Subtraktion: 

a) ij^ — h' = h — h' ^^^ b) h' — h = h' — h^ 
so daß in der obigen Gleichung die Quotienten der Stromstärken 
fortfallen und als Endgleichung die Beziehung 

r a 

übrig bleibt. 



5. Bestimmung des Widerstandes von Elementen nach Carhard. 15 



Damit ist man imstande, den Widerstand r von Elementen 
in Abhängigkeit von der abgegebenen Stromstärke \ festzustellen, 
und kann diese Werte von r und i^ in ein recbtwinkliges 
Koordinatensystem eintragen, um ein graphisches Bild der Änderung 
des Widerstandes zu erhalten. Damit das Element nicht zu sehr 
beansprucht wird, verwendet man am besten ein Galvanometer 
. mit nicht zu kleinem Widerstände. Die Messung wird am empfind- 
lichsten, wenn die Ablenkungen des Galvanometers in der Nähe 
der NuUage liegen, deswegen führt man große Ausschläge durch 
einen. Richtmagneten in die NuUage zurück. 

5. Bestimmung des Widerstandes von Elementen nach 

Carhard. 

Diese Methode ist nur für Elemente mit konstanter E.M.K. 
brauchbar. 

Das Element E, deren Widerstand r gemessen werden soll, 
ist mit einem empfindlichen Galvanometer G (Fig. 13) unter Vor- 
schaltung eines sehr großen 

C 



o o o I 



J 



Cb t 



^2 



Ä 



eer 



Widerstandes R^ verbun- 
den. Dabei zeigt es bei 
einem Strom i die Ab- 
lenkung a^, so daß 

E = C'CC^ 
ist, worin c die Galvano- 
meterkonstante bedeutet. 
Wird nun der linke 
Zweig durch den Schalter S 
geschlossen, »so fließt in demselben ein Strom */. Durch das Element 
fließt der Strom J^ = J-\-v, wenn aber E^ sehr groß ist, kann i 
gegen J vernachlässigt werden. Innerhalb des Elementes E tritt dann 
ein Spannungsverlust J r auf, und das Galvanometer zeigt nicht 
mehr die Spannung E, sondern E' = ca,y = E — J r an, woraus 

E' 



b 
Fig. 13. 



E — E' = Jr folgt. Nun ist aber J = ^^ und damit E — E' 

E' , ^1 

r. Für E und E werden jetzt die Werte c-a^^ und c-a, 



. ^1 

eingesetzt, so ist c-a^ — c • a^ 






und 



1 "'"^ ^ *^2 

hieraus berechnet 



sich 



R, 



(«1— «2) 
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Diese Messung macht man für verschiedene Widerstände R^ 
und man findet, daß die Methode am genauesten wird, wenn maa 
R^ = r macht. Den Strom des Elementes mißt man mit einem 
Strommesser J^ und trägt die Werte r in Abhängigkeit von J^ 
in ein Koordinatensystem ein. 



6. Bestimmung des Widerstandes von Elementen aus 
dem Spannungsabfall. 

Die Stromquelle E, deren Widerstand r bestimmt werden 
soll, wird mit einem Strommesser J und einem regulierbaren 
Widerstand R (Fig. 14) in Reihe geschaltet. Sobald nun der 

Widerstand R eingeschaltet wird, tritt 

ein Strom J auf, wodurch innerhalb 

des Elementes ein Spannungsverlust 

^^^ ^ E^ = J-r entsteht. Hierbei zeigt 

O^r ~"" ;f2 der Spannungsmesser Feine Spannung 

^ E' an. öffnet man den Stromkreis, so 

zeigt in demselben Moment der Span- 
nungsmesser unter Vernachlässigang 
des von demselben hervorgerufenen, 
praktisch sehr kleinen Spannungs Verlustes die Größe der vorher 
wirksam gewesenen E.M.K. E an, wenn man die Ablesung sehr 
rasch mit Hilfe eines gut gedämpften Instrumentes vornehmen 
kann. Da nämlich die vom Strom J erzeugte E.M.K. der Polari- 
sation der bei unbenutztem Elemente vorhandenen E.MK. E^ 

o 

entgegenwirkt, so ist E <^ E^^ und weil E für die Messung maß- 
gebend ist, darf man bei der Bestimmung von E (Jem Element 
nicht Zeit lassen, sich von der Polarisation zu erholen. 

Aus den gefundenen Werten ergibt sich nun E — E' = E^ 
= J'r, woraus folgt: 



Benutzt man keinen Strommesser, so kann man, wenn der 
Widerstand des äußeren Stromkreises R bekannt ist, E* = J-R 
setzen und findet durch Substitution von J in obiger Gleichung: 

(M-E')-R 
^~ E' 




7. Widerstand von Elementen durch Beihen- u. Farallelschcdtung. 17 



7. Bestimmimg des Widerstandes von Elementen durch 
Reihen- und Parallelschaltung. 

Für diese MessuDg be^utzt man eine gerade Anzahl von 
Elementen, z. B. 2, und macht folgende Schaltung (Fig. 15): 

a) Die Elemente werden hintereinander geschaltet und mit 
einem Galvanometer und Kheostaten zu einem Stromkreis ver- 
bunden. Ist die E.M.K. eines Elements = E, die Stromstärke \, 
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Fig. 15. 



Fig. 16. 



der Widerstand für Kheostat JR^ , Galvanometer G und Element r , 
so besteht die Beziehung: 

I. 2E=i^(2r-\-R^-\-G). 

b) Die Elemente werden mm parallel geschaltet (Fig. 16), 
dann ist 

II. E = i,(^^-\-R,-\-G). 

Macht man i^=i^=i durch Reguherung von R^ in der 
Weise, daß das Galvanometer dieselbe Ablenkung zeigt, so kann 
man für J^ in Gleichung I den Wert aus Gleichung II einsetzen, 
woraus sich ergibt: 

2i(^ + Ä2+G^) = ^(2r+Ä,+ Gf).oder 

Diese Messung kann leicht große Ungenauigkeiten zeigen, 
wenn man Elemente mit kleinem innerem Widerstände untersucht, 
da dieser nämlich gegen den in Reihe geschalteten Rheostaten- 
widerstand vernachlässigt werden kann, so daß diese Messimg nur 
wissenschafthch von Interesse ist. 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. ^ 
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8. Bestimmung des spezifischen Widerstandes von 
Flüssigkeiten (mit Gleichstrom). 
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Als spezifischen Widerstand bezeichnet man den Widerstand 
eines Materials gemessen für die Längen- und Querschnittseinheit. 
Diese Einheiten sind 1 m und 1 qmm oder 1 cm und 1 qcm. 

Benutzt man letztere Einheiten, so gibt 
man dem spezifischen Widerstand die 
Bezeichnung Ohmzentimeter oder bei 
sehr kleinen Widerständen Mikrohm- 
zentimeter, so hat z. B. Kupfer einen 
spezifischen Widerstand von 1,75 Mi- 
krohmzentimeter, d. h. ein Würfel Lei- 
tungskupfer mit 1 cm Kantenlänge hat 
1,75 Mikrohm oder 1,75 • 10~« Ohm 
Widerstand. Bezeichnet man den Ge- 
samtwiderstand mit Ä, den spezifischen 
Widerstand mit q und hat der Leiter 
|J| die Länge l und den Querschnitt q, so ist 

r " "^^ q-R 

Fig. 17. e = -y— • 

Ist demnach der Widerstand einer 
Flüssigkeit gemessen, so läßt sich aus 
dem gefundenen Wert und den Di- 
mensionen der spezifische Widerstand q 
bestimmen. 

Zur Messung von R benutzt man 
ein zylindrisches Glasgefäß mit Metall- 
boden b und einer verschiebbaren Me- 
tallplatte p, die gleichzeitig als Elek- 
troden dienen (Fig. 17). Mit der zu unter- 
suchenden Flüssigkeit wird nun das Gefäß gefüllt und mit einem 
Element, Galvanometer und Rheostat nach dem Schema (Fig. 18) 
geschaltet. Dabei muß man berücksichtigen, daß an der oberen 
Elektrode z. B. bei Kupfersulfatlösung der Säurebestandteil, 
unten das Metall abgeschieden wird. Dadurch wird nämlich die 
Konzentration der Lösung nach unten hin wenig variieren, weil 
die schwereren Säureteilchen nach unten sinken und dadurch die 
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Fig. 18. 
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Dichte der Lösung in den einzelnen Schichten regulieren. Man 
bringt nun die bewegliche Platte in die Stellung 1, stellt durch 
den Rheostaten R^ im Galvanometer die Ablenkung a so ein, daß 
dasselbe möglichst an der Stelle der größten Empfindlichkeit be- 
nutzt wird. Dann bewegt man die Platte um das Stück l nach 
unten in die Stellung 2, wodurch die Galvanometerablenkung 
größer wird. Diese Ablenkung vermindert man jetzt durch Ver- 
größern des Widerstandes Ä^ in R^ bis auf den ursprünglichen 
Winkel a. Dann rechnet sich für die Länge l der ausgeschalteten 
Flüssigkeitssäule der Widerstand 

R = R^ — R^ . 

Bezeichnet man nämlich mit e die E.M.K. der Polarisation, so ist 
im ersten Falle 

L E — e = J{R^ + r^), 

wobei R^ -\- r^ den Widerstand des ganzen Stromkreises bedeutet. 
Bei der zweiten Einstellung der Platte ist für denselben Strom J 
die E.M.K. der Polarisation ebenfalls e und der Widerstand des 
Stromkreises 

dann ist 

2. £_e = J(Ä, + r,). 

Aus der Gleichung! und 2 folgt 

Äi + r^ = Ä.2-|-r2 oder 

Nun ist aber r^ — r^ der Widerstand R der ausgeschalteten 
Flüssigkeitssäule Z, also 

R = R.2 — R-t . 

Daraus ergibt sich dann 

Volumen 



Der Querschnitt q wird bestimmt aus dem Quotient 

^ liange 

durch Ausmessen des Volumens mit Hilfe von Wasser und der 

Länge des Gefäßes. 
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9. Bestimmiiiig des spezifischen Widerstandes von 
Flüssigkeiten (mit Wechselstrom). 

Wegen der Fehler, die bei Benutzung von Gleichstrom in- 
folge Polarisation auftreten können, ist es vorteilhafter, Wechsel- 
ströme für die Messung zu benutzen und an Stelle des Galvano- 
meters ein für diese Methode sehr brauchbares Instrument, ein 
Telephon. Die Schaltimg ist dieselbe, wie bei der Meßbrücke, 
nur ist Batterie und Galvanometer durch ein Induktorium für 
Wechselströme (Ind.) und ein Telephon (T) ersetzt (Fig. 19). Der 
Widerstand der zu messenden Flüssigkeit R kann 'entweder in 




Fig. 19. 

einem Gefäß nach der Methode 8 bestimmt werden, oder man 
hat besondere Formen der Flüssigkeitsbehälter, deren Widerstands- 
größe mit Hilfe einer Nqrmallösung von bekanntem spezifischem 
Widerstand festgestellt wird. Sehr gebräuchlich ist ein U-förmiges 
Glasgefäß, welches oben von 2 mit Platinmoor mattierten Platin- 
platten abgeschlossen wird. Am leichtesten läßt sich eine konzen- 
trierte Kochsalzlösung darstellen, deren Leitvermögen für 26,4 ^/^ 
NaCl Gehalt und 1,201 spezifisches Gewicht nach Kohlrausch 
für die Temperatur t bei» 1 qmm Querschnitt und 1 m Länge 

Ä; = [215 + 4,8 (t — 18 «) ] 10"" ' Siemens 
beträgt (bezogen auf Quecksilber von 1,063 m Länge und 1 qmm 
Querschnitt bei 0^ C). Das Gefäß wird mit der zu untersuchen- 
den Lösung gefüllt und der Widerstand, falls kein Ton im Tele- 
phon vernehmbar ist, a 

R= . 'C 
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gefunden. Darauf wird die zu messende Flüssigkeit durch die 
Kochsalzlösung ersetzt, wobei sich die Ablesungen a\ V und c' 
ergeben. Dann ist der Widerstand der Normallösung 

In beiden Fällen hatten die Flüssigkeiten gleiche Dimensionen, 
so daß man setzen kann 

l l 

R = —, und K = -~-, 
q-k ^ q'\ 

wenn \ und k die Leitfähigkeiten von Normallösung resp. zu 
messender Flüssigkeit bedeuten. Somit ergibt sich 

A = i- oder * = §.£,. 

Der spezifische Widerstand q ist nun der reziproke Wert 
des Leitvermögens, also 

Andere Normallösungen, die man sich leicht herstellen kann, 
sind folgende: 

Essigsäurelösung von 16,6^/qC2H^0.2 imd spezifischem Ge- 
wicht 1,022 

k = [1,62 +;0,029 (t — 180) j iq-7 giemens. 

Bittersalzlösung von 17,3 ^/^ Mg 80^ (wasserfrei), spezifisches 
Gewicht =1,187 

k = [48,8 + 1,28 (t — 180)] 10-7 Siemens.' 

An Stelle des Telephons kann man auch ein Dynamometer 
verwenden, wobei jedoch für Stromlosigkeit des Brückenzweiges, 
in dem sich das Instrument befindet, bei Hintereinanderschaltung 
der Spulen die Empfindlichkeit sehr klein ist. Um daher die 
Messung möglichst genau ausführen zu können, ist es vorteilhaft, 
die feste Spule mit dem unverzweigten Wechselstrom zu speisen 
und nur die bewegliche Spule in den Brückenzweig zu legen. 
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10. Messung von Isolationswidei'ständen (Methode des 
direkten Ausschlages). 

Für sämtliche Messungen, die nach dieser Methode ausgeführt 
werden, müssen höhere Spannungen und bei Isolationsmessungen 
von instalUerten Leitungen möglichst die normale Betriebsspannung 
verwendet werden. Die Schaltung geschieht nach nebenstehendem 
Schema (Fig. 20), unter Benutzung von sehr empfindhchen Spiegel - 
galvanometern , mit entsprechenden Nebenschlüssen N zur Ver- 




Fig. 20. 

änderung der Empfindhchkeit. Die Hilfsapparate, Umschalter und 
Zuleitungen müssen gut isoUert sein und auf Paraffinplatten oder 
hohen Hartgummistützen ruhen, damit die Messung keine Fehler 
aufweist. Ist W der zu messende Widerstand, für den der im 
Galvanometer fließende Strom J^^ die Ablenkung a^ hervorruft, und 
R ein Vergleichswiderstand (zirka 100000 fi), für den der Strom 
«/^ und die Ablenkung a^ auftritt, so ist: 
E = J,yR = J^'W 

W e/o 



oder 



jB 



«1 



wenn zwischen Strom undAblenkung Proportionalität besteht, was 
bei den kleinen Ablenkungswinkeln der Fall ist. 

Bei Isolationsmessungen von Kabeln macht man folgende 
Schaltung (Fig. 21): 



10. Messung von Isolationswiderständen. 
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Dabei ist R der Vergleichs-, W der Isolationswiderstand gegen 
Erde. Um die Isolation der Versuchsanordnung zu berücksichtigen, 
läßt man den Umschalter ü zwischen den Kontakten a und h 
stehen, so daß W und R ausgeschaltet sind, und bestimmt durch 
Niederdrücken des Stromschlüssels S den Ablenkungswinkel a^. 
Ergaben sich für. die Widerstände R und W die Ablenkungen «^ 
bzw. «2, so gilt folgende Beziehung: 

Hat man beim Galvanometer durch Anlegen des Nebenschlusses 







Fig. 21. 

den Meßbereich auf das o fache vergrößert, wobei a}>l ist, so 
würde die Gleichung lauten: 

ii o^a^ — Oq'^o* 
Bei allen Isolationsmessungen an Kabeln oder Apparaten, die 
Kapazität besitzen, muß das Galvanometer vor jedem Schheßen 
und öffnen des Stromschlüssels durch den Stöpsel K kurz- 
geschlossen werden, damit eventuell auftretende Ladungs- oder 
Entladungsströme das Galvanometer nicht beschädigen. Ferner 
ist der Isolationswiderstand von der Zeitdauer des Stromschlusses, 
Temperatur, Feuchtigkeit und Spannung abhängig, so daß man 
für Vergleiche dieselben immer angeben muß. Hat das Kabel 
eine Länge von l km, so ist der Widerstand pro km 
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da sich der Querschnitt der das Kabel umgebenden Erde oder 
Wassermasse proportional der Länge und damit der Isolations- 
widerstand sich umgekehrt proportional dem Querschnitt resp. der 
Länge ändert. 

Einen Apparat, der nach dieser Methode arbeitet und leicht 
transportabel ist, fertigt die Firma Hartmann & Braun, Frank- 
furt a. M., wie Fig. 22 schematisch zeigt. 

Der Apparat ist leicht handlich bei genügender Genauigkeit. 
Da jedoch ein Zeigergal Variometer verwendet wird, für welches die 
Ablenkungen den Strömen nicht proportional sind, so wird dem 
Instrument eine Graduierangskurve /*(«/, a) beigegeben. Nach öfterem 
Gebrauch ändert sich die Spannung der Batterie, so daß man 
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Fig. 22. 

eine neue Aichkurve aufstellen muß. Bei Beginn der Messung 
steht Hebel I in Stellung 1 , wobei nur der Nebenschluß einge- 
schaltet ist. In Stellung 2 ist Galvanometer G und Nebenschluß iV, 
in 3 nur Galvanometer eingeschaltet, wenn man den Hebel II nach 
i oder f bewegt. Legt man Hebel II zuerst nach /*, dann nach 
i und gibt bei Stellung 3 des Hebels I das Galvanometer die Ab- 



«3 



2-Ä = C^.a3^.Tr oder 



lenkungen a^ resp. «g» ^^ ^'^^ ^ = 

Wird beim Stand d des Hebels II der Hebel I auf Stellung 2 ge- 
stellt, so ist die Empfindlichkeit des Galvanometers o zu berück- 
sichtigen, wofür dann 
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wenn bei a^ das Galvanometer ohne Nebenschluß benutzt wurde. 
Die Werte C^^ und C^ werden natürlich aus der Aichkurve für die 
betreffenden Ablenkungen a^ und a^ entnommen. 

11. Isolationsprüfung ansgefährter Anlagen mittels 
Spannnngsmessers. 

Sämtliche Stromverbraucher werden ausgeschaltet und die 
Sicherungen entfernt, so daß nur das Leitungsnetz, dessen Isolation 
geprüit werden soll, mit der Maschine in Verbindung gesetzt 
werden kann. . Es seien K^ und K^ (Fig. 23) die beiden Pole des 
Stromerzeugers, 1 und 2 die mit den ^ 

Klemmen durch Sicherungen verbun- >o— ^ ^ 

denen Enden der Leitung. Man 
führt die Messung imter Verwendung 
eines Spannungsmessers in der Weise ^^^^ ^ .^ 

aus, daß man nach Entfernen der c^^ ^ fi 

beiden Hauptsicherungen die Span- 

nung E an den Klemmen K^ und 

Kc^ mißt. Nun legt man den Spannungsmesser zwischen die 

Punkte K^ und 1 und erdet Klemme K^ , so ergibt sich eine 

Ablesung E^, und es gilt jetzt die Beziehung 

wobei R den Widerstand des Spannungsmessers, TT^ den Isolations- 
widerstand der Leitung 1 und J^ den hierbei auftretenden Isolations- 

E. 
ström bezeichnet. Setzt man nun J=-^, so ergibt sich 




w. 






In derselben Weise kann man bei Leitung 2 verfahren. Will 
man noch die Isolation der ganzen Anlage W^ prüfen, so legt 
man in die eine Leitung z. B. Ä^ -f- 1 die Sicherung und in die 
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andere K^ ;- 2 den Spannungsmesser, wofür sich eine Ablenkung E 
ergibt, so ist W^^^^rI — ij. 

Bei Anlagen mit ca. 220 Volt Spannung verwendet man 
Präzisionsvoltmeter mit R==bO ' 100000 Q Widerstand. 



12. Isolationsmessung bei ausgeführten Anlagen mittels 
statischen Spannungsmessers. 

In ähnlicher Weise wie nach der Methode des direkten Aus- 
schlages lassen sich Isolations widerstände von Leitungen oder nicht 
im Betriebe befindlichen Anlagen nach folgender Schaltung (Fig. 24) 
unter Benutzung eines Spannungsmessers*) messen. 



Wh 



M /i ^ 



m 



Iräe 



IV 



t — ' 


r^ 


\ 


2 

^ 1^ 

t 




y 


1 

o 
o 


R 


IVf 






Erde 




Fig. 2 


55. 





Fig. 24. 

Die zu untersuchende Leitung wird mit einem bekannten 
Widerstände Ä in Reihe geschaltet an einen Pol der Batterie B 
gelegt, dessen anderer Pol zur Erde abgeleitet ist. Mißt man nun 
mit Bülfe des statischen Spannungsmessers E durch Anlegen des 
Umschalters TJ an Kontakt 1 die Spannung E^=J(R-\-Vf) und 
für die Stellung 2 den im Isolationswiderstand Tf allein bei dem- 
selben Strom auftretenden Spannungsabfall E,^=J - W , so er- 

E^_R-\-W 

^., "" W 



gibt sich 



oder 



W— ^- B 



*\ ETZ 1904 S. 547. 
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Damit E^ gegen E^ merkbar verschieden wird, darf R gegen W 
nicht zu klein gewählt werden. 

Auch während des Betriebes lassen sich die Isolations- 
messungen an Zwei- und Dreileiteranlagen vornehmen, wie es 
sonst nach der Methode von Fröhhch ausgeführt wurde; nur ver- 
einfachen sich die Formeln, da der Widerstand des statischen 
Spannungsmessers oo groß ist. 

Besitzen die Leitungen 1 und 2 einer Zweileiteranlage 
(Fig. 25) die Isolationswiderstände W^ bezw. W^ gegen Erde und 
herrscht zwischen ihnen eine Betriebsspannung Ej^, so legt man 
den Spannungsmesser einmal an 1 und Erde und hest E^ ab, 
dann schließt man S, wobei eine Spannung E^ auftritt, so ist 
der gesamte Isolationswiderstand 



W=It 



(!->)• 



Zum Beweise dieser Gleichung zeichnen wir uns die Schaltung 
in Fig. 26 für die Messung von E^^ vereinfacht hin. 
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Fig. 26. 



Fig. 27. 



Da hierbei Tf^ und W,^ in Reihe geschaltet sind, bestehen 
die Beziehungen ■ß'^ == «^i • (TT, -|- TT 2) iind E^ = J^-Yl^, woraus folgt : 

I ^i=_Zi__ 

Liegt jetzt der Widerstand Ä parallel zu W^ (Fig. 27), so 
gelten die Gleichungen : 



^*='^^(^+^0='^^ 



W, + Ä 



und 



^.2=«^.- 



F, + B- 
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Durch Division erhält man 

II. 4= 



W^R 



E,. 



R.{W^-\- F,) + Fj • F, 



Aus Gleichung I und II folgfc weiter: 

g,_fi(F,-|-F,) + F^-F, 



oder 



worin 



E. 



(F,4-F,)Ä 
F, .F, 



(TTi + F,).« 



F 



F = 



F, F, 



F, + F, 

der gesamte Isolationswiderstand der Anlage gegen Erde ist. 
1 lii^ 2 I ^ » Durch Umformen erhält man 
schließlich : 

wie vorher angegeben. Da Ej. 

gemessen werden kann, so läßt 

sich auch W^^ und TT« einzeln 

ermitteln. 

Für eine Dreileiteranlage 
mit den Einzelspannungen Ej^^ und Ej^^ (Fig. 28) erhält man die- 
selbe Gleichung. Legt man nämlich den Spannungsmesser an 
Klemme i an, so zeigt er eine Spannung 
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Fig. 28. 



E, = J, 



W^ an. Ferner ist 



E^ 



= '^o-F, — (J,— J2)F, 

Dividiert man Gleichung 2. durch F^ und Gleichung 4. durch F^ , 
so erhält man: 

Fj-f F, 
F., 



5 ^1 — J 
^- F„— '^ 



• J.., und 



6, 



^kl + ^*2 



= J, 



w. 



+ J.2- 



Durch Addition von Gleichung 5. und 6. ergibt sich 






w^, 
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Aus der Gleichung 1. und 7. folgt 



1 , 1 2 8 Tj7 



oder I. E,= {^^+^-J^^±^).W = C.W. 

Legt man jetzt parallel zum Spannungsmesser den bekannten Wider- 
stand R, so zeigt er eine Spannung E^ an, und wir müssen in 
obiger Gleichung anstatt W den Kombinationswiderstand von TF 

W R 

und R nämlich :^^^ — einführen, woraus folgt 

II E -C ^'^ 

Aus Gleichung I. und II. erhält man dann : 

E, W+R , E.—E„ W 
_J. — — iJ — oder —- — — 



E,2 R E^ R 



und somit wieder 



.r-«@-i). 



Hierbei lassen sich jedoch die einzelnen Widerstände W^y W^, W^ 
nicht bestimmen. Man sieht außerdem, daß die Formel allgemein 
für Mehrleiteranlagen giltig ist. 



13. Bestimmung des Isolationsfehlerorts 
(Schleifenmethode). 

Findet sich in einer Leitung ein dauernder Isolationsfehler, 
so ist es von Vorteil, den Ort desselben in einfacher Weise be- 
stimmen zu können. Durch die Kenntnis der Dimensionen, des 
spezifischen Widerstandes des Leitungsmaterials und des Wider- 
standes des Leiters von Anfang bis zum Fehler kann man den 
Ort desselben feststellen. Zu dem Zweck verbindet man das Ende 
der fehlerhaften Leitung mit der meistens parallellaufenden Rück- 
leitung oder bei Kabeln mit dem darin enthaltenen Prüfdraht 
und legt die beiden anderen Enden mit zwei bekannten Wider- 
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ständen a und b zu einer Wheats toneschen Brückenschaltung 
zusammen nach beistehendem Schema (Fig. 29). 

Mit den Brückenpunkten 1 und 2 verbindet man über einen 
Stromschlüssel S die Stromquelle E, während Punkt 3 zu der 
einen Klemme des Galvanometers geführt wird, deren andere an 




Fig. 29. 

Erde gelegt ist. Befindet sich nun bei F der Fehler und wird 
der Widerstand der beiden Leitungen durch denselben im Ver- 

X 

hältnis — geteilt, so ist bei Stromlosigkeit des Galvanometers 

X et 

— = ^r-- Mißt man noch den Gesamtwiderstand a;4-y = c, so 

y h 

kann man x und y daraus berechnen, wofür sich ergibt: 

a b 

Aus den Widerständen x und y lassen sich dann die Entfernungen 
des Fehlers leicht berechnen. 

. Dabei sind jedoch die Zuleitungen \-^L^ und 2-^L^ mög- 
lichst kurz oder von sehr geringem Widerstand zu wählen, andern- 
falls eine Korrektion an dem gemessenen Wert vorzunehmen ist. 



14. Isolationsprüfung von Wechselstromanlagen. 

Während für die Untersuchung der Isolation von Gleich- 
stromanlagen eine große Anzahl von empfindlichen und genauen 
Methoden vorhanden ist, erweist sich die Messung* mit Wechsel- 
strömen insofern schwieriger, als es keine geeigneten Meßinstru- 
mente für Wechselstrom gibt, welche auch nur annähernd die 



14. Isolationsprüfung von Wechselstromanlagen. 
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Empfindlichkeit der Gheickstrominstrumente nach Deprez besitzen. 
Um nämhch ein kräftiges Drehmoment auf das bewegliche System 
auszuüben, muß bei kleinem Strom i entsprechend der Gleichung 
M^=c-i-9t entweder das Feld 31 sehr stark gemacht, wie es bei 
dem System Deprez durch einen kräftigen Stahlmagnet hervor- 
gerufen wird, oder die Konstante c muß groß gehalten werden. 
Beide Bedingungen erfordern jedoch zu große Dimensionen, so 
daß sie praktisch nicht erfüllbar sind. Benutzt man aber einen 
nach dem Prinzip eines Leistungsmessers gebauten Apparat und 
erzeugt das Feld 3t in der feststehenden Spule durch einen kon- 
stanten kräftigen Strom «/, den man unter Vorschalten von Wider- 
ständen dem Netz entnimmt, so erhält man ein empfindhches 
Wechselstrominstrument, wie es von Wilkens*) angegeben ist. 
Dasselbe ist für Isolationsmessungen sehr geeignet, besitzt jedoch 
den Nachteil, daß der Energieverbrauch der festen Spule sehr groß 
ist und dadurch der Vorschaltwiderstand für höhere Spannungen 
unhandlich wird. 

Dieser Übelstand ist bei dem von der Allgemeinen Elektrizi- 
täts-Gesellschaft, Berlin, gebauten Isolationsmesser für Wechsel- 
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Fig. 30. 



Strom**) dadurch beseitigt, daß der feststehenden Spule der starke 
Erregerstrom J durch Transformation zugeführt wird, wie in dem 
Schema des Apparats (Fig. 30) angegeben. 

Der Apparat enthält einen kleinen Meßtransformator T, dessen 
primäre Spule I an die Klemmen des Netzes gelegt wird. 



*) ETZ 1897, S. 748. 
**) ETZ 1899, S. 410. 
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Die Sekundärseite enthält 2 Wickliingen , nämlich IIa mit 
wenig Windungen zur Erzeugung eines starken Stromes J in der 
Stromspule R des Instruments und die Wicklung IIb, welche 
gleiche Windungszahl wie die primäre Spule besitzt. Infolgedessen 
entsteht zwischen den Klemmen a, 6, welche die Bezeichnungen 
Erde und Installation führen, eine Potentialdifferenz von der 
Größe der Netzspannung, so daß damit auch die Forderung der 
Verbandsvorschriften erfüllt wird, wonach die Anlagen auf ihren 
Isolationszustand mit Betriebsspannung zu prüfen sind. Legt man 
Klemme h an die zu untersuchende Leitung und a an Erde, so wird 
bei einem Isolationswiderstand TT der die Spannungsspule & durch- 
fließende Strom i eine Ablenkung des Instruments hervorrufen, welche 
direkt die Größe des Widerstands in Ohm angibt, vorausgesetzt daß 
die Spannung so groß ist, wie auf dem Instrument angegeben. 

Um gleichzeitig die Betriebsspannung mit demselben Apparat 
kontroUieren zu können, ist eine zweite Skala mit einer Teilung 
in Volt angebracht. SchHeßt man nämlich die Klemmen a-^fe 
kurz, so gibt die Ablenkung direkt die Netzspannung an. Noch 
einen anderen Vorzug besitzt dieser Apparat vor allen anderen 
Isolationsmessern. Befindet sich nämhch in einer Installation zu- 
fällig ein großer Isolationsfehler, so würde man bei Benutzung 
eines Spanilungsmessers eventuell einen Kurzschluß hervorrufen, 
wenn man die Leitung an die Netzspannung direkt anschließt. 
Das ist bei diesem Instrument ausgeschlossen, da das Netz selbst 
nicht ari Erde gelegt zu werden braucht und bei einem beträcht- 
Hchen Isolationsfehler, der sonst schon einen Kurzschluß hervor- 
rufen würde, nur ein der maximalen Ablenkung des Instruments 
entsprechender, relativ geringer Energieverbrauch stattfindet. 

Eine andere Methode zur Bestimmung von Isolationsfehlern 
für Wechselstromanlagen ist von Die tze*) angegeben und hat zur 
Konstruktion eines einfachen und handlichen Apparats geführt, 
welcher von der Firma Hartmann & Braun angefertigt wird. 

15. Aufstellung eines Diöerentialgalvanometers. 

Ein Differentialgalvanometer besitzt zwei zueinander parallele 
Spulen, die gemeinsam auf eine zwischen ihnen hängende Magnet- 
nadel eine Kraftwirkung ausüben können. Werden die Spulen der- 
artig vom Strom durchflössen, daß die von ihnen auf die Nadel 

*) ETZ 1902, S. 843. 
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ausgeübten Drehmomente gleich groß und entgegengesetzt gerichtet 
sind, so zeigt das Galvanometer keine Ablenkung. Man kann die 
Instrumente auch nach dem System Deprez-d'Arsonval bauen, 
indem man eine bifilar gewickelte Spule, an einem Torsionsfaden 
(Siliciumbronze oder Kupferband) hängend, innerhalb eines kräftigen 
permanenten Magneten anbringt. Die vier Enden der Spule werden 
zu den mit a^ (Anfang), e^ (Ende), a^, e^ bezeichneten Klemmen 
geführt. 

Jedes Differentialgalvanometer hat vor dem Gebrauch zur 
Widerstandsmessung folgenden drei Bedingungen zu genügen: 

1. Die Spulenebenen müssen in der Meridianebene Hegen, 
oder die Kraftwirkung der Spulen muß senkrecht zur 
Meridianebene stehen (bei Deprez- Instrumenten fällt 
diese Bedingung weg). 

2. Die beiden Spulen sollen gleich große, entgegengesetzt 
gerichtete Drehmomente auf die Nadel ausüben. 

3. Die Widerstände der Spulen müssen gleich groß oder das 
Verhältnis derselben bekannt sein. 

Um zu erkennen, ob die Bedingung zu 1 erfüllt ist, macht 
man folgende Schaltung (Fig. 3i). 

Die hintereinander geschalteten Spulen I und II werden unter 
Zwischenschaltung eines Ballastwiderstandes R und eines doppel- 



Är 



rt^TlHa" 



(/ 



j 



Fig. 31. 

poligen Umschalters ü mit einem Element E verbunden, so daß 
sich bei Stromdurchgang ihre Kraftwirkungen unterstützen. Sind 
beim Umlegen des Umschalters U die Ablenkungen nach beiden 
Richtungen gleich groß, so stehen die Spulen richtig, im anderen 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 3 
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Falle werden sie um die Achse des Instrumentes durch Halbie- 
rung der jeweiligen Fehlerablenkung in die richtige Lage ein- 
gestellt (s. No. 21). 

Dann schaltet man zur Prüfung der Bedingung 2 folgender- 
maßen (Fig. 32): 

Die Spule II wird in umgekehrter Richtung vom Strom durch- 
flössen, so daß nur die Differenz der Drehmomente auf die 
Magnetnadel zur Geltung kommt. Im allgemeinen wird diese 
Diflerenz nicht Null sein, kann aber durch Verschieben einer Spule 
in der Achsenrichtung auf Null gebracht werden, d. h. es darf 
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Fig. 32. 



Fig 33. 



das Instrument keine Ablenkimg bei dieser Schaltung zeigen. Bei 
Deprez- Instrumenten lassen sich nun die Spulen auf dem Rähm- 
chen nicht verschieben, jedoch kann man durch Anlegen eines 
großen Widerstandes q in den Nebenschuß zur stärkeren Spule eine 
Ungleichheit in den Kjaftwirkungen beseitigen. 

Um schließlich zu prüfen, ob die Widerstände der Spulen 
gleich groß sind (Bedingung 3), schaltet man sie nach dem Schema 
Fig. 33. 

Bei dieser Anordnung bestehen die Beziehungen 



E — J'R 



und L 



E—JR 



9x ^ 9, 

wo g^^ und g^ die Widerstände der Spulen eventuell mit Neben- 
schluß bedeuten. Zeigt die Nadel keine Ablenkung, so müssen 
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nach Bedingung 2 die Ströme in den Spulen gleich sein, somit 

Dann ist auch 

Zeigt sich eine Ablenkung, so wird dieselbe durich Einschalten 
eines geeigneten Hilfswiderstandes r beseitigt. 

Damit wäre das Instrument für die Widerstandsmessungen 
richtig eingestellt. 

Haben die Spulen eine voneinander sehr abweichende Wick- 
limg, so arbeitet man bequemer, wenn man das Verhältnis der 
Widerstände beider Spulen bestimmt. Zu 

dem Zweck schaltet man für die Be- ^^/l/l f' 1 ^-^/l/I ^ 
dingung 2 in folgender Weise 

Die von den Spulen auf die Nadel 
ausgeübten Drehmomente wirken liierbei 
in entgegengesetzter Richtung. Tritt nun 
eine Ablenkung auf, so wird sie durch 
Verschieben einer Spule beseitigt. Setzt 
man das Drehmoment der Spule I 



mmt. Lu 



^dl^^i-^'l 



^ <> 



h 



wobei der Proportionalitätsfaktor von der pig. 34. 

Feldstärke der Nadel, den Dimensionen 

und der Windungszahl der Spule abhängt, und ebenso für die 
zweite Spule 

80 ist in diesem Falle 



oder 



= &=c. 



Nach dem zweiten Kirchhoff sehen Satz besteht aber die Beziehung 

h _ 9_2_ 

h 9i ' 
wobei gf^ und g^ den Widerstand der Galvanometerspulen (inkl. 
Nebenschluß) bezeichnen, so daß daraus 



I. 



^2_ = o folgt. 
9t 



Schaltet man jetzt in jeden Zweig einen bekannten Widerstand r^ 

3* 
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II. 



LV'J 



und fg ein, so treten die Ströme i^ und i^ auf, für die dann 
die Beziehung 

= 0= ??-4"— ^- besteht. 

Gleichung II umgeformt ergibt 

C-S'i + C-ri^sf.+ r^. 
Da nun aus Gleichung I 

^•9i = 92 ist, 
so hebt es sich gegen g^ der rechten Seite fort, und es bleibt 

C'r^ = r^ oder 

= ^. 



d. h. das konstante Widerstandsverhältnis C- 



92 



kann durch 



zwei bekannte Widerstände r^ und r^ direkt bestimmt werden. 



16. Widerstandsmessung mit dem Differential- 
galvanometer. 
a) Hintereinanderschaltungr. 

Nachdem das Instrument in der vorher beschriebenen Weise 
aufgestellt und justiert ist, macht man folgende Schaltung (Fig. 35): 

Dabei ersetzt man den Wider- 
^ stand r^ durch den zu messenden » 
W und benutzt zur Kompensierung 
der dabei auftretenden Ablenkung 
der Nadel im anderen Zweig einen 
bekannten Widerstand R^, so be- 
steht nach Früherem die Be- 
ziehung: 

92 ■+- Ro 



■HH i HH' 



W 






I 



i>" 



Fig.' 36. 



W 



= C oder 



= C. 



Da nun C= 



bekannt ist, so rechnet sich 



W 
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Für den speziellen Fall C ^ 1 wird — = 1 und damit 

Läßt sich bei dem Versuch die Ablenkung infolge eines 
zu geringen Wertes von R^ nicht beseitigen, so vertauscht man 
die Widerstände W und R^ miteinander, hat aber dann den rezi- 
proken Wert der Konstanten C zu benutzen, wofür sich der 
Widerstand 



W=R,. 



rechnen würde. 



Diese Methode ist besonders bei großen Widerständen emp- 
fehlenswert und ist um so empfindlicher, je kleiner der Wider- 
stand des Galvanometers im Verhältnis zum unbekannten Wider- 
stand ist, denn dann sind die Stromänderungen in den Zweigen 
nur von den Änderungen der Widerstände W und R^ abhängig, 
da die kleinen Spulenwiderstände bei der Hintereinanderschaltung 
dagegen vernachlässigt werden können. Ist keine absolute Null- 
lage zu erreichen, so bestimmt man den genauen Wert durch 
Interpolation. 

b) Parallelschaltung. 

a) Einfacher Nebenschluß. 

Das Schaltungsschema hierfür zeigt Fig. 36. 

Der zu messende Widerstand W, ein bekannter R und ein 
Ballastwiderstand q werden mit einer Stromquelle E hintereinander- 
geschaltet und die Enden der 
Galvanometerspulen so an die 
Punkte l-i-4 gelegt, daß die 
Einwirkungen der Spulen auf 
die Nadel entgegengesetzt ge- 
richtet sind. Ist R der Wider- 
stand, für den keine Ablenkung 
erfolgt, so ist TF=-- JJ, wenn 
9^=^92* ^- ^- ^^® Konstante 
C = 1 ist. Man kann jedoch 
auch in den Fällen die Messung 
ausführen, wenn W ^R ist. 




Fig. .36. 



Zu dem Zweck schaltet man in jede Zuleitung der Spulen Eheostaten 
ein, um die Ablenkung im Galvanometer auf Null zu reduzieren. 
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Sei dafür im Zweig I ein Widerstand r gezogen, in Zweig II 
r^ = 0, so müssen folgende Beziehungen bestehen: 
1. j = i^_^i^==i^_^i^ 

Da nun keine Ablenkung im Galvanometer auftritt, muß die Be- 
dingung erfüllt sein, daß die Drehmomente und damit die Ströme 
in beiden Spulen gleich groß sind. Demnach kommt noch die 
Gleichung 

4. i,^ = i, 

hinzu. Aus Gleichung 1. und 4. folgt außerdem 

5. t, = v 

Dividieren wir jetzt Gleichung 2. und 3. durcheinander, so er- 
halten wir 

W_r±g, 

da sich die Ströme nach Gleichung 4. und 5. fortheben. 

Schalten wir jetzt in Zweig I den Widerstand r^ und in 
Zweig II noch r^ ein, bis wieder die Ablenkung Null ist, dann 
ändern sich die Ströme i in i\ und wir erhalten 

6. i^'.W = i,'.(r-\~r^-\-g^) 

7. i,'-R = i:-(g^ + r,). 
Durch Division ergibt sich dann: 

Setzt man atis Gleichung I: 

9^ + r = g,.^ 
in Gleichung II ein, so erhält man: 

W _ ^^' R V'^g^-\-rJ 
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TT 

Nach Fortheben von -^ und g^ bleibt 



91 + ' 



:1_L_1. oder 
9i 



woraus 



R 



9i + > 
^i.±Lx_li folgt. 

Nun kann man aber nach Gleichung I für die linke Seite 
einsetzen und erhält als Eesultat 

Wir sehen daraus, daß die Bedingung gleicher Widerstände 
der Spulen und Zuleitungen nicht erfüllt zu werden braucht, da 
diese in der Formel nicht vorkommen. Die Übergangswiderstände 
können jedoch die Empfindlichkeit der Messung beeinflussen. Des- 
halb müssen zur Erzielung größerer Genauigkeit die Galvanometer- 
spulen möglichst hohen Widerstand (ca. 800 — 1000 Ohm) haben. 

ß) Übergreifender Nebenschluß. 

Fig. 37 zeigt die Meßanordnung. 

Die Bezeichnungen und Verbindimgen sind die gleichen wie 
vorher, nur sind die Zu- 
leitungen nach Klemme 2 und 
3 miteinander vertauscht. Der 
Widerstand der Verbindung 
zwischen 2^3 sei r^. In 
diiesem Falle wird der Ver- 
bindungswiderstand fg bei 
beiden Widerständen mit ge- 
messen, so daß dadurch be- 
sonders bei kleinen Werten 
von W die Übergangswider- 
stände vollständig eliminiert ^^' 
werden. Im übrigen ist die Messung dieselbe wie vorher bei a), 
wobei sich das Eesultat 

- = - ergibt. 




40 I- Elektrische Meßmethoden. 

Im Vergleich zur Substitutionsmethode hat die Messung mit 
dem Differentialgalvanometer den großen Vorteil, daß man hierbei 
mit so starken Strömen arbeiten kann, als das Galvanometer ver- 
trägt, wodurch die Empfindlichkeit der Methode bedeutend größer 
wird, während man bei der Substitutionsmessung die Empfindlich- 
keit des Galvanometers durch Nebenschluß- oder Vorschaltwider- 
stände verringern mußte, 'um keine zu starken Ablenkungen zu 
erhalten. 

Ferner ist man bei Differentialgalvanometern unabhängig von 
der Konstanz der Stromquelle, da sich mit der Spannung die 
Ströme in den beiden Zweigen gleichmäßig ändern und damit nur 
die Empfindlichkeit beeinflußt wird. 

17. Messung kleiner Widerstände nach Matthiessen und 

Hockin. 

Während bei der Wheatstoneschen Meßbrücke die Bestimmung 
kleiner Widerstände leicht durch die auftretenden Zuleitungswider- 
stände fehlerhaft werden 
kann, ist diese Methode 
unabhängig von den Über- 
gangswiderständen, eben- 
so von der Größe oder 
etwaigen Schwankungen 
der E.M.K. der Strom- 
quelle. Das Schaltungs- 
schema zeigt Fig. 38. 

Darin ist TF der un- 
bekannte und R der be- 
kannte Widerstand hintereinandergeschaltet und parallel zu einem 
Meßdraht A~B gelegt. Die Enden sind dann mit einer Stromquelle E 
verbunden. Nehmen wir an, daß das Potential bei A (-]-) höher als bei 
B( — ) sei, so wird sich die Potentialdifferenz durch die Ströme J^ und 
J^ in den Zweigen I und II ausgleichen. Besitzt nun ein Punkt a auf 
dem Widerstände W das Potential F^, so muß es auch auf dem 
Meßdraht einen Punkt geben, der dasselbe Potential besitzt. Dieses 
sei der Punkt 1. Um nun denselben zu finden, legen wir ein 
mit zwei Schneiden verbundenes Galvanometer G mit der einen 
Schneide an a, die andere Schneide verschieben wir auf dem Meß-. 



T^ 
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draht A-^B so weit, bis das Galvanometer keine Ablenkung 
zeigt. Da in diesem Fall der Strom im Galvanometer Null sein 
muß, so folgt daraus, daß das Galvanometer zwischen Punkten 
gleichen Potentials hegt. Ebenso bestimmen wir zu den Punkten 
h, c, d die zugehörigen 2, 3, 4. Nehmen wir an, daß die gefundenen 
Punkte die Potentiale F^-i-F^ besitzen, so könuen wir folgende 
Beziehungen aufstellen: 

wobei Ij^ und l^ die Widerstände zwischen den Punkten 1 und 2 
resp. 3 und 4 bezeichnen. Durch Division beider Gleichungen er- 

halt man: — - = -i oder 

Nun kann man voraussetzen, daß der Meßdraht homogen und 
kalibrisch, d. h. für alle Punkte gleichen Querschnitt besitzt, dann 
vereinfacht sich die Messung dahin, daß das Widerstandsverhältnis 

^ auch durch das Verhältnis der zwischen den Punkten gelegenen 

Drahtlängen ersetzt werden kann. 

Diese Methode ist zwar sehr genau für die Messung spezifischer 
Widerstände, besonders deswegen, weil Fehler infolge der Be- 
festigung von Verbindungsdrähten an den Endklemmen der Wider- 
stände nicht vorkommen können, jedoch ist sie etwas umständ- 
Uch in der Handhabung. 

Gebräuchlicher ist folgende Methode: 

18. Messung kleiner Widerstände mit der Thomsonschen 
Doppelbrücke. 

Die Doppelbrücke wird praktisch in verschiedenen Aus- 
führungsformen benutzt, jedoch zeigen sie alle folgendes Schema 
(Fig. 39). 

Hierbei ist der zu messende Widerstand W = 1 -^2 mit einem 
Meßdraht Ä = 3-f 4, einer Batterie E, Strommesser J und einem 
ReguUerwiderstand g in Reihe geschaltet. Vier verschiebbare Kon- 
takte 1 -;- 4 sind durch die Widerstände r und w in 2 Zweigen 
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untereinander verbunden, zwischen denen wieder ein Galvano- 
meter 6 eingeschaltet ist. Die Widerstände n sind meistens als 

ein Vielfaches von r gewählt» 
so daß die Beziehung besteht 

wobei c = 10 oder 100 am ge- 
bräuchlichsten ist. Die Kon- 
takte 1, 2, 3, 4 werden nun 
soweit verschoben, daß im Gal- 
vanometer keine Ablenkung er- 
folgt, dann ist im Galvano- 
^*S- 3^- meterzweig der Strom 

1. i = 0. 

Daraus folgen nun die weiteren Gleichungen: 

2. i = i 

3. i 
4. 
5. 




5 
8 ^4 



woraus sich durch Verbindung mit Gleichung 2. ergibt 
6. ii = ie. 
Nach dem zweiten Satz von Kirchhoff 

i;e=2:J'R 

für eine geschlossene Masche einer Leitungskombination wird in 

diesem Falle, da keine elektromotorischen Kräfte in den Zweigen 

vorhanden sind, 2E = = 2 J -R, und wir erhalten folgende 
Gleichungen : 

III tg-rg-fi^.w^ — i^j.r^j = 0. 
Dafür kann man auch schreiben 

I h'W-]rS'r^^ = S'r^ 
II i^'n^ = i^'R'\-\'n,^ 

III .=vivf^ 
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da ig = i^ ist (Gleichung 3), woraus durch Division folgt 



IV 



^ _ \-^+^<j-n 



3 '2 



Setzt man nach Gleichung 4 und 6 i^^i^ = i^-}- i^ in Gleichutig IV 
ein, so erhält man 

y ^.^(viiislZ+V!? 

wobei nach Gleichung 3 der Faktor i^ für i^ eingeführt ist. Er- 
setzt man darin i^ durch Gleichung III, so folgt 



^^^s + V^ + V^ 



oder nach Fortheben von i^ in allen Gliedern 

T I T I ^ 

wenn oj = _oj__2__r__2 gegg^zt ist. 

Schaffen wir die Nenner fort, so erhalten wir 

fj^ -Ä • a -|- r^ • w^ = w^ • TT • a -|" ^1 * ^2 • 
Da nun nach der Voraussetzimg 

— ^ = — ^ = c war, so ist 

^ ^2 

^1 • % = ^1 • ''2 
and es bleibt rj^'R=^n^'W oder 

TF r^ r^ 1 

M fij^ n^ c * 

Setzt man darin r^ = r^ und n^ = n^, so kann man auch den 
Beweis einfacher führen. Es ist dann 

h'W = (i,^ — i^)'r 

W r 

oder durch Division -1=^- = — . 

H n 
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Als Resultat unserer Betrachtungen ergibt sich demnach die 
Tatsache, daß die Widerstände der Verbindungen keinen Einfluß 
auf die Messung ausüben und ebenfalls die Kontaktwiderstande 
gegenüber r und n vernachlässigt werden können, wenn man r 
und n nicht zu klein wählt. 

Eine für praktische Messungen nach diesem Prinzip aus- 
geführte Brücke besitzt außerdem, wie aus dem Schaltungsschema 
Fig. 40 ersichtlich ist, eine Einrichtung zum Vertauschen der 
Widerstände R und TF, die darin besteht, daß in die Zuleitungen 
der Widerstände r und n zu den Schneiden 1 -i- 4 Kupferbügel K 
eingeschaltet sind, wodurch man entweder die ausgezogene Ver- 




Fig. 40. 

bindung I oder die gestrichelte II herstellen kann. Diese Vor- 
richtung besitzt den Vorteil, daß der Meßdraht nicht geeicht zu 
sein braucht. Nehmen wir nun an, es hätte sich bei Stromlosig- 
keit des Galvanometers und der Stellung I der Kupferbügel für 
den Widerstand W ein zugehöriger Widerstand des Meßdrahtes er- 
geben, welcher der Länge L entspricht, die man auf einem, unter 
dem Draht angebrachten Maßstab ablesen kann, so besteht die 
Beziehung : 

F_r 



wobei meistens r^ = r^ = r und n^ = w^ ■ 



-- n gemacht ist. Im all- 
gemeinen ist W kleiner als der Widerstand des Meßdrahtes L, so 
daß damit auch r <^n sein muß. Würden wir nun den Wider- 
stand W durch einen bekannten Normalwiderstand R ersetzen, so 
könnten wir damit den Meßdraht eichen. Um aber den Einfluß 
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der Übergangswiderstände verschwindend klein zu machen, darf 
der Widerstand R nicht zu klein (zirka 4 — 8 Q) gewählt werden. 
Ist in diesem Falle der Widerstand R größer als der des Meß- 
drahtes, so müssen, da der größere Widerstand im Schema auf 
der Seite von n Hegen soll, die Kupferbügel in der Stellung II 
angeordnet sein. 

Ergibt sich jetzt bei Stromlosigkeit des Galvanometerzweiges 
für die Widerstände / und n' eine Länge L' zwischen den Kon- 
takten des Meßdrahtes, so besteht die Beziehung: 

II -^=^ 

" L' r' • 
Ä.T18 61eich\mg I und II folgt durch Division 

WL' rr' , 



Hierbei kommt nur das Verhältnis -y- vor, das aus den ab- 

gelesenen Längen gebildet wird, da ja der Draht als homogen 
und kaUbrisch angesehen werden kann. 



19. Widerstandsbestimmung durch Strom- und 
Spannungsmessung. 

Diese Methode wird da hauptsächhch angewendet, wo es auf 
eine allzu große Genauigkeit nicht ankommt, so z. B. bei Dynamo- 
ankern, Spulen von Transformatoren, besonders wenn deren Wider- 
stand in warmem Zustande gemessen werden soll und man den 
Strom zur Erwärmung benutzen will. Desgleichen kann man den 
Widerstand der Kohlefäden brennender Glühlampen nur auf diese 
Weise messen.. Gehen wir von dem Oh machen Gesetze 

E = J'R 
aus, so kann man es in Worten folgendermaßen ausdrücken: Um 
einen Strom J durch einen Widerstand R hindurchzutreiben, muß 
man eine Spannung E an die Enden von R anlegen, deren Größe 
gleich dem Produkt J • R ist. Umgekehrt kann man auch sagen, 
daß, wenn in dem Widerstände R ein Strom J fließt, an den 
Enden desselben ein Spannungs Verlust als Produkt J • R auftritt. 



46 



I. Elektrische Meßmethoden. 



Kennt man nun zwei von den Größen der Gleichung, in diesem 
Falle E und J, so läßt sich daraus der Widerstand berechnen. 

Für die praktische Ausführung sind zwei Schaltungen mög- 
lich, die jedoch beide den Widerstand nicht ohne Korrektion be- 
stimmen lassen. Legen wir nach Fig. 41 den Strommesser J so 
in den Stromkreis, daß er den Strom J=^i^-\^ i^ als Summe des 
Stromes i^ in der Lampe und i, im Spannungsmesser E mißt, so 





Fig. 41. 



Fig. 42. 



E 



würden wir als Quotient — den Kombinations widerstand der Lampe 
«/ 

und des Spannungsmessers erhalten, während der Widerstand der 

Lampe allein 

E 

R = -r' ist. 



Man hat demnach von der Angabe des Strommessers die Strom- 
stärke i^ des Spannungsmessers zu subtrahieren. 

Läßt man dagegen (Fig. 42) den Strommesser A nur den 
Lampenstrom i^ führen, so ist die Angabe des Spannungsmessers 
Ej^ um den Spannungsverlust E^ im Strommesser größer als die 

E. 
Lampenspannung E, Der Quotient -r- gibt also die Summe der 

h 
Widerstände von Lampe und Strommesser an; in diesem Falle 
muß der Widerstand des Instruments A von dem gefundenen 
Kesultat abgezogen werden. 

Aus den beiden Schaltungen erkennt man, daß Korrektionen 
fortfallen können, sobald bei der ersten Messung der gesuchte 
Widerstand R sehr klein gegenüber dem Widerstand des Span- 
nungsmessers und damit i^ gegen i^ zu vernachlässigen ist. Die 
zweite Schaltung wird man da anwenden, wo der zu messende 
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Widerstand R so groß ist, daß der Widerstand des Strommessers 
dagegen verschwindend klein ist. Benutzt man zur Messung der 
Spannung statische Instrumente, Multicellularelektrometer, die auf 
dem Prinzip der elektrostatischen Anziehung oder Abstoßung mit 
ruhenden Elektrizitätsmengen versehener Leiter beruhen, so ist 
dafür keine Korrektion erforderlich, da hierbei der Spannungskreis 
die Stromverteilung nicht beeinflußt. 



20. Bestimmung der Horizontalintensität des magne- 
tischen Erdfeldes. 

Bezeichnet man mit ^^ die Horizontaüntensität der Erde, 
mit M das magnetische Moment eines Magnetstabes als Produkt 
ju • l der Polstärke ju und des Polabstandes l, so läßt sich durch 

M 

zwei Messungen, von denen die eine das Verhältnis -^ , die andere 

das Produkt üf'^^ liefert, die Größe der Horizontalkomponente 
^g des erdmagnetischen Feldes bestimmen. 



M 

a) Bestimmung von -zr- durch Ablenkungsbeobachtung. 

Zu dem Zwecke benutzt man einen Stahlmagnet und eine 
sehr kleine Magnetnadel, die an einem torsionslosen Seidenfaden 
hängt, und bringt den Magnetstab in einer mittleren Entfernung 



1^ 



r ^ — i 

/VI 



-A 



3- 



-^/U 






tV 



Fig. 43. 

L von der Nadel in die zur Nadel senkrechte Ost — West - Richtung 
(Fig. 43). Der Stab übt nun auf die Nadel eine Kraftwirkung 
aus, die aus vier Einzel Wirkungen berechnet werden kann, und 
zwar bestehen Kräfte zwischen 

-\-/j, und +^ 
— u und -f- y 



■ f/ } — fi und — fi* . 
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Geben wir den abstoßenden Kräften das positive, den an- 
ziehenden das negative Vorzeichen, so besteht nach dem Coulomb - 

sehen (besetz zwischen -j-fi und -{-/*' 
eine Kraft (Fig. 44) 



•••A 



13^ 



-/^ 



^/i 



Fig. 44. 



(-'ö' 



zwischen — yu und -j" A*' 



*,=• 



fi-(i 



(^+^)' 



Ist der Abstand L im Verhältnis zur Länge der Magnetnadel sehr 
groß, so fällt die Kraftrichtung von \ und \ zusammen und 
sucht die Nadel in die Richtung der Stabachse zu stellen. Die 
Gesamtkraft K^ ist dann die algebraische Summe der Einzelkräfte 
Iz^ und ÄJg, somit 



-irl 



= fi'fi 



L^^L-l + j — L^-IrL-l- 



(--9* 



K, = + fi.fi'. 



2-L-l 



(--?)' 



Ist -- kleiner als ^L Prozent von L-, so könnte man — fortlassen. 
4 4 ' 

wofür sich die Formel vereinfachen würde in 

2-1 , 



K, 



'f^'f^'rß 



Ersetzen wir den Wert ju • l des Magnetstabes durch M , so 
ergibt sich die auf den Nordpol der Nadel wirkende Kraft 

ML 



K. 



2 



(--?r 



20. Bestimmung der Horizontalintensität des magnetischen Erdfeldes. 49 



Die auf den Südpol der Nadel gerichtete Kraft ist dem absoluten 
Betrage nach ebenso groß, aber entgegengesetzt gerichtet, also 

K, = — K^ oder K^ = — 2- fi'- 



(--?)" 



Auf Grund der beiden von seiten des Magnetstabes auf die Nadel 
einwirkenden Kräfte erhält dieselbe eine bestimmte Ablenkung. 

Dieser ablenkenden Kraft widerstrebt nun die magnetische 
Kraft der Erde, welche die Nadel in der Nord — Süd -Richtung 
zu halten bestrebt ist. Die Größe der Horizontalrichtkraft der 
Erde ^^ wird aber gemessen durch 
die Anzahl Dyn, die auf einen Pol 
von der magnetischen Menge oder 
Polstärke ju =1 ausgeübt werden. So- 
mit wirkt auf den positiven Pol + ju! 
der Nadel eine Kraft P= ju!- ^^ ein, 
welche die Nadel in der Meridian- 
richtimg zu halten sucht. Unter dem 
Einfluß beider Kräfte P und K stellt 
sich die Nadel in« eine um den Winkel cp 
gegen die Meridianrichtung geneigte 
Lage ein (Fig. 45). Da sich die Nadel 
in Ruhe befindet, muß im Parallelo- 
gramm der Kräfte die Resultante R 

der beiden Kräfte P und, K^ durch den Drehpunkt der Nadel 
gehen, d. h. in die Richtung der Nadel fallen und Diagonale im 
Rechteck ah cd sein. Dafür ergibt sich nun die Beziehimg 




tgcp: 



hc K, 



K. 



ab 
tg99 = 2./. 



oder 



L'-j) -A*'-«». 



ML 



woraus folgt: 



jr {^'-t]'-<*^ 



Linker, Elektrotechnische Meßknnde. 
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Im allgemeinen nimmt man an, daß der Polabstand l eines 
Magnetstabes um ^/^ kleiner ist als die gesamte Länge l^ des- 
selben, so daß l=:—l beträgt. Will man eine Ungenauigkeit 
6 

des Wertes l vermeiden, so muß man noch einen Versuch mit der 
Entfernung X^ vornehmen, wofür dann 

M ^^"~ 4 

ist. Aus beiden Gleichungen läßt sich nun / eliminieren, indem 
man beide Gleichungen nach tg cp resp. tg (p^ auflöst, und zwar ist 
2L'M 2'L'M 

_ 2jM ( P \-« 

2-M f^ P \-°- 
und ebenso tg 9>, = -^~^^-« • ^1 - - ^ .,j . 

Bringt man nun den Faktor (1 — 77^2) =^ ii*ch dem binomi- 
schen Lehrsatz in die Form einer unendlichen Reihe, so ergibt 
sich nach Analogie von 

1 • JÜ 

_ P 3 ^ 

''""^ + 2"V+16'V' 
Vernachlässigt man das dritte Glied, so läßt sich schreiben 

2-M / , P \ 

Multipliziert man diese Gleichungen mit L^ resp. — L^^, so er- 
hält man durch Addition der neuen Gleichungen 

O. ]if 

und daraus -^-- = ^ f ^ -., . 

9e ^ Li—Aj^- 
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Um bei dieser Ablenkungsbeobachtung die Unsymmetrie der 
magnetischen Mengen zu beseitigen, dreht man den Magnetstab 
um 180^, so daß der andere Pol auf die Nadel einwirkt. Damit 
nun derselbe Fehler auch bei der Nadel vermieden werde, wieder- 
holt man diese beiden Ablenkungen auf der anderen Seite der 
Nadel und bildet aus den 4 beobachteten Werten das Mittel. 

b) Bestimmung von M - ^^ durch Schwingungs- 
beobachtung. 

Den für die Ablenkung benutzten Magnetstab läßt man nun 
an einem möghchst torsionslosen Faden horizontale Schwingungen 
unter dem Einfluß der Richtkraft der Erde ausführen, dann ist 

die Schwingungsdauer nach dem Pendelgesetz t^= - für ein 

9 
mathematisches Pendel von der Länge l, wenn die Schwingungen 
eine sehr kleine Amplitude besitzen. Denkt man sich die Masse 
m des Pendels in der Entfernung l konzentriert und erweitert die 



Gleichung mit m«^, so erhält man t'^ = 



71^ -ml' 



m-g-l 

Nun ist aber m • l'^ das Trägheitsmoment J der Masse m be- 
bezogen auf die Drehachse und mgl die Direktionskraft D des 
Gewichts m-g am Hebelarm L Es ist nämlich die Direktions- 
kraft eines um eine Achse schwingenden Körpers gleich der Größe 
des Drehmoments M^ pro Einheit des Ablenkungswinkels a, also 

M^ m • gr • ^ • sin a 
a a 

oder wenn man bei sehr kleinen Schwingungen 
den Sinus durch den Bogen ersetzt, ist 
mg^ 

a ^ 

Unsere Formel für das physische Pendel lautet 

demnach ^ ^ J 

T -^n ^. 

Für die Bewegung des Magnetstabes ist nun das 

Drehmoment, welches von der Erde auf einen 

Pol ausgeübt wird, 

M l 

-^.<? = /,.^^._.sin« (Fig. 46). 
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Fär beide Pole demnach 

M^ = ßA* i^^'l ' sin a = fi^S^^-l-a 
und die Direktionskraft 

Setzt man diesen Wert in die Gleichung der Schwingungsdauer 
ein, so ergibt sich 

Das Trägheitsmoment J läßt sich nach den Gresetzen der 
Mechanik leicht bestimmen. Für einfache Körper ergibt es sich 





Fig. 47. 

aus den Dimensionen und dem Gewicht, z. B. a) für ein Parallel- 
epipedon vom Gewicht G und den Seiten a, 6, c (Fig. 47) ist 

ö(a^ + 6^) 

9 12 
b) für einen zylindrischen Stab vom Gewicht G, der Länge ^, dem 
Radius r des Grundkreises (Fig. 48) ist 

Die Schwingungsdauer t ist die Zeit, welche zwischen 2 Um- 
kehrpunkten der Schwingung verfließt. Für langsame Schwingungen 
empfiehlt es sich, die Zeiten zu bestimmen, in denen der Magnet 
durch seine Ruhelage geht. Dieselben werden entweder objektiv 
durch Spiegel und Lichtstrahl oder subjektiv durch Fernrohr- 
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ablesung festgestellt. Braucht der Magnetstab t Sekunden, um n 

t 
Schwingungen auszuführen, so ist die Schwingungsdauer t = — . Da 

n 

nun die Größe t quadratisch vorkommt, so ergibt ein Fehler bei 

T eine Verdoppelung des Fehlers im Resultat, deshalb muß man 

T möglichst genau zu bestimmen suchen. Andere Methoden dafür 

sollen an einem Beispiel erläutert werden. 

Es seien folgende Beobachtungen der Durchgangszeiten durch 
die Ruhelage gemacht worden: 

Durchgang Zeit Differenz 
1 0" 

3 14,6" !'^ 

4 22,4" '^l„ 

5 29,2" '^l„ 

7 43,8" ''' 

8 51,7" ' 

51,7" 

Daraus würde sich ergeben 

« = 51,7", n = 7 und 

t 51.7 „ «« ^ , 
1. T = - = ^— = 7,38 Sek. 
n 7 

Bei einer geraden Anzahl (hier 8) von Beobachtungen teilt man 
dieselben in zwei Gruppen und bildet die Differenz zweier, der 
Reihenfolge nach zugehöriger Werte jeder Gruppe, hier z. B. 5 — 1; 
6 — 2; 7 — 3; 8 — 4, so daß man erhält 

5^1) 29,2" 

6-f2) 29" 

7^3) 29,2" 

8-^4) 29,3" 

1 1 fi 7 

Das Mittel aus den 4 Werten ist — , — = 29,175. Die Zeit um- 

4 

21 175 
faßt 4 Schwingungen, somit ist daraus t = — - — = 7,26" (2). 
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Statt der Differenz bilden wir jetzt das Mittel zwischen zwei 
symmetrisch zur Mitte der Beobachtungen gelegenen Schwingungen, 
80 erhalten wir die Umkehrpunkte, also 



^.^^22,4 + 29,2 



25,8 



6) 



U,6 + 37 



- 25,8 



2 ; 7)- 



8 + 43,8 



= 25,9 



1 



8)^1'^ =--25,85. 



Daraus finden wir einen mittleren Wert für einen Umkehrpunkt 
von 25,84". Bei denselben Schwingungen des Magnets beobachten 
wir nun eine neue Reihe von 8 Schwingungen und finden für 
einen neuen Umkehrpunkt eine mittlere Zeit von 1 Min. 24 Sek. 
Dann Hegt zwischen den beiden Umkehrpunkten eine Zeit von 
t = l'24" — 25,84" = 58,16 Sek. Die Schwingungsdauer betrug 

nun ungefähr t = 7,26", somit müssen n^^ — := ' =/%• 8 Schwin- 

T 7,26 

gungen dazwischen liegen, woraus sich dann der richtige Wert 

3. z = l = ^«v'^ = 7,27" ergibt. 

Um die Torsion des Fadens zu berücksichtigen, hat man in 
der Formel für die Schwingungsdauer den Wert M - §^ mit einem 
Faktor (1 -|- 0) zu multiplizieren, da die 
Schwingungen durch die Torsion verkleinert 
werden, also 

., ji' ' J 

Darin ist der sogenannte Torsions- 
koeffizient, d. h. das Verhältnis des 
Torsionsmomentes T des Fadens zu dem 
Moment ilf-^g, welches die Erde auf den 
Magnetstab ausübt, wenn man. kleine 
Schwingungen voraussetzt. Es wäre dem- 

Dieses Verhältnis & ist nun konstant und 
läßt sich leicht experimentell bestimmen. 
Man beobachtet bei nicht tordiertem Faden die Ruhelage des 
Magnets. Wird dann der Torsionskopf um den Winkel a (Fig. 49) 




21. Strommessung mit der Tangentenbussole. 



55 



gedreht, so folgt die Magnetnadel um einen Winkel 99 nach. Das 
Torsionsmoment entspricht also dem ^ (p, während das rückdrehende 
Moment des Stabes dem ^a — q) proportional ist, oder T = C'(p 
und M'^^ = C {a — 99), wobei C eine Konstante des Instruments 
ist. Daraus folgt: 

Sind die Schwingungen nicht sehr klein, so muß man die Schwin- 
gungsdauer T auf unendhch kleine Bögen reduzieren, nach der 
Gaußschen Formel: 



'"-'-'[^''ä)' 



worin t^ die reduzierte Schwingungsdauer,' s die Anzahl Skalen- 
teile, a den Abstand von Spiegel und Skala im Maßstabe der 
Skala gerechnet bedeuten. 

M 

Hat man nun durch den Versuch die Werte —- = A und 

M '^^ = B gefunden, so bestimmt sich daraus 



«>, 



'Vi 



A 



und 



21. Strommessung mit der Tangentenbussole. 

Eine Tangentenbussole besteht aus einem kreisförmig ge- 
stalteten Stromleiter, durch den eine Magnetnadel beim Strom- 
durchgange abgelenkt werden kann, so daß man damit imstande 
ist, Stromstärken in absolutem 
Maß zu bestimmen. Fig. 50 ver- 
anschaulicht Schema tisch einen 
solchen Apparat, dessen Wir- 
kungsweise wir nach dem Biot- 
Savartschen Gesetz berechnen 
können. 

Fließt nämlich durch einen 
geradlinigen Leiter von der 
Länge l ein Strom J, so übt er 
auf eine in der Entfernung e Fig. 50. 




^(V' 
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befindliche magnetische Menge m eise Kraft k = ' --., — • sin a aus, 

wenn die Verbindungslinie e gegen den Leiter um den -^ a ge- 
neigt ist. Wenden wir diesen Satz auf unsere Anordnung an, so 
können wir den Kreisring in unendlich viele sehr kleine Leiterstückchen 
von der Länge dl zerlegen, die man mit großer Annäherung als 
geradlinig ansehen kann. Greifen wir unter diesen eins heraus, 
welches sich an der Stelle C senkrecht zur Papierebene be- 
findet, so wird es auf den Pol w (+) im Punkte E eine Kraft 

dh = ^ — ausüben, wobei sin a = 1, da in diesem Falle a = 90^ 

ist. Die Wirkung der Kraft muß nach dem Ampereschen- Gesetz 
in der Richtung der um den Leiter entstehenden Kraftlinien er- 
folgen, d. h. in einer Ebene, die senkrecht zum Leiter und zu der 
durch den Leiter und die magnetische Menge gelegten Ebene liegt; 
sonach muß dh auf CE senkrecht stehen. Die anderen Leiter- 
stückchen üben ebensogroße Kräfte, auf die Menge m aus, so daß 
sie unter dem Einfluß sämtlicher Kräfte sich fortbewegen wird. 
Um die Größe der resultierenden Kraft zu bestimmen, zerlegen 
wir die Einzelkräfte (2 A; in die beiden zueinander senkrecht stehen- 
den Komponenten dA und dB^ von denen dB in Richtung 
der Normalen ME fällt. Bilden dk und dA den Winkel (p mit- 
einander, so ist dA = dhQo^(p und dB = dkmi(p, Berücksich- 
tigen wir jetzt, daß für zwei diametral gelegene Leiterstäckchen 
die Kräfte dA gleich groß und entgegengesetzt sind, so erkennen 
wir daraus, daß die Summe der Komponenten dA Null sein muß, 
und daß unsere Resultierende K sich nur als Summe der Kom- 
ponenten dB darstellen läßt. Somit folgt daraus 

[m-dl'J . 

— sm (p. 



--/-=/■ 



In dieser Summe sind die Größen m, «/, e und cp konstant, so 
daß man sie vor das Summenzeichen stellen kann und zwar 






99 • \ dl. 



Darin ist aber die Summe aller Leiterstückchen l nichts anderes, 
als der Umfang 2jrr des Kjreisringes vom Radius r, woraus sich jetzt 

K = 2 • sm99 ergibt. 
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Unbequem sind in dieser Gleichung die Größe e und sin(^; 
die man aber auf einfache Weise eliminieren kann. Aus der 
Ähnlichkeit der Dreiecke folgt nämlich, daß ^CEM = (p ist, so 

T 

daß sin 9:?=— wird. Nach dem pythagoräischen Lehrsatz kann man 



c = Vö*^r* setzen, so daß unsere Formel nach Einsetzen der 
Werte lautet: 



K = 



r 



Besteht der Ring aus w Windungen, welche als unendlich benach- 
bart gelten sollen, so wird \dl = W'2jir sein und damit unsere 



Formel 



Jl = —, r— - lauten. 



(a^ + r^y 



Bei der eingezeichneten Stromrichtung würde die Kraft K dem- 
nach die nordmagnetische Menge m abstoßen. Nun ist es aber nicht 
möglich, einen isolierten magnetischen Pol allein herzustellen, des- 
halb braucht man eine kurze um eine vertikale Achse schwingende 
Magnetnadel, wobei man einen Fehler in die Messung mit aufnimmt, 
der davon herrührt, daß die magnetischen Mengen nicht mehr senk- 
recht über der Mitte der Windungen, sondern außerhalb derselben 
liegen. Dieser Fehler ist kleiner als 1^/q, wenn der Ringdurch- 
messer ca. 15 mal so groß wie die Nadellänge ist; deswegen wollen 
wir hier die Korrektion vernachlässigen, indem wir eine 00 kurze 
Nadel annehmen. 

Steht nun der Ring parallel zur Nadel, d. h. in der Meridian- 
ebene, so wird unter dem Einfluß des Stromes auf den Nordpol 
eine abstoßende auf den Südpol eine anziehende Kraft K wirken. 
Dieses Kräftepaar würde die Nadel in die Richtung der Kraft- 
wirkung zu stellen suchen, wenn nicht die Horizontalintensität des 
Erdfeldes ^^ dieser Einstellung durch eine Kraft P widerstreben 
würde (Fig 51). Diese beiden Kräfte K und P vereinigen sich zu 
einer Resultierenden R, welche nun eine Ablenkung der Nadel um 
den Winkel a von der Meridianebene hervorruft. Der Winkel 
zwischen P und R ist ebenfalls a, da die resultierende Kraft R 
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für Gleichgewichtszustand durch den Drehpunkt der Nadel gehen 
und damit in derselben Richtung mit ihr liegen muß. Aus 

dem Parallelogramm der Kräfte ergibt sich 

nun die Beziehung 

K 




tga= 



P' 



worin P = m • §^ ist , da die Horizontal- 
intensität §g definiert ist als die Kraft, 
welche auf den Einheitspol ausgeübt wird, 

P 

oder ^ == — . Setzen wir die gefundenen 
m 

Werte in die Gleichung ein, so ergibt sich : 



tga = 



2jTr^ 



• Jt 



oder 



e7= 






2jir^'W 



'^e 



tgcc. 



Auf diese Weise ist es möglich, einen Strom J aus den 
Dimensionen des Instruments, der Intensität des Erdfeldes und 
dem Ablenkungswinkel zu bestimmen. Da die Ströme nach der 
Gleichung J= C'tga proportional der Tangente des Ablenkungs- 
winkels sind, bezeichnet man das Instrument als Tangentenbussole. 



Den Faktor C = 



^e{^' + rf 



kann man noch vereinfachen, in- 



C-=, 



dem für den Fall, daß die Nadel sich im Mittelpunkt des Ringes 
befindet d. h. a = ist, 

.^ &er 
2jz'W 
wird. Diese Konstante des Instruments bezeichnet man allgemein 

als Rednktionsf aktor, und zwar ist er nach der Gleichung C = — 

tga 

für tga=l oder « = 45^ definiert durch die Stromstärke, die 

eine Ablenkung von 45^ hervorruft. 

Wollen wir nun mit der Tangentenbussole Stromstärken in 

absolutem Maß bestimmen, so müssen wir zuerst den Ring in die 

Richtung des Meridians stellen. Zu dem Zweck ist der Ring um 
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eine vertikale Axe drehbar angeordnet. Befindet sich zufällig der 
Ring in der Meridianebene, so werden beim Kommutieren des 
Stromes die Ablenkungen der Nadel nach beiden Richtungen gleich 
groß sein. Ist aber der Ring z. B. um einen -^ « gegenüber der 
Meridianrichtung, die von der Nadel ange- 
zeigt wird, verschoben, so würde die Kraft- 
richtung eines von a nach h fließenden 
Stromes (Fig. 52) die Nadel in der Richtung 
o c zu drehen bestrebt sein und sie um den 
^ a; = 90 — a aus ihrer Ruhelage ablenken, 
wenn wir die Wirkung des Erdfeldes vor- 
läufig vernachlässigen. Kommutieren wir 
den Strom, so würde die Nadel sich in die 
Richtung od einzustellen suchen, d. h. um 
den ^y = 90 + a abgelenkt werden. Der 
Winkel a, um den der Ring gegen den 
Meridian geneigt ist, läßt sich demnach 

aus der Gleichung a = — - — berechnen. 

Z 

Nachdem das Instrument richtig eingestellt ist, kann man 

die Messung der Stromstärke in der vorher angegebenen Weise 

vornehmen. 




22. Strommessung mit dem Voltameter. 

Voltameter sind Apparate,, mit denen man imstande ist, 
Elektrizitätsmengen zu messen. Die Einheit der Elektrizitätsmenge 
im technischen Maß führt die Bezeichnung Coulomb oder Ampere- 
sekunde, während die praktische Einheit, die Amperestunde, 
3600 Coulomb beträgt. 

FUeßt allgemein ein konstanter Strom von «7 Ampere t Sekunden 
durch einen Leiter, so beträgt die Elektrizitätsmenge Q = J't 
Coulomb. Leitet man nun den Strom durch einen Elektrolyt, d. h. 
eine Flüssigkeit, die den Strom unter Zersetzung leitet, so sind 
die von demselben abgeschiedenen Mengen nach dem Faradayschen 
Gesetz der Elektrizitätsmenge proportional, und zwar scheiden 
^ = 96540 Coulomb ein chemisches Grammäquivalent a, also lg 
Wasserstoff, 108 g Silber, 32 g Kupfer, oder 127 g Jod aus. Werden 
von 1 Ampere in 1 Sekunde c mg des betreffenden Stoffes abge- 
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schieden, so beträgt die gesamte von einem Strom Jint Sekunden 
abgescliiedene Menge 

G = C'J't mg. 
Die Konstante c bezeichnet man als das elektrochemische 
Äquivalent des betreffenden Stoffes mid kann sie aus dem chemischen 
Äquivalent a und der Größe F ausrechnen nach der Gleichung 

a 1000 

107 9 • 1000 
Dabei ergibt sich für Silber c = — K^i^ — =1,118 mg, für Kupfer 

31 8 • 1000 

- = 0,3284 mg. Dabei ist a aus dem Atomgewicht 



96540 

und der Valenz leicht zu bestimmen, indem z. B. Kupfer das 
Atomgewicht 63,6 hat und in der Kupfervitriollösung zweiwertig 

ist, demnach a = —^ =31,8. 

a) Das genauste Instrument von allen ist das Silber volta - 
meter, weil in demselben relativ die größten Mengen abgeschieden 
werden. Deshalb dient es in der Physikalisch -technischen Reichs- 
anstalt als Stromnormal zur Kontrolle der Strommesser. Es be- 
steht aus einem Platintiegel als Kathode oder negativer Pol, an 
dem die Abscheidung des Silbers aus der Silbemitratlösung erfolgt, 
\md einem Stab aus reinem Silber als Anode oder positiver Pol, 
der in den Tiegel von oben hineinragt. Um zu verhindern, daß 
beim Stromdurchgang kleine Silberstückchen von der Anode ab- 
fallen und damit die Messung fehlerhaft machen, umwickelt man 
den Stab mit feiner Gaze oder stellt auf den Boden des Tiegels 

ein kleines Glasnäpfchen. 




^ 



^^y^ I Als Normallösung wird von 

L der Reichsanstalt angegeben: 

^ -SS- 30 g chemisch reines Silber- 

nitrat (Ag NO3) in 100 g 
/? 1 destilliertem chlorfreiem 

AAAAAMAAAA/ Wasser gelöst. Die Strom- 
dichte soll an der Kathode 
^^S- 53. weniger als 2 Ampere pro 

qdm betragen. Man stellt nun die vollständige Schaltung nach 
Fig. 53 her, wobei E einen Akkumulator von 4 -j- 6 Volt Spannung, 
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R einen Regulierwiderstand, G ein Galvanoskop, S einen Aus- 
schalter und V das Voltameter bedeutet. Das Galvanoskop dient 
zum Erkennen der Konstanz des Stromes und kann bei einer 
Aichung durch einen Strommesser ersetzt werden. 

Trotzdem für das Instrument nur eine E.M.K. von 1 Volt 
notwendig ist, verwendet man ca. 4 -7- 6 Volt, um den Strom durch 
den Widerstand R bequemer konstant halten zu können. Sobald 
die richtige Stromdichte eingestellt ist, wird der Schalter S ge- 
öffnet und der Platintiegel herausgenommen. Nachdem derselbe 
mit Salpetersäure vollständig gereinigt ist, wird er mit destilliertem 
Wasser, dann mit Alkohol sorgfältig gereinigt und schwach ge- 
glüht. Darauf bestimmt man das Gewicht des abgekühlten 
Tiegels G^ in mg, bringt ihn wieder an seinen Platz, füllt ihn mit 
der Lösung imd schließt den Schalter S, Nun öffnet man nach 
t Sekunden den Stromkreis, entfernt die Lösung aus dem Tiegel 
und spült ihn mit destilliertem Wasser solange aus, bis das Spül- 
wasser durch einen Salzsäurezusatz nicht mehr getrübt wird, woraus 
man erkennt, daß keine Spur der Silberlösung mehr vorhanden 
ist. Darauf trocknet man den Tiegel und stellt durch Wägung 
wieder sein Gewicht G^ fest. Das Gewicht des Niederschlages 
beträgt dann G=G^ — G^ mg. War der Strom J während des 
ganzen Versuches konstant, so kann er aus der Gleichung: 

^^Gg— Gl 

berechnet werden. ' 

b) Billiger und einfacher ist das Kupfervoltameter. Bei 
demselben verwendet man als Kathode ein Platinblech, welches 
zwischen zwei Kupferplatten als Anoden in der Lösung von 
Kupfersulfat hängt. Die Stromdichte wählt man ebenso groß wie 
beim Silbervoltameter. Als Elektrolyt verwendet man nicht reines 
Kupfersulfat, sondern eine neutrale Lösung, da sich bei reinem 
Sulfat Oxyde bilden würden oder das Kupfer nicht metalHsch aus- 
fällt, was dadurch entsteht, daß das Cuprisalz CuSO^ in das 
Cuprosalz Cu^SO^ übergeht. Folgende Lösung gibt gute Resultate: 
150 g kristallisiertes Kupfersulfat, 10 g konzentrierte Schwefelsäure, 
50 g Alkohol, 1000 g destilliertes Wasser. Die Platte ist sofort 
nach Ausschalten zu entfernen, mit destilliertem Wasser zu spülen, 
zu trocknen und möglichst bald zu wägen, damit das gefällte 
Kupfer nicht oxydiert. 
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c) Während die beiden bisher beschriebenen Apparate haupt- 
sächlich für stärkere Ströme benutzt werden, eignet sich zur 
Eichung von Schwachstrominstrumenten mit Vorteil das Jod- 
voltameter. Dasselbe besteht aus einem zylindrischen Grefäß a 
(Fig. 54), in dessen Boden sich ein Auslaufrohr h mit Hahn be- 
^ findet. Über dem Boden ist in der Waud 
ein Platindraht eingeschmolzen, der inner- 
halb des Gefäßes in ein kegelförmiges Platin - 
drahtnetz P (Anode), außen in die Za- 
leitungsklemme Ä; (-f-) endigt. Die Kathode 
bildet ein Zinkstab Z mit Zinkplatte, an 
dessen oberem Ende sich die Klemme k ( — ) 
befindet. Als Elektroljrt dient am besten 
folgende Lösung, die vor dem Versuche 
filtriert wird: 15 g Chlorzink (ZnCl^), 5 g 
Jodkalium (KJ), 80 g destilliertes Wasser. 
Als geeignetste Stromdichte empfiehlt sich 
0,04 -f 0,06 Amp./qdm. Ist das Gefäß mit 
der Lösung beschickt, so werden die 
Klemmen unter Vorschaltung eines Wider- 
standes mit einer Akkumulatorenbatterie 
von zirka 8 Volt Spannung verbunden. 
Zur Kontrolle des Stromes dient ein Strom- 
messer oder Galvanometer. Die höhere 
Spannung ist von Vorteil wegen des geringen Einflusses der Polari- 
sationsfehler und der leichteren Konstanthaltung des Stromes. 

Beim Stromdurchgang scheidet sich nun das Jod an der 
Platinanode ab und erfüllt den unteren Teil des Gefäßes, was an ■ 
der braunen Färbung zu erkennen ist. Die Ausführung der 
Messung soll nun an einem Versuch erläutert werden. 

Der Strom wurde 14 Minuten (840 Sekunden) lang durch den 
Apparat geschickt und das gefällte Jod mit dem Elektrolyt in 
ein Becherglas zur Titration (Bestimmung des Gehalts an Jod) 
abgelassen; das etwa noch an den Wänden anhaftende Jod wird 
noch mit destilliertem Wasser ausgespült. Da das Jod sich beim 
Stehen leicht aus der Lösung ausscheidet, so muß die Bestimmung 
der gefällten Menge möglichst bald geschehen. Dazu verwendet 
man eine Natriumthiosulfatlösung (Na,^ S.^ O3 -)- ^ H^ 0) , welche 
die Eigenschaft hat, eine durch Jod blaugefärbte Stärkelösung 




Fig. 54. 



22. StrommesBung mit dem Voltameter. 63 

ZU entfärben. Dabei verläuft die Reaktion nach folgender 
Formel : 

2(Na,So03 + ÖH^O) + 2J = Na^S^O, + 2NaJ + lOH^O. 

Wollen wir nun eine Thiosulfatlösung herstellen, von der 
1 ccm eine bestimmte Menge Jod entfärbt, die einer Elektrizitäts- 
menge von z. B. 5 Coulomb entspricht, so können wir sie in 
folgender Weise bestimmen: Es entsprechen F = 96540 Coulomb 
1 Grammäquivalent = 127 g Jod oder 

127 

1 Coulomb = — — - = 0,001 314 g Jod. 
96540 

Bei 5 Coulomb muß also 1 ccm der Lösung 5.0,001314 = 0,00657 g 
Jod entfärben. Das Äquivalentgewicht des Thiosulfats beträgt 248, 
wovon 1 Äquivalent = 127 g Jod entfärbt werden. Somit sind für 
0,00657 g Jod in 1 ccm Lösung: 

248.0^657^ 

127 ' ^ 

und in 1 Liter 12,845 g erforderUch. Diese Lösung wird wegen 
ihrer geringen Haltbarkeit erst vor dem Gebrauch gemischt und 
ebenso wie ältere Lösungen zur Sicherheit auf ihre Titrierfähigkeit 
untersucht und zu dem Zweck mit einer Kaliumbichromatlösung 
geeicht, durch die eine bestimmte Menge Jod aus einer Jodkah- 
lösung ausgeschieden wird. 

Wenn man nämüch Kaliumbichromat (Cr^O^K^) mit Jod- 
kahum (KJ) und Schwefelsäure (H^SO^) im Überschuß mischt, so 
entsteht folgende Reaktion: 

Cr,0,K, + x.KJ + y.H,SO, 

= Cr^CSOJg + 6J 4- 4X^80^ + IR^O + Rest. 

Daraus ergibt sich, daß 1 Molekül Kahumbichromat imstande ist 
6 Moleküle Jod auszuscheiden. Fügen wir zu der Lösung lösliche 
Stärke, so wird das Vorhandensein von Jod an der blauen Färbung 
erkennbar. Da 1 Äquivalent Cr^O, K^ = 294 g eine Menge von 
6 Äquivalenten =6.127 = 762 g Jod ausscheidet, so müssen z. B. 
in 20 ccm Lösung, die 0,2 g Jod ausscheiden sollen, 

294 

-_- . 0,2 = 0,0772 g Kaliumbichromat 
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enthalten sein oder im Liter 50.0,0772 = 3,86 g. Diese Normal- 
lösung ist unbeschränkt haltbar. 

Wir versetzen nun eine Jodkaliumlösung mit löslicher Stärke 
und fügen dazu Schwefelsäure im Überschuß und 20 ccm von 
unserer Normalbichromatlösung. Dabei werden 0,2 g Jod aas- 
geschieden, wodurch eine Blaufärbung eintritt. Nun wird aus 
einer Bürette Thiosulfatlösung hinzugeleitet, bis die Entfärbung 
erfolgt ist. Die Lösung wird jedoch nicht vollständig farblos, 
sondern es bleibt noch eine grünliche Färbung, die von dem ans 
Bichromat durch Entziehung des Sauerstoffs entstandenen Chrom - 
oxyd herrührt. Für unsem Versuch ergab sich, daß die Ent- 
färbung der 0,2 g Jod durch 32 ccm Thiosulfatlösung hervorgerufen 
wurde. Es entsprechen somit 

02 
1 ccm Thiosulfatlösung = ^ — 0,00625 g Jod. 

32 

Mit dieser so geeichten Lösung wurde nun die vom Strom 
ausgeschiedene Jodmenge titriert. Dabei waren 4,15 g notwendig. 
Da nun infolge des Filtrierens die für den Versuch notwendige 
Jodkalilösung schon vor dem Versuch Jod ausscheidet, was an der 
gelblichen Färbung der Flüssigkeit zu erkennen ist, so muß der 
Eigentitre bestimmt werden. Derselbe entsprach 0,15 ccm Thio- 
sulfatlösung. Also sind vom Strom 

(4,15— 0,15). 0,00625 = 0,025 g Jod 

ausgeschieden. Dieselben entsprechen einer Strommenge von 

96540.0.025 



127 



= 19 Coulomb. 



Die Zeit des Stromdurchganges betrug 840 Sekunden, somit war 
J = -— - = 0,0226 Ampere. 

Für genaue Messungen empfiehlt es sich, die Thiosulfatlösung 
etwa 10 fach zu verdünnen, damit beim Titrieren eine Beobach- 
tungsungenauigkeit an der Skala der Bürette von geringerem Ein- 
fluß auf das Resultat ist. 
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23. Vergleichung von E.M.K.eBL mit Galvanometer und 

Rheostat. 

Für diese Messung machen wir folgende Schaltung (Fig. 55), 
wobei ^j^ die unbekannte, E^ die bekannte E.M.K.; Z7 einen Um- 
schalter, R einen großen Regulierwiderstand, G ein Galvanometer 
mit kleinem Widerstand bedeutet. 
Befindet sich der Kontakthebel auf 
Stellung 1, so gilt dafür die Gleichung: ' 

1. E^ = J,(n, + ß) 
und für Stellung 2: 

2. E, = J,{R,-{.G). 
Macht man J^ = J^^ so ergibt 

sich durch Kombination beider Glei- 
chungen E^_R^-\-G 

e: 




Fig. 55. 



R,+ 6' 

Um nun keine zu hohen Ströme imd damit zu große Polarisation 
zu erhalten, wählt man R sehr groß, so daß man bei kleinem 
Galvanometerwiderstand G denselben gegen R vernachlässigen kann, 
woraus dann folgt: 



E, 



R. 



^TP .Ex 



= "i oder JEj_=Mi 



M. 



24. Vergleichung von E.M.K.en in Hintereinander- 
schaltung. 

Die beiden Stromquellen E^ und E^ werden mit den Regulier- 
widerständen R^ und R^ in einen Stromkreis geschaltet (Fig. 56). 

ein Galvanometer G gelegt. 



"^ 



Zwischen die Punkte a-^b wird 
FHeßt im linken Zweig der 
Strom J^, im rechten J^, so ist 
die Klemmenspannung Ej^ zwi- 
schen a und b für beide Zweige 
gleich groß und beträgt nach 
dem zweiten Kirchhoff sehen 
Satz 

= E,-J,{R,-{-T,) = J^.6, 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 



^r 



^r 



^h 



^' 



^a 



.^. 



Fig. 56. 



66 L ElektiiBcfae MeBmethoden. 

wenn r^ and r« die bzw. inneren Widerstände der Elemente be- 
deuten. Gleicht man nun die Widerstände R^ und R^ so weit 
ab, daß das Galvanometer keine Ablenkung zeigt, dann ist J^ = O, 
J^=J^ = /, und in dem Zweig a ~ 6, E^ = 0. Dann lautet 
die Doppelgleichimg 

= ^, — /.(Ä, + r,) = Ä,— /(fi, + r,). 

welche sich in die beiden Gleichungen 

1. Ä, = /(Ä, + r,) und 2. Ä, = /(Ä,+ r,) 

zerlegt. Durch Division der Gleichungen erhalt man 

i ?i.=?i±ii 

Um die Widerstände r^ und r, zu eliminieren, machen wir eine 
zweite Messung, wofür sich die Widerstände R^ und RJ ergeben, 
dann erhalten wir: 

II. ^i^gx'+r,. 
R<i R^ -j- ^i 

aus Gleichung I und II folgt: 



-^2 ~l~ ''2 ^2 "f" 



2 



In dieser Gleichung können wir nach ^ der Lehre von den 
Proportionen die Differenz der Vorderglieder zu der Differenz der 
Hinterglieder bilden und erhalten 

-Rg -^2 -^2 4~ ''2 

E 

Dafür kann man wieder -=^ setzen und erhält 

JE^ R^ — Bj 
^« ^2 — ^2' 

Sind die Widerstände R^ und R^ sehr groß, so kann man auch 
fj und fg dagegen vernachlässigen imd ohne großen Fehler schreiben: 
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26. Vergleichung von E,M.K.en durch Kompensation 
(Poggendorf), 

Bei dieser Methode wenden wir die Poggendorfsche Strom- 
verzweigung nach folgender Schaltung (Fig. 57) an: 

Ej^ und ^2 sind die mit einander zu vergleichenden E.M.K.e, 






n^ 



^ly 



>• 



j 



-L 



Fig. 57. 

R sind bekannte Regulierwiderstände, r die inneren Widerstände 
der Elemente. Nach den Gesetzen von KirchhofE ist nun: 

1) J = J^ + 7, 

2) £,=J,(Ä, + rJ + 7.Ä 

3) £,=J,(fi, + r,) + /.fi 

oder daraus E^ — E^=J^(R^-\'r^) — J^{R^-\-r^). 
Aus Gleichung 2 und 3 folgt 



2a) J^ = ^^-'^ 



«i + '-i 
Die Gleichungen eingesetzt in 1) gibt 



„ ^ , E^ — J.R 
3a) ^2= ^ 



Ä,+r, 



J = ^^ 



JR 



E^ — J.R 



Äi + '-i ' ■R. + r, 

J-{R^ + r^)-{R,-\rr,)==(E^-J.R)-{R,+r^) + {E,-J.R).{R,+r^) 

J.[(R, + rj . (R, + r,) + fi {R, + r,) + R-{R,-j- rj] 

= .B,(Ä, + r,) + .B.,(fi,+rJ 



J = 



(B, + r,) . (Ä.3 + r,) + R (R, if r,) + Ä (fi, + rj ' 
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Ist r gegen E zu vernachlässigen, so besteht die Gleichung: 

J ^^ ^ij ^2 + ^2 ' ^1 _ 

analog rechnet sich: 



/,= 






JRj^ • R^ — |— Ä • Ä j — |— Ä 
Wählt man die Widerstände Ä, Ä^, Ä^ so, daß 
J^=sO wird, wovon man sich durch Einschalten des Galvano- 
meters G überzeugen kann, dann bestehen die Beziehungen: 



,^, **2 so, daü «/^ = oder 



B 



JE. 



JE.2 ^ + Ä2' 



wenn 



e7= und ^^ = x> ^» wenn J^=0. 



K. 



Ist Ej^ der Größe nach bekannt, so kann man E^ berechnen. Aus 
den beiden Gleichungen erkennt man, daß für J^ = die E.M.K. 
Ej^ <C E^ sein muß, dagegen für J^=0 muß E^ > E^ sein. 



26, Vergleichung von EJtf.K,eii durch Kompensation 

(Bosscha). 

Dieselbe ist eine Modifikation der vorhergehenden, wodurch 
die Messung des Widerstandes r^ umgangen wird, wenn wir neben- 
stehende Schaltung (Fig. 58) machen und die Messung folgender- 




Fig. 58. 



maßen ausführen. Erst gleichen wir R und R^ so ab, daß J^ = 
wird. Dabei dient der Widerstand R^-, nur als Ballastwiderstand, 
um zu verhindern, daß bei noch nicht vollständiger Kompensation 
durch das Element ^« ein zu starker Strom fließt, was bei Clark- 



27. Vergleichung von E.M.K.en durch Kompensation. 
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elementen von Nachteil für die Konstanz der E.M.K. wäre. Er 
wird deswegen zur Vergrößerung der Empfindlichkeit des Galvano- 
meters allmählich bis E,^ == verkleinert oder kurz geschlossen. 
Dann bestehen die Beziehungen: 

Durch. Division der Gleichungen erhält man: 



E, 



y,(iJ,-l-rJ + /.Ä 



E, J.R^J^.(r,-\-Gy 



Für 1/2=0 wird J^^=J und 

I ^=Vf^±^ 
^.2 R 

Machen wir jetzt eine zweite Abgleichung mit anderen Wider- 
ständen Ä' und R\, so erhalten wir: 



"• t 



R' 



Durch Kombination beider Gleichungen folgt 

iL\ _ (j g,-je\)+(jg-jg') 

Hierbei muß jedoch E^ ^ E^ sein. 



27. Vergleichung von E.M.K.en durch Kompensation 
(Du Bois-Reymond). 

Die Schaltung (Fig. 59) zeigt, daß man hierbei noch eine 



^r 



£ 
h 



R ■ 



"hJ^ 



000 



Fig. 59. 



konstante Hilfsstromquelle E verwendet, welche den Strom J zur 
Erzeugung der Kompensationsspannung liefern soll. Die beiden 
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miteinander zu vergleichenden E.M.Ee. J?^ und J?., werden nach- 
einander mit E verglichen. 

Sind R^ und R\ die resp. eingeschalteten Widerstände im 
Zweige a [ h und R resp. R' inh [ c, so bestehen die Gleichungen : 

Darausfolgt £— ^1 +-ä+-, ' ß-; • 

Lassen wir den Widerstand R^ -^ R = R\ -\- R' konstant, so bleibt 

^1 ^ -ßi 

JE, ii\ 

Nach dieser Schaltung werden die in der Technik gebräuchlichen 
Kompensationsapparate gebaut. 

28. Messungen mit dem Kompensationsapparat^ 

Die ersten brauchbaren Apparate dieser Art, mit denen man 
Spannungen, Stromstärken und Widerstände mit einer Genauigkeit 
von mindestens I^Jqq messen kann, sind von Feußn er angegeben 
worden und werden auch in der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt benutzt. Sie werden von Wolff in folgender Anordnung 
für Spannungen bis 600 Volt gebaut: (Fig. 60) 

Um nun die Wirkungsweise des Kompensationsapparates 
kennen zu lernen, wollen wir die einfachere Skizze (Fig. 61) be- 
nutzen. Sollen Spannungen unter 1,5 Volt gemessen werden, so 
legt man sie an die Klemmen E^^ an. Nachdem nun die 
Hilfsbatterie E eingeschaltet ist, wird Hebel H auf E^^ und K 
auf 100000 gelegt und die Kurbehi ÄCDGF soweit bewegt, 
bis das Galvanometer keine Ablenkung zeigt, dann wird K weiter 
nach Kontakt gedreht, wodurch der Ballastwiderstand aus- 
geschaltet wird, der nur den Zweck hat, beinj ersten Abgleichen 
eine zu starke Beanspruchung der Elemente zu vermeiden. Eine 
noch auftretende Ablenkung des Galvanometers wird durch genaues 
Einstellen der Widerstände beseitigt. Hierbei sei zwischen a-^b 
an den Kurbeln C, G,, F,-,, D.,, A ein Widerstand von R^ Ohm 
eingeschaltet. Bei G^^y F^, D^ wird nicht abgelesen, weil sie außer- 
halb der Abzweigung a-^b liegen und nur G,, F,, D^ zu 99,9 ii 
ergänzen, damit der ganze Widerstand R^ des Hilfsstromkreises E 
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Fig. 61. 
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konstant bleibt. Dann legt man Hebel K zurück auf Kontakt lOOOOO 
und H nach N und gleicht schließlich in derselben Weise ^e 
vorher die E.M.K. des Normalelements e durch einen Widerstand R^ 
ab, dann bestehen folgende Beziehungen: 

6 = e7.Ä.,. 



1. E^ = J'R^ 


2, E = JR^ 3. « = 


Aus 1. und 2. folgt 


4 ^i_«x 

e-r: 


aus 2. und 3. folgt 


5. ''^^^ 


Durch Division der 


Grieichung 4 und 5 erhält man 




■r. «^«-«.-S- 



Ist die zu messende E.M.K. größer als 1,5 Volt = E^, so 
wird sie an den Widerstand M gelegt. Wird zur Beseitigung der 
Ablenkung im Galvanometer ein Widerstand R^ zwischen a-'-h 
und R^ (incl. 1000 Q zwischen c^d)in. M eingeschaltet, so besteht 
in den Punkten c~d eine zu kompensierende Spannung 

^ 1000 
E\=E,. ^^-. 

Es ist also in den früheren Formeln E\ statt E^ und R.^ statt R^ 
zu setzen, woraus sich ergibt: 

_ , _ 1000 Ä„ ü^ JB, 

^; = ^.-^ = -^;e oder ^. = j^^ • j^^ ' ^- 

Legt man an ^^.oder E^ Spannungsmesser an, so können sie auf 

diese Weise sehr genau geeicht werden. 

Zur Messung von Stromstärken oder zum Eichen von Strom- 
messern wird der betrefEende Strom durch einen 
Präzisionswiderstand r geschickt (Fig. 62) und 
die Enden desselben mit E^ oder E^ verbunden. 
Findet sich dabei die PotentialdifEerenz e^ an 
den Enden des Widerstandes r, so ist der Strom 

T— ^1 
Fig. 62. Ir' 

In derselben Weise bestimmt man die Leitfähigkeit A von 
Metallstäben durch Verwendung eines bekannten Widerstandes zur 
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Bestimmung der "Stromstärke J und Messung der Potential- 
differenz e^ an 2 Punkten des Stabes, woraus dann il = — folgt. 




dO 

i^ 



Zur Vergleichung kleinerer E.M.K.e, insbesondere zur Unter- 
suchung von Normalelementen, wird von Wolff ein Kompensator*) 
mit einem Widerstand von nur 15000 Q gebaut, dessen obere 



♦) Z. f. I. 1901. S. 227. 



74 



I. Elektriache Meßmethoden. 



Deckplatte Fig. 63 zeigt. Das Schaltungsschenta Fig. 64 entspricht 
dem früheren, nur fehlt hier der große Widerstand M, 

+ 




Von einer neueren Ausführungsform*) stellt Fig. 65 die 
Deckelplatte, Fig. 66 das Schaltungsschema dar. Dieser Apparat 

♦) Z. f. I. 1903, Okt. 
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besitzt zwei Verzweigungswiderstände 2x1; 10; 100; 1000 Ohm, 
welche leicht miteinander durch Umstecken zweier Stöpsel ver- 
tauscht werden können. Dadurch ist es möglich, den Kompen- 




Fig. 65. 

sator gleichzeitig als Wheatstonesche Brücke zu benutzen. Außer- 
dem enthält der Galvanometer-Umschalter einen Kontakt (10000 Q) 
mehr, da die Stufe 100000-^ bei Galvanometern mit kleinerem 
Widerstand zu groß ist. 



29. Eichung und Korrektion von Strom- und 
Spannungsmessern. 

Ist ein Instrument soweit fertiggestellt, daß seine Eichung 
erfolgen kann, so versieht man es mit dem Papier für die Skala, 
zeichnet den Nullpunkt ein und bestimmt die Zeigerlänge, damit 
man später den Kreisbogen der Skala genau feststellen kann. Für 
Strommesser macht man folgende Schaltung (Fig. 67). 

Man reguliert dabei den der Batterie E entnommenen Strom 
von Null an bis zu dem Maximalwert des zu eichenden In- 
struments J in solchen Intervallen, daß man kleinere Beträge durch 
proportionale Teilung genügend genau feststellen kann. Es ist 
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jedoch nicht notwendig, daß man auf ganze Einheiten des Normal- 
instruments N einstellt. Für jede Zeigerstellung macht man einen 






Uli II Hill 

+■ 



-^ 




to 



kleinen Strich auf dem Skalenpapier, entfernt dasselbe nach der 
Eichung, befestigt es auf einem größeren Papier blatt und zieht 
durch die einzelnen Marken vom Drehpunkt aus Strahlen bis zum 
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Sclmitt mit einem Ejreisbogen von 3-^4fachem Radius. Auf diesem 
Bogen zeichnet man nun die Teilung möglichst stetig verlaufend 
hin und überträgt sie dann auf die wirkliche Skala. Dadurch 
werden Fehler der Teilung nur mit einem Bruchteil übertragen, 
der dem Verhältnis der Radien entspricht. Ist die Skala schon 
mit gleichmäßiger Teilung versehen, so notiert man sich zu den 
Angaben des Normalinstruments die Ablenkung des Instruments in 
Skalenteilen, trägt die Angaben von J als Ordinaten zu denjenigen 
von iV als Abszissen in ein rechtwinkUges Koordinatensystem ein 
und zeichnet sich daraus die Eichkurve mit einem stetig verlaufen- 
den Linienzug ohne Sprünge. Dabei findet man leicht Ablenkungs- 
fehler heraus und kann sie bequem eliminieren. Die Kurve be- 



4Ms 



Fig. 67. 




Fig. 68 



nutzt man dann zur Zeichnung der Skala. Bei manchen In- 
strumenten (Weicheisen) muß man nicht nur die ansteigende, 
sondern auch die fallende Kurve aufnehmen und verwendet die 
Mittelwerte für die Herstellung der Skala. Ebenso ist der Ein- 
fluß der Polarität zu untersuchen. 

Ist das Instrument ein Spannungsmesser, so erfolgt die Eichung 
in derselben Weise, jedoch mit folgender Schaltung (Fig. 68). 
Hierbei lassen wir die an den beiden Punkten a-^h durch den 
Regulierwiderstand Ä beliebig einzustellende PotentialdifEerenz durch 
einen kleinen Strom auf das System des Instruments einwirken, 
so daß wir eigenthch einen Strommesser haben. Da nun zur Er- 
zeugung des Stromes J^ in dem Widerstände R^ des Instruments 
eine Spannung ^^ = J^-Ä^ an den Klemmen herrschen muß, so 
kann man J^^ = c • J^ setzen, da Ä^ = c konstant ist. Die Skala 
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ist demnach für das Produkt J^'R^ = E^ hergestellt, so daß man 
mit dem Instrument direkt Spannungen messen kann. 

Instrumente, deren Widerstand sich beim Stromdurchgang 
infolge des großen Temperaturkoeffizienten des Kupfers (0,004) 
ändert, müssen entweder eine Temperaturkorrektionstabelle er- 
halten oder mit einer Kompensationswicklung (meistens Kupfer- 
und Manganinwicklung in Reihe geschaltet) versehen sein. 

Nach öfterem Gebrauch besonders technischer Meßinstrumente 
(Fehler bis 1^/^^) zeigt es sich, daß dieselben von den richtigen 
Werten über den zulässigen Fehler hinaus abweichen. Will man 
dabei keine neue Skala herstellen, so fertigt man auf Grund einer 
Eichung eine Korrektionskurve oder Tabelle an, in der die Diffe- 
renzen zwischen den Angaben J resp. E^ und N negativ genommen 
werden, damit man die Korrektionen nur zu den Angaben des 
Instrumentes zu addieren braucht. Zeigt also das Instrument 
z. B. 2 Volt mehr als N an, so ist die Korrektion — 2 Volt. 

30. Messungen an Akkumulatoren. 

über diese Messungen bestehen in den Fabriken verschiedene 
Vorschriften, von denen hier nur die hauptsächlichsten und für 
den Techniker notwendigsten besprochen werden mögen, damit er 
imstande ist, eine Batterie auf ihren Zustand und ihre Eigen- 
schaften untersuchen zu können. Dazu gehören die Bestimmungen 
des Wirkungsgrades, Aufnahme von Lade- und Entladekurven, 
Säuredichtemessungen etc. 

Der Akkumulator wird mit verdünnter Schwefelsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,18 gefüllt und vollständig aufgeladen, bis 
er starke Gasblasen erzeugt und die E.M.K. 
nicht mehr steigt. Meistens besitzt er dann 
eine E.M.K. J? = 2,5 Volt pro Zelle. Nun 
machen wir folgende Schaltung (Fig. 69), stellen 
den Widerstand R so ein, daß dem Akkumu- 
lator A der normale Entladestrom J entnommen 
wird, für den wir die Untersuchung machen 
wollen, und beobachten nun die Werte von Ej^^ 
dabei sei E^^ = 2,1 Volt bei Beginn der Ent- 
ladung. Tragen wir E^^ in Abhängigkeit von 
^^' der Zeit t der Entladung graphisch auf, so er- 

halten wir die Entladekurve f(E^^,t) für «/ = konst. Ist der 
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Strom dabei nicht absolut konstant zu erhalten, so zeichnet man 
auch f (Jj, t) ein, wie die Kurven (Fig. 70) zeigen. Bilden wir 
außerdem für jeden Moment das Produkt ■^jfei*«^i = @a» ^ ^^' 
halten wir die Kurve f (@^, t) , worin @^ die abgegebene Leistung 
darstellt. Bestimmen wir den Inhalt der Fläche, welche von der 
Kurve f (@^, t) , den Koordinatenachsen und der Ordinate für das 
Ende der Entladung eingeschlossen wird, so stellt ims dieselbe 

durch den Ausdruck ^, = | (£^ • e^< die während der Zeit vom 

Akkumulator abgegebene 
Arbeit in Joule resp. 
Wattstunden dar. Die 
Entladung gilt als be- 
endet, wenn die Span- 
nung pro Zelle bei nor- 
maler Belastung 1,85 Volt 
erreicht. 

Darauf laden wir mit 
normalem Strom J^ und 
stellen uns analog der 
vorigen Messung aus der 
Ladespannung E^^ und ^» 
der Zeit t die Ladekurve *^ 

fi^je2y ^^^ ^i® Kurve 
f(J„t) (Fig. 71) dar. 
Als Produkt der Ordina- 
ten beider erhält man 

und daraus f ((£^, t) , wo- 
rin @^ die dem Akku- 
mulator zugeführte Lei- 
stung bedeutet. Die Ladung gilt als beendet, wenn die E.M.K. 
auf 2,5 Volt gestiegen ist. Messen wir auch hier die Fläche 




Fig. 71. 



-^1 



(&^*dt, welche uns die zugeführte Arbeit angibt, so er- 



halten wir (gleiche Maßstäbe vorausgesetzt) 1^ = — ^ 
Wirkungsgrad des Akkumulators. ^ 



den totalen 
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Bezüglich der Elektrizitätsmengen kann man ebenfalls ein 
Güteverhältnis '•* 



^e = 






bilden, welches größer als rj ist. 

31. Messungen elektrischer Leistungen. 

Elektrische Leistungen lassen sich durch Arbeitsdynamometer 
bestimmen. Die ersten Instrumente sind von Siemens / & Halske 
und von Blathy (Ganz & Comp., Budapest) als Arbeitsdynamo- 
meter mit zwei zueinander senkrechtstehenden Spulen konstruiert 
worden, von denen eine feste als Stromspule, die andere bewegliche 
als Spannungsspule angeordnet ist. 

Theorie des Leistungsmessers. 
Senden wir durch die feste Spule (Fig. 72) einen Gleichstrom J 
und durch die bewegliche den Strom i, so wird zwischen den beiden 
Stromleitern ein Drehmoment M , auftreten, welches nach der 






Fig. 72. 



Gleichung c • M^ ^=J'i dem Produkt 
beider Ströme proportional ist. Da- 
mit Proportionalität zwischen ab- 
lenkender Kraft und Ablenkungs- 
winkel besteht, müssen beide Spulen 
gegeneinander dieselbe Lage behal- 
ten, was durch Anbringung einer 
Torsionsfeder erreicht ist. Ist das 
Torsionsmoment c^-a, so wird für 
NuUage des beweglichen Systems c^ • a 
= M^ sein müssen oder c-c^ -a^J 'i 



= C'a, wo C = C'Cj^ ist. Hat die bewegliche Spule den Wider- 
stand Q, so ist die an ihren Enden herrschende Potentialdifferenz 

E 
E = i'p oder i = — . Durch Einsetzen dieses Wertes erhalten 
Q 

E 
wir dann: C'a = J'— oder 

Q 
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Ist J die einen Stromverbraucher durchfließende Stromstärke, E 
die Spannung an den Klemmen desselben, so ist J • ^ = @ die auf- 
genommene Leistung, wenn wir vorläufig den Eigenenergieverbrauch 
unberücksichtigt lassen. Auf diese Weise können wir die Leistung 

aus der Ablenkung a bestimmen, wobei die Konstante C = die 

Leistung für die Einheit des Ablenkungswinkels und des Wider- 
standes der Spannungsspule bedeutet. 

Lassen wir jetzt die Spulen von Wechselströmen durchfließen, 
deren Verlauf nach den Gleichungen Jt = *^max'^^(^^ — ^) ^^^ 
i^==i^^. sin (ot sinusförmig sein soll, dann ist die in jedem 
Moment wirkende elektrodynamische Kraft: 

^e« = ^i-«^r% = öi-«^ma:.sin(a>« — 9:^).^^^^.sincü«. 

Lassen wir dieser Kraft die Torsionskraft einer Feder P.^ = c^a, 
bezogen auf denselben Angriffepunkt, entgegenwirken, so muß für 
jeden Augenblick die Differenz der beiden Kräfte 

^*=^/'*— ^e* = ^2-« — Öl'^tna«-^ma^SmCÜ<-sin(a>«-<^) 

auf das bewegliche System einwirken. Besitzt dieses die auf den 
Angriffspunkt der Kj-aft reduzierte Masse m, so erhält es unter dem 

Einfluß von P. die Beschleunigung p=—^==—-. Für P^ den 

m dt 

Wert eingesetzt, erhalten wir: 
dv 1 



dt 



m 



oder durch Multiplikation mit dt und Integration für die Zeit 
einer Periode T die Geschwindigkeit 

■ ^1 ^max ' Lax sin ö> « • sin ((ü < — (p)-] dt 



i = -\\c,a' 



Wäre die Masse m sehr klein, so würde das System eine bestimmte 
Geschwindigkeit annehmen. Das ist jedoch nicht der Fall, weil 
die Masse infolge ihrer Trägheit den schnellen Schwingungen nicht 
folgen kann, so daß für das System v = wird, d. h. es kommt 
für die Ablenkung a zur Ruhe. Nun ist die Masse m nicht Null, 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 6 
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deHwegen kann nur der Wert unter dem Integralzeichen Null 
werden, woraus sich ergibt: 

\C'a'dt = J^^^ . i^^A sin o>t- sin {mt — 7') dt 
worin -^ ~~C gesetzt ist. Zur Integration der rechten Seite 



^1 



formen wir das Produkt der Sinus um in die Differenz 
— [cos ff — cos (2 cot — 7^)] 

und erhalten 

T 
C'a'T = J^„^ • i^„^ • — cos w oder 

'•a= - ^ cosip. 

In Abwesenheit von Phasenverschiebung zwischen Strom t und 

E 

Spannung E der Spannungsspule würde dann i^^j^^ = — ^^ ge- 
setzt werden können, woraus folgt: 
E J 

da-E^,^=^- E\^2 und J ^ = JV2 ist, wenn ^ und J von den 
Instrumenten angezeigte Efiektivwerte bedeuten. 

Haben die Ströme beliebige Kurvenformen, so ist die auf 
das System wirkende mittlere Kraft 

gleich der Torsionskraft der Feder c., «, oder 



l.. = ^jj,irät. 



E 

Setzen wir i* = — ^ so erhalten wir 
Q 



CaQ^^^i:tJtat={t. 



H 
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Das Instrument zeigt also für Gleich- und Wechselstrom beliebiger 
Kurvenform den Effekt (£ = C • a • ^ richtig an, es kann demnach 
auch mit Gleichstrom geeicht werden. 

Bei den bisherigen Betrachtungen haben wir die Voraus- 
setzung gemacht, daß Spannung 
und Strom der Spannungsspule 
in Phase sind. Diese Voraus- 
setzung wollen wir jetzt fallen 
lassen und eine durch die Selbst- 
induktion in der Spannungsspule 
hervorgerufene Phasenverschie- 
bung d annehmen. Das Dia- 
gramm der Ströme zeigt uns 
dann (Fig. 73). 

Die Leistung, welche das 
^ = E'J' cos (f. Dagegen zeigt 




Darin können wir setzen ^ = 



Flg. 73. 

Instrument anzeigen soll, ist 
es an J*i*co&(^ — d)==C*a. 

woraus folgt 



E'GOsd 



C'a'Q = J^E*G08d'C08{(p — d). 
Bilden wir durch Einsetzen der Werte das Verhältnis 

cos (p 1 -f- tg^ ^ 



1.=^= 



6' " cos d- cos (9? — d) l-{'tg(p'tgd' 

so. gibt uns F das Korrektionsghed an, mit dem der at 

Wert @' = C-a-^ multipliziert werden muß, um die wirkliche 

Leistung 6 zu erhalten. (Stephans Korrektionsfaktor.) 




Fig. 74. 

In manchen Fällen, wo die gemessene Leistung sehr gering ist, 
müssen wir wegen des Eigenenergieverbrauchs eine Korrektion an- 
bringen, da das Instrument denselben mitmißt. Zu dem Zweck 
nehmen wir folgende Schaltung (Fig. 74) an, mit welcher der Effekt 

6* 
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des Motors @ = ^-J-co89? gemessen werden soll. Der am In- 
strument abgelesene Wert ist dann, abgesehen von der Phasen- 
verschiebung in der Spannungsspule: 

E 
Setzen wir darin i, = — , bo folgt daraus 
Q 

worin @^ den in der Spannungsspule verbrauchten Effekt bedeutet. 
Unterbrechen wir die* Verbindung a-^b zum Motor, so zeigt das 
Instrument eine Ablenkung, da Strom- und Spann ungsspule in 
Hintereinanderschaltung an die Klemme des Stromkreises ange- 
schlossen sind. Da hierbei annähernd derselbe Strom i wie früher 
die Strom- und Spannungsspule durchfließt, wird demnach die 

Ablenkung einen Effekt C'a^'Q = —\i^'E^'dt anzeigen. Das ist 

aber die Größe @^, welche den Eigenenergieverbrauch darstellt. 

Legen wir das eine Ende der Spannungsspule nicht nach a 
sondern nach c (Fig. 75) , (bei niederen Spannungen und starken 




Fig. 75. 

Strömen), so durchfließt zwar der Motorstrom auch die Strom- 
spule, aber die Spannungsspule erhält eine um den Spannungs- 
verlust in der festen Spule zu hohe Spannung. 
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Die Ablenkung wird dann von den Strömen J und % hervorge- 
rufen, 80 daß die Beziehung besteht: 






dann ist aber i. = — ^— ^ — - — 



somit 



r.rft = g4-g', wobei 



den in der Hauptstromspule auftretenden Effektverbrauch bedeutet. 

Das Instrument gibt demnach den Effektverbrauch des Motors 
um den Effektverlust in der Stromspule zu hoch an. 

Wegen der Selbstinduktion in der Spannungsspule müssen 
diese Angaben außerdem noch korrigiert werden. Besser ist es 
jedoch, den Fehler mögHchst gering zu halten. Zu dem Zweck 

If* CO 

brauchen wir nur in der Gleichung tg ^ = — , worin l den In- 
duktionskoeffizienten der Spule bedeutet, den Nenner q groß zu 
machen dadurch, daß wir das Instrument für niedrige Spannungen 
(ca. 5 — 20 Volt) bauen, wofür bei kleinem Strom i der Widerstand q 
(ca. 150 — 1000 ü) ziemlich groß wird. 

Für höhere Spannungen wird ein induktionsfreier Widerstand R 

l' CO 

vorgeschaltet, wodurch tg^=^ — j — - verschwindend klein wird. 

g + R 

Für höhere Spannungen und 
schwächere Ströme ist deswegen 
eine Korrektion nicht erforderlich, 
dagegen für niedere Spannungen 
und starke Ströme. Der Vor- 
schaltwiderstand muß nun so ge- 
schaltet werden, daß besonders 
bei sehr hohen Spannungen zwi- 
schen zwei Punkten des Instru- ^* * 
ments keine dasselbe gefährdende Potentialdifferenz auftreten kann, 
wie Fig. 76 zeigt. Als einfachste Regel merke man sich dabei. 
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daß man von einer Klemme a der Stromspule direkt zur Spannungs- 
spule gehen muß. 

Messung der Leistung von Mehrphasenströmen. 
Die Leistung eines Mehrphasensystems ist gleich der Summe 
der Effekte der einzelnen Phasen, so daß man allgemein setzen 

kann : (£ = ® , -|- ©o "~h * * * * ® n ^^^ ^^^ ^^^ '^ ^^^ Praxis am» 
meisten gebräuchliche Dreiphasensystem : 6 =^ G^ + &, -f- @.^. 
Nehmen wir nun an, daß die Ströme und Spannungen pro Phase 
Sinusform besitzen, so gelten dafür folgende Gleichungen: 

^2e = ^2n»a.-^i«(^«— 120«) ^.. = ^'.2 .,«.• sin (^'><- 1200—99,) 

^8. = ^8n.«x-sin(^«-240«) ht = -hmay^Mcot-2iO^-Cf,). 

Für ein unverkettetes System können wir mit drei Instrumenten 
den Gesamteffekt bestimmen. 

Sind nun die einzelen Phasen miteinander verkettet, so können 
wir dabei Stern- oder Dreieckschaltung annehmen. Setzen wir 
vorläufig gleiche Belastung und Phasenverschiebung der 3 Phasen 
voraus, so ist in jedem Moment der Effekt 

% = ^it + ®2t-i-^st = ^itht + ^'itht + ^:u-ht oder 
g^=e^^^^-i^^^[sinö)^sin(a>t— 9^)4-sin(coi— 120)-sin(r/;i — 120— ^) 
+ sin {(jo t — 240) • sin (oj « — 240 — (f)]. 

Durch Umformen der Produkte nach Analogie des Ausdrucks 
sin cc sin /6> = — [cos (a — ß) — cos (a -j- ß)], erhält man 

(g^=^^^^_^^^[cos9?— cos(2cüt— 7)-f cos(^: — cos(2cot— 240— ^) 
-\-cos(p — cos (2 cot — 480 — (f)']. 
\ 3 cos 9? — [cos (2 cot ^— (f)' -\- cos {2 cot — 240 — 99) 

+ cos (2 cüf — 480 — 99)] [. 

Setzt man 2 cot — cp = a und cos 480 = cos 120, so wird der Aus- 
druck in der eckigen Klammer 

cos a -\- cos (a — 240) -|- cos (a — 120) = cos a -|- cos a • cos 240 
-]- sin a • sin 240 -[- cos a • cos 120 -f- sin a • sin 120. 1 



k 
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Darin ist cos 240 = — 
cosl20<> = — 



2' 
1 



sin240 = — -V3, 

8ini2oö=— iyä; 



■ — cos « -f- TT V3 sin a ■ 



woraus folgt 

[ . . . ] = cos a — -• cos « — — VS sin a - 

z z 

Somit ist in jedem Moment der Effekt 

e^ = — ??^^^^^^.cos^ 
z 

d. h. der Effekt ist konstant, da er unabhängig von (Dt ist. 

Nun ist der gemessene Wert 



V2"' vT' 

so daß sich tt = 3-e-i-COS9 ergibt. 

Auf Grund dieser Gleichung ist es bei gleicher Belastung der 
3 Phasen nur nötig, den Effekt pro Phase e • t • cos 99 zu bestimmen, 
wozu man folgende Schaltung (Fig. 77) macht, die aber nur mög- 




Fig. 77. 

Fig. 78. 
lieh ist, wenn man den neutralen oder Sternpunkt zum An- 
schluß benutzen kann. 

Für den Fall, daß der Sternpunkt nicht zugänglich ist, kann 
man sich einen solchen künsthch herstellen, indem man zwei gleich 
große Widerstände r (Fig. 78) in Sternschaltung an die Außenleiter 
anlegt und den Sternpunkt mit der Spannungsspule verbindet.*) 

*) ETZ 1896 S. 182. 
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Für Dreieckschaltung (Fig. 79) müßte man zur Messung die 
Verbindung zweier Phasen lösen, um die Stromspule in eine Phase 
legen zu können, wodurch jedoch der Widerstand der einen Phase 
verändert würde. 

Führen wir in die Gleichung des Drehstromeffekts Außen - 
leiterspannungen und Ströme (große Buchstaben) ein, so gilt 
für Sternschaltung: E = e V3, J^i und Dreieckschaltung E = e, 
J = iY3, woraus sich ergibt: 



i,. ^=~ z^-J ' cos w='^ZE'J ' cos w und 
^ V3 



©/ 



^EJ 



coB(p = V3-E'J' cos (f, 



^^ V3 

WO (p den Phasenverschiebungswinkel zwischen e und i bedeutet. 

Bisher waren wir von der Voraussetzung ausgegangen, daß 

der neutrale oder Sternpunkt vorhanden war. Das ist jedoch 
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Fig. 79. 



Fig. 80. 



nicht immer der Fall, so daß obige Methoden nicht anwendbar 
sind. Gehen wir nun von dem allgemeinen Fall aus, daß durch 
3 Leitungen ein elektrischer Effekt übertragen wird, wobei die 
Stromempfänger in Sternschaltung angeschlossen sein mögen, wie 
Fig. 80 zeigt; so können wir bei beliebiger Belastung für einen 
beliebigen Moment den Gesamteffekt S^ als Summe dreier Momentan- 
effekte in den einzelnen Phasen darstellen nach der Gleichung 

®* = ®i« + ®2e + ®3e ö^^r, da (£i, = e,,.|,, usw. 
war, so folgt durch Einsetzen 
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Wir können aber nur Spannung und Strom der Außenleiter messen, 
müssen demnach die Gleichung entsprechend umformen, wozu wir 
leicht mit Hilfe der Gleichungen 

ht + ht + ht = ^ ^^^ ht = ^iv ht = ^^v ht = ^st 
gelangen können. Setzen wir nämlich ^8^ = — (*u"f*^2<) ^^ ^^® 
Gleichung des Effekts ein, so erhalten wir 

oder, da nach früheren Ableitungen 

^1* — ^8« = — ^2« ^^d «2« — ««« = ^1* war» 
% = — ht'^2t'\-St'^it = — '^it'^2t + ^2t'^it' 
Für die Zeit einer Periode ist dann der Gesamteffekt gleich der 
mittleren Summe der momentanen Effekte 

Lassen wir demnach die zugehörigen Spannungen und Ströme auf 
die Spule zweier Leistungsmesser einwirken, so gibt uns die alge- 
braische Summe der Ablesungen (a^ -|- «2) <ien gesamten Dreh- 
stromeffekt an, da die negative 



Leistung ©^ durch eine positive ~~f 
Ablenkung gemessen wird*). 

Für Dreieckschaltung (Fig. 81) 
gilt ebenfalls 

Außerdem ist 

ht+^2t + ^St = ^ 

oder 63^ = — (6,^ + 63^) 



o? 



/h 






:l^-3 



\ 
\ 

N 
A. 



\£, 



und 



\t ht — •^2<> 



1- 



^ 



woraus folgt: 



\t = — ^iv 



Fig. 81. 



®* = ^ir^i* + ^2-*2f — *3rKe + «2*) 



■■\A\t — \ti-^^2t^St — Sy- 



^^It'^it- 



^^t'^lf 



*) Görges, ETZ 1894. 
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Für eine Periode ist dann 



lj&,dt==(S = lJE,,.J,rdt-YJ^^^^^ 



wobei wieder @^ auch durch positive Ablenkungen gemessen wird, 
so daß (S als Summe der Instrumentangaben zu bilden ist. Es 
ergibt sich demnach für Stern- und Dreieckschaltung dasselbe 
Resultat, wie ja vorauszusehen war, da bei denselben Spannungen 
und Strömen pro Phase die Leistung von der Schaltung unab- 
hängig sein muß. Diese Methode ist auch für beliebige Kurven - 
form zu verwenden, da hierüber in der Ableitung keine Annahmen 
gemacht sind. Die Meßanordnung zeigt Fig. 82. 





Fig. 82. 



Fig. 83. 



Man kann auch mit einem Instrumente dabei auskommen, 
wenn man einen Umschalter benutzt, mit dem man ohne Unter- 
brechung des Stromkreises die Stromspule aus der ersten in die 

zweite Phase schalten kann, 
wie Fig. 83 zeigt. Zu dem 
Zweck wird erst a-^h kurz- 
geschlossen, dann e-^a und 
f-r^ nach e-'-c und f-^d 
umgelegt und schließlich Ver- 
bindung c-^d entfernt. Zeigen 
sich beim Umlegen des Schal- 
ters Ablenkungen in derselben 
Richtung, so müssen sie ad- 
diert werden, andernfalls wird 
^^^' ^** die kleinere von der größeren 

subtrahiert. Macht man jedoch folgende Schaltung (Fig. 84), bei 
der allerdings gleiche Belastung der drei Zweige vorausgesetzt wird, 
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dann fließt durch die Spannungsspule ein Strom, der von den 
beiden Spannungen E^ und E,^ gemeinsam erzeugt wird. Die Ab- 
lenkung a des Instrumentes wird demnach hervorgerufen durch 
die Effekte 

— (B^ = — -\E^.J^.dt = ca^ und 

so daß c • a = c («j -j- ^2) = ®2 — 61 = ® wird, 

da J = J^ = J^ = J^ sein sollte. Es zeigt also das Instrument 

bei dieser Schaltung den gesamten Effekt des Dreiphasensystems an. 

Für gleiche Belastungen in 
den 3 Zweigen lassen sich nun 
auf Grund des Diagramms 
Fig. 85 die vorher angegebenen 
Beziehungen ebenfalls ableiten, 
wenn wir die Stromspulen der 
beiden Leistungsmesser in die 
Zweige 1 und 2, die Spannungs- 
spulen zwischen 1 und 3, resp. 
2 und 3 einschalten. Dann mißt 
das erste Instrument: 

@^ = *j-J?2-C0Stt 

= J^ . -&2 . cos [180 — {(p-\-ZO ^yi Fig. 85. 

und das zweite 

®2 = ^2-^i-cos^ = J2-J^i-cps[180 + ((^ — 30^)] 
oder, wenn wir J^=J^ = J und E^=E^ = E setzen, 

g^ = — J.^.cos((^ + 30); ($2=/.^. cos (9? — 30). 
Subtrahieren wir beide Gleichungen voneinander, so folgt: 

(£2 — ©1 = J- J^- [cos (cp — 30) + cos (cp -f 30)], 
daraus ergibt sich durch Umformen: 

©2 — (gj = J.^.2 cos 30.COS ^ = «7 JE?- V3 cos 9^. 
Ersetzt man darin für Sternschaltung 

J =i und -E = c V 3 , ao ist ©2 — ©^ = 3 • e • ^ • cos 9? , 
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und das war nach früheren Ableitungen der gesamte Dreipkasen- 

effekt S, so daß auch hier @ = (g^ — ©^ wird, wo wieder ©^ 

durch eine positive Ablenkung angegeben wird. 

Wird darin für @^ der Winkel 99 ^ 60^, so wird cos (cp -|— 30) 
negativ, und die Ablenkung ist demnach auch negativ in die 
Summe einzusetzen. 

Auf Grund der beiden Ablesungen kann man auch den ^C 9^ 
der Phasenverschiebung leicht bestimmen, wenn man bildet 
®2 + ®i cos {q> — 30) — cos (q) -\- 30) 1 



% — &x cos(^ — 30) + cos(^ + 30) y3 



=r;^-*g^ = : 



cc^ 



wobei (£2 = c • «2 und — 6^^ = c • «^ gesetzt ist. Daraus folgt 
tgy=V3.- 



«o — «1 



«c 



+< 



^. 



Um die Leistung eines Wechselstroms zu messen, kann man 
jedoch auch folgende Methode der 3 Voltmeter, wie sie von 

Swineburne, Ayrton und 
Sumpner angegeben ist, be- 
nutzen. Zu dem Zweck legt man 
den Konsumapparat Ä (Fig. 86) 
mit einem bekannten induktions- 
freien Widerstand Ä^ in Reihe 
geschaltet an eine Wechselstrom- 
quelle ^3 und mißt die 3 Span- 
^, , E^ imd E^. Dann 



^ 



ja 



'^ 



Fig. 86. 



nungen ^^, «^ ^^ -^3- 
gilt für jeden Moment 

Um daraus eine Gleichung für effektive Werte abzuleiten, quadriert 
man und erhält 



EU-\-Elt-\-2E^^^E,^^^Ett, oder da 



E, = J, 



R^ ist, 



2J,..Ä. .^., = E| 



I?2 Ei2 



Durch Umformen der Ausdrücke nach der Formel 
E^=^\E^^' dt ergibt sich: 



m ^y ^T nT 



oder 



212,.®: 



E ^ E - E 2 

3 1 2 » 
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woraus der in A verbrauchte Effekt 



JEg^ — .E,^ — J?/ 




Fig. 87. 



2JB, 

berechnet werden kann. 

Behandeln wir die Aufgabe graphisch, so können wir von 
dem gemeinsamen Strom J als Richtlinie ausgehend die Span- 
nungen ihrer Größe und Richtung 
nach, wie Fig. 87 zeigt, hinzeichnen. 
E^ ist dabei in Phase mit /, E^ ist 
um den -^ (p gegen J verschoben 
und J^g ist als geometrische Summe 
von E^ und E^ die Schlußlinie des 
Diagramms. Daraus läßt sich folgende 
Beziehung ableiten: 

^32_^^2^^^2^2^,.^,.COS(^. 

Setzt man E^==J'R^, so wird 

E^^ = E^^^-\-E,^-\-2R^.J^E^^cos(p = E^^-^E,^-\-2R^^(B 
oder (g = ^3--(^^^ + ^/). 

Diese Methode ist insofern etwas umständhch, als neben der 
Unbequemhchkeit einer höheren Spannung E^ ein regulierbarer 
induktionsfreier Widerstand für 0- 
stärkere Ströme teuer und nicht 
immer zur Hand ist. Daher ist 
von Fleming folgende dieser Me- ^ 
thode analoge der 3 Ampere- 
meter vorgeschlagen worden. 
Hierbei schaltet man den induktions- 
freien Widerstand jR^ parallel zum ^ 

Stromverbraucher A (Fig. 88). 
Dann gilt für jeden Moment 

«^o* = '^i« + «^2*> 




Fig. 88. 



'st' 



oder nach Quadrierung Jst- 



= «^1« + «^2e + 2 «^i ^ • «^2 « 



= Jlt-{-Jlt + 2^^J. 



R. 



2t* 



da J, 



it' 



-^ ist 
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Zur Gewinnung der von den Instrumenten angegebenen Werte 
bringen wir die einzelnen Glieder in die Form 



"-rSf- 



dt und erhalten 



2 
wofür man setzen kann: «^3* = «^i'^ + «^.2'+ d 'S- Darausfolgt: 

Das Diagramm für diese Schaltung zeigt Fig. 89, wobei sich die 
Beziehung aufstellen läßt: 

y^ yj .7,,* = ^1* + ./.,■' + 2 Jj-J.j. cos 9^ 

= J/^ + J..'-'+A.g oder 

Fig 89. ^ « = ^^ \j: - {j: + j^})\ 

Diese beiden Methoden besitzen eigentlich keinen großen 
praktischen Wert, sondern nur theoretisches Interesse, da ein 
Fehler bei der Messung einer der drei Größen der rechten Seite 
einen um so größeren Fehler im Resultat hervorruft, je größer 
der Phasenwinkel cp zwischen Strom und Spannung im Strom- 
verbraucher wird. Da das Resultat außerdem am genauesten 
wird, wenn E^ = E^ resp. J^ = J^ gewählt wird, so ist mit dieser 
Messung ein erheblicher Energieverbrauch verbunden. Man kann 
diese Messungen dadurch vereinfachen, daß man die Summe und 
Differenz der Spannungen E^ imd E^ mißt, oder schließlich ein 
einziges als Differential Voltmeter gebautes Instrument für die 
Messung beider «Spannungen anwendet*). Da auch hierbei nur 
theoretisches Interesse vorwaltet, so soll nicht näher darauf ein- 
gegangen werden*. 




*) ETZ 1902. S. 221. 
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32. Prüfung von Elektrizitätszählern. 

Von den zur Messung elektrischer Energiemengen verwendeten 
Zäklern kommen nur diejenigen für die Praxis in Frage, welche 

bei variabler Spannung und Stromstärke die Arbeit lE-J-dt ge- 
messen in Wattstunden oder einem Vielfachen derselben angeben, 
wir wollen sie daher als Arbeits- oder Verbrauchsmesser bezeich- 
nen; dagegen sind Zeitzähler zur Messung der Größe \dt oder 

Amperestundenzähler, welche die Elektrizitätsmenge I J • e?i be- 
stimmen, nur wenig im Gebrauch. 

Bei sämtlichen Verbrauchsmessern, ob sie für Gleichstrom 
oder Wechselstrom gebaut sind, geschieht die Prüfung am ge- 
nauesten derart, daß man die der Stromquelle entnommene Energie 
unter Einschaltung von Normalmeßinstrumenten (Strom-, Spannungs- 
imd bei Wechselstrom Leistungsmesser) nebst der Zeit mißt und 
die daraus berechnete Arbeit mit den Angaben des Apparats ver- 
gleicht. Da die meisten Instrumente eine Konstante besitzen, 
so kann auf diese Weise der prozentuale Fehler derselben an- 
gegeben werden. Zur Beurteilung der Güte des Instruments ist 
es jedoch u. a auch erforderlich, den Eigenenergieverbrauch, den 
prozentualen Fehler für verschiedene Belastungen (zwischen Leer- 
lauf imd ^/^ Belastung) und Spannungsschwankungen um + 10 ^/q, 
den etwaigen kleinsten Strom, der noch gemessen wird, zu unter- 
suchen. Bezüglich des Verhaltens in den obengenannten Punkten 
erweisen sich die sogenannten Pendelzähler von Aron als die ge- 
nauesten; allerdings sind sie im Preise höher als die für die Praxis 
genügend genauen Motorzähler. Je länger nun die Zeit bei der 
Messung gewählt wird, um so genauer wird das Resultat der 
Prüfung. Allerdings ist damit ein großer Energieverbrauch ver- 
bimden. Bequemer und während des Betriebes ausführbar ist 
eine Untersuchung unter Benutzung registrierender Instrumente, 
welche jede Änderung von Strom, Spannung oder Leistung sogleich 
angeben. 

Ohne großen Eöektverbrauch und Zeitaufwand lassen sich 
gleichfalls die sogenannten oszillierenden Motorzähler nachprüfen. 
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Entsprechen nämlich c Oszillationen pro Minute einer während dieser 
Zeit constant gebliebenen Leistung von @^ Watt, so würde bei einer 
in t Sekunden gemessenen Anzahl von n Oszillationen ein mittlerer 
Effekt @ der Stromquelle entnommen sein, der sich nach der 
Gleichung @^.n.6Q 

bestimmen ließe. Hat man @ gemessen, so läßt sich daraus die 
Konstante c des Zählers kontrollieren. Eine solche Messung läßt 
sich in ganz kurzer Zeit mit großer Genauigkeit ausführen. In 
ähnlicher Weise kann man auch bei Pendelzählem verfahren. 

Für die Eichung der Verbrauchsmesser empfiehlt es sich, 
gesonderte Stromquellen für die Spannungs- und Stromspulen zu 
verwenden, so daß nur kleine Energiemengen benötigt werden, 
die nicht viel größer sind, als der Eigenenergieverbrauch der 
Apparate, da man den Strom in den Stromspulen durch eine 
niedrige Spannung erzeugen kann. 



33. Messungen mit der Stromwage (Lord Kelvin). 

Die Stromwagen bestehen aus einer Kombination von festen 
und beweglichen meistens übereinander angeordneten Spulen. 
Schickt man einen Strom hindurch, so entsteht eine elektro- 
dynamische Kraftwirkung, welche die an einem zweiarmigen Hebel 

, ^ befestigten beweglichen Spulen aus 

^ -,^^^ ihrer Kuhelage treibt. Als Gegen- 

CL J C ^ ^ kraft werden kleine Gewichte be- 

• ^^^•^^—^ I nutzt, die auf einem mit dem 

Hebel starr verbundenen Lineal 
verschiebbar angeordnet sind. 

Das Schema einer für Strom- 
und Spannungsmessungen verwen- 
deten Strom wage nach Thomson 




O^ 



■p. QQ (Lord Kelvin) zeigt Fig. 90, wo- 

rin a und c die festen, h die 
beweglichen Spulen sind. Da bei einer Änderung der Stromrichtung 
das Drehmoment seine Richtung nicht ändert, so sind diese In- 
strumente auch für Wechselstrommessungen geeignet und werden 
hauptsächhch als Normalinstrumente verwendet. Soll der Apparat 
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auch zur Messung stärkerer Ströme oder Leistungen verwendet 
werden, so werden die Spulen a aus dickem Draht oder Kupfer- 
band mit besonderen Anschlüssen hergestellt. Das Schema einer 
solchen Universal- Strom wage (Composite Balance) zeigt Fig. 91. 
Wir wollen nun mit derselben die Messung von Strömen, 
Spannungen und Leistungen vornehmen. 




a) Messung von Stromstärken. 

Bei kleineren Strömen läßt man die Spulen h und c von 
dem zu messenden Strom durchfließen, indem man die Klemmen 
/ und II benutzt und den Hebel H nach dem mit „Volt" be- 
zeichneten Kontakt umlegt. Unter dem Einfluß des Stromes J 
tritt zwischen den Spulen eine Kraftwirkung P = c* J'^ auf, wo- 
durch das Gleichgewicht der Wage gestört wird. Zur Kompen- 
sation dieser Kraft wird ein kleines Gewicht VW auf den über 
dem Wagebalken verschiebbaren Schlitten gelegt und durch Ver- 
schieben des Schlittens Gleichgewicht wieder hergestellt. In diesem 
Fall liest man die Einstellung an der festen, quadratisch geteilten 
Skala ab, wobei ein Teilstrich bei den Gewichten 

FTf^ =0,5; VW^ = lfl; VW^ = 2fi Centiampere 

entspricht. Zur Messung stärkerer Ströme J benutzt man die 
Spulen a mit den Klemmen /// und IV, wobei der Hebel auf 
„Watt" gestellt wird. Zur Erzielung einer Kraftwirkung schickt 
man durch die Spule h mit den Klemmen /, // einen konstanten 
Hilfsstrom i = 0,25 Ampere. Dann ist P = C'J»i = C'J, da i 
konstant ist. Die Gleichgewichtslage wird in diesem Fall durch 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 7 
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Gewichte WW wieder hergestellt und außerdem an der beweg- 
lichen gleichmäßig geteilten Skala abgelesen, wobei ein Teilstrich 
bei den Gewichten 

fr W^i = 0,26; WW^ = 0,5; W W^ = 1,0 Ampere 

anzeigt. Der Hilfsstrom i kann als Gleichstrom zweckmäßig einer 
kleinen Akkumulatorenbatterie, als Wechselstrom unter Zwischen- 
schaltimg eines größeren Widerstandes direkt von der Haupt- 
stromquelle entnommen werden. 

b) Messungr von Bpannungreii. 

Die Bestimmung von Spannungen beruht auf demselben 
Prinzip wie die Messung kleiner Ströme, daher ist auch die Schal- 
tung, Gewichte und Ablesung dieselbe wie dort (feste Skala). Nur 
wird in dem Stromkreis ein induktionsfreier Vorschaltwiderstand 
benutzt, der in 4 Unterabteilungen den Widerstand der Spule b 
und (zusammen 33,7 ü) auf 200, 400 und 800 Q ergänzt. Ein 
Teilstrich der festen, quadratisch geteilten Skala gibt dann bei dem 

Gewicht Gesamtwiderstand Volt 

VW^ 200 fi 1,0 

VW^ 400 ß 2,0 

VW.^ 800 fi 4,0 an. 

c) Messung von Leistungen. 

Ähnlich wie bei einem Leistungsmesser werden bei der Strom- 
wage die Spulen a (Klemme ///, IV) als Stromspulen, die frei 
beweglichen h als Spannungsspulen geschaltet. Der Hebel H wird 
auf „Watts'* gestellt. Für Spannungen, bei denen größere Ströme 
als 0,25 Ampere durch die beweglichen Spulen fließen könnten, 
wird ein Widerstand mit vier Unterabteilungen verwendet, welcher 
den Widerstand der Spulen b (12,3 Q) zu 200, 400, 800 Ü ergänzt. 
Die Ablesung geschieht an der beweglichen äquidistant geteilten 
Skala, wobei ein Teilstrich bei dem Gesamtwiderstand von 200 Q 
und dem Gewicht jyjy 125 

WW^ 25,00 

TFTF3 ^^'^^ ^^^^ anzeigt. Für 400 Q 
Widerstand des Spannungskreises sind die Konstanten doppelt 
und für 800 ß viermal so groß zu nehmen. 
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Diese Stromwagen sind für Gleich- und Wechselstrom brauch- 
bar und werden speziell zur Eichung anderer Instrumente als 
Normalien verwendet. 

34. Messungen mit dem Elektrometer. 

Elektrometer sind Instrumente zur Messung elektrischer Poten- 
tiale auf Grund der Einwirkung zweier elektrischer Massen auf- 



einander nach dem Coulomb sehen Satz P = c 



m. «m« 



wo P die 




Kraft, m^ und m^ die Massen, r der Abstand der Massenpunkte 
ist. Unter diesen sind besonders hervorzuheben das absolute oder 
Schutzringelelektrometer 
(Fig. 92) und das Quadrant- 
elektrometer nach Car- 
pentier und Thomson. 
Ersteres mißt aus den 
elektrostatischen Kraftwir- 
kungen zwischen zwei mit 
verschiedenen elektrischen 
Potentialen versehenen Plat- 
ten die zu bestimmende Po- 
tentialdifferenz in absolutem 
Maß. Nachdem die obere 
Platte ausbalanziert ist, wird 
die untere Platte mit einem 
Pol der Stromquelle verbunden, deren Potentialdifferenz gemessen 
werden soll, der andere Pol zur Erde abgeleitet. Dadurch tritt 
eine Anziehung zwischen den Platten auf, welche durch ein Ge- 
wicht G (in Gramm) kompensiert wird, was man an dem Ein- 
spielen der Marke M erkennen kann. 

Nach den Gesetzen der Elektrostatik beträgt nun die Kraft- 

Wirkung zwischen den Platten P = — - — ^, = G *g Dyn , wo 

g = 9Sl cm/sek. die Erdbeschleunigung an dem Standort des In- 
struments, l den Abstand der Platten in cm, F die Fläche der 
beweglichen Platte in qcm bedeuten. Sehen wir vom Vorzeichen 
ab, welches nur angibt, daß die Kraft eine anziehende ist, dann wird 



fräe 



Erde 



Fig. 92. 



^ 



^^^/ 



SnGg 



7* 
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absolute statische Einheiten, oder 



^ = ^300l/ 



SjiG-g 




da eine statische Einheit der Potentialdifferenz von 300 Volt gleich 
ist. Die Konstante c bestimmt man durch Anwendung einer be- 
kannten Potentialdifferenz. Dieses Instrument besitzt den Nach- 
teil, daß man nur mit hohen Spannungen arbeiten kann, so daß 
die Isolation sehr gut sein muß. Außerdem braucht man eine sehr 

empfindliche Wage, weshalb dieses 
Elektrometer wenig in Gebrauch ist. 
Für niedrige Spannungen dagegen 
geeigneter ist das Quadrantelektro- 
lueter. Dasselbe besteht (Fig. 93) 
aus 4 Quadrantbüchsen Ä und B und 
der dazwischen freibeweglichen Nadel 
iV, die aus Aluminium gefertigt ist, 
um ein kleines Trägheitsmoment zu 
haben. Je zwei gegenüberliegende 
Quadranten sind gut leitend mitein- 
ander verbunden und ebenso wie 
die Nadel zu Klemmen geführt. 
Schematisch soll das Instrument 
durch das Zeichen Fig. 94 darge- 
stellt werden. Die von Seiten der 
Quadranten auf die Nadel ausge- 
übte Kraftwirkung wird durch die 
Direktionskraft einer bifilaren Auf- 
hängung oder durch die Torsion eines 
dünnen Metallfadens kompensiert. Zu 
gunsten der Empfindlichkeit sind die 
Messungen jedoch keine absoluten, da mit der Drehung der Nadel 
die Konstante des Instruments sich ändert. Es muß demnach 
durch eine vergleichende Messung mit einem Normalelement die 
Eichkurve des Elektrometers bestimmt werden. Nach Maxwell 
läßt sich die Ablenkung s (gemessen in Skalenteilen) in Abhängig- 
keit von den Ladungen Q^ und Q., der beiden Quadranten und 
N der Nadel durch die Gleichung 



Fig. 93. 




Fig. 94. 
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darstellen, wo in der Konstanten C allerdings die Kapazität des 
Systems und die Torsionskraft der Aufhängung enthalten ist, so 
daß die Eormel nur für kleine Ablenkungen Giltigkeit besitzt. 
Die Konstante ändert sich außerdem nach Versuchen in der 
Physikahsch- technischen Reichsanstalt*) mit dem Nadelpotential 
nach der Gleichung C = a-f-6-iV^^ 

Damit das Instrument für genaue Messungen brauchbar ist, 
muß man äußere Beeinflussungen dadurch fernhalten, daß man 
es mit einem geerdeten Metallgehäuse umgibt. Als weitere Be- 
dingung für die richtige Aufstellung kommt hinzu, daß die Nadel 
symmetrisch zu beiden Quadranten steht. Zu dem Zweck leitet 
man beide Quadrantenpaare nach der Erde ab. Es ist dann 
schwierig, bei Anlegen eines Potentials an die Nadel keine Ablenkung 
zu erhalten. Durch Veränderung der Höhenlage der Nadel stellt 
man auf die kleinste Ablenkung ein, dann müssen bei entgegen- 
gesetzt gleichen Ladungen der Nadel entgegengesetzt gleiche Ab- 
lenkungen auftreten. Vor dem Beginn der Messung soll außerdem 
das Instrument längere Zeit elektrisiert stehen bleiben, damit sich 
die Ladung auch auf die isolierenden Stützen verteilt; andernfalls 
ist es schwer, eine konstante Nullage zu erhalten. 

Je nach dem Zweck der Messung unterscheidet man die 
Quadrant-; Nadel- und Doppelschaltnng. 



a) Die Quadrantschaltung. 

Sie dient dazu, das Potential eines elektrischen Körpers, oder 
die Potentialdifferenz zwischen dem Erdpotential (0) und diesem 
Körper zu bestimmen. Man schaltet dabei 
(Fig. 95) die Nadel an den einen Pol einer 
konstanten Hilfsbatterie H (Zambonische 
Säule), Akkumulator oder Trockenelemente 
vom Potential N^ deren anderer Pol zur 
Erde abgeleitet ist. Damit ein zufälliger 
Bruch einer Leitung keinen Kurzschluß her- 
vorruft, sind die Widerstände R von ca. 
10000 ü mit eingeschaltet. Die Strom- 
quelle mit der zu messenden Spannung E 
wird unter Zwischenschaltung eines Strom - 




:=:>y 



£rc/e 



*) ETZ 1901, S. 490. 



Fig. 95. 
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Wenders V an die Quadranten Q^ und Q^ gelegt und Q^ abgeleitet 
oder mit dem abgeleiteten Pol von H verbunden. Dann ist das 
Potential der Quadranten Q^ = J^E und Q^ = 0, wofür sich er- 
gibt a = C -E(n -J. Um hierbei den Einfluß der an den 

Klemmen infolge der verschiedenen Materialien auftretenden 
Kontaktelektrizität zu eliminieren, schaltet man E um, so daß 
Ol = — E und Q^ = wird. In diesem Falle wird die Ablenkung 
nach der andern Seite eine andere werden, da 

a! = — C'E[N^^ oder — «'---C^.fiV + ^j 

wird. Der Unterschied beträgt dann 

Aa = a — ( — a) = a-\- a --- — C • E', 
Verglichen mit der mittleren Ablenkung 

"• 2 2 

unterscheiden sich demnach beide Skalenausschläge um 

A« CE'' E_ 

cc.~ CNE~ N' 
Um daher annähernd gleiche Ablenkungen zu erhalten, wählt man 
das Nadelpotential N gegen .das zu messende E möglichst hoch. 
Bei der praktischen Ausführung einer Messung nach dieser 
Schaltung verfahren wir nun folgendermaßen: Nachdem eventuelle 
Ladungen von Nadel und Quadranten durch Ableitung beseitigt 
sind, wird die Nadel durch eine Akkumulatorenbatterie auf ein 
konstantes Potential -\- N gebracht. Dann legt man nach der 
Schaltung in Fig. 95 an die Quadranten ein Normalelement (Clark), 
dessen E.M.K. e bekannt ist, wobei Q^^=-\-e imd durch Ableitung 
Q^ = gemacht wird. Die dabei auftretende Ablenkung sei 

a = C'eiN — — j, durch Umschalten wird nun Q^ === — e und 

Q^ = 0, wofür ein Ausschlag a^ = — C-e-fiV-|--j erfolgt. Der 

kommutierte Ausschlag ist demnach J a = a^ — «a = 2 C • e • iV. 
Leitet man jetzt Quadrant Q^ ab und macht Q^ = -^e, dann 

wird die Ablenkung /?/ = — y5^ =C.e.fiV — |-j und beim Um- 
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schalten auf Q2= — ^ der Ausschlag ß2 = — ^'^(-^"f"'^) *^^" 
treten. Der kommutierte Ausschlag ist dann 

Aß = ß,'-ß, = 2G.e.-!S. 
Um die Unsymmetrie in der mechanischen Anordnung des Elektro- 
meters zu eliminieren, bilden wir die Summe der beiden Ab- 
lenkungen S = Aa-\-Aß = 4:C-e'lS, Darin ist S proportional 
der Potentialdifferenz e des Normalelements, wenn die Größe C 
für verschiedene Ablenkungen konstant bleibt. Für kleine Ab- 
lenkungen wird es der Fall sein,, während für größere die Pro- 
portionalität durch Anwendung mehrerer hintereinandergeschalteter 
Normalelemente imtersucht werden müßte. Stellt man S in Ab- 
hängigkeit von e graphisch dar, so erhält man die Eichkurve f(S, e), 
Ist nun auf diese Weise das Elektrometer geeicht, so ver- 
tauscht man das Normalelement mit dem zu untersuchenden von 
der E.M.K. E, wofür sich auf Grund von vier Beobachtungen 
die Gesamtablenkung S' = A a! -\- A ß' = 4:C'E'N ergibt, dann 

folgt durch Division E = —e. Zur Kontrolle der Konstanz des 

o 
Nadelpotentials N wird ein kleines Hilfselektrometer verwendet. 
Für öftere Messungen mit dem Elektrometer 
empfiehlt es sich, die Ablenkungen direkt in Volt 
zu eichen, so daß man sich Umrechnungen er- 
sparen kann. 

Zur Vergleichung höherer Potentiale würde 
die Quadrantschaltung zu große Ablenkungen er- 
geben. Daher benutzt man in diesem Fall die 
Umkehrung derselben, nämlich: 

b) Die Nadelschaltung. 

Das Schema zeigt Fig. 96. 

Man legt die zu untersuchende Stromquelle 
E mit dem einen Pol an die Nadel N, mit dem 
anderen an Erde und die Quadranten an eine 
Hilfsbatterie H von einer geraden Anzahl von 
wenigen Akkumulatorzellen, deren Mitte zur Erde ^^- ^^' 

abgeleitet wird. Hat die Nadel das Potential -\-E, die Qua- 
dranten -\-Q und — Q, dann erfolgt eine Ablenkung 

a, = C(Q^Q)^(E-^^^=C^2^Q^E. 
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Aus den durcli Kommutation von E und H erhaltenen Ab« 
lenkungen wird dann die mittlere Ablenkung a^,= 2 C-Q-^ fest- 
gestellt und E durch Vergleichung mit einem bekannten Potential EJ' 
ausgerechnet. 

Die beiden bisher angegebenen Schaltungen bezeichnet man 
auch als heterostatische, da bei ihnen noch eine fremde Strom- 
quelle benutzt wird. Will man von dieser Unbequemlichkeit frei 
sein, so benutzt man 

c) Die Doppelschaltung 

oder idiostatische, deren Schema Fig. 97 angibt. Hierbei legt man 
den einen Pol (+ E) der zu untersuchenden Strom- 
quelle an die Nadel N und einen Quadranten 
(z.B. Oj), den andern Pol ( — E) an Erde und 
leitet Q^ zur Erde ab. Dann ist 

Q, = 

und die Ablenkung 




«=C.^.(£?-f) = c4 



erfolgt immer nach derselben Seite, auch wenn E seine Polarität 
ändert. Mit der Unbequemlichkeit einer quadratischen Abhängig- 
keit tritt jedoch der Vorteil besonders hervor, auch Wechsel- 
spannungen messen zu können, zumal die Konstante dieselbe ist 
wie bei Gleichspannung. Es ist demnach die Ablenkung auch 
unabhängig von der Kurvenform und Periodenzahl des Wechsel- 
stroms. Außerdem messen wir hierbei die effektive Spannung E 
entsprechend der Gleichung 

während bei der Quadrantschaltung nur mittlere Spannungen 






bestimmt werden. 

Neben den Spannungsmessungen kann man das Elektrometer 
auch zu Strommessungen verwenden, wenn man in den Strom- 
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kreis bekannte induktionsfreie Widerstände einschaltet und die 
Potentialdiöerenz an den Enden derselben feststellt. Ebenso lassen 
sich auch Leistungs- und Kapazitätsmessungen damit ausführen. 
Die bei den Elektrometermessungen notwendigen Hilfsapparate 
(Schalter, Taster etc.) müssen natürlich ebenso sorgfältig isoliert 
sein wie die Quadranten des Instruments, andernfalls leicht Fehler 
auftreten können. 



35. Messung von Spannung und Stromstärke bei Hoch- 
spannung. 

Bei dem heutigen Stande der Elektrotechnik kommen 
Messungen hoher Spannungen sehr oft vor, so daß es notwendig 
ist, sich mit einigen Methoden näher vertraut zu machen. 

Am einfachsten würde sich die Messung in der Weise aus- 
führen lassen, daß man Instrumente für niedrige Spannungen mit 
entsprechend großen Vorschaltwiderständen versieht, imi einen Teil 
der Spannung in denselben zu vernichten. Abgesehen vun den 
teueren und umfangreichen Widerständen würde sich diese Anord- 
nung nicht für Schalttafehnstrumente eignen, da dem Bedienungs- 
personal leicht zugäng- 
liche Teile keine lebens- 
gefährliche Potential- 
differenz gegen Erde zei- 
gen sollen. 

Zu dem Zweck schal- 
tet man besser die hohe 
Spannung auf die pri- 
märe Wicklung eines 
Hilfs- oder Meßtransfor- 
mators, dessen Sekundär- ^. ^^ 
. i 1 ... -kr- 1 Fig. 98. 
Wicklung auf em Nieder- 
spannungsinstrument einwirkt. Die Skala läßt natürlich die Größe 
der Hochspannung direkt ohne Umrechung ablesen. 

Die Ausführung ist als Spannungs- und Strommesser ver- 
schieden. Für Umformung der Spannung besitzt der Meßtrans- 
formator (Fig. 98) auf einem Eisenrahmen eine primäre Wicklung (I) 
aus vielen Windungen dünnen Drahts und eine sekundäre (II) mit 
wenigen Windungen. Die primäre Seite wird an die beiden 
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Leitungen gelegt, zwischen denen die Spannung gemessen werden 
soll, die sekundäre an den Spannungsmesser. Sind w^ und w^ die 
Windungszahlen, so ist das Umsetzungsverhältnis (s. Transforma- 
toren S. 274). 



w, 



E 



Wo 



= -^=-- oder e= -.JB. 



Wo 



w. 



Die für den Spannungsmesser e am Schaltbrett zulässige 
Spannung richtet sich dabei nach den für die betreffende Anlage 
geltenden Vorschriften. 

Für die Messung von Strömen besteht die in dem Strom- 
kreis liegende Primärwicklung (I) (Fig. 99) aus wenigen Windungen w^ 



noch^iotfnuti^ 



-f t 




Fig. 99. 

dicken, die sekundäre (II) aus einer größeren Anzahl w^ Windungen 
dünnen Drahts. Der Strom i wird nach der Gleichung 

W 

R 



* = •/• 



um so kleiner sein, je kleiner bei einem bestimmten Verhältnis 
-^ der- primäre Wechselstrom widerstand TT und je größer der Wider- 
stand Ä der Sekundärseite ist. Damit durch den primären Wider- 
stand Tf der Leitungswiderstand nur unmerklich geändert wird, 
ordnet man primär oft nur eine Windung an. 

Zur Messung der Spannung von weitentfernten Speisepunkten 
würde die Anordnung von Meßleitungen sehr teuer werden. Man 
kann sich in diesem Falle durch folgende Meßschaltung (Fig. 100) 
helfen : 
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Besitzt dabei die Speiseleitung den Widerstand R und die 
Reaktanz S, so wird in einen Zweig eine Spule Ä aus wenigen 
Windungen mit dem Widerstand r und der Reaktanz s einge- 
schaltet. Von den Klemmen des Generators führen Leitungen zu 
der Primärseite I eines Meßtransformators MT mit dem Über- 
setzungsverhältnis u. Wird der Leitimg kein Strom entnommen, 
so ist die Generatorspannung Ej^^ gleich derjenigen des Speise- 
punkts Ej^, und an den Klemmen a~& des Meßtransformators 

E, 

herrscht die Spannung — ^ . 

Wird nun ein Strom J den Speisepunkten zugeführt, so er- 
zeugt er einen Spannungsverlust £^^ = J V Ä'^ 4~ ^^ wobei r und 







^k 



Sp.P 



MT H.T 



4- 



^ 



^ 



4^ 

Fig. 100. 



5 in Ä und & enthalten sind. Es muß dann bei konstanter 

Spannung Ey^ der Generator die Spannung Ej^^ = 2{E^, EJ) liefern, 

worin das Zeichen 2(- - -) bedeutet, daß die Größen der Klammer 

geometrisch zu addieren sind. Wir müssen daher von der sekun- 

E (E E \ 

dären Angabe des Meßtransformators — - = 2 — ^, — ^ den Be- 

u \u u J 

E , . 

trag — ^ geometrisch subtrahieren. Zu dem Zweck legt man die 
u 

primäre Wicklung eines Hilfstransformators ET an die Spule A 
und schaltet die Sekundärseite mit der des Meßtransformators so, 
daß auf den Spannungsmesser die vektorielle Differenz der beiden 
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Spannungen einwirkt. Hat der Hilfstransformator das Übersetzungs- 
verhältnis Uf^ = l, so muß an seinen Klemmen primär die Spannung 



u u f 



herrschen. Damit nun zwischen den Enden der Spule A diese 
Spannung auftritt, muß 

^-y R'-\-S-'^-^J'yf'-{-8' oder 

., -4 ^ = r- 4- «- sein. 

E 
Aus der Bedingung, daß die Phasen von ^' und E^, überein- 
stimmen, folgt weiter 

r*- = ^ oder r = — und 



S' ^ S 

— r oder s—=- , 
w u 



Hat der Hilfstransformator allgemein das Übersetzungsvef- 

E 

hältnis u^, so muß primär die Spannung '«w^ erzeugt werden, 

wofür dann 

sein muß. Nach Auflösen dieser Gleichung ergibt sich 

,.=.«*. jf und « = *i*.Ä 
u u 

Ist z. B. u = 20 und w^ = —, so wird 

R ^ ' S 

r = und s = - 

100 100 

E 

Die genaue Einstellung am Spannungsmesser -^" wird meistens 

u 

durch Anlegen eines Nebenschlusses an die Spule A erreicht. 

Für Dreiphasenwechselstrom wird die Schaltung nach Fig. 101 

ausgeführt. Hierbei werden in 2 Phasen Stromtransformatoren 

MT^ und MT^ mit dem Widerstandr und der Keaktanz « ein- 
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geschaltet und die Sekimdärseiten in Parallelschaltung zu der 
Primärspule des Hilfstransformators HT geführt. Im übrigen ist 
die Wirkungsweise dieselbe, wie vorher angegeben worden. 




JTommrQ er' 



crW4Vlr^# 






'9MMr^ 



NT 



^. 



Fig. 101. 

Wie man nun für niedrige Spannungen elektrostatische In- 
strumente nach dem Prinzip der Elektrometer verwendet, so kaim 
man auch für höhere Spannimgen elektrostatische Spannungsmesser 
benutzen. Allerdings gelangt man dabei zu einer Grenze, die 
zwischen 7000 und 10000 Volt liegt. Darüber hinaus muß man 
zur Vergrößerung des Meßbereichs Hilfsmittel anwenden, wie sie 
von Franke*) und Peukert**) angegeben sind. Diese beiden 
Vorschläge beruhen auf dem Prinzip, 
Kondensatoren in Hintereinander- oder 
Parallelschaltung zur Vergrößerung des 
Meßbereichs anzuwenden. 

Besitzt der statische Spannimgs- 

messer (Fig. 102) die Kapazität C^, der 

vorgeschaltete Kondensator die Größe 

0^, so würden die Elektrizitätsmengen 

Q^=C^E^ und Q^^=C,.E^ 






^7 



Fig. 102. 



*) Wiedem. Annalen 1893. Bd. 50. 
**) ETZ 1898. S. 657 und 1904. S. 231. 
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bei den Spannungen E^ und E^ aufgenommen. Da nun Q^ = Q^ 
ist, so folgt daraus C^^E^^C^'E^ oder 

Nun ist aber Äj^ -|- Ä^ ^ E, somit auch 

wr CT °^" 

Wählt man ^'2 = 0^, so wird der Meßbereich vordoppelt, da 

E = 2E^ wird. Für C.^ = -C^ wird ^=10^^ und dadurch 
" «/ 

lOfacher Meßbereich erzielt. Um dabei sehr kleine Kapazität zu 

erhalten, kann man entweder Luft als Dielektrikum verwenden 

oder mehrere Kondensatoren hintereinanderschalten. 

Die bisherigen Anordnungen lassen sich jedoch nur insofern 
benutzen, als die Kapazität C^ des Meßinstruments für beliebige 
Ablenkungen konstant bleibt. Das ist jedoch im allgemeinen nicht 
der Fall, so daß man genötigt ist, entweder die Angaben des 
Meßinstruments mit einem Normalinstrument zu vergleichen oder 
die Kapazität in Abhängigkeit von der Spannung zu bestimmen. 
Am besten stellt man sich diese dann durch eine Kurve graphisch 
dar und benutzt sie bei der Messung zur Korrektion der Angaben. 

Da jedoch die Kapazität sehr klein ist, so ist es schwierig, 
dieselbe genau zu bestimmen. Am einfachsten verfährt man in 
der Weise, daß man das Elektrometer unter Vorschaltung eines 
sehr großen, induktionsfreien (Graphit-) Widerstandes R von 
mehreren Megohm an eine bekannte Wechselspannung E legt. 
Dann zeigt das Instrument die an seinen Klemmen herrschende 
Spannung E^ an, welche gegen die des Vorschaltwiderstandes um 
90^ in der Phase verschoben ist (Fig. 103), so daß die Gleichung 
besteht E^ = ^E'^ — E^^, woraus der Ladestrom des Kondensators 

E 

J = —^ sich ergibt. Da nun die Periodenzahl v ebenfalls bekannt 
R 

J 

ist, so erhält man 0-=-= , wo co = 2jtv ist. 



36. Messung der Kapazität mit dem ballistischen Galvanometer. Hl 

Indem man R verändert, kann man verschiedene Spannungen E^ 
erhalten und dazu die zugehörige Kapazität berechnen. 

Anstatt nun die Kondensatoren vor das Elektrometer zu 
schalten, kann man auch nach dem Vorschlag von Peukert mehrere 
Kondensatoren von gleicher Größe hintereinanderschalten (Fig. 104) 
und von einem derselben Zuleitungen zum Elektrometer abzweigen. 

^ S i-H 





HHI^ 



Fig. 103. 

Sind im Ganzen n gleich große Kondensatoren, so ist die ganze 
Spannung E = n'E^, Diese Schaltung ist jedoch nur zu emp- 
fehlen, wenn sich die Kapazität durchaus nicht ändert, was selten 
der Fall sein wird, und wenn die Kapazität des Instruments 
gegen diejenige eines einzelnen Kondensators verschwindend klein^ 
ist. Deswegen verwendet man diese Kombination in der Praxis 
weniger als die Hintereinanderschaltung. 

36. Messung der Kapazität mit dem ballistischen 
Galvanometer. 

Kondensatoren besitzen die Eigenschaft, eine Elektrizitäts- 
menge aufzunehmen, weim man auf ihren Belegungen eine Potential- 
difierenz erzeugt. Bezeichnet man die Elektrizitätsmenge mit Q, 
die zwischen den Belegungen herrschende Potentialdifferenz mit E 
und das Fassungsvermögen oder die Kapazität mit C, so ist 
Qz=zE'C, wonach C auch definiert wird als diejenige Elektrizitäts- 
menge, die der Kondensator aufnimmt, wenn zwischen den Be- 
legimgen die Potentialdifferenz 1 herrscht. Wird Q und E in ab- 
solutem Maß gemessen, so ist auch C in demselben Maß bestimmt. 
Setzt man aber Q in Coulomb, E in Volt, so ergibt sich C in 
Farad und zwar ist 1 Farad = 10~~® absolute elektromagnetische 
Einheiten. Diese Einheit ist sehr groß, deshalb benutzt man nur 
den 10— «ten Teil des Farad als praktische Einheit, die man als 
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Mikrofarad bezeichnet. Zur Bestimmung der Kapazität ist es also 
erwünscht, die vom Kondensator aufgenommene Elektrizitats- 
menge Q zu bestimmen. 

Wir hatten schon vorher (8. 59) die Messung von Elektrizitäts- 
mengen mit Voltametern kennen gelernt, wobei Q = c-J-^ war. 
Sind nun die Mengen klein und die Zeit der Ladung z. B. 
bei Plattenkondensatoren oder Kabeln klein, so versagt diese 
Methode. 

Für den Fall, wo es sich um induzierte Elektrizitätsmengen 
handelt, wählt man bequemer die sog. ballistische Methode unter 
Benutzung eines ballistischen Galvanometers. 



Theorie des ballistischen Galvanometers. 
Das Galvanometer hat den Namen nach dem ballistischen 
Pendel, welches zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Ge- 
schossen benutzt wird. Die Wirkungsweise desselben ist folgende : 

Auf ein Pendel von der Länge l 

7 (Fig. 105) mit einem schweren Pendel- 

I körper P wird das Geschoß mit der 

I Geschwindigkeit v gefeuert, dieses 

, I gibt in dem kurzen Moment des An- 

I pralls seine ganze kinetische Energie 




I 



A = 



mV 






an den Pendelkörper ab, so daß 
derselbe um den jC (p aus seiner 
Ruhelage abgelenkt wird. Durch die 
Drehung hat sich P um die Höhe h 

vertikal gehoben, so daß die vom Geschoß geleistete Arbeit 

A^, = P'h 

ist. Abgesehen von dem Luftwiderstand ist dann 

A^ = -4., oder Ph.= — — . 



Darin ist Ä == ^ (1 - 
Gleichung 



bestimmen. 



cos 9?) einzusetzen, und man kann v aus der 



P '1(1 — cos 9?) : 



~2~ 
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Damit nun die ganze Bewegungsenergie dem Pendelkörper 
mitgeteilt wird, ehe er seine Ruhelage verlassen hat, muß er eine 
große Trägheit und damit eine große Schwingungsdauer besitzen. 
Dieselben Voraussetzungen muß auch- ein ballistisches Galvano- 
meter erfüllen, und zwar muß seine Schwingungsdauer so groß 
sein, daß die Dauer des nur kurze Zeit wirkenden Stromes im 
Vergleich zu ihr sehr klein ist, so daß der Strom schon abgelaufen 
ist, ehe sich das bewegliche System des Galvanometers aus der 
Ruhelage entfernt. Ferner muß das System möglichst wenig ge- 
dämpft sein. Dasselbe kann eine Magnetnadel oder eine vom 
Strom durchflossene Spule sein. Wählen wir für unsere BetracTh- 
tungen eine Magnetnadel, welche um 
eine vertikale Achse frei schwingt, so ist 
die Kraft, welche durch die Erdfeld- 
intensität ^^ auf einen Pol der Magnet- 
nadel von der Stärke fi ausgeübt wird. 

Infolge des induzierten Stromstoßes wird 2 
die Nadel von der Länge l um den -^ (p 
abgelenkt (Fig. 106); dabei ist die Arbeit 

^-1 = P-Ä=P.^(1 — cos<^)' 

für einen Pol geleistet, und für beide Pole 

zusammen 

l 
^^=2-P-— (1— co89?)oder^^=^^-/i-Z(l— cos99)=^^-ilf(l— COS9?), 

wobei fX'l = M das magnetische Moment der Nadel ist. Hat nun 
die auf den Endpunkt der Nadel reduzierte Masse — pro Pol in 




Fig. 106. 



der Zeit dt den Weg da zurückgelegt, so ist die Geschwindigkeit 
da l dw _ _ l - 

ist. Die beiden Polen innewohnende Bewegungsenergie ist dann 

"^•1 = 1(2) -[-dt) =2[2) 



• CD" 



d(p- 

It 



wobei (o = -j^ die Winkelgeschwindigkeit bedeutet. In dieser 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 



1)4 



L Eiektri«c}ie 3Ießmet Loden 



GWcliUiig Ut d^^r Auwliuck i«- — ; =K das Trägheitsmoment 

der MiAijWi w bezogen auf die Drehachse, so daß man auch die 
voh dem Htrom«toß erzeugte Bewegungsenergie 

«et;5«ri kann. Da nun die geleistete Arbeit gleich der aufge- 
nommenen Hßin muß, so ist A^ = A^ oder 



^'^e^^ C08(^) = Ä: 



O)' 

2 



Ei'HCitzt man 1 — cosr^ durch 2 »sin' 



^ ^, so ergibt sich: 



I. Ä.co---4M.©^ 



sm' 



<P 
2*, 



Drt^hmouieut 



Um nun eine Beziehung zwischen der durch das Galvano- 
m«tftr gc^floHHonon Elektrizitätsmenge Q und dem Ablenkungswinkel (p 
ÄU erhalten, muß man die Elektrizitätsmenge in Abhängigkeit von 
der WinkolgeHchwindigkeit (o bestimmen und beide Gleichungen zu 
einer veroiingon. Fließt durch die Galvanometerspule ein Strom i, 
HO orÄtnigt sie ein Feld ä^— c»*, wobei c einen Proportionalitäts- 
faktor bodeutot. Die Nadel hatte die Polstärke ^u, also wirkt auf 
nie von »oiten des Stromes eine Kraft p = jU'h und erzeugt ein 
il/j j)4 = /[i'h4-^h'M, Infolge der Kraft p 
erhält das System mit dem Trägheits- 
moment" K eine Winkelgeschwindigkeit ö). 
i Es muß nun das widerstrebende Moment 
^ gleich dem treibenden sein, also 

A 

y^ \ Ist das Galvanometer eine Tangenten- 

^ Ä 

bus&ole, so ist ^ ^=tg9 (Fig. 107). Nun 

^^ 
rechnet sich für eine Bii;>6ole mit ir Win- 

dimgen und dem Radius /? die Stxom- 

stäike J . weU'he die Ablenkung (^ hervorruft, nach der Formel 



Y 
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Daraus folgt 

J 'R h J ' R 

tscp = ^ = oder Ä = ^ — . 

^^ 27i'W'^^ ^^ 2jt'W 

d(o 
Diesen Wert setzen wir in die Gleichung K- - = h'M ein und 

dt 

erhalten 

dt 27C'W G 

R ^ 

da = ^ ist, wobei C den Reduktionsfaktor der Tangenten- 

27t-w C 

bussole bedeutet. Multipliziert man die Gleichung mit dt und 

integiiert, so ist 

K\dco==^'^' U'dt oder 

IL K^co = ^^^^^Q. 

Erheben wir Gleichung II ins Quadrat und dividieren durch K, so 

erhalten wir Ä • cü- = ^^-^., - Q'\ 

Darin ersetzen wir K-oj- durch die rechte Seite der Gleichung I, 
woraus folgt: 

4M.io,-sm^|- = ^-^^^^ oder 



«-»«■''» lY/s 



■6, 

Nun ist nach der Gauß sehen Formel die Schwingungsdauer 



^=1/-'' 
71 \ Mb: 



so daß durch Einsetzen dieses Wertes 

ö = 2C.-.sin^ = C'.sin-^- 
71 2 2 

wird. Sind die Schwingungen klein, so kann man angenähert den 
Bogen ^ für sin-^ setzen, und die Formel vereinfacht sich in 

X 

Q = C <p absol. Einh. 

71 
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Eine für die Messung einfachere Form gewinnen wir, wenn vrir 

für den Winkel <p direkt die AnzaU Skalenteile 8 und den Abstand 

der Skala a vom Spiegel gemessen in Skalenteilen einführen. Dar- 

s 
nach ist / = C'tg9?, und da für kleine Winkel tg2^ = 2 tg9? = — 

8 C 

ist, 80 folgt J = C-- . Setzt man darin den Wert - - = C- , so 
2a 2a ^ 

J , 

ist J = C^'8 oder C^ = —, d. h die Konstante C^ ist gleich der 

Stromstärke, die eine dauernde Ablenkung von einem Skalenteil 
hervorruft. Nach dieser Vereinfachung lautet dann die Formel 
zur Bestimmung der Elektrizitätsmenge 

Q = C. 8 Coulomb, 

^ 1 ^ 

wenn bei Bestimmung der Konstanten 0^ der Strom in Ampere 
gemessen ist. 

Diese Betrachtungen sind unter der Voraussetzung abgeleitet, 
daß die Schwingungen isochron verHefen, d. h. ungedämpft waren. 
Im allgemeinen sind die Schwingungen jedoch schon durch den 
Luftwiderstand gedämpft und besonders bei Galvanometern nach 
Deprez d'Arsonval durch elektromagnetische Induktion. Die 
Schwingungsbögen oder Zeiten nehmen dabei nach einer geometrischen 

Reihe ab, d. h. es ist — = — etc. Das Verhältnis k zweier auf ein- 

anderfolgender Schwingungszeiten t ist konstant und heißt das 

T TT 

Dämpfungsverhältnis. Somit wäre -^ = k = — oder — = k'^ und 

T., To Tq 



allgemein -^=^"-^ oder k 



n — m/ 



Den Logarithmus von k nennt man das logarithmische 
Dekrement, und zwar bezeichnet man den Briggschen Logarithmus 
= logÄ; = A, woraus der natürliche Logarithmus 

= lnk = A = 2,3026'k 
folgt. Für gedämpfte Schwingungen ergibt sich die Elektrizitätsmenge 



1 . Jt 

— • arc.te — T 

TT 



1 . rr 
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Den Wert in der Klammer bezeichnet man als Dämpfungs- 
faktor K, Ist Ä; ^ 2, so kann man den Faktor K =l-\- 1,16 »log k 
setzen und damit 

0^=C.l.« (1 + 1,16- log*). 

7t 

Ist Ä;^l,5, so wird K==yk und daraus 

Weil nun das Dämpf ungs Verhältnis für Solen oidgalvanometer 
vom Widerstände des Galvanometerkreises und den in demselben 
notwendigerweise vorhandenen Eisenmassen (Torroid, Schlußjoch) 
abhängig ist, so ist es zweckmäßig, für verschiedene Widerstände 
des Schließungskreises das Dämpfungsverhältnis k zu bestimmen 
und aus den Werten von k als Ordinaten und den Widerständen 
des Schließungskreises R als Abszissen die Dämpfungskurve f (Ry k) 
aufzustellen. 

Kehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück, so hätten wir 

die Kapazität des Kondensators zu bestimmen aus C =^ -=-. Darin 

Ja 

läßt sich die Elektrizitätsmenge Q nach der oben geschilderten 
Methode, dieLadespannimg^ mit einem Spannungsmesser bestimmen. 
Hat man einen Normalkondensator von der Kapazität C^ zur Ver- 
fügung, so kann man denselben benutzen, mn die Kapazität C^ 
eines anderen zu bestimmen, indem man beiden Kondensatoren 
mit derselben Spannung E die Elektrizitätsmenge Q^ und Q^ mit- 
teilt. Dann ist 

Entlädt man dann beide Kondensatoren durch ein balUstisches 
Galvanometer, so ist die Elektrizitätsmenge proportional der Ab- 
lenkung a, oder Q^^c»«^ und Q^^c-a.^- Daraus folgt: 

Es verhalten sich also die Kapazitäten wie die Ablenkungen des 
Galvanometers -^ = — . 
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Vor dem Versuch muß jedoch die Proportionalitätsgrenze festge- 
stellt werden, indem man den Normalkondensator an verschiedene 
Spannungen legt; dann müssen bei Entladung die Ablenkungen 
den Spannungen proportional sein. 



37. Vergleichung von Kapazitäten (de Sauty). 

Der Normalkondensator mit der Kapazität C^ und der zu 
vergleichende (7^ werden mit den induktionsfreien Widerständen R^^ 

und R., nach dem Schema (Fig. 
108) zu einer Wheatgtone- 
schen Brückenkombination ge- 
schaltet. Der Schalter S wird 
an den Kontakt 2 gelegt, dann 
laden sich die Kondensatoren. 
Durch Umlegen von S nach 
dem Kontakt 1 werden die 
Kondensatoren entladen. Sind 
7?^ und ^2 s^ abgeglichen, daß 
bei Ladung und Entladung das 
Galvanometer G keine Ab- 
lenkung zeigt, so muß das Po- 
tential Fj = Fo sein. Dann ist : 
Q, 
C\ ' 

Darin bedeutet Q die Elektrizitätsmengen. Da die linken Seiten 
der beiden Gleichungen gleich sind, so muß auch 

sein. Andererseits muß, wenn die Ströme J^ bezw. J^ sind, aus 
V^—V^=J^-R^ und V^ — V^ = J.,'R., auch J^'R^=J^^'R^^ 
folgen, da F^ = F.^ ist. Multipliziert man diese Gleichung mit dt 
und integriert für die Zeit o bis t, so erhält man 




und V., — V 



R^' \j^'dt = R^2 U^'dt. 

«/ «^ o 



Darin stellen die Integrale die von den Kondensatoren aufge- 
nommenen Elektrizitätsmengen dar, so daß man auch schreiben kann: 
IL Ä,.Q, = i?,.Q,. 



37. Vergleichung von Kapazitäten. 
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Aus den Gleichungen I und II ergibt sich die Beziehung 



^1 






1=^2 ^^^^ 



^1. 



^ 
R. 



Für größere Kapazitäten kann man auch folgende Schaltung 
machen (Fig. 109). 

Zur Verfeinerung der Messung benutzt [man außerdem statt 
des Stromschlüssels S einen rotierenden Doppelkommutator- oder 
Sekohmmeter nach Ayrton. 
(Den Namen Sekohmmeter hat 
der Apparat infolge seiner Ver- 
wendung bei der Messung von 
Induktionskoeffizienten erhal- 
ten. Da der Induktionskoeffi- 
zient die Dimension einer Länge 
l hat, so kann man auch da- 
für t-l't~^ setzen, worin t die 
Dimension der Zeit [Sekunde] 
und htr-^ diejenige des Wider- 
standes [Ohm] ist. Der In- 
duktionskoeffizient entspricht 
also dem Produkt Sekunde 
X Ohm.) 

Der Apparat enthält zwei gegeneinander um einen kleinen 
Winkel verschobene Stromwender, BS und GS im Batterie und 
Galvanometer, die auf gemeinsamer Welle sitzen (Fig. 110). Die 
mit gleichen Bezeichnungen 
versehenen Punkte der Brücke 
und des Stromwenders werden 
miteinander verbunden unter 
Fortlassung der in dem Schema 
angegebenen Zuleitungen von 
Batterie und Galvanometer. 
Der erste Stromwender ver- 
wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom, während der zweite 
den zum Galvanometer fließenden Strom wieder gleichrichtet, so 
daß sich die Wirkungen der Stromstöße addieren, wenn die Brücke 




Fig. 109. 




Fig. HO. 
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nicht stromlos ist. Es muß nun für Gleichstrom die Beaehung 
bestehen : 

I. R^ • R^ = R^ • Äj , 

da die parallel geschalteten sehr großen Eondensatorwiderstande 
den Oesamtwiderstand wenig beeinflussen. Für den Wechselstrom 
müssen sie jedoch berücksichtigt werden. 

Wird nämlich ein Kondensator mit der Kapazität C an eine 
Potentialdifferenz E^ = E^^ • sin a>t angeschlossen, wobei g> ^ 2 jt • r 
ist, so nimmt er eine Ladung Q^ auf, und es gilt: 



l=C.E,: 



-C'E -sin cot. 



Da nun der Strom J gleich der sekundlichen durch den Quer- 
schnitt fließenden Elektrizitätsmenge ist, so kann man, wenn in 
der Zeit dt die Elektrizitätsmenge dQ durch den Querschnitt 



fließt 



€/= - setzen oder 
dt 



J = C '0}*E^„^' cos cot = C'(0'E^, 



• sm 



(«"+")• 



Die Amplitude ist darin J^^^ = Ca}'E^^^^^, 
Mittelwert ist daraus J = C'CO-E oder E = 



Aus dieser 



und der effektive 

J 
Ca)' 
Gleichung geht hervor, daß analog dem Ohm sehen Oesetz 

1 



W^ 



Ccü 
dem Wechselstromwiderstand entspricht. Außerdem ist nach der 

Gleichung für den Momentanwert des Stromes dieser um ~ :^ 90 ® 

gegen die Spannung in der Phase voreilend. Man muß also, um 

den Kombinationswiderstand W zu 
bestimmen, den reziproken Wert der 
geometrischen Summe beider Leitfähig- 
keiten bilden, wie die Fig. 111 zeigt. 
Die geometrische Summe der beiden 
Leitfähigkeiten ist 




Fig. 111. 



| = |/-l,4-c^... 
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und der Kombinationswiderstand für Wechselstrom 

R 



W-. 



Für die beiden Brückenzweige ergeben sich danach die Wechsel- 



stromwiderstände 



F, = ^^ und 

Vl+Cj«.a)*.Ä^« 



Vi+o,*.«,^.V 

Für Stromlosigkeit in dem Galvanometerzweig muß auch für 
Wechselstrom die Beziehung bestehen : W^'R^=W^'R^; setzt 
man für W^^ und W^ die Werte ein, so erhält man 



IL 



R^ • R^ R^ • Äj 



Vl-f_a,^.a>«.Ä^2 Vi-f_c/.a)*.Ä,« 



Nach Gleichung I ist aber R^^- R^ = R^- R^y somit bleibt nach 
Fortheben aus Gleichung II 



Quadriert man diese Gleichung, so fällt 1 und a>^ fort und es 
bleibt Cj^ . Ä^2 = 0^2 . R^^ oder C^^R^=-C^'R^ , Daraus folgt 

38. Vergleichung von Kapazitäten durch Kompensation 
(W. Thomson). 

Die miteinander zu vergleichenden Kondensatoren werden mit 
einer Batterie E^ einem balUstischen Galvanometer G, zwei induktions- 
freien Widerständen R^ und R^ imd 3 Stromschlüsseln S zu folgen- 
der Schaltung vereinigt (Fig. 112). 

Werden die Schlüssel S^ und S^ heruntergedrückt, so nehmen 
die Kondensatoren die Ladungen 

«1 ^ c^i (^1 - y^) ^^ Q^-G^iVs- y.) 

auf. Legt man dann S^ und S^ an den oberen Kontakt und 
schließt S^y so entladen sich die Kondensatoren. Ist nun Q^^ = Q,y 
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gewesen, so zeigt das Galvanometer keine Ablenkung und es 
folgt daraus: 

Ci(^i-^3) = ^'.(T^8-^,) Oder cÜ^f'-V 
Da im Galvanometer kein Strom fließt, so muß das Potential 
F.j = V sein, somit läßt sich obige Gleichung ersetzen durch 



I. 



}\-V 




Fig. 112. 

Bei dem Strom J, der beide Widerstände R^ und R^ durchfließt, 
muß außerdem die Gleichung bestehen 



[J=] 



^x 



R. 



Äo 



oder 



IL 



V—V, 

y.-v 



R/ 



Aus Gleichung I und II ergibt sich durch Gleichsetzen : 

Diese Messung hat gegenüber derjenigen von de Sauty (S. 118) 
den Vorteil, daß hier die Lade- und Entladedauer beliebig groß 
gewählt werden kann, während vorher jeder Kondensator gleich 
lange geladen wurde, wodurch bei Kondensatoren mit verschiedenem 
Dielektrikum und damit verschieden großen Rückstandsladimgen 
(elektrische Absorption) leicht Fehler auftreten können. Wie wir 
nun schon früher zur Verfeinerung der Messung von Induktions- 



39. Messung von Koeffizienten der Selbstinduktion. 
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koeffizienten einen rotierenden Doppelkommutator benutzten, so 
können wir auch hier die drei Taster S.^, S^y S^ durch einen 
selbsttätigen Schalter ersetzen, der unter der Bezeichnung Heim- 
scher Schlüssel*) bekannt ist. Das modifizierte Schema desselben 
in die Ebene abgewickelt mit der Schaltung zeigt folgende Fig. 113. 
Bei dem nach dieser Schaltung ausgeführten Apparat ist der 
Kontaktstreifen S^ auf einem gegen die Kontakte S^ und Äg ver- 




Fig. 113. 

drehbaren Zylinder angebracht, so daß man auf diese Weise durch 
geeignete Einstellung von S^ auch Kondensatoren verschiedener 
Entladedauer und Rückstandsladung ohne Fehler miteinander ver- 
gleichen kann. Die richtige Stellung ist dann vorhanden, wenn 
vor der Abgleichung bei ganz langsamem Drehen des Schalters 
die Ablenkung des Galvanometers am kleinsten im Verhältnis zu 
anderen Stellungen ist. 

39. Messung von Koeffizienten der Selbstinduktion. 

Der Koeffizient der Selbstinduktion L eines Leiters wird ge- 
messen durch die in ihm induzierte E.M.K., wenn der Strom in 
der Zeiteinheit um die Einheit abnimmt, nach der Gleichung 

dJ 



E^ 



: — Z. 



dt' 



Wird die Spannung in Volt und der Strom in Ampere gemessen, 
so erhält man L in Quadrant oder Henry, wobei 1 Quadrant = 
10® abs. Einheiten ist. 

*) ETZ 1890, S. 556 
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Bei unserer Messung benutzen wir ein ballistisches Differential- 
galvanometer und machen folgende Schaltung (Fig. 114) nach Art 
derjenigen eines Differentialgalvanometers (s. d.), wobei die daselbst 
angegebenen Bedingungen erfüllt sein müssen. Schließt man den 
Stromschlüssel S, so fließt durch das Amperemeter Ä ein Strom 2J, 
der sich gleichmäßig auf die beiden Zweige verteilt, da dieselben 
gleiche Widerstände haben müssen. Beim öffnen des Strom- 
schlüssels erzeugt der verschwindende Strom J eine E.M.K. der 
Selbstinduktion _ dJ 



E. 



dt 



<4V|(H/h \ 



die den Strom i^ durch den Stromkreis schickt, wobei die Galvano- 

metemadel abgelenkt wird, da die Spulen 
gleichsinnig von \ durchflössen werden, 
muß nun der Widerstand der Selbst- 
induktionsspule R^ = R sein und dafür 
ergibt sich der Gesamtwiderstand 

W = 2R-\-2G, 
wenn G den Widerstand einer Galvano- 
meterspule bedeutet. Nach dem zweiten 
Kirchhoffschen Satz ist nun 
dJ 



zJ 






4 
I 



B^ 



— L'-=L'Y^ oder 



dt 



Fig. 114. 
Daraus folgt L'J = Q 






dt-W. 



W 



L = 



und damit 

j 

In dieser Formel kann die Elektrizitätsmenge Q aus der Ab- 
lenkung 8 berechnet werden nach der Gleichung 

r 1 * • ~ 

T — • arc.te 

oder mit Hilfe eines Kondensators durch Bestinmiung der Elek- 
trizitätsmenge, die der Ablenkung eines Skalenteiles entspricht. 
Bei der praktischen Ausführung muß R induktionsfrei sein. Ferner 
ist noch zu prüfen, ob die Selbstinduktion der Galvanometerspulen 
sich aufhebt, indem man an Stelle von L einen induktionsfreien 
Widerstand einschaltet; dann darf durch öffnen oder Schließen von 
S keine Ablenkung des Galvanometers auftreten. 
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40. Messung von Koeffizienten der Selbstinduktion in 
der Brücke (Maxwell). 

Die Selbstinduktionsspule L vom Widerstände R^, 3 induktions- 
freie Widerstände Äg, Äg, B^, Strommesser A und Element E 
werden mit einem ballistischen Galvanometer zu folgender Schal- 
timg (Fig. 115) vereinigt: 

Man gleicht die Widerstände so ab, daß das Galvanometer 
beim Schließen von S in Kühe bleibt. Dann fließe der Strom J 
durch den Strommesser und i 
durch die Spule L, öffnet man 
Sy so erzeugt der verschwindende 
Strom i der Spule eine E.M.K. 
der Selbstinduktion 

H dt' 

die eine Elektrizitätsmenge durch 
die Widerstände und das Galvano- 
meter bewegt. Nennt man den im 
ganzen Stromkreis vorhandenen 
Widerstand Tf , so ist 

^ di , df . TT7 
dt dt ^ ' 

wenn l der Koeffizient der Selbst- 
induktion im Galvanometer ist 
und die Ströme in den Widerständen \, \, i^, i^, im Galvano- 
meter i^ von E^ hervorgerufen werden. Der Qiesamtwiderstand W 
besteht aus den hintereinander geschalteten Widerständen B^, R^ 
und Q, wobei g den Kombinationswiderstand von G und R^ -j- R^ 
bedeutet. Es ist 




1 



I_^+A+_^4 



Q ^2 + ^4 

Q 
Dann bestimmt sich 



G G-{R,-\-R,) 
G-{R^-\-R,) 



oder 






R, + R,+ 



G + R,-\-R,- 
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Es müssen außerdem die Beziehungen bestehen: 

iQ'G = i^(R^-\- R^) oder, da K = \ — ^o ^s^» 
iQ'G= (ij^ — *o) * (^2 ~l~ ^4)» voraus folgt 

*^-'o R, + R, • 
Setzt man nun in der Gleichung 

dt dt ^ 

für i^ und W die Werte ein, so erhält man: 

di di,_ G-\-R, + RJ G.(R,^R,)\ 

~^-di~^' ~di - '» ■ ~^r;+r; r^ + -"« + Qi^R^nJ ■ 

Nach Multiplikation mit dt und Integration ergibt sich durch 
Einsetzen der Grenzen: 



-f: 



/»O /»O 

— L \di — l tdiQ 



.^j.6dzÄ+^Jp ^p ^G-(fi, + fi,) 



Setzt maa 



/»O /»O /»< 

■ L' \di = L'i , l\diQ = und U*^.(Zt = Oo» 



so findet man: 



i.»_(?,.^__^^__j.(^ß^ + B3 + _-_^_-^-J oder 



Darin ist -5 = 5- oder J^i+A^/^e+A. 
woraus folgt 



A3 ^4 ^8 ^4 



^1 + ^8 _ ^8 



^2 ~1~ ^4 ^4 



41. Vergleichung von Selbstinduktion mit Kapazität. 127 

Dieser Wert wird in die letzte Gleichung eingesetzt, dann erhält man: 



= <3o ^^ 



4 



_ [G.(R, + R,) + R,^{R, + R,)] 
und scMeßlich L-i = QQ-R oder 

wobei ^^:^l(VfÄ)+^. (^. +A) i3t. 

Die durch das Galvanometer fließende Elektrizitätsmenge Qq 
wird durch die Ablenkung des Galvanometers gemessen. Der 
Strom i wird aus folgender Beziehung bestimmt : Es teile sich der 
Gesamtstrom J in i und i\ dann ist J = i-\-i' und 

i'.(Ä3 + Ä,) = (J — ^).(Ä3 + Ä,) = ^.(Ä,+ Ä,);• 
daraus folgt : . J'{R^-\- R^) 

Setzt man diesen Wert ein, so erhält man: 

worin der Strom J durch die Angaben des Strommessers ge- 
geben ist. 

41. Vergleichung von Selbstinduktion. mit Kapazität 
(Remington). 

Eine Spule mit dem Selbstinduktionskoeffizienten L und dem 
Widerstände r wird mit vier induktionsfreien Widerständen r^ , Ä.,, 
R^, R^ und einem Galvanometer G zu folgender Schaltung ver- 
einigt (Fig. 116). Parallel zu R^ wird der Kondensator mit der 
Kapazität C gelegt. Schheßt man den Schlüssel S, so muß für 
Gleichstrom, damit das Galvanometer keine Ablenkung zeigt 
(jr -1- r^)* R^ = R^' R^ oder, wenn man r -\-rj^ = R^^ setzt, 

I. R^ • R^ = R,y • R^ 
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sein. Ofbet man den Stromkreis ia Sy so darf ebenfalls keine 
Ablenkimg des Gralvanometers auftreten, wenn die Wirkmigen der 
Kapazität und Selbstinduktion sich aufheben. Es müßte auch 
für Wechselstrom die Beziehung bestehen 



II. 



W^.W^ = W^'W^, 



worin W^ und W^ Wechselstromwiderstände darstellen, wenn unter 
W^ der Kombinationswiderstand des induktionsfreien Wider- 
standes R^ und der Kapazität verstanden wird. Es ist aber (s. S. 121) 



W,= 



R. 



yi^c^.co^.R/ 



W^==^R^, TFg^jRg, W^ ist in ähnUcher Weise zu bestimmen, 
wie W^, Nehmen wir in dem Zweige, der die Induktionsspule L 




Fig. 116. 



und den Widerstand R^ enthält, bei einer Spannung e einen 
Strom J^ = J^^' sin (ot an, so müßte bei Wechselstrom für jeden 
Moment die Gleichung bestehen 

e. — L*— = J.'R^ oder 
* dt ^ ^ 

e. = J ^^ • Ä- • sin a>^4- X • J^„^ • o) • cos cü« ; darin ist 

t max 1 I max ' 



COSCÜ 






41. Vergleichung von Selbstinduktion mit Kapazität. 
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Die an den Enden des Widerstandes R^ herrschende Spannung 
läßt sich demnach mathematisch in zwei Teile zerlegen, von denen 
der eine J- K=e^ in Phase mit dem Strom ist und L-J -(d= e 



um 



90^ dem Strome voreilt. Stellen wir diese Werte be- 



zogen auf den Strom als BichtUnie graphisch dar, so ergibt sich für 
den Effektivwert e der Spannung 
e^ aus dem Diagramm (Fig. 117) 

oder der Wechselstrom widerstand 



Durch Einsetzen der Werte in 
Gleichung II und Kombination 
mit Gleichung I erhält man 




J.Sl.iv 



Fig. 117. 



Ä. 



R.2'Rn oder 



Ä,2.(V + ^'-ö>') = 



yi+o^.cü^.Ä/ 

^.^3^.(1+0^.0)^.^). 

Daraus folgt durch Fortheben von 

0)'^ . Ä/ und R^^ . Äg« = R^^ . Ä/ weiter 
r- = C^.R^^.R^^ oder 

Hat man nicht genügend große Normalwiderstände zur Ver- 
fügimg, so empfiehlt es sich, den 
Kondensator parallel zum Wider- 
stände Rj^ zu legen, wie Fig. 118 
zeigt. Dafür müssen bei Strom- 
losigkeit der Brücke folgende 
Beziehungen bestehen: 

Bei Gleichstrom 

I. Rj^ • R^ == R.2 . xtg 
für Wechselstrom 

IL W'R^ = R.2'Rq, 

wobei W der Wechselstromkom- 
binationswiderstand des Kon- 
densators C und des dazu pa- 

liinker, Elektrotechnische Meßkunde. 




Fig. 118. 
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rallelen Zweiges mit der Selbstinduktion L und dem Wider- 
stände R^ ist. 

Wäre keine Selbstinduktion vorhanden, sondern der Wider- 
stand R^ allein, so wäre der Gesamtwiderstand von C und R^ 

R. 



W = 



^1 



yi+02.ö>2.Ä^2 

Da nun durcb die Selbstinduktion der Widerstand jß^ sich in 
y R^^ -\- L^ ' co^ umwandelt, so müssen wir diesen Wert für JR^ 
einsetzen und erhalten: ^ 

Vi4-c«.ö)'»-(R,« + flj«-x*) 

Durcli Einsetzen dieses Wertes in Gleichung II und Vereinigung 
mit Gleichung I ergibt sich 



Darin hebt sich B^ fort, und es bleibt nach dem Quadrieren: 
Z« = B^* . C« . (fi^« + X« • CO«) . 

Geordnet erhält man: 

L^ — L*-(o^(PR^*=R^*C^ oder 

L«-(l — Ä,*-C«-ft)*) = Cä-B/ ^^ daraus 
CA« 



L = 



"1 



Vi 

Für kleine Werte von co und R wird der Faktor R^^-C^'O)'^ fast 
Null, so daß man die Formel mit einer für die meisten Messungen 
genügenden Genauigkeit ersetzen kann durch 

Zur Vergrößerung der Genauigkeit kann man auch bei diesen 
beiden Messungen das Sekohmmeter verwenden. Bei der Aus- 
führung des Versuchs muß man auch besonders bei kleinen Werten 
von L und C wegen der Kapazität der Normalwiderstände eine 
Korrektion machen. Am einfachsten geschieht das in der Weise, 
daß man L und C entfernt und unter Zuschaltung eines dem 
Widerstände von L äquivalenten induktionsfreien Widerstandes r 
die Messung ausführt. Ergibt sich dabei eine Ablenkung des 
Galvanometers, so ist dieselbe als NuUage für den späteren Ver- 
such anzunehmen. 



42. Vergleichung von Selbstinduktionen miteinander. 
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42. Vergleichung von Selbstinduktionen miteinander 

(Maxwell). 

Für diesen Versuch macht man folgende Schaltung (Fig. 119). 

i^ und L^ sind die Koeffizienten der Selbstinduktion, r^ und 
fg ihre Widerstände, r^, r^, Äg, R^ sind induktionsfreie Normal- 
widerstände. Setzt man 

r^-\-r^=^ R^ und 

so muß bei Stromlosigkeit der 
Brücke bei Gleichstrom 



I. 



JR^ • JR^ = JR.2 • Äg , 



bei Wechselstrom 



II. 



W^'R^=W^'R^ sein. 



Nach den früheren Ableitungen für 
die Hintereinanderschaltung von 
induktivem und induktionsfreiem 
Widerstand ergibt sich 

TIT. 




Fig. 119. 



Da beide Gleichungen gleichzeitig bestehen müssen, so erhält man 
durch Einsetzen der Werte für W^ und W^ in Gleichung II und 
Kombination mit Gleichung I 

R^ . V^7+V7cj2 = R^ . yE^-fL^T^ oder 



Ä,«.V + V 



•Ä, 



:Ä.«.V + V' 



Ö> 



*-Ä8^ 



"4 -^"2 ^*'8 1^ -^2 

Nach Gleichung I ist 

daher heben sich diese beiden Glieder fort und es bleibt nach 
Fortfall von ö>« nur L^^ - R^^ = L^^ R^^ oder 

ig JS4 JS2 

Den Beweis kann man auch in folgender Weise führen : Tritt 
bei öffnen oder Schließen des Schlüssels S^^ keine Ablenkung im 
Galvanometer auf, so müssen sich neben der Beziehung 



R^ 'R^ = R^ 



Ro 



9* 



E,=J,^.R,-{-L,.^-, E,=J,^.R,+L,.^ 
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die in den Zweigen vorhandenen Spannungen ebenso wie die 
Widerstände verhalten, also E. - E. =E^ -E,-. . Nun ist 

Durch Einsetzen erhält man 

Diese Gleichung gilt für jeden Moment. Es muß demnach bei Strom- 
losigkeit der Brücke J^ =J2 ^^^ *^3 =^•^4 ^®^°» desgleichen die 
Differentialquotienten ^j ^j^ 

~dt dt ' 
Hebt man J^ gegen J^ fort und löst die Klammern auf, so bleibt 

Darin ist J^ - R^^- R^ = J,^ • R.^ • R.^ , 

somit muß auch 

sein. Die Differentialquotienten heben sich, da sie gleich groß 
sind, heraus, und es bleibt L^'R^ = L,^ • R^ oder wie vorher 

Ij^ JB^ JB2 

Zur genaueren Messung kann man hierbei auch das Sekohmmeter 
anwenden.*) 

43. Messung der gegenseitigen Induktion. 

Der Koeffizient der gegenseitigen Induktion M zwischen zwei 
Leitern wird (analog L) gemessen durch die in dem einen Leiter 
induzierte E.M.K., wenn in dem andern der Strom J in 1 Sekunde 

dJ 

um die Einheit abnimmt nach der Gleichung E^ = — M- — , Die 

dt 



*) Hierbei möchte ich auch noch auf die Benutzung des Phasometers 
(ETZ 1897. S. 669 ff.) zur Vergleichung von Selbstinduktionen, sowie 
auf die Arbeiten in der ETZ 1903. S. 502 und 828 hinweisen. 
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praktische Einheit ist 1 Quadrant = 10®^ abs. Einheiten. Für 
den Versuch machen wir folgende Schaltung (Fig. 120). 

Zum Regulieren des Stromes J^ dient ein Widerstand r; 
S ist ein Stromschlüssel, A ein Strommesser, R^ der Widerstand 
der Spule II, G ein ballistisches Gal- 
vanometer, öffnet man den Strom- 
kreis bei Sy so erzeugt der in Spule I 
verschwindende Strom J^ in Spule II 
rine E.M.K. der gegenseitigen In- 
duktion 

■^ •■, ^*ft 

* dt 

Diese E.M.K. hat einen Strom J^ in 
der Spule II zur Folge, der einen 
Spannungs Verlust J^ (R^ -\- G) und 
eine E.M.K. der Selbstinduktion 




^~oA^W\AAAAro- 






M 



K =. 






^ 



Fig. 120. i 



hervorruft. Nach dem Kirchhoffschen Gesetz muß dann die Be- 
ziehung bestehen 



dt 



:J(R^ + G)-L, 



dJ^ 

' dt 



Durch Integration und Einsetzen der Grenzen erhält man 
: (R., -f- (?) . I J^ . dt — L, \dJ, oder 



— MAdJ^ = {R., + G)Aj,^^'dt — Z, idJ,^ 



M^J^ = (R,^G)^Q, wo Q=\J,^ 



dt 



die durch das Galvanometer geflossene Elektrizitätsmenge ist. 
Daraus folgt nun 



M=(S,-\-G)^ = 






Benutzt man an Stelle von S einen Umschalter und ändert den 
Strom von -{-J^ über in — J^, so gilt die Formel: 



M- 



2J, 



Q 
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44. Vergleichung von gegenseitiger Induktion mit Ka- 
pazität (Pirani & Roiti). 

Aus der Spule mit den Wicklungen I und II und dem Ko- 
effizienten der gegenseitigen Induktion M, dem Kondensator C, 
den induktionsfreien Widerständen Ä^ und Ä^» einem Galvano- 
meter G, der Elektrizitätsquelle E und dem Stromschlüssel S wird 
nebenstehende Schaltung (Fig. 121) gebildet. Wird S geschlossen, 
so tritt ein Strom J^ auf und der Kondensator C wird durch die 
an den Enden des Wider- 
standes auftretende Potential- i l|l|i| 

difEerenz 

die auch zwischen seinen Be- J'-AAAAAAAr ^^ o ol ^> 



legungen herrscht, mit einer 
Elektrizitätsmenge 

geladen. Wird nun S geöffnet, 
so tritt in der Spule II eine 
E.M.K. 

de/. 






^7 



H 



o o o 



ffz 



Y- 



£,=■ 



it 



L-^ 



Fig. 121. 



auf. Gleichzeitig entlädt sich 
der Kondensator durch die 
Widerstände JR^ und B^ . Wird 
durch den Entladestrom «7 des 
Kondensators der in dem Wider- 
stände Äg erzeugte Spannungs- 
abfall J-R^ gleich der indu- 
zierten E.M.K. B^y so kompen- 
sieren sich beide und das Gal- 
vanometer zeigt keine Ab- 
lenkung. 



vJ 



^r 



Ho o o| — 



L0^ 



Fig. 122. 



Man kann demnach diesen Vorgang in ähnlicher Weise wie 
bei der Bestimmung von E.M.K. en nach der Kompensations- 
methode behandeln (Fig. 122). Es muß also 
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sein. Daraus folgt durch Integration: 

*dt oder M'J^ = R^'Q, 



— MldJ^ = RAj^'i 



wobei Q=\j^-dt die vom Kondensator abgegebene Elektrizitäts- 

menge ist. Treten keine merklichen Verluste auf, so muß auch 
Q gleich der aufgenommenen Ladung Q^ sein oder 

Setzt man diesen Wert für Q ein, so erhält man 
M'J^ = J^'R^'R^'C oder 
M = B^ B^C, 

Hätte man nach Messung 41 die SelbstinduktionskoefEizienten der 
beiden Spulen I und II gleich Z^ und L^ bestimmt, so müßte 
zur Kontrolle M^ = L^- L^ sein. Das ist jedoch nicht der Fall, 
sondern es wird wegen der magnetischen Streuung zwischen den 
beiden Spulen M^ <C L^-L^t und der Wert des magnetischen Streu- 
faktors o wird dann bestimmt durch die Gleichung 



a^ • M^ = L^ ' 2^2 oder o = 



M 



45. Vergleichimg von gegenseitiger Induktion mit Selbst- 
induktion (Maxwell). 

In der nebenstehenden Schaltung (Fig. 123) bedeuten die Be- 
zeichnungen dasselbe wie bei den andern Messungen. Schließt 
man den Stromschlüssel /S, so fließt durch die Spule II ein Strom J, 

dJ 
der in der Spule I eine E.M.K. E^^ = — ^ * -7- hervorruft. Der 

Strom J teilt sich nun in die Ströme J^ und J3 und erzeugt in 

dJ^ 
der Spule I eine E.M.K. der Selbstinduktion -E^^ = — L--^^. Bei 

variablem Strom muß demnach für die Hnke Masche A nach dem 
Barchhofechen Gesetz die Gleichung bestehen: 

I. M.^ + ^ + j .Ä, + J, .G-l.^-J, .Ä,=0, 
dt^ dt ' ^t ^' '^t dt *« ' 
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wobei Ä^ = r -(- r^ und l der Selbstinduktionskoeffizient des Gal- 
vanometers ist. Werden die Widerstände so abgeglichen, daß der 
Galvanometerzweig stromlos bleibt, so wird Jq^^ und damit 

e/ft . (r = und l • -~ = 0. Ferner ist dafür J. = J., und J., = J. , 
*^t dt ^t -t ^t h 





^■w' — '^^r- 




j 




\a 




"j^'' 


n5x 


"^ \1 ' ^ 


Vc J> 


^A°^ 






H 


/Jv 



Fig. 123. 
Die Gleichung I lautet dann 

I. M.^ + Z.-^ + J, .Ä, 



ii 



dt 



J, .Ä,=0. 



Für konstanten Strom müssen jedoch auch die Spannungs- 
verluste Jj \B^ und Jg • Äg einander gleich sein oder 



IL J, Ä, 



■«^3, -^8 



0. 



Somit bleibt von der Gleichung I noch übrig: 

dJ ^ dJ, 

IIL M' ~ = — L-^. 
dt dt 

Darin ist J^ ^ J^ -|- Jg . Aus Gleichung II bestimmt sich 

wird. Durch Einsetzen dieses Wertes in Gleichung III erhält man ; 

m'Mi+^) = -L.''^- oder 
dt \ ' Äg/ dt 
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Hierbei kann natürlicli zur Vergrößerung der Genauigkeit das 

Sekohmmeter verwendet werden. 

Man kann auch den Beweis in folgender Weise führen: 
Für Gleichstrom muß bei Stromlosigkeit des Galvanometers 

die Beziehung bestehen: 

I. jKj, • R. := R^ • jßg 
und für variablen Strom 

IL W,.R, = R,.R,, 

Darin muß der Wechselstromwiderstand TF^ noch bestimmt 
werden. Hat der Leiter den Widerstand Ä^ und den Koeffizienten 
der Selbstinduktion L, so herrscht bei einem Strome 

if 1 tncuB 

an seinen Enden die Potentialdifferenz 

woraus sich nach früherem der Widerstand 
W^=VR^^~-f~L^'^~^' 

rechnete. In diesem Fall besitzt der Stromkreis noch eine E.M.K. 

dJ 

M •—- der gegenseitigen Induktion, die von dem un verzweigten 

(tv 

Strom J^ hervorgerufen wird. Darin ist 

somit lautet die Gleichung für die Potentialdifferenz 

E, = J, .Ä^+£.'^/i + ilf.'^/ifl+' 
' ^( 1 ' dt ' dt \ ' . 



■■'^r^^+-dt 



dJ^ 
~dt 



L + M(l+| 



Es ergibt sich demnach in analoger Weise der Wechselstrom- 
widerstand, indem wir statt L den Ausdruck der Klammer setzen, 



also TF, = 1/V + f + ^(l + ^;)j 



to/ 
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Durch Einsetzen der Werte in Gleichung II erhalten wir: 



Da nach Gleichung I Ä^* • R^ = R^^ * R^ ist, so fällt es fort. 
Es bleibt dann noch nach Ausziehen der Wurzel 

Darin kann nur der Ausdruck L-{'M\\-\-^\ = sein, da co • Ä^ 
nicht Null ist. Es folgt also 

i = — M\\-{'-j~] wie vorher. 



46. Vergleichang von gegenseitigen Induktionen mit ein- 
ander (Maxwell). 

Genauer als durch Messung mit dem ballistischen Galvano- 
meter läßt sich eine Vergleichung zweier Koeffizienten der gegen- 
seitigen Induktion M^ und M^ vornehmen: 

Die primären und sekundären Wicklungen der beiden Spulen 
werden mit einem Galvanometer G, Batterie E, Begulierwider- 

^ o o o I I 




Fig. 124. 

stand r, Stromschlüssel S und den Widerständen r^ und r^ zu 
folgender Schaltimg (Fig. 124) vereinigt. 
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Schließt oder öfinet man S, so erzeugt der entstehende 
Strom J in den Spulen II die E.M.E.e 

dJ 

E,, = -M,.— mid 

dJ 

Diese rufen die Ätröme J^ und J^ in den beiden Zweigen A und 
B und Jq im Galvanometer hervor. Gleicht man fg und r^ so 
ab, daß Jq = wird, so besteht an den Enden des Galvano- 
meters gleiches Potential und es ergibt sich nach dem Kirch- 
hoff sehen Gesetz die Beziehung: 

wobei JSj = fj 4" ^s ^^^ ^2 == ''s ~t~ ^i ist. Dividieren wir beide 
Gleichungen dnicbeinandei, so erhalten wir 



^2 J^.li, 
oder, da J^ =«^2 ^®^^ muß, weil J^ = ist, 

^i^^i^ n + n 

Hierbei kann man wieder mit Vorteil das Sekohmmeter verwenden. 
Auf der Sekundärseite spielen sich die Vorgänge in ähnlicher Weise, 
wie bei der Messung Nr. 24 ab, so daß der Beweis ebenso wie 
dort geführt werden könnte. 
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1. Theorie der ma^etischen ErscheinimgeiL 

Körper, welche die Eigenscliaft besitzen, Eisenstückclien an- 
zuziehen, bezeichnet man als magnetische. Zu diesen gehören 
vorzugsweise Eisen, Nickel und Kobalt. Stellt man daraus Stäbe 
her, so findet man an einzelnen Punkten in der Nähe der Enden 
diese Fähigkeit der Anziehung am stärksten ausgeprägt. Diese 
Punkte bezeichnet man als Pole, ihre Verbindungslinie als mag- 
netische Achse und die zu dieser Linie senkrechte Ebene als In- 
differenz- oder Äquatorialebene. Die anziehende Wirkimg von 
Magneten beschränkt sich jedoch nicht allein auf die Berührung, 
sondern findet sich auch in einiger Entfernung von den Polen. 
Die Umgebung, in der noch eine magnetische Wirkung merkbar 
ist, bezeichnet man als magnetisches Feld. Die Stärke des magne- 
tischen Feldes definiert man als die Kraft K, die eine magnetische 
Menge von der Größe Eins an der betreffenden Stelle des Feldes 
von Seiten des Magnets erfährt. Aus der Richtung der unter 
dem Einfluß der Kraftwirkung auftretenden Bewegung kann man 
auch die Richtung des Feldes bestimmen, da bei gleicher Polarität 
eine Abstoßung, bei ungleichnamigen Mengen Anziehung des Ein- 
heitspols stattfindet. Derjenige Pol, welcher in der Richtung auf 
den Nordpol der Erde einspielt, soll nun nordmagnetisch, der ent- 
gegengesetzte südmagnetisch heißen. 

Bringen wir demnach ein nordmagnetisches Teilchen in das Feld 
eines Stabmagnets, so wird es sich unter der Einwirkimg des Nord- 
und Südpols vom ersteren zum letzteren auf bestimmten Bahnen 
bewegen, die wir als Kraftbahnen bezeichnen. Würde man diese 
Bj:aftbahnen im Räume durch Linien darstellen, so könnte man sich 
das Feld von Magneten nach Faraday durch Kraftlinien ersetzt 
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denken und zwar in der Weise, daß man die Anzahl der unendlich 
vielen Kraftbahnen, welche auf 1 qcm einer mit dem Radius r= 1cm 
um den Pol beschriebenen Kugel entfallen, als 1 Kraftlinie be- 
zeichnet. Der Pol von der Menge Eins sendet demnach im ganzen 
bei 4jr 1^ = 471 qcm Fläche auch 4 tt Kraftlinien und die Menge w 
daher 4tjtm Kraftlinien aus. Da nun nach dem Gesetz von den 
Zentralkräften zwei Massen m^ und m^ im Abstände e eine Kraft- 
Wirkung K^rn^ j^ 

aufeinander ausüben, so besteht zwischen einem Pol von der 
Menge m und dem Einheitspol im Abstände e eine Kraft 

* = — 2- Dyn. 

Von diesem Pol gehen nun 4tJim Krafthnien aus. Daher ent- 
fallen auf 1 qcm einer mit dem Radius e beschriebenen Kugel 

ijzm m 

Kraftlinien, die wir allgemein mit $ bezeichnen wollen. Durch 
Kombination der beiden Gleichungen folgt: 

Es kann demnach die Kraftwirkung k des Feldes auch als Maß 
dienen für die Anzahl der Kraftlinien ^, welche durch 1 qcm einer 
zur Richtung des Feldes an der betreffenden Stelle senkrechten 
Fläche hindurchgehen, wobei man ^ auch als Kraftliniendichte 
oder Feldstärke- bezeichnen kann. 

Nicht nur durch magnetische Materialien kann man mag- 
netische Felder erzeugen, sondern auch durch elektrische Ströme. 
Fließt nämlich ein elektrischer Strom durch einen geraden Leiter, 
so erzeugt er um sich herum ein magnetisches Feld, dessen Linien 
als konzentrische Kreise um die Achse des Leiters verlaufen. Da 
nun zwischen zwei elektrischen Strömen eine Kraftwirkung besteht, 
so muß auch ein Stromleiter auf einen Magnetstab eine Kraft- 
wirkung ausüben; infolgedessen nimmt Ampere in der magnetischen 
Molekulartheorie an, daß jeder Magnetstab aus einzelnen kleinen, von 
Kreisströmen umflossenen Molekularmagneten bestehen müsse. 
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.--^ 



Biot und Savart versuchten eine bestimmte Gesetzmäßig- 
keit zwischen der Eraftwirkung K einer magnetischen Menge m 
und den Dimensionen eines Stromleiters herzuleiten und kamen zu 
dem nach ihnen benannten, empirisch gefundenen Resultat, daß 

die Kraftwirkung m-J'l 

K= — 2 sin« Dyn 

beträgt, wenn ein Strom J einen Leiter von der Länge l in der 

Entfernung e von der Menge m durch- 
fließt (Fig. 125). 

Da die Kraftlinien um den Leiter 
als konzentrische Kreise verlaufen, so 
würde der Pol m als Nordpol sich 
im Sinne des Uhrzeigers um den Leiter 
bewegen, wenn man in der Richtung 
des Stromes auf den Leiter blickt. Die 
Richtung der Kraft steht demnach 
senkrecht zur Ebene, die durch den 

Stromleiter l und den Pol m geht. Da nun ^ = -^ war, so 
kann man schreiben K = ^'J'l*8ma. 
Für a = 9(fi wird sina = l und K = ^'J'L 

Biegen wir den Leiter zu einem Kreisring vom Radius r 
zusammen, so ist die Kraft K, die er auf den Pol m im senk- 
rechten Abstände von der Ebene des Ringes gemessen ausübt 
(s. 8. 56 Nr. 21). 





Um mm die Kraftwirkung einer langen aus w Windungen 
bestehenden Spule oder eines Solenoids von der Länge ly welches 
vom Strom J durchflössen wird, zu bestimmen, denken wir uns 
aus diesem Solenoid (Fig. 126) einen unendUch schmalen Streifen 



w 



von der Breite da herausgeschnitten, so enthält er — -dla Win- 

c 

düngen und die Kraft dK auf die im Abstände e befindliche Menge 

ist dann 



27t'r . w 
dK=m'J ' — g— • sm9?~«aa. 

6 t 
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r r* 

Da nun — = %mw ist, so folgt daraus e* = -^5 — und damit 
e ^ sm*99 

,__ m^J'2n .3 w . 
dK = sin' W"T-'da. 

r ^ l 

Für die ganze Spule von der Länge l ist die Gresamtkraft als 
Summe zu bilden, oder für unendlich kleine Größen ist 

K= aÄ= y sm*9?-d!a. 

Darin sind 97 und da variable Größen, so daß wir da durch tp 
ausdrücken wollen. Nun ist a = r«cotg99 und damit 



da=^ — 



.^'^"P- 



8m*9? 

Setzen wir diese Werte ein, ziehen die Eonstanten vor das Inte- 
gralzeichen und führen die Grenzen (p^ und tp^ ein, zwischen denen 





Fig. 127. 
Fig. 126. 
die Summe der Kjaftwirkungen zu bilden ist, so folgt: 



K = mJ' 






( — Bm(p)-dq) 



= m-J ^- •(cos<^2 — cos9?^). 

Die Feldstärke des Solenoids im Punkte m ist demnach 



© = 



K 



m 



J 'W 



271 ' —z— ' (COS992 — cos99^) . 

V 
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Kückt der Punkt in die Mitte (Fig. 127) des Solenoids, so 
wird cos 9?^ = (cos 180® — (p^) = — cos 9^2 und damit 

-, . J-w ^ J'W 2 

t t 



V''+iS 



l 

Ist r gegen -^ sehr klein, so kann man es dagegen vernachlässigen 

und es wird cos9? = l, so daß für sehr lange dünne Spulen die 
Feldstärke in der Mitte 

wird. Setzt man J in Ampere ein, so erhält man 

^ 4jr tl'W 

^~ld IT 

Das Produkt J'W = AW bezeichnet man auch als Ampere- 

J 'W 

windungszahl und — z— =aw als Amperewindungszahl pro cm 
c 

Kraftlinienweg in der Spule, woraus folgt 

Bringen wir jetzt in die Spule ein Stück Eisen hinein, so 
wird es ebenfalls zu einem Magnet. Besitzt er die Polstärke m, 
so gehen von einem Pol ijim Kraftlinien aus; dazu kommen § • F 
Linien der Spule, wo F der Querschnitt derselben ist, so daß im 
ganzen 31 = ^- F -{- ^jim 

Linien durch die Mitte der Spule gehen. Auf die Querschnitts- 
einheit entfallen dann: 

Linien, worin man die Grösse 35 als magnetische Induktion des 

Eisens bezeichnet. Hatte der Eisenstab die Länge L, so ist sein 

magnetisches Moment 

M 
M =m'L oder m = -^^ . 
^ L 
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m 
Dieser Wert für m in — eingesetzt, gibt 

FL V ^' 

wo V das Volumen des Stabes ist, wobei man 

m M^ 

j—y—^ 

als das magnetische Moment pro Volumeneinheit oder Intensität der 
Magnetisierung bezeichnet. Darnach lautet die Gleichung: 

Erzeugt nun die Feldstärke Eins die Intensität h im Eisen, 

so ist die Gesamtintensität ^ = X'^, so daß man ;tf = ^als die 

V 
magnetische Aufnahmefähigkeit oder Suszeptibihtät des Eisens be- 
zeichnen kann. Dann erhält die frühere Gleichung die Form: 

S3 = ^ + 47r-;tf'^ = ^*(l -\-4:7zx) = ^'ju, worin jll = 1 -\-4tJi7c 

gesetzt ist. fi ist demnach definiert durch die Gleichung 

s 

als die magnetische Induktion, die von dem Feld § = 1 in einem 
Eisenstabe erzeugt wird; oder es gibt fi an, wievielmal größer die 
Linienzahl in einem Eisenstab als in Luft bei derselben Magneti- 
sierung ist. Daraus könnte man schheßen, daß das Eisen pro 
Querschnittseinheit besser imstande ist, die Kraftlinien zu leiten 
oder hindurchzulassen, so daß man ju als spezifische magnetische 
Leitfähigkeit oder Permeabilität bezeichnet. 

Für Luft und unmagnetische Körper ist 35^^ und daher 
a = 1, für magnetische Körper /^ > 1, für diamagnetische ist /x <^ 1. 
Kombinieren wir jetzt die Gleichungen 

3t 









»=; 


und 


93 = 


= /^-$, 






folgt 


daraus 


















i"-^ = 


5ß 
F 


oder 3t 


= F 


f^'^' 


= F^f^ 


4:71 




Link 


er. Elektrotechnische Meßkunde. 
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Diese Gleichung kann man auch in der Form schreiben 

1 



5R: 



F 



Setzen wir darin 



^i 



4.-T.J-w:-M.M.K.=3Ä und / =SR, 
80 hat diese Gleichung 

Ähnlichkeit mit dem Ohmschen Gresetz für einen elektrischen Strom 

. E.M.K. 

worin die Kraftlinienzahl 91 oder der magnetische Kraftstrom dem 
elektrischen Strom J» 38 dem elektrischen Widerstand R, und die 
Größe 3K 4.-?Jir--M.M.K. der E.M.K. E analog ist, so daß 
wir iR = 4.-?- J-ir als die magnetomotorische Kraft des magneti- 
schen Kreises auffassen können. 

In dieser Form ist das Gesetz zuerst von Rowland (1873) 
und später von Bosanquet (1882) aufgestellt, für den praktischen 
Gt^brauch jedoch erst von Kapp und Hopkinson zweckmäßig 
wrwendet worvien. Man muß sich jedoch davor hüten, die Analogie 
lu wvit zu treiben. Schon die Bezeichnung Strömung für den 
luaguotisohon Krtifttluß entspricht nicht dem tatsächlichen Vor- 
g;Ang« du ein Strom als Energieträger aufgefaßt werden kann. 
währxMid in di^^em FäII nur ein sti4 tischer tmd kein dynamischer 
Vorgiiiig vorliegt. In ähr.lioher Weise köcure man den magneti- 
s%.*heu Wtderstar.d als ArKnr verzehrer.d arisehen. was «r ja in 
Wirklichkeit lüoht ist. IWhiilb eiiti>pr:cht die MigTietisierang eher 
deiu Vorgänge Wim l^ieri eir:^ Kc^r.deiiiNirors. so d^i m^n di^ 
Penv.eiib:l::Ar u als ir.Ag:u'::;>v*he Kjfcpiiiric aziffisset kann, ent- 
srrwhev.i der Ol-i.V-Lvg 'ii^ = w>i^. wo u vier DielekrrizitärskoiL- 
stÄr.r^t: i eir.T?^ K.'r..ler«sj»:or> iiiiL^g ist. 

V:u ii:ir. vi;?:: F^g?'>f ier obb:<clur«fc Miieir'ifit asL v^mi^-ier* 
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wir, wie es schon oft in der Literatur vorgeschlagen ist, den Ein- 
heiten Namen berühmter Forscher beilegen und bezeichnen: 

Die absoluten Einheiten von 
magnetomotorische Kraft M.M.K. = 9R mit Weber, 
magnetischer Widerstand ... 91 „ Oersted, 

totale KraftHnienzahl 91 „ Maxwell, 

magnetische Induktion oder Kraft- 
linien pro qcm 95 oder ^ mit Gauß. 

Da wir nun das Produkt J'W = AW &]& Amperewindungszahl 
bezeichnen, so würden wir eine Ampere windung als technische 
Einheit der magnetomotorischen Kraft ansehen können. Zwischen 
der absoluten und technischen Einheit besteht dann die Beziehung 

1 Weber = ^.^Pf. 

Für den praktischen Dynamobau ist es von großer Wichtig- 
keit, die Eigenschaften der magnetischen Materialien zu kennen 
und einfache Methoden zur Messung derselben zu besitzen. Vor 
allem kommt es darauf an, festzustellen, welche magnetomotorische 
Kraft (gemessen in Weber) für ein Material erforderlich ist, um 
demselben eine bestimmte Induktion von 95 Gauß zu erteilen. Da 
man aber hierbei von der Länge des Kraftlinienweges unabhängig 
sein will, so ist es bequemer, die M.M.K. pro cm Krafthnienweg 

Weber 

in zur Berechnung zu benutzen. Setzt man 

cm 

1 Weber iji 

cm 10 ^' 

wobei § als die „magnetisierende Kraft** bezeichnet wird, so 
könnte man 95 als Ordinate in Abhängigkeit von ^ als Abszisse 
darstellen tind erhielte damit eine Linie, die den Namen Magneti- 
sierungskurve /*(95, ©) trägt. Würde man jetzt die magnetisierende 
Kraft $ von einem Maximalwert an allmählich auf Null abnehmen 
lassen, so würden die dabei gewonnenen Werte der Induktion 95 
nicht auf der Magnetisierungskurve liegen, sondern etwas höher. 
Für § = wäre noch eine merkliche Magnetisierung vorhanden. 
Wir sehen daraus, daß die magnetischen Materialien die Eigen- 
schaft besitzen, in dem einmal erlangten magnetischen Zustand 
zu verharren. Bei einer weiteren Abnahme von ^ bis zu einem 

10* 
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Wert — ^max ^^^ darauf folgender Steigerung bis §^0 uad 
weiter bis ^==-)-$^^^ zeigt sich ebenfalls ein Widerstreben des 
Metalls gegen eine Änderung der Magnetisierung. Die Kurven, 
welche auf diese Weise für steigende und sinkende Magnetisierung 
gewonnen werden, sind voneinander je nach der BeschafEenheit 
des Materials verschieden, vereinigen sich aber wieder nahezu in 
demselben Punkt, von dem wir ausgegangen sind, so daß sie eine 
Schleife (Fig. 128) bilden. Da nun bei einem solchen zyklischen 

Magnetisierungsprozeß die Änderungen 
des Magnetismus hinter denen der mag- 
netisierenden Kraft zurückbleiben, so 
bezeichnet man diese Eigenschaft als 
magnetische Verzögerung oder Hysteresis 
(vare^cco ^ zurückbleiben), welche eine 
Folge der in dem Eisen wirkenden 
elastischen und Reibungskräfte ist. Es 
läßt sich weiter nachweisen, daß alle 
Änderungen der Magnetisierung bei 
Materialien, welche die Erscheinungen 
der Hysteresis wahrnehmen lassen, mit 
einem Energieverbrauch verbunden sind, 
dessen Größe sich aus der Hysteresis- 
schleife berechnen läßt. 
Zum Beweise denken wir uns die Magnetisierung des Stabes 
durch eine Spule erzeugt und bestimmen die Arbeit des Stromes, 
die er ohne Berücksichtigung der in dem Widerstand der Spule 
auftretenden Verluste leisten müßte, um die Magnetisierung um 
einen bestimmten Betrag zu ändern. 

Aus Gründen, die später erklärt werden (cf . Entmagnetisierung), 
nehmen wir den Eisenkern der Spule als Ring oder sehr langen 
Stab von der Länge l und dem Querschnitt F an. Die Spule 
habe w Windungen. Ändern wir nun den magnetisierenden Strom 
J^ in der Zeit dt um einen sehr kleinen Betrag dJ,^, so ändert 
sich auch die Induktion um den Betrag d^ und die ganze Kraft- 
linienzahl um die Größe F-d^. Infolge dieser Linienänderimg 
wird in der Spule eine E.M.K. E induziert, welche aus der sekund- 

liehen Krafthnienschnittzahl berechnet wird, so daß E = 

dt 

ist. Zur Kompensation dieser elektromotorischen Gegenkraft muß 




Fig. 128. 
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die Spule eine gleich große entgegengesetzt gerichtete aufwenden, 
so daß die von der Spule in der Zeit dt bei einem mittleren 

Strome J = J^-\ — —^ zur Änderung der Magnetisierung ver- 

wendete Arbeit 

dA==E'J'dt=F'd^'W'J 

ist. Wir erkennen aus dieser Gleichung, daß die Arbeit von der 
Zeit unabhängig ist. Ersetzen wir darin den Strom J nach der 

Gleichung § = durch ^- — , so ergibt sich die Arbeit 

4:71 4:71 

wo V ^ F'l das Volumen des Eisenkerns gemessen in ccm be- 
deutet. Nehmen wir die Änderungen von 35 zwischen den Werten 
35j und 33.2 ^°^' ^^ haben wir die Elementararbeiten dA zu 
summieren und erhalten als Gesamtarbeit 



^=h-Li^:^^ ^'«- 



Lassen wir jetzt die Magnetisierung einen vollständigen Kreisprozeß 
durchlaufen, indem wir 33 zwischen 4- 33^^^ und — 35^^, ändern, 

' I max max ' 

SO ist 

y /*+ ^max 

A = ^' ö.e?33- 10-7 Joule. 

'^max 

Untersuchen wir die Größe m'<i^33, so stellt ^•e?33 einen 

*^-^max 

unendlich schmalen Flächenstreifen parallel zur Abszissenachse 
von der Breite e?33 und der 
mittleren Länge $ dar (Fig. 129). 
Derselbe bedeutet einen positiven d^ i' 
Arbeitsverbrauch, so lange ^ und 



e?33 gleiches Vorzeichen haben, 
bei ungleichen Vorzeichen wäre 
dagegen eine Arbeitsrückgabe 
vorhanden. Darnach würde die Fig. 129. 
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Fläche HBC (Fig. 130) einen positiven Arbeitsverbrauch darstellen, 
wenn die magnetisierende Kraft von bis $^^ ansteigt. Lassen 
wir $ bis Null wieder abnehmen, so sinkt 35 nicht auf Null, 

sondern zeigt noch einen positi- 
ven Betrag OB. Da hierbei d^ 
negativ ist, so entspricht die 
schraffierte Fläche BCD einem 
negativen Arbeitsverbrauch, so 
daß die von der Spule geleistete 
Arbeit für die Änderung der mag- 
netisierenden Kraft von bis 
^max ^^^ zurück bis durch die 
Fläche HABD dargestellt wird. 
Lassen wir § weiter abnehmen bis 
— ^max' so wird die verbrauch- 
te Arbeit gleich der Fläche 
DFG. Lassen wir von da ^ 
bis Null steigen, so tritt eine 
Arbeitsrückgabe entsprechend 
^'^' ^^^' der Fläche F6H auf. Zerlegen 

wir demnach das Integral in einzelne Teile, so ergibt sich: 

hp.rfa3= k).rfa5+ mf^«+ pe^93+ b-e^as. 




Ersetzen wir die rechte Seite durch die Einzelflächen, so ist 

» + ^max 

I © . tZS = HBC — BCD + DFG — FGH. 

^max 






Diese Summe entspricht aber dem Inhalt der Fläche HABDEF, 
welche von der Hysteresisschleife eingeschlossen wird. Bezeichnen wir 

F 

diese mit S, so stellt uns nach der Gleichung A = - — S die Größe 

— = -- den Arbeitsverbrauch der Ummagnetisierimg pro Vo- 

^71 V 

lumeneinheit dar. Nun ist aber die Arbeit pro Sekunde gleich 
der verbrauchten Leistung. Durchläuft also die Ummagnetisierung 
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des Eisens in einer Sekunde v Perioden, so ist der dabei auf- 
gewendete Hysteresiseffekt 

Q = A'V = ^'vS Erg = ^.>S.l(>-^Watt. 

4:7t ^ 4t7l 

Dieser Hysteresiseffekt setzt sich im Eisen in Wärme um. 

Bezüglich des Wertes S&q = OD wäre noch zuzufügen, daß 
man ihn als „Remanenz" des Eisens bezeichnet, während die 
Feldstärke ^ = 0E, welche notwendig ist, um den remanenten 
Magnetismus zu beseitigen, die Bezeichnung „Koerzitivkraft" führt. 
Um nun eine Abhängigkeit des Effektverlustes @ von der In- 
duktion 93 für die Vorausberechnung von Maschinen und Trans- 
formatoren zu erhalten, hat Steinmetz auf Qrimd experimenteller 
Untersuchungen gefunden, daß der Hysteresiiverlust 

@ =w,.v.93^'^ .F. 10-7 Watt 

'» "» fnxa 

ist, worin rj^^ eine mit der Periodenzahl und Induktion ein wenig 
schwankende Materialkonstante ist. Kennt man diese für eine 
bestimmte Eisensorte, so ist es nicht notwendig, die Kurven auf- 
zunehmen. Für die gebräuchlichsten Eisensorten ist 

^, = (2-1- 1,2). 10-^ 

Neben diesem Verluste durch Hysteresis tritt besonders bei 
schneller zyklischer Magnetisierung, wie sie bei elektrischen 
Maschinen und Transformatoren nicht nur durch Rotation, sondern 
auch durch Einwirkung von Wechselströmen hervorgerufen wird, 
ein neuer Verlust durch Wirbelströme hinzu. Da nämhch in allen 
Metallen, welche sich in variablen Feldern befinden,. E.M.K.e er- 
zeugt werden, so gleichen sich diese durch Ströme in dem be- 
treffenden Metall aus, deren Verlauf in wirbeiförmigen Bahnen er- 
folgt. Nun übt nach dem Lenz sehen Gesetz ein jeder induzierte 
Strom eine solche Wirkung aus, daß er die Ursache seines Ent- 
stehens durch eine gleiche Gegenwirkung zu beseitigen sucht. Er 
sucht demnach die Veränderung des Feldes zu hemmen, erzeugt 
also einen Effektverlust, welcher mit @^ bezeichnet werden soll. 
Außerdem tritt infolge der entmagnetisierenden Wirkung, die in der 
Mitte am stärksten ist, eine ungleichmäßige Verteilung der In- 
duktion auf (sog. Schirmwirkung). 

Um die Größe von @^ in Abhängigkeit von der Induktion 
zu berechnen, denken wir uns ein einzelnes dünnes Blech von der 
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Dicke d cm vom magnetischen Kraftfluß mit der überall gleich 
groß angenommenen Induktion 35^^ Gauß in der Richtimg senk- 
recht zur Zeichenebene durchsetzt. Dann werden E.M.K.e und 

von diesen Ströme erzeugt, 
welche im Eisen in geschlosse- 
nen Bahnen verlaufen. Greifen 

— wir davon (Fig. 131) einen 

Stromfaden von rechteckiger 
Form mit der Dicke dy und 
der Länge l heraus, der im 
Abstand y parallel zur Mittel- 
linie des Blechs verläuft, so 
umschUeßt der oberhalb der 
Mittellinie liegende Teil eine Fläche F = hy und die in dem 
Stromfaden induzierte E.M.K. ist 

I e max ' e «^ ^^max 

Der Widerstand der Strombahn in absolutem Maß ist 
^^^(/ + 2y).,.10^ 
b'dy 
worin 6 die in der Richtung der Kraftlinien gemessene Breite 
und Q der spezifische Widerstand für 1 m/qmm derselben ist. 
Daraus rechnet sich unter Vernachlässigung von 2y gegenüber / 
der Effektverlust „ 




d^.. 



dB Q-W> 

oder für das ganze Blech, wenn d in mm gemessen ist, 



16. /-«.v^. 



ß.lO^ 



./.6. 



• hh- 



^ 2 
y^'dy 

2 
•10-8 



Erg/Sek. 



Die Wirbelstromverluste sind demnach proportional {f^-^,^'^' 
Setzt man noch für l'^'^ das Volumen F in ccm ein, so wird 



«„= 1 • ^-«J^-v^-C • ^- 10-' = ^'''•Cx- ^ Erg/Sek. 



:i.y2.gj« FlO-' Watt. 
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Darin ist | = 4- — -^^-lO-^ 

eine Größe, die hauptsächlich von der Dicke der Bleche abhängig 

ist. Für = 0,1 und /'^ = 1,11 bei Sinusform wird 

f= 160.^2.10-8 und zwar 

für ^ = 0,5 mm 1=4,0-10-^ . „.^^ , . ^. ,^7 
1 .\ ,^ Ti^^ Mittel f ^2.5.10— ^. 
d = 0,3mm 1=1,4-10-7/ 

Diese Werte stellen natürlich die unterste Grenze des Effekt- 
verlustes dar und sind bei ausgeführten Maschinen immer höher, 
da infolge der Bearbeitung nach dem Zusammenbau die Bleche 
miteinander an einzelnen Stellen in Berührung kommen und damit 
die elektrische Leitfähigkeit für den Wirbelstromkreis vergrößert wird. 

Die im Eisen auftretenden Gesamtverluste können nun durch 
die Gleichung 

«*+„=(9*.if.»iiL+f ,.^»L»)F.io-7 Watt 

dargestellt werden, welche für die in der Praxis vorkommenden 
Fälle bei den gebräuchhchsten Induktionen genügend genaue 
Resultate ergibt. 

Nach diesen Erörterungen wollen wir nun dazu übergehen, 
die verschiedenen Methoden zur praktischen Eisenuntersuchung 
näher zu behandeln. 

2. Magnetometrische Methode. 

In diesem Fall können nur magnetisierte Stäbe untersucht 
werden oder wenigstens solche Formen, welche freie Pole besitzen, 
die Ringform ist daher ausgeschlossen. Als Instrument zur Unter- 
suchung benutzen wir ein Magnetometer, d. h. eine an einem feinen 

Kokonfaden frei unter dem ^ £ ^^ 

Einfluß der Erdkraft schwin 
gende kleine Magnetnadel, deren |Q22Qat&SQQQ 
Ablenkungswinkel durch Spiegel 
und Fernrohr oder objektiv 
durch einen reflektierten Licht- 
strahl beobachtet werden kann. 
Der zu untersuchende Stab von ^^^' ^^^' 

der Länge l wird nun in einer Entfernung L von dem Magnetometer in 
eine lange Spule gelegt, so daß er sich in derselben Horizontal ebene 
mit der Nadel n-^ s (Fig. 132) befindet und senkrecht zur Richtung 



■^-^Elt 



opbsbobqeIseI ''y 



/ 



-/— 
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des Meridians steht. Schickt man jetzt einen Strom durch die 
Spule, so wird der Stab zu einem Magnet, der die Nadel um den 
Winkel q) ablenkt. Nach den Untersuchungen über die Bestimmung 
der Horizontalintensität des Erdfeldes (s. S. 50) machen wir noch 
eine zweite Messung bei der Länge L^^ für welche sich der -^ q)^ 
ergibt. Dann besteht die Beziehung 

M^j. Z^.tgy — X ,^ .tgy, 

woraus sich das magnetische Moment 

1 Z^.tgy-V-tgy, 

M 

berechnet. Nun war aber die Intensität der Magnetisierung '^ = -^, 

und wir erhalten dann 

^^e 1 X^tg(P — X/tgy, 

^ V 2 Z' — Z\ 

Sind die ^9? klein, so daß die trigonometrische Tangente gleich 
dem Bogen gesetzt werden kann, dann läßt sich tg<p durch die 
Anzahl der Skalenteile ersetzen. Ist ip^ bekannt, so kann man ^ 
berechnen und nach der Gleichung ^ = ^-\-4:7i^ auch 83 be- 
rechnen, da ip aus den Dimensionen der Magnetisierungsspule 
gegeben ist. Damit das Feld § möglichst gleichmäßig wird, macht 
man die Spule im Verhältnis zum Durchmesser sehr lang (z. B. 
40 cm lang, 1 cm Durchmesser). Der Eisenstab wird etwas kürzer 
gewählt (ca. 30 cm) bei einem Durchmesser d = 2 bis 3 mm. 

Trägt man jetzt die Werte von 83 als Ordinaten zu § als 
Abszissen in ein Koordinatensystem ein, so erhält man die 
Magnetisierungskurve f (83, §). In derselben Weise verfahren wir, 
um eine Hysteresisschleife aufzunehmen, wobei wir die magneti- 
sierende Kraft von bis -|~ ^max s^^igem» dann über § = bis 
— ^max abnehmen lassen, und von da wieder bis -j" ^max steigern. 
So können wir viele Schleifen aufnehmen und erhalten durch 
stetige Verbindung aller Schleifen mit dem Koordinatenanfang die 
Magnetisierungskurve. 

Diese Aufnahmen sind jedoch insofern nicht ganz der Wirk- 
lichkeit entsprechend, als die magnetisierende Kraft des Stabes § 
nicht gleich der aus den Dimensionen der Spule berechneten ist, 
wie sie auftreten würde, wenn der Magnet nicht in der Spule 
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vorhanden wäre. Durch sein Vorhandensein üben nämlich seine 
mit freiem Magnetismus belegten Enden einen entmagnetisierenden 
Einfluß auf das Feld aus, da seine Pole denen der Spule entgegen- 
wirken, so daß die wirkliche magnetisierende Kraft §^ kleiner als 
die berechnete ^ ist. Je länger der Stab ist, um so geringer ist 
seine Einwirkung auf das Feld. 

Um den Einfluß der freien Pole einer Berechnung zugänglich 
zu machen, müssen wir annehmen, daß die Form des Körpers ein 
ElHpsoid ist. Bei andern Formen z. B. bei kurzen zylindrischen 
Stäben mit ebenen Endflächen ist die exakte Lösung der Aufgabe 
schon sehr schwierig. Lange Stäbe kann man dagegen als ge- 
streckte Ellipsoide ansehen. In einem ElHpsoid ist nämlich die 
Magnetisierung ^ eine gleichförmige, so daß also jede Volumen- 
einheit dieselbe Einwirkung ausübt. Erzeugt nun die Spule ohne 
Eisenstab ein Feld 4^^ j.^^ 

so wird der eingelegte Eisenstab infolge seiner Magnetisierimg 
dasselbe um einen Betrag ^' schwächen, so daß das wirksame 
Feld §^, welches für die Erzeugung des Bj:aftfeldes in Frage 
kommt, sich nach der Gleichung §^==ip — ^' bestimmt. Das 
entmagnetisierende Feld ^' kann man aber bei gleichförmiger Mag- 
netisierung, wie es bei Ellipsoiden der Fall ist, der Intensität ^ 
proportional setzen, woraus folgt 

$' = c.S oder $ur=^ — C.3 
Die Konstante c bezeichnet man darin als Entmagnetisierungs- 

faktor. Ersetzen wir S),„ durch — so wird 

^=| + c.3=3-(^,^) und 3 = ^-1- 



+ c. 




Fig. 133. 
Für ein RotationseUipsoid mit der großen Achse 2a = ÄB 
und der kleinen 26 = CD (Fig. 133) läßt sich der Entmagneti- 



156 n. 3iagnetische Messungen. 

sierungsfaktoT c leicht berechnen und beträgt, wenn die Richtung 
der Magnetisierung parallel zur großen Achse verlauft. 



c 
worin die Exzentrizität 



-a->)-Qv'-l-i-:-.), 



~V'-S 



ist. Für sehr langgestreckte Formen nähert sich dieser Ausdruck 
der Größe ^ 6« / 2a \ 

Nehmen wir für das Verhältnis % die Werte 50, 100, 200, 



300, 400, 500 cm an, so ergibt sich c nach folgender Tabelle: 
a'\h c 



50 


0,01817 


100 


0,00540 


200 


0,00157 


300 


0,00075 


400 


0,00045 


500 


0,00030 



Daraus ist ersichtlich, daß für Stäbe, deren Länge mehr als das 
300 fache des Durchmessers beträgt, der Einfluß der mit freiem 
Magnetismus versehenen Enden zu vernachlässigen ist. 

Anstatt nim die Korrektionen für jeden einzelnen Wert von 
3 oder 83 rechnerisch vorzunehmen, kann man auch die von Lord 
Rayleigh angegebene Methode der Rnckschemng anwenden, imi 
die wahre Magnetisierung ohne Rücksicht auf die Gestalt des 
Körper zu bestimmen. Ist die Kurve f (33, ip) aufgenommen , so 
kann man daraus durch Änderung des Maßstabes eine f{^,^) 
bilden, wenn man nach der Gleichung 

"^ 4:71 

bei Medien mit großer Suszeptibilität ^ gegen 83 vernachlässigt 

83 ... . — . 

und JJ = - setzt. Multipliziert man jetzt z. B. den zu ab (Fig. 134) 
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gehörigen Wert von ^ mit dem aus den Dimensionen des Stabes 
berechneten Faktor c, so hat man daraus das für diesen Wert 
von 3 auftretende entmagnetisierende Feld 

80 daß als wirksames Feld 

$^ = $ — ip' = Oa — de=^he 
übrig bleibt. Um nun die richtige Kurve zu erhalten, trägt man 
bf= de von b aus ab, so ist f ein Punkt derselben. So könnte 
man für sämtliche andern Punkte 
die Konstruktion wiederholen. 
Zur Umgehung der einzelnen 
Rechnungen brauchen wir je- 
doch nur durch die Pimkte e und 
die Grerade SS, welche man 
als Scherungslinie bezeichnet, zu 
legen, so geben uns die horizon- 
talen* Stücke zwischen Ordinaten- 
achse und der Linie SS die 
Strecken an, um welche die in 
derselben Höhe liegenden Punkte 
der Hysteresisschleife zurückge- 
schert werden müssen, so daß 
sich als Verbindungslinie der- 
selben die gestrichelte Kurve 
ergibt. 

Aus diesen Untersuchungen 
erkennt man, daß bei allen Me- 
thoden, für die der untersuchte 
Eisenstab freie Pole besitzt, 
d. h. wo in dem magnetischen Kreise Luftzwischenräume vor- 
handen sind (z. B. Schlußjoch, Köp seischer Apparat, magnetische 
Wage etc.), die Kurven zurückgeschert werden müssen. Zu dem 
Zweck sind den Apparaten die ScherungsHnien für auf- und ab- 
steigende Magnetisierung beigefügt, nachdem dieselben durch Ver- 
gleichung der Kurven des Apparates mit denen einer magneto- 
metrischen Messung und ellipsoidisch abgedrehtem Eisenstab ge- 
funden worden sind. Auf den Flächeninhalt der Schleife übt die 
Rückscherung keinen Einfluß aus. 




Fig. 134. 
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Wird der untersuchte Gegenstand sehr nahe an das Magneto- 
meter herangebracht, wodurch die Ablenkung leicht über die Skala 
hinausgehen kann, dann empfiehlt es sich, die Nadel durch einen 
permanenten Stabmagnet nach der Ruhelage hin eine Strecke 
zurückzuführen. Er darf aber dabei keine richtende sondern nur 
eine ablenkende Wirkung besitzen, d. h. er soll einen Teil der 
Wirkung des Magnetstabes aufheben, muß demnach senkrecht zum 
Meridian in der Verlängerung des Magnetstabes liegen. Der Winkel 
resp. die Zahl der Skalenteile, um welche die Nadel vom Kompen- 
sationsmagnet zurückgedreht wurde, sind zu den abgelesenen 
Werten zu addieren. Besonders bei der Untersuchung von Stäben 
im oberen Teil der Magnetisierungskurve ist dieses Verfahren zu 
empfehlen. 

An Stelle des permanenten Magnets kann man auch eine 
Kompensationsspul« anwenden, deren Wirkungen von demselben 
Strom durchflössen werden, wie die Magnetisierungsspule. Für 
den speziellen Fall daß sich die Wirkungen der beiden Spulen 
auf die Magnetnadel aufheben, ist die Ablenkung nur von der 
Magnetisierung des Eisens allein abhängig, so daß das von der 
Magnetisierungsspule erzeugte Feld nicht mit gemessen wird. Diese 
Anordnung kommt besonders bei kurzen Stäben und beim Diffe- 
rentialmagnetometer zur Anwendung. 

Für sehr lange Stäbe oder Drähte empfiehlt es sich, die so- 
genannte unipolare Methode zu benutzen, bei welcher der Stab 
in eine vertikale Magnetisierungsspule hineingesteckt wird. Da- 
mit die magnetisierende Kraft über die ganze Länge des Drahtes 
gleichförmig ist, läßt man die Spule auf beiden Seiten über den 
Drahtkern hinausragen. Da nun infolge der senkrechten Stellung 
die vertikale Komponente des Erdfeldes den Stab magnetisiert, 
so muß man diese Einwirkung durch eine über die Hauptspule 
gewickelte Kompensationsspule beseitigen, indem man sie von 
einem konstanten Strom durchfließen läßt, der ein dem Erdfeld 
entgegengesetztes gleich großes Feld erzeugt. Es genügt dazu 
ein Daniellelement und ein kleiner Flüssigkeitsrheostat. 

Wollen wir die Einwirkung der freien Enden auf die Mag- 
netisierung beseitigen, so müssen wir dem magnetisierten Stück 
die Form eines Ringes geben. Da nämlich ein Ring keine freien 
Pole besitzt, so wird die magnetische Kraft, welche auf ihn ein- 
wirkt, von seinem Magnetismus nicht beeinflußt d. h. er j^übt 
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keine Rückwirkung auf das magnetisierende Feld aus. Eine 
solche Form ohne freie Pole ist jedoch für die magnetometrische 
Methode unbrauchbar. Daher benutzen wir die von Weber und 
Rowland angegebene 



3. Ballistische Methode. 

Hierbei kann man jede Änderung der magnetischen In- 
duktion durch die Elektrizitätsmenge des Stromstoßes messen, 
der in einer um den Ring gewickelten Spule erzeugt wird, indem 
man dazu wegen der nur kurze Zeit dauernden Stromstöße ein 
ballistisches Galvanometer ver- 
wendet. Für unsere Unter- 
suchung wählen wir einen 
Ring aus homogenem Material, 
wenn möglich nicht geschweißt, 
und umgeben ihn mit einer 
gleichmäßigen Drahtwickelung 
(I), welche den Magnetisierungs- 
strom J führen soll (Fig. 135). 
Darüber wickeln wir eine kurze 
(sekundäre) Spule (II) aus vie- 
len Windungen dünnen Drahts 
und verbinden die Enden unter 
Zwischenschaltung eines großen 
Widerstandes mit den Klemmen 
des ballistischen Galvanometers ^^' 

BG. Die primäre Spule wird in Hintereinanderschaltung mit dem 
Widerstand R^ , einem Stromwender V und einem Strommesser J an 
eine Stromquelle E gelegt. Ist der Ring (Torroid) schon einmal 
magnetisch gewesen, so wird er vor dem Versuch entweder durch 
Einschalten eines Kommutators und Flüssigkeitsrheostats oder 
durch allmählich schwächer werdenden Wechselstrom entmagneti- 
siert. Zur Bestimmung der Hysteresisschleife resp. Magneti- 
sierungskurve verfahren wir nun folgendermaßen: 

Nachdem durch einen Vorversuch der Vorschaltwiderstand 
des ballistischen Galvanometers eingestellt ist, wird der Ring 
entmagnetisiert. Nun schaltet man den Widerstand R^ ein, so- 
daß ein Strom J die Magnetisierungsspule durchfließt. Dabei 
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entsteht in dem Ring ein Feld, dessen Kraftlinien die Windungen 
w^ der sekundären Spule schneiden, wobei in ihr eine E.M.K. 
auftritt, die entsprechend dem Widerstand des Sekundärkreises 
eine Elektrizitätsmenge und damit eine .Ablenkung im Galvano- 
meter hervorruft. So ist die Ablenkung ein Maß für den ent- 
standenen magnetischen Kraftfluß. Nun schließen wir das Gal- 
vanometer kurz, wodurch es auf Null zurückgeht, verringern den 
Widerstand R^ um einen gewissen Betrag und beobachten wieder 
die dazugehörige Ablenkung. In dieser Weise verfahren wir bis 
zu einem Strom J^„^, dann lassen wir den Strom stufenweise 
durch Null bis — *^max abnehmen und vergrößern ihn von da 
an wieder bis -\-J^„^' So durchläuft der Strom eine volle Pe- 
riode und die Magnetisierung einen Cyklus. Notieren wir jetzt 
zu den gemessenen Strömen die Ablenkung des Galvanometers, 
so können wir durch Rechnung die Größen § und 35 finden und 
daraus die Hysteresisschleife zeichnen. Der für irgend einen Zu- 
stand vorhandene Magnetismus ist in diesem Falle durch die 
Summe aller vorangegangenen Ablenkungen bekannt. 

Hat der Ring die mittlere Länge l und w^ Windungen, so ist 

4:71 J'W^ -^. . , 

^ = — - . -j^ Weber/cm , 

wenn J in Ampere gemessen ist. Infolge dieser magnetisierenden 
Kraft der Spule wird der Eisenring magnetisch. Besitzt er da- 
bei eine gleichförmige Induktion 83 Gauß bei einem Querschnitt 
i^qcm, so ist der totale Kraftfluß 5R=^-83 Maxwell. Ändert 
sich nun infolge des Stromes J der Kraftfluß des Ringes in der 
Zeit dt um d3t, so tritt nach dem Grundgesetz der elektro- 
magnetischen Induktion E = — W'-^~ eine elektromotorische 

dt 

Kraft in der sekundären Spule auf von der Größe e = w^--^, 

dt 

wenn wir das Vorzeichen unberücksichtigt lassen, da es nur die 

Richtung des Induktionsstromes angibt. Diese E.M.K. erzeugt 

im Gesamtwiderstande R des Sekundärkreises (Vorschalt-, Gal- 

vanometer- und Sekundärwicklungs widerstand) einen Strom ^ = — , 
woraus durch Einsetzen in obige Gleichung folgt: 

d3l = — 'i'dt. 
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Änderte sich der Strom J in der Zeit t^ ~ t,^ , so ist die gesamte 
Kraftflußänderung 9i gleich der Summe der Einzelwerte dSSl oder 



^- 



-. L9i = \i-dt. Nun ist \i'dt = Q. 



Die in dieser Zeit dem Galvanometer mitgeteilte Elektrizitäts- 
menge, welches dadurch um den ^q) aus seiner Ruhelage ab- 
gelenkt wird, ist nach der Gleichung S. 115 

71 71 

wenn die Ablenkung 8 in Skalenteilen angegeben wird. Setzen 
wir C^' — = C^, so ist Q = C^'S und die Konstante C^ = — ist 

71 S 

dann definiert als die Elektrizitätsmenge, welche notwendig ist, 
um die Ablenkung von 5 = 1 Skalenteil hervorzurufen. 

Diese Konstante C^ können wir in einfacher Weise dadurch 
bestimmen, daß wir einen Kondensator von bekannter Kapazität 
an eine bekannte Spannung E anschließen und die daraus leicht 
berechenbare Elektrizitätsmenge Q durch das ballistische Galvano- 
meter entladen, wobei die Ablenkung 8 wahrgenommen wird. 
Bei dieser Methode der Konstantenbestimmung können jedoch 
leicht Fehler auftreten, wenn die Schwingungen des Galvano- 
meters gedämpfte sind und infolgedessen vom Widerstände des 
Sekundärkreises beeinflußt werden. Setzen wir nun für Q den 
Wert in die Gleichung für 31 ein, so ergibt sich: 

Für gedämpfte Schwingungen des Galvanometers würde sich 
diese Gleichung besser zur Bestimmung der Konstanten C^ eignen. 
Za dem Zweck umwickeln wir einen Holzring vom Querschnitt 
-Fg und der mittleren Länge /g mit w^ Windungen in 1 -f- 2 Lagen 
und darüber mit einer schmalen Spule von w^ Windungen ähnlich 
wie beim Torroid. Wird jetzt ein Strom von Jj Ampere durch 
die primäre Spule geschickt, so entsteht ein Kraftfluß 

5R =^.ö ^i^.:^«::^?!^« 



"8 

der auch die sekundäre Hilfsspule durchdringt und bei seinem 
Entstehen oder Verschwinden im ballistischen Galvanometer die 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 11 
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Ablenkung s, bei einem Widerstände R^ des Sekondärkreises er- 
zeugt. Somit ist 

m —^^.c .8 —ifL.^V^V/« oder 



c,= 



4w w^^w^'F^ 






Hierin braucht man den Klammerausdruck nur einmal zu be- 
rechnen, und nimmt man dazu mehrere Werte von 8^ für ver- 
schiedene Ströme J^ auf, so läßt sich daraus G^ als Mittel aus 
den Einzelwerten bestimmen. Da die Schwingungen aber ge- 
dämpft sind, so wären sie noch auf ungedämpfte zu reduzieren, 
indem man 8^ mit dem zu R^ gehörigen Dämpfungsfaktor K^ 
multipliziert. Ist die Ablenkung s^ zu klein, so kann man die 
Genauigkeit dadurch vergrößern, daß man den Strom von -\- J^ 
nach — Jg kommutiert. Da nun beim Verschwinden des Stromes 
die Ablenkung s^ und beim Ansteigen auf — Jg in derselben 
Richtung ein neuer Zuwachs von s^* Skalenteilen auftritt, so 
entspricht der Stromänderung 2J3 eine gesamte Ablenkung 
5g — Sg' -f-Äg", woraus man für den Strom J^ die Ablenkung 

*8 = ^'^ = ^^ findet. 

Nachdem auf diese Weise das Galvanometer geeicht ist, 
kann man die Änderung des Kraftflusses in dem zu untersuchen- 
den Eisenring aus den Ablenkungen «, welche sie erzeugt, nach 
der Gleichung » 

bestimmen, worin K den Dämpfungsfaktor zu dem Widerstände R 
des Sekimdärkreises (inkl. Galvanometer) bedeutet. Da es jedoch 
hierbei nur auf eine Vergleichung verschiedener Ablenkungen an- 
kommt, so kann man auch zur Vereinfachung der Messung den 
Dämpfungsfaktor K innerhalb gewisser Grenzen als konstant an- 
sehen, wenn nur Proportionalität zwischen den Ablenkungen und 
Änderungen des Kraftflusses besteht, was man dadurch feststellt, 
daß mittels der Hilfsspule für verschiedene Ströme Jg die Ab- 
lenkungen Sg abgelesen werden. Trägt man dann Sg als Funktion 
von Jg in rechtwinkligen Koordinaten auf, so muß die Kurve 
f («^s » ^s) ®^^® Gerade sein. 
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Ist nun die sekundäre Spule direkt auf das Eisen gewickelt, 

31 
so wird 85 = -^. Liegt sie aber über der primären, so ist die 

Induktion im Eisen 



da ein Teil des Kraftflusses innerhalb des ringförmigen Luftraumes 
zwischen Eisen und Sekundärspule verläuft. Diese Korrektion 
ist aber im allgemeinen sehr klein, sodaß sie vernachlässigt 
werden kann. 

Die Methode hat den Vorteil, daß jede auch noch so kleine 
Änderung des Ejraftflusses sich genau bestimmen läßt, aber den 
Nachteil, daß ein bei den Einzel- 
ablenkungen gemachter Fehler sich 
durch die ganze Messung hinzieht 
und damit sämtliche folgenden 
Punkte der Hysteresisschleife be- 
einflußt. Man hat jedoch noch 
eine Kontrolle für die Richtigkeit 
der Aufnahme durch die Tatsache, 
daß bei mehrmaliger zyklischer 
Magnetisierung zwischen denselben 
Grenzen die gleichen Hysteresis- 
schleifen erscheinen müssen. 

Ist eine Schleife in dieser Weise 
aufgenommen, so empfiehlt es sich, 
die Magnetisierung bis zu einem 
Wert -f- §j ^^^ zu steigern und eine 
neue Kurve zwischen den Grenzen 

+ Ölmax ^^<i —^imax 

aufzunehmen. So würde man eine Schar von ineinander hegen- 
den Hysteresisschleifen (Fig. 136) erhalten. Die Verbindung der 
Schleifenspitzen durch eine stetige Kurve ergibt dann die Ma- 
gnetisierungskurve /*(33,.t>) resp. /"(SSjöw), welche punktiert ein- 
gezeichnet ist. 

Eine andere Methode zur Bestimmung der Magnetisierungs- 
kurve beruht darauf, den Strom in der Magnetisierungsspule um- 
zuschalten. Hierbei würde infolge des verschwindenden Feldes 

11* 




Fig. 136. 
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eine bestimmte Ablenkmig auftreten and beim Ansteigen des ent- 
gegengesetzten Feldes eine ebenso große Ablenkung in derselben 
Richtung hinzukommen. Es wird daher die für' diesen Strom auf- 
tretende Magnetisierung durch die Hälfte der gemessenen Ab- 
lenkung bestimmt. Zur Festlegung der einzelnen Punkte darf 
man den Strom jedoch nur in einer bestimmten Richtung ändern, 
und auch dann können sich leicht Fehler bei der Messung ein- 
stellen, wenn das Material (z. B. Stahl) eine große Koerzitivkraft 
besitzt. In diesem Fall kann es leicht vorkommen, daß das 
Feld nach der Stromumkehr nicht dieselbe Größe erreicht, wie 
vor derselben, sodaß die nach dieser Methode aufgenommene 
Kurve eine Abweichung gegenüber der vorigen zeigen kann. Bei 
Materialien mit großer Suszeptibilität (weiches Eisen) empfiehlt es 
sich, zur gegenseitigen Kontrolle beide Arten der Messung auszu- 
führen. 

Unsere bisherige Annahme, daß die Induktion % im Ring 
sich aus dem durch die Ablenkung des baUistischen Galvano- 
meters gefundenen Kjraftfluß 9? durch Division mit dem Ring- 

querschnitt ¥ nach der Gleichung S = -— berechnen läßt, ist 

nur bei gleichmäßiger Verteilung des Feldes über den ganzen 
Querschnitt richtig. Das ist jedoch bei Ringen im allgemeinen 
nicht der Fall, weil die magnetische Kraft mit größerer Ent- 
fernung von der Rotationsachse des Ringes abnimmt. Hat die 
Spule nämlich w^ Windungen, so ist die magnetisierende Kraft 
oder Amperewindungszahl pro cm Länge des Kraftlinienweges 

I ^i7l J. ' w^ c 

\ aw,= -—-*-r = — 

— I '^^>K ^^ 271 -r^ f, 

I ^^^^^ ^ ^^^ inneren Radius r^ (Fig. 137). 
! v^^^^ Für den äußeren Radius r^ dagegen 
I ^ I wird 

' Y" ^ ^JZ J. ' ii\ c 

au\= — ^ = — . 

Fig. 137. - 10 2jz'r^ r^ 

Da nun ^2 ^ ^i ^®^» ^^ loouQ aw^<^aiL\ werden und damit die 
Induktion am äußern Rande SSg <C $^1 am innern Rande sein. 
Darin liegt ein Nachteil dieser Form des untersuchten Körpers, 
deren Einfluß wir aber dadurch vermindern können, daß wir die 
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Differenz r^ — r^, d. h. die Dicke des Ringes gegenüber dem 
Radius r^ möglichst klein machen. Im allgemeinen wählt man 

r r 1 • 

r^ =25* 

Um dabei keinen zu kleinen Querschnitt 
zu erhalten, empfiehlt es sich, denselben 
rechteckig mit abgerundeten Kanten an- 
zuordnen, wie Fig. 138 zeigt. Natur- ' 
lioh wird der Ring am besten aus ^^^' ^^^' 
einem massiven Stück gedreht und nicht zusammengeschweißt. 



t 



m 



P 



4. Eisenuntersuchung mit dem Schlußjoch (Hopkinson). 

Die beiden bisher beschriebenen Methoden haben trotz • ihrer 
Genauigkeit einige Nachteile, welche sie zu Messungen in der 
Praxis nicht sehr geeignet machen. Bei der magnetometrischen 
Untersuchung muß der Einfluß der freien Pole berücksichtigt 
werden, bei der ballistischen ist vor dem Versuch das Eisen einer 
besonderen Bearbeitung zu unterziehen. Außerdem sind die 
einzelnen Stücke hierbei schwer auszuwechseln, wenn man nicht 
die Spule unter Benutzung von Steckkontakten bequem abnehm- 
bar anordnet. 

Hopkinson beseitigte diese Übelstände dadurch, daß er die 
Enden des Probestabes s (Fig. 139) in den Ausbohrungen eines 
massiven Rahmens oder Jochs S von gro- 
ßem Querschnitt endigen ließ. Dieser 
Rahmen diente daher als magnetischer 
Schluß für den Kraftfluß des Stabes, so- 
daß auch hier abgesehen von dem Ein- 
fluß der Trennungsfugen ein geschlossener 
magnetischer Kreis vorhanden ist. Um da- 
bei den Widerstand des Schlußjochs gegen- 
über dem des Stabes vernachlässigen zu können, muß es neben 
dem großen Querschnitt eine gute Leitfähigkeit oder große Per- 
meabilität fJL besitzen, daher aus feinstem geglühten Eisen be- 
stehen; oder es dürfen nur Stäbe von relativ kleiner Permeabili- 
tät z. B. aus Stahl oder hartem Eisen nach dieser Methode 
untersucht werden. Ragen die Enden des Stabes nicht tief ge- 
nug in das Joch hinein, oder passen sie nicht genau in die Aus- 



Fig. 139. 
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bohrung, so treten an den Enden der Trennungsfuge freie Pole 
auf, die einen entmagnetisierenden Einfluß auf den Stab ausüben. 
Man vermindert diesen Fehler durch Anwendung konischer Klemm- 
backen für die Ausbohrungen. 

Über dem Stabe befindet sich nun der ganzen Länge nach 
die Magnetisierungsspule von Wj^ Windungen und der Länge l^, 
deren mittlerer Teil über oder innerhalb der Primärspule die 
Sekundärspule aus w^ Windungen sehr feinen Drahtes trägt. Zur 
Ausführung der Messung macht man folgende Schaltung (Fig. 140). 




Fig. 140. 

Man verbindet die Primärspule (I) unter Zwischenschaltung 
eines Stromwenders U, Widerstandes jR^ und eines Strommessers 
J mit einer Stromquelle E. Die Sekundärspule (II) wird über 
einen Vorschaltwiderstand R^ an ein ballistisches Galvanometer 
BG angeschlossen. Die Messung wird nun in derselben Weise 
vorgenommen, wie bei der balKstischen Methode mit der Eing- 
spule angegeben ist. Jedoch ist bei der Angabe der aufge- 
nommenen Kurven noch eine Rückscherung vorzunehmen, da 
zur Magnetisierung des Jochs und des Luftspalts schon eine 
magnetomotorische Kraft verbraucht wird, infolge dessen wird die 
auf den Stab wirkende magnetisierende Kraft ^^^ kleiner als 



4:71 J • w^ 

Ö = — r z — - Weber/cm 

^ 10 ^, ' 



r 



sein. Besitzt nämUch jede Jochhälfte den Querschnitt — — und 
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eine mittlere Länge l\ so wird nacli dem früher angegebenen Ge- 
setz für einen geschlossenen magnetischen Kreis : 

MMK = KraMuß X mag. Widerstand 

die Beziehung bestehen: 

4; 
K) 






worin d und F" Länge und Querschnitt des äquivalenten Luft- 
spalts darstellen. Der Kraftfluß 9^ = 35 • -F wird durch die Ab- 
lenkung des balKstischen Galvanometers gemessen. Setzen wir 
diesen Wert ein, so ergibt sich 



-./.«,, = — ^ + 8.^-,+ ..^ 



SS 
Dividiert man diese Gleichung durch l^ und setzt — =§^, so 

folgt daraus: 

= § — »•K + Coj = §— §'. 

Das erste Glied der rechten Seite ist leicht zu bestimmen. Ist 
die Magnetisierungskurve des Jochmaterials gegeben, so ist auch 
/i! bekannt, woraus sich das zweite Glied ebenfalls berechnen 
läßt, da die anderen Größen meßbar sind. Im letzten Ghed ist 
d und F" schwer zu bestimmen. Man kann jedoch den Fehler 
klein halten, wenn man F'^ groß, F und d klein macht, d. h. 
für das Joch einen großen Querschnitt wählt und außerdem die 
Stabenden mögUchst sorgfältig mit dem Joch vereinigt. Im 
allgemeinen wird man sich jedoch für korrekte Messungen die 
Scherungslinien f (§'.. 35) des Jochs vorher experimentell bestim- 
men und bei spätem Versuchen verwerten, wenn auch die in 
dem Faktor c^ enthaltene Größe jll nicht absolut konstant bleibt, 
sondern als Funktion von 35 in geringem Maße von den vorher- 
gehenden Magnetisierungen abhängig ist. 
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5. Za^kraftmethode. 

Da die bisher verwendeten Methoden mehr für Laborato- 
riumsarbeiten in Frage kommen, so versuchte man für den 
praktischen Grebrauch Apparate herzustellen, mit deren Hilfe man 
schnell verschiedene Eisensorten auf ihre Güte untersuchen konnte. 
Ausgehend von dem Gedanken, daß zwischen zwei magne- 
tischen Materialien eine Zugkraft besteht, welche in bestimmter 
Beziehung zu der magnetischen Induktion S3 
steht, konstruierte S. Thompson eine Vor- 
richtung, die er als Permeameter bezeichnete. 
Der zu untersuchende Eisenstab s steht 
vertikal in der Ausbohrung eines Schluß- 
jochs S (Fig. 141) und berührt mit seinem 
unteren sorgfältig geschlifienen Ende die 
innere ebenso bearbeitete Fläche. Die Mag- 
netisierung wird dabei durch eine Spule Sp 
erzeugt. Oben hängt der Stab an einer 
Federwage f. Ist die Spule stromlos, so 
zeigt die Federwage nur das Gewicht des 
Stabes P^^ an. Schickt man jetzt einen 
Strom hindurch, so wird der Stab magne- 
tisch und haftet am Joch fest an. Beim 
Senken des Jochs wird die Federwage immer 
mehr gespannt, bis schließlich der Stab ab- 
gerissen wird, wobei die Zugkraft P^ ab- 
gelesen wurde. Die Zugkraft der magne- 




Fig. 141. 



tischen Wirkung beträgt dann 



Um nun die Abhängigkeit der Zugkraft P von der im Eisen 
vorhandenen Induktion 85 analytisch festzustellen, wollen wir uns 
in einem magnetisch geschlossenen Kreis einen schmalen Spalt 
senkrecht zur Kraftlinienrichtung denken. Dann verlaufen die 
Kraftbahnen zwischen den Grenzflächen mit Ausnahme der ge- 
ringen Abweichung am Rand nahezu parallel, und die Induktion 
im Luftspalt kann dann an jeder Stelle als gleich groß angesehen 
werden. 
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Da nach früheren Erörterungen (s.S. 141) die Feldstärke 33 eines 

Magnets gemessen wurde durch die Kraftwirkung in Dyn, welche 

auf einen frei beweglichen Pol von der Menge m = 1 ausgeübt 

wird, so ist die Kraft, welche auf die Menge m einwirkt, 83 -m, 

wobei das Feld in dem Luftspalt gleich der Induktion 33 des 

Eisens ist. Berücksichtigt man, daß die Wirkimg des Feldes von 

83-w 
2 Polen ausgeübt wird , so besitzt ein Pol die Kraft P = — - . 

2 

Befindet sich nun an Stelle des freien beweglichen Pols der Süd- 
pol des Magnets mit derselben Menge m, so übt der Nordpol auf 
ihn dieselbe Zugkraft wie vorher aus. Der gesamte von einem 
Pol ausgesandte Kraftfluß ist 

gi = J. 33 = 4 jr-m Maxwell, 

J.33 
woraus m = — — 

und damit die Zugkraft eines Magnetstabes 

J-33^ 
^ Dyn oder 



8 



71 



FW 

folgt, wenn wir die Entmagnetisierung und Streuung als ver- 
schwindend klein annehmen. Sind P und ^ in kg resp. qcm 
gemessen, so kann 

33 = V8^T98r 10^ . \/j = 4963 -Vj Gauß 

berechnet werden. 

In imserem Fall, wo die Magnetisierungsspule noch ein Feld 
von § Gauß erzeugt, ist die Zugkraft nur von der Größe 33 — § 
abhängig, da die Spule beim Abziehen des Stabes nicht fort- 
gezogen wird, so daß für den Appart 

^ ^-(33 — 1))- ^ 



» = 4963 yj + ^ 



gesetzt werden muß. 

Infolge des variablen Widerstandes der Trennungsfuge und 
des unregehnäßigen Verlaufs der Induktionslinien vom dünnen 
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Stab nach dem breiten Joch ist die Genauigkeit des Apparates 
nicht sehr groß, jedoch ist die Methode bequem für schnelle und 
vergleichende Messungen einzelner Eisenproben. 

Kapp modifizierte diese Vorrichtung insofern, als er den 
Schnitt in den Stab hineinlegte und nicht den ganzen Probestab, 
sondern nur den unteren Teil desselben abzog und diesen zur 
Verminderung der Reibungswiderstände in einer sauber gearbeiteten 
Bronzeführung anordnete. Trotzdem sind die Resultate höchstens 
bis auf 5 ^/^ genau, wenn die Induktion 83 > 10000 ist. 

Der Apparat kann erst dann einwandsfreie Resultate liefern, 
wenn kein Abreißen zweier sich berührender Eisenteile stattfindet. 
Ein solcher ist die von H. du Bois angegebene magnetische Wage. 



6. Magnetische Wage (Du Bois). 

Die von der Firma Siemens & Halske ausgeführte magnetische 
Präzisionswage nach Du Bois dient dazu, Eisenuntersuchungen in 




Fig. 142. 

möglichst kurzer Zeit ohne umständliche Hilfsmittel vorzunehmen. 
Dabei ist der Fehler der Messungen kleiner als ^j^ ^/q, so daß man 
den Apparat als Präzisionsinstrument betrachten kann. Die Kon- 
struktion der Wage*) (Fig. 142 u. 143) ist folgende. 

*) Z. f. I. 1900. Heft 4 u. 5. 
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Auf einer Rotgußgrundplatte G sind zwei Stahlgußsockel S^ 
und 8^ durch Schrauben befestigt und an ihrem oberen Ende 




tu 



durch eine warm aufgezogene Eotgußbrücke B starr miteinander 
verbunden. In den Sockeln sind Öffnungen für die Vollbacken 
Fg resp. Klemmbacken K^ und K^^ zur Aufnahme der Eisenprobe 
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vorgeselieii. Die Brücke B trägt nebst einer Arretierromclitung 
die JjSLger für die Schneide Q des ak Wagebalken ausgebildeten 
Scblaßjochs /, welche in 4,0 cm Entfernung yon der Mitte des 
Wagebalkens exzentrisch angebracht ist. Die parallelen, poherten 
und gut zentrierten Kreisflachen der Sockel und des Jochs haben 
je 18 qcm Inhalt und begrenzen zwei Luftschlitze Ton nahezu 
0,025 cm Dicke. 

Das mit zwei Anschlagen aus harter unoxydierbarer Phosphor- 
bronze versehene Stahlgußjoch schwebt mit einem Spielraum von 
ca. 0,01 cm über der Begulierschraube R und der Anschlagschraube 
A. Der obere Teil des Jochs ist als Schlitten für ein Laufgewicht L 
ausgebildet, welches an einer quadratisch geteilten Skala T ver- 
schoben werden kann. Zur rohen Tarierung dienen zwei ein- 
gelassene Bleikörper if^ und M^, Die feinere Einstellung ermög- 
lichen ein vertikal verschiebbares Grewicht C und ein horizontal 
bewegliches H. Die Eisenprobe erhält normal den Querschnitt 
von 0,5 qcm mit einem Durchmesser von 0,798 cm bei kreisrundem, 
einer Kantenlänge von 0,707 cm bei quadratischem Querschnitt. 
Für genauere Arbeiten empfiehlt es sich, den Stab an den Enden 
mit konvexen Kugelkontakten von 0,5 cm Badius zu versehen 
und zwischen zwei mit entsprechenden KonkavschlifEen versehenen 
Vollbacken einzuklemmen. Eine Feder F^ von etwa 3 kg Druck- 
kraft preßt den Kugelkontakt fest an den Stab. Die Länge der 
Probe zwischen den beiden Scheiteln soll 25,4 cm betragen, so 
daß bei 0,2 cm Kuppenhöhe die lichte Weite zwischen den Stirn- 
flächen der Vollbacken 25 cm und die mittlere Länge des Stabes 
l = 25,2 = 8 JT cm beträgt. Werden die Klemmbacken benutzt, 
so müssen die Stäbe 33 cm lang sein. 

Über dem Probestab ist die auf zwei parallelen Querschienen 
der Grundplatte verschiebbare Erregerspule angeordnet. Sie be- 
steht aus einer inneren mit 12 Lagen von je 200 Windungen 1 mm 
dicken Kupferdrahtes versehenen Spule D^ und einer äußeren auf 
ein weiteres Messingrohr gewickelten Spule D^ mit 2 Lagen von 
je 200 Windungen. Diese beiden Spulen werden in Hinterein- 
anderschaltung vom Erregerstrom durchflössen und sind so ge- 
schaltet, daß die Felder in entgegengesetztem Sinne wirken. Diese 
Anordnung ist aus folgendem Grunde getroffen: 

Wäre die Spule D^ allein über den Kern gewickelt, so würde 
ihre magnetomotorische Kraft 
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nicht nur in dem Stab die Induktion 85 Gauß , sondern auch in 
dem zwischen Stab und Spule liegenden Zwischenraum ein Feld 
|)' Gauß erzeugen, wobei w^^ die Anzahl der Erregerwindungen 
bedeutet. Das Feld $' würde verschwinden, wenn die Spule aus 
unendlich dünnem Drahte direkt auf den Kern gewickelt werden 
könnte, was natürlich unausführbar ist. Es muß daher §' durch 
die magnetomotorische Kraft einer entgegengesetzt wirkenden 
Spule von w,^ Windungen — in unserem Fall D.^ — kompensiert 
werden, für die 4jr 

a».2 = — - - . J . M?2 Weber ist. 

Denken wir uns vorläufig den Eisenkern nicht eingesetzt, so 
werden die Spulen D^ und D^ die totale Linienzahl 



/»U'i 

31, = r^ • -y^ ■--■] f, Maxwell und 
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^_4^ j-w.^ i_ r* 



erzeugen. Hierin ist der Ausdruck — • /* als mittlere Windungs- 

fläche aufzufassen, wenn mit / die Fläche einer beliebigen Windung 
gemeint ist. Da sich die außerhalb des vom Probestab mit dem 
Querschnitt F eingenommenen Raumes entstehenden Felder ver- 
nichten sollen, so hätten beide Spulen zusammen einen Kraftfluß 

5R = ■ ^ • T • (w^i — w^o) • ^ Maxwell 

zu erzeugen, welcher dem resultierenden ^^ -f- ^^ gleich sein muß. 

4^ J 
Daraus folgt nach Fortheben dts Faktors ,1 -y die Beziehung: 

J.U V 



^ O ^ 



i^-K — ^^o). 



Da in unserem Fall i«7^ = 2400, i«?., = 400, i^ = 0,5qcm, die ge- 
samte Windungsfläche der Spule B^ ferner 

1/; = + 13600 qcm 



/»M 






resultiert. Würde man 1/1 — \f=0 machen, so wären die An- 
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beträgt, so wird 

J . («;^ — w?2) = 13 600 — 0,5 . (2400 — 400) = 12 600 qcm, 

woraus die mittlere Fläche 

1 r ^ 12600 ,, , 

gaben der Wage nicht von der Gesamtinduktion 83 = 4 jr g -]- ^, 
sondern nur von der Eisendichte 4jrJ^ abhängig. 

Die magnetomotorische Kraft der Erregerspule hat nun den 
Wert 

aR = 4^.J.K— m;J=^.J. 2000 = 8 jr.lOOVWeber. 
10 ^ ^ 10 

Für die Länge des Stabes von ^ = 8 jt cm beträgt demnach die 
magnetisierende Kraft 

§ = y = 100 J Weber/cm 

oder die Amperewindungszahl pro cm Kraftlinienweg 
ai^j = 0,8$ = 125-J. 

Die Wirkungsweise der magnetostatischen Wage beruht auf 
der Anziehung des Jochs durch die magnetische Kraftwirkung 
zwischen den Sockel- und Jochflächen. Trotzdem die Zugkraft 
auf beiden Seiten gleich groß ist, sind die statischen Momente 
doch infolge der ungleich langen Hebelarme verschieden. Zur 
Einstellung der allerdings labilen Gleichgewichtslage dienen je nach 
der EmpfindUchkeit Laufgewichte von 65 und 2,6 g Gewicht, 
welche so weit verschoben werden, daß der Anschlag von der 
Schraube R gerade abreißt. Die an der Skala abgelesenen Zahlen 
(das größere Gewicht gilt für die obere schwarze Skala, das 
kleinere für die untere rote) geben durch MultipHkation mit 
100 den Betrag der Induktion 83 in Gauß direkt an. Das größere 
Gewicht wird für Induktionen von 5000 Gauß aufwärts benutzt. 

Zur Untersuchung von Eisenproben wird nun die Wage mit 
ihrer Längsrichtung ost-westlich aufgestellt, um azimutale Ein- 
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flüsse des Erdfeldes zu vermeiden, und nach Abhebung des Jochs 
die Sockelflächen horizontal gestellt. Dann wird das Joch mit 
den Schneiden auf 2 Glasplättchen gelegt, mittels des vertikalen 
Gewichts C die Schwingungsdauer auf ca. 30 -f- 40 Sek. reguliert, 
durch das horizontale Gewicht H die obere Kante des Jochs un- 
gefähr wagerecht eingestellt und schüeßlich das Joch auf die 
Arretierung gelegt. Zur Kompensation der Vertikalkomponente 
des Erdfeldes und anderer auf den Apparat eventuell von außen 
her einwirkender Felder dienen die vertikal stehenden auf der 
Grundplatte verschieblichen Kompensationsmagnete ns. 

Die Schaltung des Apparats wird jetzt nach Fig. 144 ausge- 
geführt, wobei U ein Umschalter, J ein Strommesser für ca. 
5 Ampere, E eine Batterie von 
etwa 30 Volt Spannung und R ein 
Walzenrheostat oder ein variabler 
Kun dt scher Widerstand von ca. 
10000 Q ist. Enthält der Strom- 
messer einen Magnet, so muß er 
mögüchst weit von der Wage ent- 
fernt werden, ebenso wie Gegen- 
stände aus Stahl oder Eisen, sowie 
induktive Vorschalt widerstände. 

Zur Justierung des Nullpunkts wird nun ein Stab aus weichem 
Material eingeklemmt und für verschiedene Richtungen eines be- 
stimmten Erregerstromes (ca. 1,5 Ampere) die Induktionen abge- 
lesen, welche im allgemeinen voneinander verschieden sein werden. 
Nach mehrmahgem Kommutieren des Stromes werden die Kompen- 
sationsmagnete soweit eingestellt, daß die Ungleichheit der Ab- 
lesung verschwindet. Darauf wird der ganze Apparat durch ab- 
nehmende Kommutierung auf das sorgfältigste entmagnetisiert und 
das Gewicht H so eingestellt, daß der Wagebalken von der 
Schraube R gerade abreißt, wenn das Laufgewicht auf Null zeigt. 
Entfernt man nun den Eisenstab und erregt die Spule, so müssen 
die Angaben des Instruments gleich der Feldstärke ^ der Spule 
sein. Darauf wird der zu untersuchende Probestab eingeklemmt, 
sorgfältig entmagnetisiert und nach ca. 10 maligem zyklischen 
Ummagnetisieren innerhalb derselben Grenzen durch allmähhche 
Änderung des Vorschaltwiderstandes R eine vollständige Hysteresis- 
schleife aufgenommen. Die abgelesenen Werte von S5 werden als 
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Fig. 144. 
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Funktion der magnetisierenden Kraft ^ oder aw graphisch dar- 
gestellt und schließlich die Kurve mit Hilfe der dem Apparat 
beigegebenen nur von den Dimensionen und dem Material der 
Wage abhängigen Scherungslinien zurückgeschert. 

Auch Bleche können mit dem Apparat untersucht werden, 
indem man sie in der Größe 0,707 X 33 cm übereinander schichtet 
und mit dem Klemmbacken K zusammenpreßt. 

7. Magnetisierun^apparat nach Köpsel. 

(Siemens & Halske.) 

Die Ablenkung eines Strommessers mit beweglicher Spule in 
einem magnetischen Felde läßt sich ausdrücken durch die Gleichung 
ß = c • ^ • 35. Hält man dabei den Strom i der Spule konstant, so 




Fig. 145. 

sind die Ablenkungen nur der Induktion 83 proportional (a = c • 85) 
und man kann ein solches Instrument zur Messung magnetischer 
Felder benutzen, wie es beim Kops eischen Apparat von Siemens & 
Halske (Fig. 145) tatsächlich geschieht*). 



*) ETZ 1898. S. 411. 
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Die Konstruktion zeigen die Fig. 146 und 147. Der in einer 
Magnetisierungsspule S liegende Probestab P wird durch ein 
Joch J aus weichem Schmiedeeisen unter Benutzung der EUemm- 




./C • 



Fig. 146. 

backen K magnetisch geschlossen. Das Joch besitzt einen zylin- 
drischen Spalt zur Aufnahme einer kleinen aus vielen Windungen 
dünnen Drahts bestehenden Spule s. Zur Kompensierung des Ein- 




Fig. 147. 

flusses der überschüssigen Windungsfläche der Erregerspule sind 
auf dem Joch zwei Hilfsspulen angeordnet, welche ein schwaches 
der Spule S entgegengesetzt gerichtetes Feld hervorrufen (vergl. : 
Magnetische Wage). 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 
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Schickt man nun durch die bewegliche Spule 8 einen kon- 
stanten Hilfsstrom i imd erregt die Spule S durch den Magneti- 
sierungsstrom J , so wird die Spule 8 eine der Induktion S& pro- 
portionale Ablenkung erhalten, die durch einen Zeiger auf einer 
Skala angegeben wird. Die Spule S und die Hilfsspulen besitzen 
bei einer freien Länge des Stabes von 4 jt = '-v 13 cm eine solche 
Windungszahl, daß die magnetisierende Kraft ^ = 100 •/ Weber/cm 
wird. Durch passende Wahl des Hilfsstromes i kann man er- 
reichen, daß die Ablenkungen des Instruments für jeden beKebigen 
Querschnitt F der Probe P ohne Umrechnung die Kraftlinienzahl 
bezogen auf J=lqcm oder die Induktion 95 in Gauß direkt 
angeben. Der für einen bestimmten Querschnitt während der 
Dauer des Versuchs konstant zu haltende Strom wird nach der 

Gleichung * = -„- bestimmt, worin C eine auf der Skala ange- 

gebene Konstante des Apparats bedeutet. 




Fig. 148. 

Für die Untersuchung von Eisensorten macht man folgende 
Schaltung (Fig. 148 und 149), worin A der Apparat, W^ und TT^ 
Regulierwiderstände für den Magnetisierungs- resp. Hilfsstromkreis 
E eine Batterie von Trockenelementen sein soll. An die Klemmen B 
wird eine Akkumulatorenbatterie von 4 resp. 8 Volt gelegt, womit 
^ = 150 bezw. 300 Weber/cm erhalten werden kann, was in den 
meisten Fällen genügen wird. Zwischen m und h werden Strom- 
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messer zur Bestimmung der Ströme J und i angeschlossen. Ver- 
wendet man einen zu der Magnetisierungsschaltung speziell kon- 
struierten Stöpselschalter, so ist nur ein Instrument (Milliampere- 
meter) notwendig. 

Die Ausführung der Messung geschieht nun in der Weise, 
daß man den Apparat zur Vermeidung von Fehlern infolge des 
Erdfeldes nach einem auf der Skala angebrachten Strich in die 
Richtung Nord-Süd einstellt. Zur Kontrolle der richtigen Stellung 
schaltet man ohne den Probestab im Apparat den Hilfsstrom i 
ein, dann muß die Ablenkung Null oder beim Kommutieren des 
Stromes in beiden Richtungen gleich groß sein. Die zu unter- 




Fig. 149. 

suchende Probe wird dann als Stab von 6 mm Durchmesser oder 
als Blechbündel von 5x5 mm Querschnitt und 27 cm Länge mit 
horizontalen Schichten in das Joch geklemmt. Aus dem Quer- 
schnitt der Probe, welcher bei Blechen am besten durch Volumen- 
bestimmung ermittelt wird, ergibt sich durch Rechnung der Hilfs- 
strom ^. Zeigt sich nach Einsetzen der Probe eine Ablenkung im 
Instrument, so muß der Stab durch abnehmende Kommutation 
erst entmagnetisiert werden, bis beim öffnen des Umschalters U 
der Zeiger 83 = Null oder weniger als 100 Gauß anzeigt. Darauf 
wird der Magnetisierungsstrom allmählich in einzelnen Stufen von 
bis 4"«^ gesteigert, von da über nach — J vermindert und 
wieder bis -(- J verstärkt. Aus den Angaben des Strommessers 
und den zugehörigen Zeigerstellungen des Instruments kann dann 
die Magnetisierungskurve und die Hysteresisschleife dargestellt 
werden. 
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Mit Hilfe der dem Instrument beigegebenen Scherungslinien 
werden dann die Kurven zurückgeschert, wodurch der Einfluß des 
Jochs und des Luftspalts beseitigt wird. Um die richtigen Eigen- 
schaften der Eisenprobe in den Angaben der Hysteresisschleife zu 
erhalten, empfiehlt es sich, vor der eigentlichen Ablesung die Schleife 
mehrere Male durch zykUsche Magnetisierung zu umschreiben. Aus 
dem planimetrisch gefundenen Inhalt der Schleife und dem Maßstab 
läßt sich dann der Hysteresiskoeffizient 17^ nach der Gleichung 

_ f_ 

leicht bestimmen, worin f die einer Schleife entsprechende Arbeit 
in Erg angibt. 

8. Differentialmagnetometer. 

Zum Vergleich verschiedener Eisenproben mit einem Normal- 
eisen oder zur Aufnahme relativer Kurven dient ein Apparat, der 

im Prinzip einem Differentialgalvano- 
meter entspricht. Dabei sind die 
auf die Magnetnadel einwirkenden 
Eisenproben horizontal in die Spulen 
Sj^ undjS.2 eingelegt, so daß bei ent- 
sprechender Schaltung nur die Diffe- 
renz der Kraftwirkungen zur Greltung 
kommt. Das Schema der Meß- 
anordnung zeigt Fig. 150. Darin 
sind Sj^ und S^ die beiden Magneti- 
sierungsspulen, R ein Regulierwider- 
stand, U ein Umschalter, E die 
Stromquelle und J ein Strommesser. Die Ablesung geschieht 
durch Fernrohr oder Lichtzeiger. Nachdem die Spulenebenen in 
die Meridianrichtung eingestellt sind (s. Differentialgalvanometer), 
werden die Spulen so geschaltet, daß sie bei demselben Strom ein- 
ander entgegenwirken, und soweit durch Verschieben reguliert, bis 
die Ablenkung der Nadel bei verschiedenen Stromstärken Null ist. 
Nun wird in die Spule S^ das Normaleisen I imd in Spule S^ 
die Probe II mit gleichen Dimensionen wie I eingelegt. Durch 
Variation des Widerstandes R wird dann der magnetisierende 
Strom J zwischen einem positiven und negativen Maximum ge- 




Fig. 150. 
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ändert und die zu den einzelnen Werten gehörenden Ablenkungen 
a notiert. Die graphische Darstellung der f (a, J) stellt eine 
allerdings nur relative Hysteresisschleife dar, deren Flächeninhalt 
die Differenz der Güte beider Eisensorten angibt. Um festzu- 
stellen, welches Eisen besser ist, entfernt man den Probestab aus 
der Spule; wird dabei die vorhandene Ablenkung größer, so ist 
die Probe schlechter und umgekehrt. Je geringer die Ab- 
weichungen sind, um so mehr nähert sich die Kurve der Abszissen- 
achse (Fig. 151a und b) und fällt schließlich bei gleichen Eigen- 
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Fig. 151a. 




Fig. 151b. 



Schäften mit ihr zusammen. Diese Methode ist sehr bequem und 
schnell auszuführen bei Untersuchung von Neusendungen, zur 
Kontrolle von Blechtafeln in bezug auf Gleichmäßigkeit an ver- 
schiedenen Stellen und zur Beurteilung von Glühprozessen. 

9. Messung magnetischer Felder mit der Wismutspirale. 

Die von Righi entdeckte Eigenschaft des Wismuts, seinen 
elektrischen Widerstand beim Einführen in ein magnetisches Feld 
zu ändern, kann man zur Messung der Induktion von magne- 
tischen Feldern benutzen, wenn man einen unvollkommen ge- 
schlossenen magnetischen Kreis untersuchen will, wie es z. B. bei 
Dynamomaschinen der Fall ist. Diese Eigenschaft ist zum ersten 
Male von Leduc*) zur Messung magnetischer Felder benutzt 
worden, jedoch stellten Lenard und Howard**) erst ein praktisch 



♦) Journ. de Phys. 1887. 
♦♦) ETZ 1888. 
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brauchbares Instrument her, indem sie chemisch reinen gepreßten 
Wismutdraht von 0,5 mm Dicke isoliert zu einer bifilaren Flach- 
spirale aufwickelten und zum Schutz zwischen 2 Glimmerplättchen 
einkitteten. Die Enden der Spirale sind mit flachen Kupferstäben 
verlötet, welche in einen Hartgummigriff mit 2 daran befindlichen 
Anschlußklemmen endigen. Die Dicke der Spirale incl. Schutz- 
kapsel beträgt ungefähr 1 mm, so daß sie auch in sehr schmale 
Lufträume an elektrischen Maschinen eingeführt werden kann. 

Als Maß für die Induktion dient die Änderung des Wider- 
standes und zwar entspricht einer Induktion von S5 = 1000 Gauß 
im Mittel ca. 5^/^ Zunahme des Widerstandes. Zur genauen Be- 
stimmung der Felder wird von der Firma Hartmann & Braun, 
welche diese Spiralen herstellt, jedem Instrument eine Eichkurve 
beigegeben. 

Auch zur Untersuchung von Eisenproben nach der Schluß- 
jochmethode wird von Hartman & Braun die Wismutspirale be- 
nutzt. Dieselbe ist in der Mitte der Magnetisierungsspule so an- 
geordnet, daß der aus zwei Teilen bestehende Prüfstab die Spirale 
zwischen den gut geschliffenen Enden einschließt und der in ihm 
erzeugte Kraftfluß die Fläche der Spirale senkrecht durchsetzt. 

Zur Messung der Widerstandszunahme 

benutzt man zweckmäßig folgende Brückenanordnung (Fig. 152): 
An einen Meßdraht hc mit den Schleifkontakten S^ und S^ 




Fig. 152. 

schließen sich die Widerstände ba=lü und ae gleich dem 
Spiralenwiderstand bei niedrigster Temperatur, dann ein zweiter Meß- 
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dralit ed mit dem Schleifkontakt S^ an. Nun wird S^ auf Null, 
^2 auf die der herrschenden Temperatur t entsprechende Zahl 
eingestellt und S^ soweit verschoben, bis Gleichgewicht in der 
Brücke herrscht. Nach Einlegen der Spirale in das zu messende 
Feld wird S^ nach f verschoben, bis wieder Gleichgewicht eintritt. 
Dann stellt o/*=Z die Widerstandszunahme dar, welche direkt an 
der Skala ablesbar ist. Bei Benutzung derselben Spirale kann die 
Skala gleich in dem Maß der Feldstärke d. h. in Gauß geeicht 
werden. 




10. Bestimmung des Streuungskoeffizienten. 

Die Eigenschaft der Luft für magnetische KraftHnien eine 
gewisse Leitfähigkeit zu besitzen, wenn auch nicht in dem Maße, 
wie das Eisen, macht es immögHch, einen aus Eisen bestehenden 
magnetischen Kreis soweit magnetisch zu isoHeren, daß alle Kraft- 
linien ausschließlich im Eisen 
verlaufen. Betrachten wir in 
diesem Fall das Eisengestell einer 
Dynamomaschine (Fig. 153), in 
deren . Magnetpol als dem Sitz 
einer magnetomotorischen Kraft 
ein magnetischer Kraftfluß ent- 
steht, der sich durch den Luft- 
raum zwischen Pol und Anker, das Ankereisen und das Joch schließt. 
Infolge des magnetischen Nebenschlusses, welches die das Gestell um- " 
gebende Luft bildet, wird ein Teil der Kraftlinien sich durch die Luft 
schließen, so daß von allen im Pol erzeugten Kraftlinien 9?^ nur 
ein Teil 91 in den Anker eintritt, der zur Erzeugung der E.M.K. 
im Anker dient. Die Differenz SR^ — gfj = gfj^ gibt dann diejenigen 
Linien an, welche für die induzierte E.M.K verloren gehen. Diesen 
Betrag bezeichnet man im allgemeinen alß Streulinien und die 
Erscheinung als Streuung. Für die logarithmische Rechnung ist 
es jedoch bequemer, statt der Differenz 9?^ — SR den Quotienten 

9? 

--*" = o zu benutzen, worin o der Streuungskoeffizient der be- 
treffenden Type genannt wird und natürlich größer als 1 ist. 
Dieser Koeffizient ist jedoch keine Konstante, sondern ändert sich 
mit der Induktion im Eisen. 
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Fig. 154. 



Ersetzen wir nämlich zur Erklärung dieser Erscheinung den 
magnetischen durch einen äquivalenten elektrischen Eieis (Fig. 154), 
wobei 9fi^ den im Magnetpol erzeugten Gesamtstrom, 9i und 

gfj^ die beiden Teile desselben be- 
deuten, so muß die Beziehung be- 
stehen: 

92^ = 9J + 9i,, woraus folgt 

Vergrößern wir nun 9t^, so würde analog dem Eirchhofischen 
Gesetz auch 31 und 31^ proportional steigen, wenn das Verhältnis 
der magnetischen Widerstände konstant bliebe. Das ist jedoch 
nicht der Fall, da mit größerer Sättigung des Ankereisens der 
magnetische Widerstand ebenfalls zunimmt, dagegen der Luft- 
widerstand des Streuweges konstant bleibt. Es wird daher der 
Kraftstrom 31^ und damit auch 31 -{-31^ relativ schneller zu- 
nehmen als 3t, sodaß der Streuungskoeffizient auch größer wird, 
wenn die Induktion zunimmt. Betrachten wir den extremen Fall, 
daß das Ankereisen gesättigt ist, so wird bei Steigerung der 
M.M.K. nur 3t^ zunehmen und damit der Bruch größer werden, 
da der Nenner konstant bleibt. Es empfiehlt sich daher bei Dy- 
namomaschinen, den Streuungskoeffizienten bei verschiedenem 
Ankerstrom J^ als f (a, JJ festzustellen, weil sich mit der Be- 
lastung auch das Feld der Maschine ändert. 

Zur Messung des Koeffizienten 
hätte man nach seiner Definitions- 
gleichung nur die beiden Felder 
3lj^^ und 31 zu bestimmen. Am 
besten eignet sich dazu die bal- 
listische Methode, indem wir 
um die Wicklung des Magnet- 
pols und ebenso um den Anker 
Hilfsspulen I und II von einigen 
Windungen legen (Fig. 155), in 
denen beim Entstehen oder Verschwinden des Kraftflusses elek- 
tromotorische Kräfte induziert werden. Verbindet man die 
Klemmen der Spulen über einen Umschalter ü mit einem balli- 
stischen Galvanometer B. G. (Fig. 156) unter Zwischenschaltung 




Fig. 155. 
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eines Kegulierwiderstandes Ä, so wird beim Ausschalten des 
Feldes, wenn Spule I mit w^ Windungen eingeschaltet ist, eine 
Ablenkung 8^ im Galvanometer auftreten, die in einfacher Be- 
ziehung zum Felde 91^ steht nach der Gleichung (s. S. 161) 



^m = (^ 



R. 



W^ 



Nach Umlegen des Umschalters auf 
Kontakt 2 wirkt beim Ausschalten des 
Feldes die Spule II mit w^ Windungen auf 
das Galvanometer und erzeugt die Ab- 
lenkung «2, wobei 

5R = C.-««, 



ist. Darin bedeuten R^ und R^ die Ge- 
samtwiderstände der Kreise I bezw. II. 
Durch Division der beiden Gleichungen folgt: 



5R. 



R. 



3t Äo w;, 



iW' fHr?' 






Oj 



u 



Fig. 156. 



oder, wenn 



^1 = ^9 



und w^ = w^ gemacht ist, 



a = 



Für mehrpolige Maschinen umfaßt die Ankerhilfsspule eine 
Polteilung und Hegt in der neutralen Zone. 

Anstatt nun die Felder durch ihre ballistischen Wirkungen 
mit einander zu vergleichen, kann man auch die von ihnen er- 
zeugten E.M.K.e 1^ 
j&^ = c-w;j.9t^ und E^=^C'W^''^ 
nach der Kompensationsmethode be- 
stimmen, indem man folgende Schal- 
tung (Fig. 1Ö7) nach Bosse ha aus- 
führt: 

Nachdem die richtige Polarität fest- 
gestellt ist, wird die Spule I (höhere 
E.M.K.) mit einem sehr großen Wider- 
stand verbunden und Spule II in den Kompensationszweig mit einem 
Galvanometer gelegt. Nun werden die Schleifkontakte so einge- 
stellt, daß beim Ausschalten des Feldes im Galvanometer G keine 



K 



H-C 



H 



Fig. 157. 
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Ablenkung auftritt. Dann besteht unter Vernachlässigung des 
Spulen- und Zuleitungswiderstandes die Beziehung 



E. 



a + 6 



^2 



woraus folgt: 

a + 6 



a = 






oder 



a 



w. 



resp. o = 



a + 6 



wenn w^ = w^ gemacht ist. 

Eine absolute Nullage des Galvanometers während der 
ganzen Entladezeit wird selten zu erreichen sein, da wegen des 
allmählich abnehmenden Feldes der Streuungskoeffizient sich 
ändert und damit das Verhältnis der E.M.K.e für die ganze Ent- 
ladezeit nicht konstant bleibt. Man beobachtet daher nur, ob 
im Moment des Ausschaltens das Galvanometer in Ruhe bleibt*). 



11. Eisenuntersuchung nach der Nullmethode. 

Zur Vergleichung zweier Eisensorten ist von R. Gold- 
schmidt**) eine Methode angegeben, welche mit verhältnismäßig 

einfachen Hilfsmitteln auszuführen 
ist. Sie beruht im Prinzip auf 
folgender Anordnung (Fig. 158). 

Zwei Erregerspulen S^ und S^ 
enthalten die beiden Eisenstücke 
I und II, deren Enden zwei Hilfs- 
spulen s^ und «2 ^t '^x ^^w. w^ 
Windungen tragen. Beide Spulen 
sind so geschaltet, daß die in ihnen 
beim Verschwinden des Feldes in- 
duzierten E.M.K.e sich entgegen- 
wirken, was an einem in dem 
Stromkreis liegenden Millivoltmeter 




Fig. 158. 



festgestellt • werden kann. Zur Veränderung der Windungszahlen 
w^ und w^ dienen 2 miteinander leitend verbundene Nadeln a b, 
mit denen man die Isolation leicht durchstechen kann. Treten 

♦) ETZ 1902. S. 664. 
♦♦) ETZ 1902. S. 314. 
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a; 


— 


— w^ 


"dt 


E, 


= 


— w. 


d% 
'dt 



in den Eisenkörpem die Kraftflüsse ^^ und 31.^ auf, so sind die in 
den Spulen s^ und s^ induzierten E.M.K. e bezw. 

und 

woraus folgt 

\E^'dt = — w^Ad3l^ = — w^'^^ und 

J «^ o 

J *^ o 

Wird nun die Windungszahl so eingestellt, daß beim Ausschalten 
der Erregung der Spannungsmesser keine Ablenkimg zeigt, so ist 



E, = E^ und damit 



w'i-5Ri = w^2 



9t;, oder 



w^ 



d. h. die Felder verhalten sich umgekehrt, wie die Windungszahlen 
der Hilfsspulen. Obige Gleichung ist jedoch nur richtig, wenn 
die Zeitdauer des Verschwindens der Kraftlinien gegenüber der 
Schwingungsdauer des beweglichen Systems im Instrument klein 
ist, was aber meistens der Fall sein wird. 

Diese Methode läßt sich nun zur Streuungsmessung benutzen. 
Zu dem Zweck legt man um die Magnet- 
wicklung (Fig. 159) und den Ankei 
einige Drahtwindungen und schheßt 
sie durch einen empfindhchen Span- 
nungsmesser E, so daß sie mit ihren 
E.M.E.en gegeneinander geschaltet sind. 
Stellt man die Nadelkontakte a 6 so 
ein, daß keine Ablenkung des Instru- 
ments beim Ausschalten des Feldes 
auftritt, wobei w^^ resp. w,^ Windungen im Hilfsstromkreis hegen, 
dann ist 

Auch zur Zentrierung des Ankers einer Gleichstrommaschine 
(besonders bei Parallelschaltung) und zur Bestimmung der ent- 




Fig. 1Ö9. 
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magnetisierenden (Gregen-) Windungen der Armatur läßt sich diese 
Methode verwenden, worauf hier jedoch nicht naher eingegangen 
werden soll. 




Ä 



12. Eisenuntersnchnng mit Wechselstrom und Leistangs- 

. messer. 

Die bisher behandelten Methoden, welche man als magneto- 
statische bezeichnet, beschränken sich nur darauf, die Eigenschaft 
des Eisens in bezug auf Hy^teresis festzustellen, während die 

Wirbelstromverluste da- 
mit nicht gemessen wer- 
den. Um das Eisen je- 
doch auch in dieser Hin- 
sicht mit beurteilen zu 
können, sind verschie- 
dene Methoden und Appa- 
rate angegeben worden, 
von denen wir hier nur 
die von Epstein*) her- 
rührende näher bespre- 
chen wollen und zwar 
hauptsächhch wegen ihrer 
Annahme durch den Ver- 
band deutscher Elektro- 
techniker und ihrer Vor- 
teile für den kommerziel- 
len Verkehr infolge der 
einfachen Handhabung. 
Die Konstruktion des 
Apparats (Fig. 160) ist 
folgende : Auf einer Holz- 
platte werden vier als 
Seiten eines Quadrats an- 
geordnete Blechpakete von Holzbacken fest zusammengehalten. Die 
Dimensionen sind in der Figur angegeben. Für die Eisenkerne werden 
die Bleche mindestens vier Tafeln entnommen und in Streifen von 
500x30 mm mit Zwischenlagen von Seidenpapier bei einem 



soo 





Fig. 160. 



♦) ETZ 1900. S. 303. 1901. S. 801. 1902. S. 527 und 660. 
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f@^ 



1 1^ ./ 



Mindestgewicht von 2^/^ kg pro Kern so übereinandergeschichtet, 
daß an keiner Stelle eine Berührung eintritt. Nach dem Zusammen- 
pressen im Schraubstock und Umschnüren mit Isolierband werden 
die 4 Kerne unter Zwischenlegen von 0,15 mm dickem Preßspan 
an den Stoßfugen zu einem magnetischen Kreis vereinigt. Über 
jeden Kern wird eine Preßspanspule 38 X 38 mm lichter Weite 
und 435 mm Länge geschoben, die mit 150 Windungen Kupfer- 
drahts von 14 qmm Querschnitt (2 parallele Flachkantdrähte von 
2 X 3,5 mm) gleichmäßig bewickelt 
ist. Die Streuung ist dabei infolge 
der gleichmäßigen Magnetisierung auf 
das geringst mögliche Maß herabge- 
drückt. 

Die 4 Spulen werden nun hinter- 
einandergeschaltet und nach Fig. 161 
imter Benutzung eines Strom-, Span- 
nungs- imd Leistungsmessers an eine 
Wechselstromquelle (am besten ist ein' 
Motorgenerator) angelegt. 

Nach den Verbandsvorschriften soll 
nun der Gesamtverlust im Eisen pro 
kg bei einer Induktion S3^^^ = 10000 Gauß und r = 50 Perioden 
für eine Temperatur von 30^ C angegeben werden. Diese Zahl 
heißt „Verlnstziffer*'. 

Nun ist die Induktion von der E.M.K. E der Spule ab- 
hängig und bei Vernachlässigung des kleinen Spannungsverlustes 
auch von der Klemmspannung Ej^. Bedeutet 

i^; = Windungszahl des Apparats, 

-F = Eisenquerschnitt eines Kerns, 

r = Periodenzahl des Wechselstroms, 

/*g =^ Formfaktor der Spannungskurve bei dem Versuch, 

85 —Maximale Induktion im Eisen, 
so kann man aus 

leicht ^^nax l>erechnen, wenn durch irgend eine Methode (s. S. 407) 

E 
der Formfaktor f^ =— — bestimmt worden ist. Der Querschnitt F 

Ja 

m% 

wird dabei am besten aus dem Gewicht G, dem sppzifischen Ge- 



Fig. 161. 
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wicht y und der Länge l der 4 Kerne berechnet, wobei y = l,l 
zu setzen ist, wenn keine besonderen Messungen vorliegen. 

Neben diesem Apparat möchte ich noch den von Richter*) 
konstruierten erwähnen, der die Vorteile besitzt, daß man mit ihm 
ganze Blechtafeln imtersuchen kann und daß der Leistungsfaktor 
cos 9^ ziemlich groß ist. In ähnlicher Weise arbeitet ein Apparat 
von Möllinger**), der sich besonders für die Untersuchung fertiger 
Eisenkörper von Wechselstrommotoren eignet, da die magneti- 
sierende Wicklung unter Benutzung von Steckkontakten leicht um 
die Ringe gelegt resp. von ihnen abgenommen werden kann. 

13. Trennung der Eisenverluste bei Wechselsti^om- 
magnetisierung. 

Die nach der vorhergehenden Methode gefundenen Eisenver- 
luste lassen sich in einfacher Weise in die Verluste durch Hyste- 
resis @^ und Wirbelströme @^ zerlegen, wenn man entsprechend 
der Steinmetzschen Gleichung 

e*+e.=(•/*•»••»ll+^'•'•»L,)•^•lo-' w»" 

bei konstanter Induktion ^^^ die Eisenverluste für verschiedene 
Periodenzahl r aufnimmt. Dividiert man die Gleichung durch v, 
so stellt für B^^=konst. der Quotient 

V V 

die Gleichung einer Geraden dar, deren Ordinatenachsenabschnitt 

V 

d. h. die Hvsteresisverluste pro Periode angibt, da für r = auch 

"0 sein muß. Darin ist 
r 

f. i;, 'i^^* rilW Watt und .^• = ^.^- FlO-" Watt 

ly. 

Tnlsrt man demnach die Werte ~^' als Funktion von r 

r 

graphisch auf, so ergibt sich daraus c und />\ woraus i;^ und ^ 
berechnet werden kör.i.en, 

♦' ETZ liH>2. SL 491, 
•* ETZ Iwl. S. STi«. 
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Ein Beispiel möge die Messung erläutern: 

Für eine bestimmte Eisensorte sind von Prof. Epstein mit 
seinem Eisenprüfungsapparat*) die in folgender Tabelle enthaltenen 
Werte aufgenommen: 



^max 


V 


Et J 


@ 


J* r 


V» ^ = 


."^»^"pr.lOOkg 

V 




50 , 113,1 2,61 


82,8 


1,70 


81,10 


8,42 


10000 


40 i 90,65 1 2.58 


60,7 


1,65 


59,05 


7,66 




35 1 79,5 1 2,58 


50,75 


1,65 


49,10 


7,27 


=^^ ' 


30 : 68,1 j 2,52 


41,35 


1,56 


39,79 1 


6,88 


konst. 


25 1 56,65 ■ 2,50 


32,5 


1,50 


31,00 ; 


6,45 




; 20 45,35 2,42 

1 • i 


24,6 


1.44 


23,16 ; 

1 


6,00 




1 


>eobachtet 






berechnet 



Hierbei gelten für die Untersuchung folgende Daten: 

r = 0,25 Q Widerstand der Stromspule des Leistungsmessers 

und Wicklung des Apparats. 
6^=19,33 kg Gewicht der Eisenprobe. 

/;=i,ii.* 

w = iOO Windungen der Magnetisierungsspule. 

^ = 12,7 qcm Eisenquerschnitt. 

^ = 0,5 mm Blechdicke. 

y = 7,61 spezif. Gewicht des Eisens. 



" ßh 


^ 




^'' 


©2 

y 




^max'fOOOO 




V 




Fig. 162. Fig. 163. 

Die aus den berechneten Werten gezeichnete Gerade f (A, v) in 
Fig. 162 ergibt nun als Schnitt mit der Ordinatenachse 

a = ®*=4,38 Joule. 



♦) ETZ 1900. S. 305. 
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Allerdings weicht die Kurve bei höheren Induktionen und Perioden- 
zahlen etwas von der Greraden ab, da die Wirbelströme eine 
dämpfende Wirkung ausüben. Für r = 50 ist dann 

ß.y = ®*±!^ = 8,46 — 4,38 = 4,08 Joule. 

V 

Multiplizieren wir die Werte a und ß • v mit den verschiedenen 
Periodenzahlen, so erhalten wir ®^ und ®^, deren Abhängigkeit 
von der Periodenzahl Fig. 163 graphisch darstellt. 

In derselben Weise kann man für mehrere Induktionen 33 

verfahren und erhält eine Kurvenschar, aus welcher die Verluste 
(pro 100 kg) für konstante Periodenzahl v als Funktion der In- 
duktion, nämlich f (®^, S3^^) resp. f {f§^^, 85^^) entnommen werden 
können, um für die Vorausberechnung elektrischer Maschinen Ver- 
wendung zu Enden. 

Dem Gewicht von 100 kg entspricht ein Volumen 

„ (?.1000 100.1000 ^_^ 

V = com = — -— - — = 13160 ccm, 

y 7,61 

woraus sich jetzt auch 



max 



ß.W _ m.W _e.22.10-^Erg/ccm 



F. ^2 50.13160.108 

max 

bestimmen läßt. 



14. Aufnahme von Magnetisierungskurven. 

Für die Vorausberechnung der bei einem gegebenen Kraft- 
fluß erforderlichen M.M.K. eines magnetischen Kreises ist die 
Kenntnis der Materialkonstanten oder Permeabilität u erforderlich. 
Die Bestimmung derselben geschah durch Aufnahme der statischen 
Magnetisierungskurve nach einer der vorher angegebenen Methoden. 
Da diese aber für den Praktiker etwas umständlich sind, so soll 
hier eine mit einfachen Mitteln auszuführende Messung besprochen 
werden. 

Aus dem zu prüfenden Blech werden ringförmig gestanzte 
Scheiben zu einem genügend dicken Ring übereinander geschichtet 
oder in geraden Streifen als Schlußstück eines ü förmigen Rahmens 
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von Eisenblechen mit demselben Querschnitt angeordnet. Der 
Ring, den wir zuerst betrachten wollen, wird nun mit Isolier- 
band gut umschnürt und mit w gleichmäßig verteilten Windungen 
ähnlich wie beim Apparat von MöUinger (a. S. 190) umgeben 
(Fig. 164). Die Klemmen werden dann unter Zwischenschaltung 
eines Strom- und Leistungsmessers 
an eine Wechselstromquelle ange- 
• schlössen, deren Spannung Ej^ durch 
einen Spannungsmesser bestimmt 
wird. Die Magnetisierungsspule wird 
nun einen Strom J aufnehmen, der 
das Eisen magnetisiert. Da aber zur 
Erzeugung des Magnetfeldes nur die 
wattlose Komponente J^ = J'8m(p 
des Gesamtstromes J in Frage 
kommt (Beweis s. S. 273), wo (p der 
Phasenverschiebungswinkel zwischen 
Ej^ und J ist, so muß der Magne- 
tisierungsstrom J^ erst bestimmt werden 
gegeben ist durch die Gleichung 




Fig. 164. 
Da nun die Leistung 



so folgt daraus 



:E^J'C08(p = Ej^'J'Vl 



® 



■sin^9?, 



— -^ = J'^ — J^ . sin^ (p oder 



E 



«/•sin 



-^.=v--(ir. 



worin @, Ej^ und J gemessene Größen sind. 

Dieser Strom J^ erzeugt in der Spule von der mittleren 
Länge l eine magnetisierende Kraft 

4:7t J'W'V2^ V , 

^ma. = -TK • -^^ Weber/cm, 



10 



l 



welche numerisch gleich der Feldstärke § gemessen in Gauß sein 
würde, wenn kein Eisen vorhanden wäre. Da aber die Leitfähig- 
keit des Eisens bezogen auf die Luft ^mal so groß ist, so wird 
die Induktion 93 = /i • § sein. Nach den Grundgesetzen der 
Wechselstromtheorie muß aber bei einer Spule mit Eisen die In- 
duktion ^^ax ^^ ^®^ Klemmenspannung in einer bestimmten Be- 
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siehung stehen, die nach dem FaradaY-Maxwellachenlndukdon^ 
gesetz durch die Gleichung 

g^eben ist. Ist f^ nicht bekannt, so kann es angenähert gleich 

1,11 (Sinusform) gesetzt werden. 
Ans der Gleichung folgt nun 

g_ = , /-^^' ^ G«ÜL 

Halt man die Periodenzahl konstant, 
so wird 85««,x = ^"^k- 
Für die Aufnahme wird daher bei 
Fig. 165. konstanter Periodenzahl y die Spannung 

Ej^ mittels der Erregung geändert und nach folgender Tabelle 




r = konst. 

>> >> »> >> I >> >> 

^tnax *^ Funktion von §^^^ resp. aw^^^^ graphisch dargestellt, 

83 
wie Fig. 165 zeigt, woraus dann auch iu, = —^ entnommen 

werden kann. 

Ist die Probe als Schlußstück eines Eisenrahmens angeordnet, 
so muß die magnetomotorische Kraft für die Probe allein berechnet 
werden, indem man aus einem Vorversuch die für den Kahmen 
allein erforderliche M.M.K. bestimmt. Eine Ungenauigkeit haftet 
dieser Anordnung jedoch an, daß nämlich infolge der Streuung 
und der beiden LuftscHitze eine größere M.M.K. zur Erzeugung 
derselben Induktion S5^„ erforderlich ist, als bei einem ununter- 
brochenen Kreis. 

Setzt man nach Versuchen von Ewing für eine Trennungs- 
fuge eine äquivalente Länge ^ = 0,005 cm, so könnte man aller- 
dings dafür eine Korrektion 

«'<,„a.-»„,a.-'^ = 5-«».x-10-' Weber/cm 
pro Luftscblitz einführen. 



_^ 



ni. 

Messung^en an Gleichstrommaschinen. 



Ist eine Gleichstrommaschine in der Fabrik fertiggestellt, 
so kommt sie in das Prüffeld, in welchem sie auf ihre Eigen- 
schaften untersucht werden soll. Dafür gibt es eine Anzahl von 
Methoden, von denen hier als die wichtigsten folgende besprochen 
werden sollen. 

1. Aufnahme von charakteristischen Kurven. 

Die Gleichstrommaschinen lassen sich nach der Erzeugung 
ihres Magnetfeldes in zwei Gruppen einteilen und zwar solche mit 
Fremderregung oder Selbsterregung. Zu den letzteren gehören die 
Nebenschluß-, Hauptschluß- und Verbund- oder Compoundmaschinen. 

a) Fremderregte Generatoren. 

Für die Erregung des Feldes wird hierbei als Stromquelle 
eine Akkumulatorenbatterie benutzt. Die Vorgänge, welche sich 
nun beim Betriebe in den Maschinen abspielen, lassen sich ex- 
perimentell aufnehmen und am besten durch Diagramme, soge- 
nannte Charakteristiken darstellen. 

Von diesen gibt 

a) die Leerlaufcharakteristik 
f(E^, AWf) resp. /(^„, Je) 

die Abhängigkeit der im Anker induzierten E.M.K. E^ bei Leer- 
lauf (J==0) von der Ampere windungszahl des Feldes AW^ oder 
vom Erregerstrom J^ an, da J^ = C'AWf ist. Die Tourenzahl w 
ist während des ganzen Versuches konstant zu halten. Der An- 

13* 
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trieb geschieht am besten durch einen Hilfsmotor. Die Schaltung 
zur Aufnahme der Charakteristik zeigt Fig. 166. 

An die Feldwicklung F wird die Hilfsbatterie B mit Kega- 

lator r^ und Strommesser J^ angeschlossen und an den Anker A 

^ e ein Spannungsmesser. Nachdem die 

iTTS I Maschine in Betrieb gesetzt ist, wird 

r^ bei einer beliebigen Erregung die 

yf^\ 1 richtige Bürstenlage eingestellt, wo- 

\„^J^ bei nämlich der Spannungsmesser für 

funkenfreien Gang die größte Ab- 
lenkung zeigen muß. Dann schaltet 
man den Erregerstrom J^ wieder aus, 
Ml '^ J reguliert auf die normale Tourenzahl 

|^|l yWvWVvy ^^^ YiQ^t die E.M.K. E^ ab, welche 

vom remanenten Felde (J^=0) erzeugt 
wird. Nun schaltet man den Strom 
J^ ein, steigert ihn stufenweise bis zu einem Maximalwert, der 
über dem normalen Hegt, und notiert die zugehörigen Werte der 
E.M.K. E^. Geht man jetzt mit der Erregerstromstärke herunter, 

so erhält man eine neue Reihe von 
Größen E^, die infolge der Hysteresis 
höher als die zuerst aufgenommenen 
sind. 

Zu allen Aufnahmen legt man 
sich zweckmäßig Tabellen oder Proto- 
kolle an, wonach man dann die 
Kurven zeichnet. 




Fig. 166. 




E„ 



Fig. 167. 



n = konst. 
J = 



So ergibt sich in diesem Falle obiges Protokoll und das Diagramm 

(Fig. 167) mit der (punktierten) Leerlauf Charakteristik, welche 

aus dem Mittelwert der Aufnahmen gebildet ist. 

Da nun E^ = c-Sd^ ist, so stellt uns die ((E^^ J^ in einem 

anderen Maßstabe auch die Abhängigkeit der Ankerinduktion 33^ 

(E \ 
von der Erregung dar. Man nennt daher die /"( — ^, JA auch 

die Magnetisierungskurve der Maschine, Dieselbe ist im Gegen- 
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satz zur Leerlaufscharakteristik von der Tourenzahl unabhängig, 
da diese in der Konstanten c enthalten ist. 

Kann die Tourenzahl nicht absolut konstant gehalten werden, 
so muß man die gefundenen Werte EJ^ auf die normale Touren- 
zahl umrechnen. Da nämlich E^ = C'n und E^^c-v! ist, so 
folgt daraus 



~e: 



= -7 oder E^ = JE'' 



n 



ß) Belastungscharakteristik 

/ (J^fc, Je)9 «7 = k0IlSt. 

Lassen wir die Maschine nach Fig. 168 geschaltet auf einen 
äußeren Widerstand R arbeiten und regulieren R so ein, daß bei 
variabler Stromstärke J^ der Belastungsstrom J konstant bleibt 




^l|l|l--1/VlWI/UH 
Fig. 168. 



Fig. 169. 



und lesen die zu J^ gehörige Klemmenspannung Ej^ ab, so ergibt 
sich das Protokoll 



E.. 



n = konst. 
J = konst. 



und daraus die Belastungscharakteristik —/(JBfe, «/«)> «7= konst. — 
für den normalen Strom (Fig. 169). 

In derselben Weise kann man auch für andere Belastungen 
J<i = iJy J^^=\J etc. Kurven aufnehmen. Wie man aus den 
Kurven ersieht, ist für J^ = o auch E^ = 0. Es muß also 



' = R 



ebenfalls Null werden , d. h. wir beginnen die Aufnahme, indem 
wir R kurzschließen, wozu ein Lampenstativ mit parallel ge- 
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schalteten Glühlampen nicht genügt, da der Gesamtwiderstand 
aller Lampen niemals Null werden kann. Zweckmäßig schaltet 
man daher noch einen Kurbelwiderstand zu den Lampen parallel. 

y) Äußere Charakteristik 

/ i^u, J). 
Sie gibt die Abhängigkeit der Klemmenspannung E^ von dem 
Belastungsstrom J &h f (JEkf J) an, wobei der Reguüerwider- 
stand r^ so eingestellt wird, daß bei offenem äußeren Stromkreis 
die gewünschte Anfangsspannung erscheint, und bleibt der Wider- 
stand während der ganzen Aufnahme unverändert. Bei derselben 
Schaltung wie in Fig. 168 ändern wir dann den äußern Wider- 
stand R stufenweise und lesen zu den verschiedenen Belastungs- 
strömen J die Klemmenspannung E^ ab, woraus sich das Protokoll 

\ J \ E^ rg = konst. 

I \ — 

I ! n = konst. 

I ' I 1 

und die Kurve Fig. 170 ergeben. Zieht man darin von einem be- 
hebigen Punkt der Kurve einen Strahl nach dem Koordinaten- 
anfang, der den ^a mit der Abszissenachse einschließt, so ist 



tga = 



4'=* 



Für J = ist « = 90^ und damit Ä = (X). Der Wider- 
stand R muß also von seinem größten Wert allmähhch abnehmen, 



fffa.^J 




Fig. 170. 



Fig. 171. 



bis fürÄ = die Maschine kurzgeschlossen wäre. Diesen Zustand 
wird man jedoch niemals einstellen, da sonst der Belastungsstrom J 
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einen unzulässig hohen Wert (ca. den 3 fachen) annehmen würde, 
wodurch die Maschine beschädigt werden könnte. 

Bestimmt man durch Spannungs- und Strommessung oder 
genauer nach den bei der Wirkungsgradbestimmung (S. 222) ge- 
machten Angaben für verschiedene Ströme J ^ den Widerstand 
R^ 4" ^w ^^ ^®^ Anker und Übergang von den Bürsten zum 
Kommutator, so kann man JS^^ = J (Ä^ -|- U^ als Funktion von J 
bilden (Fig. 171) und nach der Gleichung JS?^ = iS?^ + J (Ä^-f ÄJ 
auch f (E^y J), indem man die Ordinaten von f (E^y J) und 
f{E^, J) addiert. 

Diese Kurve f(Maf J) könnte man als innere Charakteristik 
bezeichnen. Für die Generatoren hat sie jedoch geringere Be- 
deutung, dagegen mehr für Motoren, wie wir später sehen werden. 

b) Nebenschlufigenerator. 

Mit einigen kleinen Modifikationen der Schaltungen lassen 
sich hierbei die charakteristischen Kurven genau wie bei der 
fremderregten Maschine aufnehmen, so daß ich hier nur die Pro- 
tokolle und Schaltungen angeben will. 

a) Leerlaufcharakteristik 

Die Schaltung zeigt Fig. 172. 

Ist die Maschine noch nicht als Generator gelaufen, so wird 
sie im allgemeinen keine Spannung Uefern, da kein Feld vor- 
handen ist. Man magnetisiert daher bei 
ausgeschaltetem Nebenschlußregulator 
(r^ = oo) das Feld mit Hilfe einiger 
Akkumulatorenzellen oder Elemente und 
schaltet dann r^ ein. Steigt "dann die 
Spannung E^, so erregt sich die Ma- 
schine selbst, während im anderen Falle 
die Ankerklemmen umgelegt werden 
müssen, wenn man nicht die Dreh- 
richtung umkehren will. 




Fig. 172. 



Die Aufnahme wird nun entsprechend dem Protokoll 



J 



E„ 



n = konst. 

J = 
ausgeführt, woraus sich ähnliche Kurven wie in Fig. 167 ergeben. 
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^ß) Belastungscharakteristik 
/(JE7fe, Jn), J^=konst. 

Die Schaltung (Fig. 173) ist dieselbe wie unter a), nur kommt 
noch ein Belastungswiderstand R mit Strommesser J hinzu. Nach 
dem Protokoll 



J 



I 



E.. 



n = konst. 
J = konst. 
erhält man dann Kurven wie in Fig. 169. 

y) Äußere Charakteristik 

Mit derselben Schaltung (Fig. 173) wird auch diese Kurve 
aufgenommen, indem man r^ so einstellt, daß bei J = 0, d. h. 




Fig. 173. 

offenem Stromkreise die gewünschte Anfangsspannung Ej, =E^ er- 
scheint. Aus dem Protokoll 



J 



E. 



k I 



r^ = konst. 
n = konst. 



ergibt sich dann eine Kurve (Fig. 174), welche von der bei Fremd- 
erregung aufgenommenen stark abweicht. Es ergeben sich näm- 
lich zu einer bestimmten Stromstärke J zwei verschiedene Werte 
der Klemmenspannung -S^, von denen der größere, Ej^^y zu einem 
größeren Belastungswiderstande R^ gehört. Für E^ = resp. Ä=0 
ist der Strom J = 0a. Derselbe würde verschwinden, wenn kein 
remanentes Feld vorhanden wäre (punktierte Kurve). Jedenfalls 
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ist aber Oa kleiner als der normale Strom, so daß bei einer Neben- 
schlußmaschine ein Kurzschluß unter normaler Spannung für die 
Wicklung ungefährlich ist, weil das Feld bis auf einen kleinen 
Betrag verschwindet, und damit der Strom nur kurze Zeit un- 
zulässig hoch bleibt. 

Für die Antriebsmaschine dagegen ist ein Kurzschluß immer 
schädlich, da infolge der magnetischen Trägheit das volle Feld 
noch einige Zeit bestehen bleibt, wodurch bei der ganzen Spannung 
ein starker Belastungsstrom auftritt, der bei seinem plötzlichen 
Auftreten leicht einen Bruch des Gestänges oder Riemens hervor- 
rufen kann. 

c) Hauptschlufigenerator. 

Da hierbei die Leerlauf- und Belastungscharakteristiken für 
Selbsterregung nicht aufgenommen werden können, so verwendet 
man Fremderregung, wofür dann dieselben Schaltungen und Vor- 
schriften wie für den fremderregten Generator gelten. 



r<i> 



F 



K,0-Q-Q.Q-/- 




Fig. 175. 



Fig. 176. 



Zur Aufnahme der äußeren Charakteristik f{Uk,J) 
macht man die Schaltung (Fig. 175) und nimmt nach folgendem 
Protokoll 



E^ 



n = konst. 



durch Veränderung des äußeren Widerstandes Ä die Klemmen- 
spannung E^ für verschiedene Stromstärken J auf, woraus sich 
die Kurve Fig. 176 ergibt. Für J = muß R = oo werden, 
für R = 0, d. h. bei Kurzschluß der Klemmen wird der Strom J 
sehr groß, so daß er die Maschine beschädigen könnte. 
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d) Verbund- oder Gleichspannungsgenerator. 

Diese Maschinen sind im Prinzip Nebenschlußgeneratoren 
und besitzen zur Kompensierung des bei Belastung auftretenden 
Spannungsabfalls eine den Nebenschluß unterstützende Haupt- 
schlußwicklung. Wir hätten demnach hier nur noch die Aufnahme 
der äußeren Charakteristik f {JEu^ JT) zu besprechen, für 
welche folgende Schaltung (Fig. 177) gemacht wird. Nun wird 
der Nebenschlußregulator r^ so eingestellt, daß für Leerlauf ( J = 0) 
die normale Spannung auftritt. Darauf wird Ä für eine be- 




L^1444444/|/|/^ 



TtmA-O/fSf, 



J 



Fig. 178. 



Fig. 177. 



stimmte Stellung des Compoundregulators r^ stufenweise verkleinert 
und zu den verschiedenen Werten von J die Spannung Ey^ ab- 
gelesen, woraus sich nach folgendem Protokoll 



J 



E^ 



n = konst. 
r^ = konst. 



; r^ = konst. 
die Kurve Fig. 178 ergibt. Daraus kann man nun ersehen, ob 
die Compoundwicklung innerhalb der zulässigen Grenzen (+ 1 ®/q) 
die Spannung konstant hält. 

e) Motoren. 

Von den drei Kategorien sollen hier nur die Hauptschluß - 
motoren behandelt werden, da die Charakteristiken der Neben- 
schluß- und Compoundmotoren weniger praktische Bedeutung haben. 
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Legt man einen Motor an eine Klemmenspannung j&^, so 
wird er einen Strom J^ aufnehmen und bei bestimmtem Felde 
mit einer konstanten Tourenzahl n laufen. Infolge dieser Be- 
wegung wird in dem Anker eine E.M.K. E* induziert, wie wenn 
die Maschine von außen als Generator angetrieben würde. Für 
den Stromkreis des rotierenden Motors muß demnach auf Grund 
des zweiten Kirchhoff sehen Gesetzes SE = SJ-R die Be- 
Ziehung bestehen ^^ + ^,^^^.(^^+^^). ' 

Hätte E* gleiche Richtung mit E^, so müßte /^'ebenfalls 
größer werden, womit auch wieder n und damit E* ansteigen 
würde, so daß beim Abschalten von E^ der Motor unter dem 
Einfluß von E* weiter laufen müßte. Das ist natürlich nach dem 
Prinzip von der Erhaltung der Energie und auf Grund des Lenz- 
schen Gesetzes nicht möglich, sondern es wirkt E* der Klemmen- 



spannung E^ entgegen. Man bezeichnet daher E' = ' 



■E^ als 



wird. 

auch hierfür 



%- 



^ü üf 



b ■ I 



die elektromotorische Gegenkraft des Ankers. Dieselbe ist dem- 
nach der Ursache nach mit der E.M.K. E^ eines Generators 
identisch. Für einen Motor gilt daher die Beziehung allgemein: 
E,-E^ = JJR^-\^RJ oder 

JEg = JEu Ja {-Ra + -B„) , 

während für einen Hauptschlußmotor mit dem Widerstände R^ 
in der Magnetwicklung 

In Analogie zu den Generatoren kann man 
Charakteristiken bei konstanter ^-x"x->c">c^ 
Tourenzahl n aufnehmen. Da j[ ÜOOO ^^ 
die Leerlaufs- und Belastungs- 
charakteristik für die Unter- 
suchung des Motors unwesent- 
hch sind, so bestimmen wir nur 
die äußere Charakteristik 

/(JE7fc,J), n = konst. 

Zu dem Zweck machen wir 
folgende Schaltung (Fig. 179) 
und belasten den Motor durch 
richtung, so daß er für verschiedene Spannungen E^^ konstante 
Tourenzahl n besitzt, und lesen dazu den Strom J ab. Außer- 



<Ar 



^^=S= 



W\M/\/\MAr-^ 



Fig. 179. 
einen Generator oder Bremsvor- 
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dem messen wir den Widerstand -R^ + Ä„ + Äj^ als Funktion 
von J und notieren alle Werte nach folgendem Protokoll 



J?» K+K^K 



n = konst. 



Bildet man daraus f{Ej^, J) (Fig. 180) und subtrahiert von dieser 
Kurve «^ (Ä^ + Ä„ + -R^)' ^ ergibt sich eine neue Kurve f{Ilgy J) für 

n = konst., die man als innere 
Charakteristik bezeichnet. 
jf/^^/f ^/fjj Aus dieser Kurve kann dann 
durch einfache graphische Kon- 
struktion die Geschwindig- 
keitskurve des Motors 

f{J, n), JEk = konst , 
d. h. die Abhängigkeit der Touren- 
zahl vom Belastimgssstrom bei 
konstanter Klemmenspannung Ej^ 
gefunden werden. Dazu ziehen 
wir für die normale Spannung Ej^ eine Parallele zur Abszisse 
(Fig. 181) imd tragen für verschiedene Ströme J von den Ordi- 




Fig. 180. 



-J^ 




n =konsf 



.>^ f(^..^) 






J 



J d J, 

Fig. 181. 

naten die zugehörigen Stücke «^ (^^ ~f~ ^m ~i~ ^ä) *^' woraus die 
Kurve f{E yJ),n = variabel folgt-. Nun wird für den Strom 

9x * 
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J^ = Oa ein Lot errichtet, welches die beiden Kurven in h 
und c schneidet. Es 



ah-. 



ist dann ac = E für n = konst., und 
= Egi für die zu suchende Tourenzahl n^ = n^. 
Nach früherem muß aber die Beziehung bestehen 



91 

E 



ah 



woraus n. 



ah 



-g ac ac 

folgt. Dieses Verhältnis kann man graphisch finden, indem man 
von einem beüebigen Pol P Strahlen nach 6 und c zieht und 
vom Schnitt f des Strahles Pc mit einer Horizontalen für die zu 
f(E J) gehörende Tourenzahl n das Lot fd fällt, welches von 
Ph in e geschnitten wird. Dann gilt 



de 



ah 
acj 



-, oder de = n^. 



Trägt man ag = de in J^ auf, so ist g ein Punkt der Ge- 
schwindigkeitskurve f{J, n), deren andere Punkte auf dieselbe 
Weise gefunden werden können. 






J'konsf 



2. Bestimmung der Ankerrückwirkung. 

Betrachtet man für einen Generator die Leerlauf- und Be- 
lastungscharakteristik (Fig. 182), so zeigt sich, daß für eine be- 
stimmte Erregung Oa die 
Spannung bei Belastung um £ 
ein zwischen den Kurven ge- 
legenes Stück hc kleiner ist, 
welches man als Spannungs- 
abfall bezeichnet. Trägt man 
nun den Spannungsverlust 

als Strecke hd ein, so bleibt 

noch ein Stück de =E^ 

übrig, welches der E.M.K. 

entspricht, die infolge des 

durch. Ankerrückwirkung verlorenen Feldes in der Armatur 

nicht induziert wird. Es stellt demnach ad Sie bei Belastung 

induzierte E.M.K. E^ dar. Durch Parallelverschiebung der Be- 




206 III- Messungen an Gleichstrommaschinen. 

lastungscharakteristik um das Stück bd = E^ erhält man daher 
eine (gestrichelte) Kurve f{E^, JJ, welche die induzierte E.M.K. 
als Funktion der Erregung für konstanten Belastimgsstrom an- 
gibt. Die Ordinatendifferenzen zwischen dieser Kurve und der 
Leerlaufcharakteristik geben dann die Ankerrückwirkung E^ bei 
verschiedener Erregung im Spannungsmaßstab an. 

Für die Vorausberechnung ist es jedoch vorteilhafter, die 
der Spannung E^ äquivalente Amperewindungszahl A W^ zu kennen. 
Zu dem Zweck ziehen wir durch b eine Parallele hg zur Abszisse 
und fällen das Lot ge, so sind zur Erzeugung der Spannung 
ge = ab bei Leerlauf Oe, bei Belastung Oa Amperewindungen 

erforderlich. Die Differenz Oa — Oe = ea entspricht demnach 
der Amperewindungszahl zur Kompensierung des gesamten 

Spannungsabfalls bc. Legt man nun die Horizontale dh und fällt 
das Lot hf, so gibt fa = dh die durch Ankerrückwirkung un- 
wirksam gemachte Amperewindungszahl ÄW^ und ef die dem 
Spannungsverlust E^ = bd entsprechende an. 

Eine andere Methode, AW^ direkt durch Messung des 
Erregerstromes und der Windungszahl zu bestimmen, ist folgende : 
Man läßt die Maschine bei normaler Tourenzahl laufen und er- 
regt (am besten fremd) das Feld so weit, daß bei Leerlauf die 
normale Spannung Ej^ auftritt, wofür Ej^ == E^ ist. Bei Belastung 
würde nun das Feld geschwächt, so daß die induzierte E.M.K. 
EJ<^E^ wird. Die Differenz E^ — E^=^E^, welche durch die 
Ankerrückwirkung verloren geht, kompensieren wir nun dadurch, 
daß wir die Erregung um einen Betrag AW^ vergrößern, so daß 
E' = E wird. Das kann aber nur dann der Fall sein, wenn 
Ej^ — ^^ = Kon8t. — '^ai^a'i' ^J ^^** ^^^ rechnen daher für 
verschiedene Ströme J^ die Spannungen Ej^ aus und nehmen nach 
folgendem Protokoll 



J 



^. 



J^ \AW\ E^ = konst. 
„1,1 w = konst. 



für verschiedene Belastungen J^ die Erregungen J^ auf. Dann 
gibt die Differenz zweier aufeinander folgenden Werte von J^ mit 
der Windungszahl w^ multipliziert die Ankerrückwirkung ^TF^ an, 
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welche, als Funktion von J^ dargestellt, die Kurve f^AWr^Jt^ 
(Fig. 183) ergibt. 

Hält man bei diesem Versuch nicht E^, sondern E^ konstant 
bei verschiedenem Belastungsstrom J, so erhält man die sog. 
Regulienmgsknrve / («/«> J^). 




ig. 183. 



3. Messung des Drehmoments von Motoren. 

Das Drehmoment ist entsprechend der Gleichung 

vom Ankerstrom J^, dem Feld 5^ und einer Konstanten c ab- 
hängig, welche durch die Dimensionen des Motors gegeben ist. 
M^=P-r mkg kann als Produkt der ümfangskraft P {hg) und 

des Radius r= — (m) der Riemenscheibe be- 

stimmt werden, indem man um die Riemen- 
scheibe bei kleineren Motoren einen Leder- 





Fig. 184. 



Fig. 185. 



riemen schlingt, von dem das eine Ende mit der Scheibe fest ver- 
bunden, das andere an eine Federwage (f) angeschlossen ist (Fig. 184). 
Für größere Motoren befestigt man an der Welle einen Hebel, 
dessen Ende auf eine Teller- oder Dezimalwage einwirkt (Fig. 185). 
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d' ^ 

Wird dabei für den Hebelarm -- die Kraft P angezeigt, so ist, be- 

2 

zogen auf den Umfang der Riemenscheibe 

P' d! 

Infolge der Reibung in den Lagern und an den Bürsten kann 
jedoch die Umfangskraft P nicht direkt bestimmt werden, sondern 
wird mehr oder weniger von der Reibungskraft Pq gefälscht; auch 
die Nutenteilung beeinflußt die Messung, indem der Anker immer 
diejenigen Lagen einzunehmen sucht, in welchen dem Kraftfluß 
der geringste magnetische Widerstand geboten wird. Besonders 
stark tritt diese Erscheinung bei Maschinen mit wenigen Nuten 
pro Pol auf und verschwindet bei glatten Armaturen. Man kann 
aber die beiden Werte P imd Pq gesondert aufnehmen, wenn man 
einmal P^ = P -\- Pq, und dann P^ = P — P^ bestimmt. Dreht 
man nämlich den Anker etwas in der Richtung der Umfangskraft 
und läßt ihn dann allmähhch von der Feder zurückziehen, so 
wird ein Gleichgewichtszustand eintreten, wenn die Federkraft P^ 
gleich der Summe von Umfangskraft P und Reibung Pq ist, wo- 
für die Gleichung 

P^-P + Po 
gilt. Jetzt wird der Anker ein Stück in entgegengesetzter Rich- 
tung gedreht; dann hat die Umfangskraft P, durch welche man 
den Anker allmählich zurückdrehen läßt, die widerstrebende 
Reibung Pq und die Federkraft P^ zu überwinden, woraus folgt 

P=Po+Pe' 
oder der an der Wage abgelesene Betrag P^=P — Pq, Aus den 
beiden gefundenen Werten P^ und P^ erhält man dann 

P 4-P P — P 

P= ^l o und Pq = ^^ — ^. 

2 2 

Für diese Aufnahme ist eine Spannung notwendig, die nur 
wenig größer ist als der für den größten Strom im Anker auf- 
tretende Spannungsverlust 

bei Hauptschluß- und 

bei Nebenschlußmotoren. 
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a) Hauptschlnfimotor« 

Für den Versuch macht man folgende Schaltung (Fig. 186) 
und ändert mit dem Widerstand R nur den Strom J^ stufenweise, 
da 3l = f{JJ und damit auch M^ = C'J^'f{JJ hauptsächlich 
von J^ abhängig ist. Gleichzeitig liest man die zugehörigen Werte 
von P^ und P^ ab und rechnet nach folgendem Protokoll 



Ja 


\P. 


Po 


p 


^^ 


^ä 


}> 


1 


•• 


>> 


>> 


>> 



die Umfangskraft P und . die Reibungskraft Pp aus. Nach Multi- 



Kl>H' 



w 



..er 



F 



Fig. 186. 




Fig. 187. 



d 



phkation von P mit ^ erhält man das Drehmoment M^ und 

stellt dieses als Funktion vom Ankerstrom J ^ dar (Fig. 187). 

In derselben Weise werden auch Compoundmotoren unter- 
sucht, nur muß der Nebenschluß, eine besondere Erregung haben. 



b) Nebenschlufimotor* 

Hierbei ist für die Erregung die normale Spannung erforder- 
lich; daher wird man bei größeren Motoren zwei Stromquellen 
verwenden (Fig. 188), und zwar für den Nebenschluß eine Batterie 
B^ mit normaler Spannung für geringe Stromentnahme, und für 
den Anker eine solche (ßj mit niedriger Spannung für große 
Stromabgabe. Bei Benutzung der Batterie B^ allein muß dieselbe 
den Strom J=zJ^-^J^ hefern können, wobei außerdem der 
Widerstand B bedeutend größer sein muß, als bei dieser Schaltung. 

Da das Feld 9'i = /*(«^„) vom Erregerstrom J^ abhängig ist, 
so kann man das Drehmoment M^ als Funktion vom Ankerstrom 
J nach Gleichung 



M^==c.j.njj 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 
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für verschiedene Erregungen nach folgendem Protokoll 



Pe I M, 



J ^ = konst. 



aufnehmen und erhält damit eine Kurvenschar f{M^, JJ für 
J^ = konst., wie sie in Fig. 189 dargestellt ist. 




A/W\AMm, 




Fig. 188. 



Sq norrrra/ 
Fig. 189. 



Zieht man darin für einen bestimmten Strom J^, z. B. den 
normalen, eine Vertikale und trägt die Abschnitte derselben von 
der ^ Abszissenachse gerechnet als Funktion von J^ auf, so erhält 
man eine Kurve 

/*(^d»'^n) ^r ./« = konst., 
welche angibt, wie sich das Drehmoment bei normalem Strom mit 
der Erregung ändert. 

4. Aufnahme von Geschwindigkeitskurven. 

Die Geschwindigkeitskurve 

/ (Ja , n) , ^fe = konst. 
stellt die Abhängigkeit der Tourenzahl eines Motors von der 
Ankerstromstärke J ^ bei konstanter Klemmenspannung E^ dar. 
Mehr theoretisches als praktisches Interesse hat die Kurve 

/•(j&^,w),J^ = konst., 
welche die^ Änderung der Tourenzahl mit der Klemmenspannung 
bei konstantem Strome J ^ angibt. Wir wollen uns hier vorläufig 
der ersteren zuwenden. 



4. Aufnahme von Greschwindigkeitskurven. 
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Würde man den' Motor an die volle Spannung Ej^ direkt an- 
schließen, so würde er im ersten Moment einen Strom 

aufnehmen, der bei dem kleinen Widerstand sehr groß sein und 
daher den Kollektor und die Bürsten beschädigen könnte.*) Man 
muß daher einen Widerstand dem Anker vorschalten, der einen 
Teil der Spannung vernichtet, so daß höchstens der doppelte 
normale Strom auftreten kann. Als Hauptschlußmotor würde 
durch den Strom gleichzeitig das Feld erregt, wodurch ein Dreh- 
moment auftreten und den Anker in Rotation versetzen würde; 
ein Nebenschlußmotor dagegen müßte erst vorher erregt werden. 
Bei der Bewegung des Ankers wird nun eine elektromotorische 
Gegenkraft E erzeugt, welche analog der E.M.K. E^ eines Gene- 
rators der .Tourenzahl n und dem Felde 9? proportional ist nach 
der Gleichung 

Setzen wir 1 






so ergibt sich 



E,. 



-JJR,-^R„)-c.N.n, 



woraus für j&^ = c' = konst. 



folgt. Die geometrische Form dieser Gleichung läßt sich in folgen- 
der Weise durch eine experimentelle Aufnahme bestimmen. 



a) Hauptschlufimotor. 

Nachdem die Schaltung (Fig. 190) ausgeführt ist, legt man 
um die Riemenscheibe ein Bremsband oder Pronyschen Zaum, 
oder schließt eine Wirbelstrom- ^j^*^ 
bremse an, mit denen man den crT /i ) >>" 
Motor beliebig bremsen kann, in- v*-/^ 

dem die an der Riemenscheibe ge- 
leistete Arbeit durch Reibung oder 
durch Induktion in Wärme um- 
gesetzt wird (s. S. 217). Dann wird 
der Anlaßwiderstand Ä eingeschal- 
tet und bei etwas angezogener 



A 






'0 



r 



LQQ.aQ./- 



-AAAAAAA/\/m 



Fig. 190. 



♦) Für einen Hauptschlußmotor ist im folgenden immer 
Ra + ^« + ^A zu setzen. 

14* 
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Bremse allmälilich soweit verkleinert, bis die normale Klemmen- 
spannung Ej^ vorhanden ist, welche während des ganzen Versuches 
konstant gehalten wird. (Unbelastet würde der Motor eine sehr 

hohe Tourenzahl annehmen.) 

Entsprechend dem Meßpro- 
tokoll 

J^ \ n Ej^ = konst. 




wird jetzt der Strom J^ und die 
Tourenzahl n abgelesen und das- 
selbe für andere Ströme durch- 
Fig. 191. geführt, indem man durch stär- 

keres Anziehen der Bretilse den 
Motor immer mehr belastet. Die graphische Darstellung dieser 
Werte ergibt dann (Fig. 191) eine Kurve fiJ^» w), welche ungefähr 
die Form einer Hyperbel besitzt. 

Hält man J^ konstant und ändert Ej^, so wird die Ge- 
schwindigkeitskurve f{Ej^, n) eine Gerade. 

b) Nebenschlufimotor. 

Die Schaltung für die Messung (Fig. 192) wird ähnlich der 
vorigen ausgeführt, nur liegt das Feld unter Vorschaltung eines 
Nebenschlüßregulators direkt an der Batterie B, Nachdem das 





Fig. 192. Fig. 193. 

Feld normal erregt ist, wird der Ankerstrom eingeschaltet, bis 
der Motor die volle Spannung Ej^ erhält. Er wird dann eine be- 
stimmte Tourenzahl n annehmen. Nun wird durch Vergrößern 
der Bremswirkung die Stromaufnahme J^ stufenweise gesteigert 
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und die dazugehörige Tourenzahl n abgelesen. Die graphische 
Darstellung der Größen n als Funktion von J^ (Fig. 193) zeigt 
jedoch, daß dabei je nach der Bauart der Maschine eine der drei 
Kurven sich ergeben kann, und zwar gilt I für stark gesättigte 
Maschinen, bei welchen der Einfluß der Ankerrückwirkung gegen- 
über der tourenerniedrigenden Wirkung des Spannungsverlustes 
klein ist. Umgekehrt ist es bei Kurve III, welche für schwach 
gesättigte Maschinen gilt. Für mittlere Sättigung, für welche der 
Einfluß von Ankerrückwirkung und Spannungsverlust sich auf- 
heben, erhalten wir nahezu konstante Tourenzahl (II) bei variabler 
Belastung. 

Die Aufnahme mehrerer Geschwindigkeitskurven für verschie- 
dene Erregung, ließe sich daher auch dazu benutzen, die Größe 
der Ankerrückwirkung festzustellen, wenn man außerdem noch 
die Leerlaufcharakteristik bestimmen würde. 



5. Parallelschaltung von Generatoren. 

Um bei einer Anlage mit stark veränderlichem Energiever- 
brauch den Betrieb in wirtschaftlicher Weise durchzuführen, ver- 
wendet man anstatt einer großen Maschine zwei oder mehr kleinere, 
welche bei großem Stromverbrauch parallel arbeiten, während bei 
geringer Beanspruchung nur eine aUein Strom liefert. Auch bei 
der Untersuchung von Maschinen 
nach der Zurückarbeitungsmethode 
(s. d.) wird man in die Lage ver- 
setzt, eine Maschine auf eine im 
Betriebe befindhche Leitung arbei- 
ten zu lassen, wofür natürlich die- 
selben Bestimmungen gelten müssen 
wie bei der Parallelschaltung zweier 
Generatoren. 

Angenommen, es gebe ein Neben- 
schlußgenerator I schon Strom an 
die Sammelschienen eines Leitungs- 
netzes ab, dann wird der Genera- 
tor II entsprechend der Fig. 194 
unter Zwischenschaltung eines Strommessers J^ 
Schalters /S.^ so an die Schienen angeschlossen. 




Fig. 194 
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zusammen liegen. (Bei Elektrizitätswerken wird noch ein' Arbeits- 
messer oder Zähler in den Stromkreis aufgenommen.) 

Damit nun beim Einschalten die Maschine II weder einen 
Strom aufnehmen noch abgeben soll, um schädliche Stromstöße 
zu vermeiden, müssen die miteinander zu verbindenden Punkte 
gleiches Potential besitzen. Es wird daher die zuzuschaltende 
Maschine in Betrieb gesetzt und soweit erregt, daß ihre E.M.K. 
^o2 gleich der Spannung Ej^ an den Sammelschienen ist. Schließt 
man jetzt den Schalter iSg , so wird der Generator II noch keinen 
Strom abgeben, da seine E.M.K. von der Spannung E^^ kompen- 
siert wird (s. S. 68, Kompensationsmethode). Erregt man aber 
das Magnetfeld stärker, so daß E^^^E^ wird, dann muß natur- 
gemäß die Maschine II ebenfalls Strom an das Netz abgeben. 

Zur Untersuchung dieser Vorgänge wollen wir annehmen, 
daß beide Maschinen bei gleichem Armatur- und Zuleitungs- 
widerstand R bis zu den Sam- 
melschienen den gleichen Strom 
J abgeben. Dann müßte auch 
E^^ = j&^2 sein. Der Einfach- 
heit wegen zeichnen wir uns 
die Schaltung in Fig. 195 noch 
einmal schematisch hin, woraus 
wir erkennen, daß die Maschinen 
durch die Zuleitungen unter 
sich gegeneinander geschaltet sind. Wird jetzt E^^ vergrößert, 
so muß nach dem zweiten Kirchhoff sehen Satz HE = 2J- R 
die Gleichung bestehen 

E,,-E^^ = {J-\-i)R-(J-i)R, 

E,^-{J + i)-R=^E^,-(J — i)R. 

Der Strom i erzeugt demnach in dem Zweige der Maschine I 
einen Spannungsverlust, in dem Zweige II eine Spannungser- 
höhung, so daß die Klemmspannungen J&^^ = E^^^ — («^ + *) ß 
und ^]c2=^a'2 — (*^ — ^) ^ werden. Da aber nach Obigem die 
rechten Seiten gleich sind, so muß auch E^^=E^^ = E^ sein. 
Der Strom i entlastet also die Maschine II und bewirkt, daß 
die Spannung E^ an den Punkten a^h der Sammelschienen 
für beide Maschinen gleich groß wird; wir wollen ihn daher als 
Korrektionsstrom bezeichnen. 
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So kann man E^^ immer mehr steigern, bis für Maschine II 
J — i = wird. Dieses Verfahren hat aber zur Folge, daß da- 
mit gleichzeitig die Spannung J&^ an den Punkten a-|-6 steigt. 
Für E^^ = E^^ wäre nämlich 

Da E^^ konstant bleiben soll, so wird für den Korrektionsstrom 
i die Spannung zwischen a-\-h 

E^,^E^,-J.R + iR 
um den Betrag iE größer sein als E^. 

Um beim Verändern der Belastung die Spannung E^^ konstant 
zu halten, wird man daher zweckmäßig E^^ um so viel steigern, als 
man E^^ verringert und umgekehrt. 

6. Bestimmung des Wirkungsgrades von Gleichstrom- 
maschinen. 

Allgemein läßt sich der Wirkungsgrad r} einer Maschine 
definieren als das Verhältnis der abgegebenen Leistung @^ zu der 
eingeführten ©^ nach der Gleichung 

Darnach hätte man ©^ und @^ direkt durch Messung zu bestimmen, 
was bei kleinen Maschinen leicht durchzuführen ist. Bei großen 
dagegen wäre es unter Umständen schwierig, die zum Antrieb 
notwendige Energie zu erzeugen und sie dann wieder mit geeig- 
neten Hilfsmitteln zu verbrauchen. 

Außerdem würde ein solcher Versuch ziemlich teuer werden, 
so daß man sich nach anderen Methoden umsehen mußte, welche 
eine bequemere und billigere Arbeitsweise ermöglichen. Zerlegt 
man z. B. die eingeführte Leistung (g^ in zwei Faktoren, nämlich 
die abgegebene (g^ und die zur Kompensation der Verluste not- 
wendige @^ nach der Gleichung @^ = @^ -)- @^ , so ließe sich der 
Wirkungsgrad auch in der Form 

2. n = ^^ 
®« + ®„ 

bestimmen. Setzen wir ferner @^ = (g^ — (g^ in die ursprüngliche 
Gleichung ein, so ergibt sich 

3. ,= ®--®" 



e. 
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Gerade diese beiden letzten Gleichungen sind für die Praxis be- 
quemer, da in den meisten Fällen die abgegebene oder eingefohrte 
Leistung (^^ resp. @^ gegeben sind nnd für diese Leistung^ der 
Wirkungsgrad bestimmt werden solL Man hätte dann nur die 
Verluste 6^ festzustellen, was im allgemeinen mit geringerem 
EnergieTerbrauch und kleineren Kosten verbunden ist. Man unter- 
scheidet demnach direkte 

und indirekte ' ^^ - -^ 



(-c^ 



e. 



Methodoi der Wirkongsgradbestimmung, deren Anwendung nun 
geschildert werden soll. 

a) IMrekte elektrische MeÜNMle. 

Sie läßt sich in allen den Fällen anwenden, wo wir (f ^ und 
6^ mit elektrischen Meßinstrumenten direkt bestimmen können, 
also bei Motorgeneratoren, rotierenden Umformern und, wie wir 
später sehen werden, auch h& Transformatcven. 

Zu dem Zweck schließen wir den ak MotiH' wirkenden Teil 
{M) der Maschine mit entsprechenden AnlaßTornchtungm an 
eine Elektiizitätsquelle E (Fig. 196) jmter Zwischenschaltung ones 
Strommessers /^ an und verbinden die Generatorklemmen G mit 

onem Belastungswidetstand R, 
Gibt der Generator dann den 
Strom V^ b^ öner Kleaunen- 
Spannung E^,^ an den Stromver- 
braucher R ab, und nimmt der 
Motor den GesamtstitMn J^ h& 
der Spannung E^^^ auf, so ist 
der Wirkungsgrad des Aggr^ats 
Fig. 196. E^^'J^ 

Zweckmäßiger ist es natürlich dabei, den Wirkung^rad in Ab- 
hängigkeit vom Seknndärstrom /^ zu bestimmen und ak f (ly, J^) 
in ein rechtwinkliges Koordinatensystem einzutragen, um fest- 
zustellen, für welche Leistung der Motor noch rationell arbeitet. 
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In derselben Weise verfahren wir auch bei Einankerumformern, 
die dazu dienen, höhere Spannungen in niedrige umzuwandebi, 
wie man sie z. B. bei Akkumulatoren-Ladestationen verwendet. 



b) Bremsmethode« 

Dieselbe kommt mehr in Verwendung bei Motoren und ist 
ausnahmsweise zulässig für kleinere Generatoren, wenn die Ver- 
hältnisse so gewählt werden, daß die magnetische, mechanische 
und elektrische Beanspruchung bei der Prüfung als Motor mög- 
lichst wenig von den entsprechenden Größen beim Arbeiten als 
Generator abweichen. Wie man die betreffenden Beanspruchimgen 
beurteilt, wird bei der Leerlaufmethode genauer angegeben werden. 

Für die Bremsimg der Motoren verwendet man entweder 
das Bremsband, den Fronyschen Zaum, Bremsdynamometer und 
Wirbelstrombremse oder einen Gleichstromgenerator, dessen Wir- 
kungsgrad bekannt ist (indirekte Bremsmethode). 




'Nehmen wir den einfachsten Fall an, daß der Motor durch 
Auflegen eines Bremsbandes belastet ist (Fig. 197). Dann wird 
die ganze dem Motor zugeführte Leistung @^ = j&^ • J Watt teil- 
weise zur Kompensierung der Eisenverluste benutzt, teilweise durch 
Reibung in Wärme und der Rest in mechanische Leistung (g^ 
umgesetzt. 

Die an der Riemenscheibe abgegebene Leistung ist aber 
®^ = P • V mkg/Sek. = P . v • 9,81 Watt, wenn P in kg und v in m/Sek. 
gemessen werden. Der ümfangskraft P wirkt nun die Reibimgs- 
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kraft des Bremsbandes entgegen und für die Gleichgewichts- 
lage der Gewichte P^ und P., muß dann bei gleichen Momenten 

und Hebelarmen (Fig. 198) die Be- 
ziehung bestehen P = P^ — P^. 

Die Umfangsgeschwindigkeit rech- 
net sich nach der Gleichung 

- m/Sek., 



/'r 



3 



60 



Fig. 198. 



wenn d der in m gemessene Durch- 
messer, n die Umdrehungszahl pro 
Minute der Riemenscheibe bedeuten. 
Durch Einsetzen dieser Größen ergibt sich dann der Wir- 
kungsgrad des Motors 

_ (P ^ — P.,)»j f (^■n»9,81 
'^~ E^TöÖ ' 

Liegen die Angriffspunkte der Kräfte nicht am Umfange der 
Riemenscheibe, sondern außerhalb derselben, wie es z. B. bei 
Bändern mit Holzleisten und noch mehr beim Pronyschen Zaum 




Fig. 199. 

(Fig. 199) vorkommt, so muß man den Angriffspunkt der Kraft 

P' auf den Umfang der Riemenscheibe reduzieren, so daß die 

F'd' 
Umfangskraft aus der Gleichung P = — j— zu bestimmen ist, 

oder in der Gleichung des Wirkungsgrades muß d* statt d gesetzt 
werden, wenn P' benutzt wird. 

Die Wirbelstrombremsen und Dynamometer (Fischinger, Hefner) 
dienen dazu, die Umfangskraft, resp. das an der Riemenscheibe 
wirkende Drehmoment zu messen, welches dann für das Produkt 
(P^ — Po) • d einzuführen ist. 

Ein Beispiel möge diese Messung erläutern: 
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Einen Nebenschlußmotor für 

E^ = 220 Volt Spannung, 
J^ = 30 Amp. Stromstärke im Anker, 
J^ = 0,75 Amp. Stromstärke im Nebenschluß 
ließ man vor dem Versuch zur Erreichung eines dem normalen 
Betriebe entsprechenden Zustandes mehrere Stunden laufen, bis 
der Leerlaufstrom konstant blieb. 

Darauf wurde er bei konstanter Ellemmenspannung E^ und 
verschiedener Belastung J^ durch Pronyschen Zaum mit Wasser- 
kühlung abgebremst, wobei sich aus den folgenden Beobachtungen 
folgende Tabelle (1) ergab: 

Tabelle 1. 



©Ä = 220 Volt = 


konst. 


J« = 0,75 Amp. 
= konat. 


d' = 


1,00 m 
),16m 


beobachtet 


berechnet 


Ja 


P' 


n 


P 


J 


N, 


V 


Amp. 


kg 


Umdi./Miu: 


kg 


Amp. 


PS 


0/ 


2.1 





1500 





2,85 








5,5 


0,56 


1490 


3,73 


6,25 


0,58 


31 


11,0 


1,84 


1485 


12,25 


11,75 


1,90 


54 


14,0 


2,72 


1485 


18,1 


14,75 


2,82 


64 


20,0 


4,65 


1490 


31,0 


20,75 


4,83 


78 


24,0 


5,80 


1490 


38,7 


24,75 


6,04 


81,6 


28,0 


6,85 


1495 


45,6 


28,75 


7,15 


83,3 


30,0 


7,35 


1500 


49,0 


30,75 


7,70 


84,0 


33,0 


8,00 


1500 


53,4 


33,76 


8,36 


83,1 



Aus den beobachteten Werten J^, P' und n der Tabelle 
werden dann die anderen Größen, wie folgt, berechnet: 
die Umfangskraft 



die Gesamtstromstäike 



J = J -l-J 
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die effektive Leistung in Pferdestarken 

Pä! Tt-n 
75 '"60 

und der Wirkungsgrad 

P'.rf' nn 



N^ 



9,81. 



' E^'J 60 

Der Übersicht wegen tragen wir nun alle Werte in Abhängigkeit 
von der abgegebenen Leistung N^ in ein rechtwinkliges Koordinaten- 
system ein, wie Fig. 200 zeigt. 



Ja 



£^'2ZOyb^'konsf. 




c) Indikatormethode. 

Nehmen wir an, daß der Generator mit einer Dampf- 
maschine direkt gekuppelt ist, so ist der Wirkungsgrad nach den 
Verbandsvorschriften aus der Leistung und den meßbaren Ver- 
lusten ohne Eücksicht auf Reibung zu bestimmen. 

Bevor wir jedoch auf die Methode näher eingehen, wollen 
wir erst feststellen, welche Verluste überhaupt in einer [Gleich- 
strommaschine auftreten können. Denken wir uns vorläufig den 
Anker im Magnetfelde rotierend, ohne daß er einen Strom führt, 
so wird zur Überwindung der Reibung in den Lagern und an den 
Bürsten, des Luftwiderstandes und der Ventilation des Ankers ein 
Effekt verbraucht, den wir @^ nennen wollen. Infolge Um- 
magnetisierung des Eisens tritt im Anker ein Verlust durch 
Hysteresis @^ auf, zu dem noch der Wirbelstromverlust @^ hinzu- 
kommt, der sich teils aus der Rotation der Eisenmassen in einem 
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magnetischen Feld herleitet, teils in den massiven Folschuhen ent- 
steht, wenn der Anker Nuten besitzt, durch welche Fluktuationen 
des magnetischen Kraftflusses hervorgerufen werden. 

Außerdem bilden sich in dem Armaturkupfer und den massiven 
Konstruktionsmetallteilen, soweit sie sich in variablen Magnet- 
feldern befinden, ebenfalls Wirbelströme, die besonders bei Wechsel- 
strommaschinen mehr in Frage kommen, dagegen hier nur einen 
geringen Prozentsatz ausmachen. 

Führt die Maschine einen Strom J, so kommt neben den 
infolge der bei Belastung stärkeren Sättigung der Zähne zusätz- 
lichen Wirbelstromverlusten im Anker @^^ noch der Verlust durch 
Strom wärme @^^ = e/® • 1^^ und der Bürsten- und Übergangs Verlust 
zwischen Kollektor und Bürsten @^^ = J^-Ä^ dazu, worin R^ und 
R^ den Anker- resp. Übergangswiderstand darstellen. Für die 
Erregung des Magnetfeldes ist allgemein der Yeilust ^^^ = Ej^-J^ 
und speziell ®^^ = ^^. J^ = J^^.JB^ bei Nebenschluß- oder 
{S^J^ = J^'Rf^ bei Hauptschlußmaschinen einzuführen. Für die 
Wirkungsgradbestimmung nach den indirekten Methoden wird nun 
angenommen, daß der Reibungsverlust sich mit der Belastung 
nicht ändert, sondern konstant bleibt, wenn n sich nicht ändert. 

Bezüglich der Eisenverluste tritt insofern eine Änderung bei 
Belastung auf, als das Feld sich ändert (s. Aufnahme von Feld- 
verteilungskurven S. 258). Der Unterschied ist aber von so ge- 
ringem Einfluß auf das Resultat, daß wir auch S^j + ß^ als an- 
nähernd konstant ansehen können. 

Zur Bestimmung der Verluste läßt man die Dynamo ohne 
Erregung des Feldes mit normaler Tourenzahl laufen und nimmt 
dabei ein Indikatordiagramm auf, vermittelst dessen man die zum 
Leerlauf ohne Erregung notwendige Leistung @^ berechnet. 

In gleicher Weise verfahren wir bei erregter Dynamo, wobei 
sich eine Leistung' ©g ergibt. Die Differenz ©^ — ©^^ dient dann 
zur Kompensierung der in dem Generator auftretenden Verluste 
durch Hysteresis und Wirbelströme im Eisen @^ -(- @^, sowie zur 
Erzeugung der eventuellen Erregerverluste inkl. Nebenschluß- 
regulator @^g, woraus folgt: 

Es bleiben jetzt noch die Verluste durch Strom wärme im 
Anker @^^ und infolge des Bürstenübergangswiderstandes @^^, die 
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man leicht durch Messung des Ankerwiderstandes R^ und des 
Übergangswiderstandes R^^ bestimmen kann. Dagegen vernach- 
lässigen wir hier die Verluste @^^. 

Zur Messimg des Widerstandes R^ verwendet man die 
Thomson sehe Doppelbrücke, indem man den Strom an zwei be- 
stimmten Lamellen des Kollektors zuführt und von hier auch die 
Spannungsdrähte der Brücke fortführt. 

Die Entfernungen y^ zwischen den beiden Lamellen, durch 
welche die Wicklung in zwei gleiche Teile zerlegt wird, lassen sich 
nach folgender Tabelle (2)*) bestimmen, wenn man die Schaltung 
kennt. 

Tabelle 2. 



„,. , , Lamellen- 
^^^^^« zahl K 


Kollektor- 
schritt y/t 


ym 


Parallel-, I 
Reihen-Para 

Reihe 
Reihen- 


leihen- und 
Uelschaltung 


gerade 


gerade oder 
ungerade • 


K 
2 


n imd 
Parallel 


ungerade 


gerade 
Ungerade 


±y. 

2 

K±yu 
2 


ParaUel- 
schaltiing 


einfache 
mehrfache 


ungerade 


gerade 
ungerade 


K+l 
2 

K — a/p 
2 



Darin ist K die Kollektorlamellenzahl, 

der Kollektorschritt, wobei y^ -|- y.^ bei Wellen- und y^ — y^ bei 
Schleifenwicklungen benutzt werden muß. 

Hat man auf Grund einer solchen Messung den Widerstand 
zwischen den oben bezeichneten Lamellen gleich r gefimden, so ist 
der ganze Widerstand aller hintereinander geschalteten Spulen ir 
und demnach der Ankerwiderstand 

4r r 



R.= 



(2ar 



*) Arnold, Gleichstrommaschine, Bd. II. 
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für einfach und 

für tfach geschlossene Wicklungen, worin 2a die Anzahl der 
Ankerstromzweige bedeutet. Am besten führt man diese Messungen 
nach einer Belastungsprobe aus oder nachdem der Meßstrom eine 
Zeitlang den Anker durchflössen hat, wobei es vorteilhaft ist, 
den Widerstand in Abhängigkeit vom Ankerstrom als f{R^,JJ 
durch mehrere Versuche zu bestimmen. 

Der Bürstenübergangwiderstand R^ kann in folgender Weise 
gemessen werden: Auf einen Bürstenstift wird eine Bürste direkt 
und eine isoliert aufgesetzt und bei normaler Umdrehungszahl ein 
Meßstrom J durch beide hindurchgeleitet. Mißt man noch den 
an den Bürsten auftretenden Spannungsverlust e, so ergibt sich der 

Übergangswiderstand pro Bürste r^ = — -, aus dem dann R^^ leicht 

2c/ 

gefunden werden kann. 

Wichtig ist dabei, daß neben richtiger Drehrichtung beide 
Bürsten gut eingelaufen sind und daß R^ für verschiedene Strom- 
stärken / bestimmt wird, so daß man durch graphische Dar- 
stellung eine Kurve als f (R^ , J) erhält. 

Besitzt die Maschine mehr als zwei Bürstenstifte, so kann man 
folgende von Dettmar*) angegebene Methode verwenden, ohne 
daß Fehler durch die remanente Spannung zu befürchten sind. 
Zwei Bürstenstifte gleicher Polarität werden nach Lösung ihres Ver- 
bindungstückes an eine Stromquelle angeschlossen und die infolge 
des Meßstromes J zwischen den Bürsten auftretende Potential- 
differenz e bei normaler Geschwindigkeit des Kollektors gemessen, 

woraus der Widerstand r^ = j pro Stift folgt. Sind im ganzen 

8 Stifte gleicher Polarität vorhanden, so erhält man als Über- 
gangswiderstand 

2r 

R = ". 
s 

Bei dieser Messung ist allerdings noch eine Ankerwicklung vom 
Meßstrom durchflössen, deren Widerstand als verschwindend kleiner 



*) ETZ 1900. S. 732 
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Teil des Gesamtwiderstandes vernachlässigt werden kann. Diese 
Windung beeinflußt auch die Messung gar nicht, da sie in der 
neutralen Zone gelegen ist. Will man jedoch ganz sicher gehen, 
so mißt man mit kommutiertem Strome und nimmt das- Mittel 
aus beiden Werten. Diese Messung führt man auch an den 
anderen Bürstenstiften aus und nimmt das Mittel aus allen Be- 
obachtungen. 

Im allgemeinen wird man jedoch davon absehen können, die 
Widerstände R^ und R^ getrennt zu bestimmen, besonders wenn 
man den Wirkungsgrad größerer installierter Maschinen an Ort 
und Stelle bestimmen soll und umständliche Hilfsmittel, wie 
Doppelbrücke, Galvanometer usw. nicht zur Verfügung stehen. 
In diesem Falle lassen wir die Maschine mit normaler Tourenzahl 
laufen, wobei an den Klemmen eine remanente Spannung c' auf- 
treten wird. Schicken wir dann einen Meßstrom -f-«/ durch die 
Wicklung, so kommt noch ein Spannungsverlust e = J-(Ä^-f- i^J 
dazu, so daß wir im ganzen e^=e* -\-e am Spannungsmesser ab- 
lesen, wenn das Instrument mehr anzeigt, als wenn der Meß- 
strom J Null ist. Kommutieren wir jetzt den Meßstrom, so ent- 
spricht die Ablesung nach derselben Seite dem Wert e^ = e' — e. 

Daraus rechnet sich dann 

ß ß 

e = -^ - — und damit 

2 



Ra+Ru = ^ 



2J 



Auch hierbei wird man den Widerstand in Abhängigkeit von 
dem für den Wirkungsgrad maßgebenden Strom feststellen, da 
speziell der Übergangswiderstand R^ wesentlich vom Strome ab- 
hängt, weil sich der spezifische Widerstand der Kohle mit der 
Stromdichte sehr stark ändert und zwar mit kleiner Stromdichte 
größer wird. 

Will man sich vom Einfluß der Remanenz freimachen, so 
kann man dieselbe durch ein gleich großes entgegengesetztes Feld 
vernichten, indem man die Magnetwicklimg durch eine be- 
sondere Stromquelle von einem solchen Strom durchfließen läßt, 
daß der Spannungsmesser bei normaler Umdrehungszahl der Maschine 
keine Ablenkimg zeigt. 
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Würden diese Messungen des Widerstandes i^^-f-Ä^dazu benutzt, 
um daraus für die belastete Maschine die Verluste (£^^ und (&^^ zu 
berechnen, so würden die zusatzlichen Verluste durch Wirbelströme 
im Ankerkupfer, die infolge des Armaturfeldes auftreten, nicht 
berücksichtigt sein. Es empfiehlt sich daher, für genaue Messungen 
den effektiven Widerstand R^ -f- R^ durch Messung des Kurz- 
schlußeffekts @j^ bei verschiedenen Stromstärken zu bestimmen, 
woraus dann 

ßa + Ä« = J folgt. 

Sind diese Messungen an einer Maschine ausgeführt, so findet 
man daraus die Effektverluste 

ra a a ru a u 

und damit den Wirkungsgiad 

^ f^^ 

Trotzdem in bezug auf die Genauigkeit dieser Methode 
wegen der Ungenauigkeit der bei Leerlauf aufgenommenen Indi- 
katordiagramme manche Bedenken geäußert worden sind, so kann 
man doch genaue Resultate erzielen, wenn man mit der richtigen 
Füllung arbeitet. Außerdem ist diese Methode für direkt ge- 
kuppelte Maschinen die einfachste und jedenfalls genauer als die 
bisher übliche durch Aufnahme eines Leerlauf- und eines Be- 
lastungsdiagramms, die man allgemein in ein wandsfreier Weise 
nicht miteinander in Verbindung setzen darf. 

d) Differential- oder Zurückarbeitungrsmethode 

(Hopkinson). 

Nach den Vorschriften des Verbandes d. E. führt diese 
Messung die Bezeichnung „indirekte elektrische Methode''. In 
der Praxis ist sie meistens als „Sparschaltung" bekannt. Voraus- 
setzung ist dabei, daß mindestens zwei Maschinen derselben Bau- 
art, Spannung und Leistung zur Verfügung stehen, wie es be- 
sonders bei einer Massenfabrikation oder auch bei Straßenbahn- 
motoren der Fall ist. 

Die beiden Maschinen werden nun miteinander mechanisch 
gekuppelt und eine von ihnen an eine Stromquelle gleicher 
Spannung angeschlossen, so daß sie als Motor laufend die zweite 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 15 
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Maschine als Generator antreibt (Fig. 201). Die Zuschaltung erfolgt 
dann nach den Vorschriften für die Parallelschaltung (s. d.). Um 
eine bequeme Regulierung der Spannung zu erhalten, wählt man am 
besten Fremderregung, für die der Stroip bei Hauptschlußmaschinen 
einer Hilfsbatterie von niedriger Spannung entnommen wird. 



Anhfsm'cl. 




Fig. 201. 
Nachdem die Magnetfelder erregt sind, können beide Maschinen 
auch zu gleicher Zeit mittels des Anlaßwiderstandes eingeschaltet 
werden und es wird dann die Erregung soweit reguUert, daß die 
normale Tourenzahl, Spannung und Stromstärke auftritt. Sobald 
der stationäre Zustand erreicht ist, liest man die Spannung E^ 
und die Stroms J und J ^ ab. Dann würde der Wirkungsgrad 
der ganzen Anordnung allgemein durch die Gleichung 



n.^n. 



E'J„ 



E^ J 

leg *" a 



g I z 

dargestellt werden können, worin E die Klemmenspannung des 
Generators, E^^ die des Motors bedeutet. In diesem Fall ist 
E^ — E^^ =E^=E, so daß wir unter der Annahme, daß y} =ri^ = rj 
ist, erhalten / j 

g I z 

Sind die Maschinen nicht direkt gekuppelt, sondern durch 
Riemen oder Transmission miteinander verbunden, so muß auch 
der Wirkungsgrad der Transmission rj^ berücksichtigt werden, wo- 
für dann 

wird.*) 
i^g'{-Jz)Vt 

*) Andere Anordnung s. a. Müller und Mattersdorf, Die Bahn- 
motoren. 



v==Y- 
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Da bei dieser Messung die vom Motor aufgenommene 
Energie zum größten Teil durch den Generator an das Netz zu- 
rückgegeben wird, so ist nur der Betrag zur Kompensierung der 
Verluste in beiden Maschinen von der Stromquelle zu bestreiten. 
Daher eignet sich diese Methode auch für größere Maschinen 
nicht nur für die Bestimmung des Wirkungsgrades, sondern auch 
für Belastungsproben, weswegen sie in den Fabriken ziemlich ge- 
bräuchlich ist, trotzdem die Genauigkeit der Messung keine sehr 
große ist. 

e) Leerlauf- und Kurzschlufiversuch. 

Diese Methode kann zu den einfachsten und mit geringen 
Hilfsmitteln am bequemsten ausführbaren gerechnet werden, wenn 
man nur den Leerlauf versuch allein vornimmt. Will man da- 
gegen die Verluste durch Wirbelströme im Anker berücksichtigen, 
so muß man noch den Kurzschlußversuch machen, da sonst der 
Wirkungsgrad ohne diesen zu groß ausfallen würde, was be- 
sonders für große Maschinen in Frage kommt. Man ist dabei 
von der Voraussetzung ausgegangen, daß sich die Verluste einer 
belasteten Maschine mit ausreichender Genauigkeit durch Super- 
position der Leerlauf- und Kurzschlußverluste bestimmen lassen.*) 

Legt man einen Motor an eine Stromquelle an, so wird der 
Anker bei der Spannung J&^^ für Leerlauf einen Strom J^ auf- 
nehmen. Da er an der Riemenscheibe keine Leistung abgibt, so 
dient die aufgenommene Energie @^' = 6j^^»J^ zur Kompensierung 
der bei Leerlauf auftretenden Verluste. Diese setzen sich nun 
aus folgenden Teilen zusammen: 

1. Strom Wärmeverlust J^ * (^a ~}~ ^i) > 

2. Reibungsverlust (g ^ , 

3. Hysteresis- und Wirbelstromverlust im Eisen (S/^ + ^j^, 

4. Erregerverlust. 

Derselbe ist jedoch nur bei Hauptschlußmaschinen in @^' 
enthalten. 

Haben wir nim durch eine Messung den Widerstand der 
Armatur {R^-\- RJ bestimmt, so wird, da wir die Maschine im 
allgemeinen mit Fremderregung untersuchen wollen, 



*) Arnold, ETZ 1903, S. 476. 

15* 
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sein, woraus folgt 

Die auf diese Weise gemesseDen drei Verluste können jedoch 
nur den bei Belastung auftretenden gleichgesetzt werden, wenn 
die Ursachen, von denen sie hervorgerufen werden, dieselben ge- 
blieben sind. 

Nun sind die Reibungsverluste von der Tourenzahl, die 
Hysteresis- und Wirbelstromverluste von der magnetischen In- 
duktion im Ankereisen und der Periodenzahl der Ummagnetisierung 

abhängig. Da die Periodenzahl v = ^ der Tourenzahl propor- 

60 

tional ist, so müssen wir beim Leerlauf versuch dieselbe Touren- 
zahl und dieselbe magnetische Induktion im Anker wie bei Be- 
lastung haben. Die Induktion können, wir zwar direkt nicht 
messen, sie ist aber bestimmend für die Größe der im Anker 
induzierten E.M.K. und diese steht in einem einfachen Zusammen- 
hang mit der Klemmenspannung der Maschine. Dabei muß man 
natürlich berücksichtigen, ob ein Motor oder Generator untersucht 
werden soll. Für einen Motor ist die induzierte E.M.K. (Gegen- 
kraft) bei Belastung 

wobei E^ und J^ die für normalen Betrieb in Frage kommenden 
Größen sind. Bei Leerlauf wird 

E '=^E^ —J (R 4-R). 
Da nun E —c-^^ ist und 93^ konstant bleiben soll, so muß 
E —E , sein, woraus folgt: 

Es muß demnach dem Motor bei dem Versuch zur Feststellung 
der Verluste eine Klemmenspannung bei Leerlauf 

geboten werden. 

Hierin ist ja (Ä^ + R^) ^"^c^ Messung in Abhängigkeit von 
J und J^ gefunden. 

J^ wird durch einen Vorversuch bestimmt, indem man den 
Motor bei der Spannung 

laufen läßt. 
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Ist die zu untersuchende Maschine ein Generator, so können 
die Verluste ©^ + ©^ + %c ebenfalls aus dem Effekt gefunden 
werden, welchen der als Motor laufende Generator bei Leerlauf 
aufnimmt, Da in diesem Fall als belasteter Generator 

und als leerlaufender Motor 

go ko \ a\^ uf 

ist, SO folgt aus der Beziehung 

^,„ = ^a» auch £,„-J.-(Ä„+Ä„) = -B, + /<.-(Ä„+BJ. 
oder dem Motor muß die Klemmenspannung 

^*o = -S. + ''«-(Ä«+ÄJ+^o-(Äa+Ä„) 

geboten werden, worin J^ ebenfalls durch einen Vorversuch bei 
der Spannung 

festgestellt wird. 

Es bleiben noch die Verluste 

@ =J^.R, e =J^,R^ @ und (^ 

ZU bestimmen. 

Darin läßt sich ^^^ = Ej,'J^ leicht berechnen, dagegen muß 
(g^.^ zusammen mit @^^ und (S^„ experimentell gefunden werden, 
und zwar geschieht das durch deii Kurzschlußversuch in folgen- 
der Weise: 

Bin Hilfsmotor wird für verschiedene Belastung geeicht, d. h. 
sein Wirkimgsgrad in Abhängigkeit von der eingeführten elektrischen 
Energie bestimmt und dann mit der zu untersuchenden Maschine 
gekuppelt, die er mit der normalen Tourenzahl als Generator im 
richtigen Sinne antreibt. SchUeßt man die Klemmen durch 
einen Strommesser kurz und erregt das Feld, falls die Remanenz 
nicht ausreichen sollte, durch eine Hilfsbatterie so weit, bis der 
für den Wirkungsgrad in Frage kommende Strom J^ vom Anker 
abgegeben wird, dann verbraucht der Generator beim Kurzschluß 
den Effekt @^/, welcher aus dem eingeführten des Motors mit 
Hilfe der Eichkurve leicht bestimmt werden kann. In diesem 
Wert ®j^' sind nach der Gleichung 

®,' = e,, + e,„ + ©.„„ + e, + (£',+„ 

sämtliche Verluste enthalten, wobei 6';^ , ^,, ein ganz kleiner Bisen- 
verlust infolge der schwachen Erregung ist. 
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Nun öffnen wir den Kurzschluß und erhalten aus Ablesung 
und Eichkurve einen anderen dem Generator zugeführten Effekt: 

der nur die mechanischen und Eisenverluste des Kurzschluß- 
effekts dj. erhält. Aus beiden Werten folgt dann: 

Dieser Versuch wird für einen Motor oder Generator in gleicher 
Weise ausgeführt und erhalten wir dann als Endresultat den 
Wirkungsgrad 

% — 



für einen Generator und 



Vn 



E,.J 



für einen Motor, wenn E^ in beiden Fällen die Klemmenspannung 
und J =^J^ — J^ den Nutzstrom für den Generator, dagegen beim 
Motor J^e/^-|~«^n ^®^ Gesamtstrom bezeichnet. 

In ähnücher Weise könnte man vermittelst des Hilfsmotors 
auch die Verluste @^ + @ä~1~®u> t>estimmen, wenn sich in ein- 
zelnen Fällen (z. B. bei Wechselstrommaschinen) der direkten Be- 
stimmung Schwierigkeiten entgegenstellen oder eine gleichartige 
Stromquelle, wie sie die zu untersuchende Maschine erfordert, nicht 
vorhanden ist. 

Zur Erläuterung dieses Versuchs diene folgendes Beispiel: 
Für einen Nebenschlußmotor soll bei E^ = 22iO Volt Klemmen- 
spannung, w = 1650 Umdrehungen pro Minute und «7^ ^15 Am- 
pere Belastungsstrom der Wirkungsgrad yj^ bestimmt werden, 
wenn der normale Erregerstrom e/^ = 0,42 Ampere, der Wider- 
stand Ä« + Ä„ ^^ ^'^ ^ ^®^ ^ Ampere und 0,63 Q bei 15 Ampere 
beträgt. 

Durch einen Vorversuch wurde festgestellt, daß der Leerlauf - 
Strom nach ca. dreistündigem Betrieb konstant blieb und 2 Ampere 
betrug. Daraus ergibt sich die für die Untersuchung notwendige 
Spannung 

= 220—15.0,63 + 2.0,7 
^^^ = 212,9 Volt. 
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Bei dieser Klemmenspannung wurde nun die Erregung so einge- 
stellt, daß der Motor n=1650 Umdr./Min. machte, wobei ein* 
Leerlaufstrom J^ = 2,05 Ampere gemessen wurde. Hieraus folgt : 

g^ = E^^ . J^ — J/ . (R^ + RJ = 212,9 . 2,05 — 4 • 0,7 = 433 Watt. 

Darauf wurde für den Kurzschlußversuch die Maschine mit 
einem Hilfsmotor gekuppelt und durch einen Strommesser kurz 
geschlossen. Da die Remanenz sehr gering war, wurde durch eine 
Hilfsbatterie von ca. 20 Volt Spannung das Feld so weit verstärkt, 
bis der normale Strom von J^ = 15 Ampere bei n = 1660 Touren 
auftrat. Gleichzeitig wurde die Spannung des Antriebsmotors an den 
Ankerklemmen aus mehreren Werten im Mittel zu Ej^ = 215 Volt 
und der Ankerstrom J^' = 4,75 Ampere bestimmt, woraus 

e^' = Ej^ . JJ = 215 . 4,75 = 1020 Watt 

folgt. Nach Öffnung des Kurzschlusses betrug die Aufnahme nur 

®;' = E^" . j;' = 214 . 3,74 = 800 Watt. 

Unter der Annahme, daß der Wirkungsgrad des Antriebsmotors 
bei diesen Stromaufnahmen als konstant angesehen werden kann, 
ergibt die Differenz 

g; - ©," = ®, = e,, + e,„ + e„.„ = 1020 - soo = 220 watt 

die für den normalen Strom auftretenden Ankerverluste, während 
man durch Rechnung nach der Gleichung 

®r« + ®ru = V-(^a+ÄJ uur 15^0,63 = 142 Watt 
erhalten hätte. 

Der Wirkungsgrad des Motors wird demnach, wenn 
J = J^-\-J^ ist, 

^»^ Ej^'J 

_ 220 . 15,42 — (433 + 220+ 220 • 0,42) 
~" ~ ~ 200.15,42 

= 0,781 = ~780/^j. 

Würde man diese Maschine als Generator laufen lassen, so 
könnte man bei J^ = 0,42 Ampere Erregung und n = 1650 Um- 
drehimgen pro Minute nur eine Klemmenspannung von Ej^ = 200 Volt 
bei 15 Ampere Nutzstrom erhalten. 
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In diesem Fall ließ man zur Bestimmung des Wirkungsgrades 
*die Maschine als Motor mit einer Spannung 

= 200 + 15,42 . 0,63 + 2-0,7 

oder Ej^^ = 211,1 Volt laufen, wobei der Leerlaufstrom J^ = 2,0 Am- 
pere betrug. 

Hieraus ergibt sich 

(£^ — 211,1.2,0 — 4.0,7=419 Watt. 
Die Verluste bei belastetem Generator ergeben sich für den Anker- 
strom J^ = 15,42 Ampere durch den Kurzschluß versuch zu 
®^' = 1029 und ©jt" = 800 Watt, woraus 
g^ = 1029 — 800 = 229 Watt folgt. 
Der Erregerverlust beträgt ©^^ = 200-0,42 = 84 Watt, so daß 

E,'J 200.15 

%=: ^ — 



^fc*«^ + ®o + ®fc + ®re 200-15 + 419 + 229 + 84 

■ 3000 ^_, 
= ---- = 0,804 
3732 

wird. Die Verluste bei Kurzschluß hätte man auch nach der so- 
genannten Auslaufmethode (s. d.) bestimmen können, wenn kein 
Hilfsmotor zur Verfügung sein sollte. 

In einzelnen Fällen ist es sehr erwünscht, die Verluste durch 
Reibung, Hysteresis und Wirbelströme voneinander trennen zu 
können, besonders wenn es sich darum handelt, Bearbeitungs- und 
Fabrikationsmethoden gegeneinander auf ihre Vorzüge und Nach- 
teile zu vergleichen, ob man z. B. gefräste oder gestanzte Nuten, 
Papier oder Lackzwischenlagen beim Zusammenbau des Ankers usw. 
verwenden soll. Diesem Zweck dient folgende Messung: 

f) Trennung^sniethode« 

Läßt man eine Maschine als Motor leer laufen, so nimmt sie 
einen Effekt (Sj = Ej^^-J^ bei einer bestimmten Tourenzahl n 
auf, wie wir früher gesehen haben, und zwar dient er zur Kompen- 
sierung der Verluste 

e, + ®, + e„ +y„^- (ä, + rj, so daß 

wird. Verringert man Ej^^ und hält durch Schwächung des Feldes 
die Tourenzahl konstant, so erhält man neue Werte für (£ . 
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Trägt man diese in Abhängigkeit von Ej^^ in ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem ein (Fig. 202), so erhält man als f (@^, Ej^J 
ein Knrvenstück, welches 
seiner Form nach zwischen 
einer Geraden und einer 
Parabel gelegen ist. Wird 
nun diese Kurve bis zum 
Schnitt a mit der Ordinaten- 
achse verlängert, dann stellt 
die Strecke Oa den Verlust 
dar, der bei normaler Touren- 
zahl für die Spannung 

auftritt. Da in diesem 
Falle keine Eisenverluste 
vorhanden sind, so muß die Strecke Oa den Efiekt zur Kom- 
pensation der Reibungsverluste @^ darstellen. Um diese Werte 
möglichst genau zu erhalten, empfiehlt es sich mit der Spannung 
^ko ^^ ^^^^ ^^ möglich herunterzugehen. Zur Erhöhung der Ge- 




Fig. 202. 



als Funktion von E^ 

ko 



nauigkeit schlägt Dr. Breslauer vor, 
aufzutragen, wodurch die Punkte für Spannungen unterhalb der 
Einheit näher an die Ordinatenachse heranrücken. @^ könnte 
man nach Dettmar*) auch aus zwei Gleichungen der Form 

bestimmen, nachdem man durch eine Proberechnung festgestellt 
hat, daß die Kurve /"(S^, Ej^^), von dieser Gleichung wenig abweicht. 

In derselben Weise werden nun 
für andere Tourenzahlen n^, n^ usw. 
die zugehörigen Kurven aufgenom- 
men und die Werte ßei,@ß2 usw. 
bestimmt. Durch Einträgen der 
Eeibungsverluste ©^ als Funktion 
der Tourenzahl n in ein recht- ^^g- 203. 

winkliges Koordinatensystem erhält man dann (Fig. 203) als /"(S^, n) 
eine Kurve, die ungefähr der 1,5. Potenz von n proportional ist 
nach der Gleichung g — c • ri^'^. 




♦) ETZ 1899, S. 203. 
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Beispiel: 

Gleichstromgenerator für Ej,= 110 Volt, J = 550 Ampere, 
w = 550 Touren, R^J^R^ = 0,005 fi, J^ = 5,5 Ampere. 

Nachdem die Maschine als Motor so lange unbelastet gelaufen 
war, bis ein stationärer Zustand auftrat, veränderte man die 
Klemmenspannung Ej^^ und die Erregung t/^, so daß die Touren- 
zahl n konstant blieb, und notierte die aufgenommenen Anker- 
ströme J^. Dasselbe führte man für andere Tourenzahlen n^, 
n,^ usw. aus, wie folgende Tabelle (3) zeigt: 

Tabelle 3. 
n = 625 



beobachtet 




111,2 
38,6 


95,6 
35,8 


78 
36,8 


60 
39,8 


43 

48,4 


35 
56 


berechnet 


®„ 


4270 


3416 


2864 


2376 


2070 


1945 



:550 



beobachtet 




110,8 
1 36,3 


100 
35,1 


87,6 
34,2 


64 
35,2 


50 
38,6 


31 
52,3 


berechnet 


«0 


'4010 


3504 


2990 


2248 


1922 


1606 



n = 450 



beobachtet 


{:: 


108 
34.4 


91 
31,6 


62 
30,4 


45 
33,3 


27 
44,5 




berechnet 


©0 


3710 


2870 


1878 


1492 


1190 





n = 300 



beobachtet 


{:: 


95 
30,2 


80 
28,1 


66 
26,5 


50 
25 


34 

25,8 


22 
31,4 


berechnet 


®o 


2860 


2240 


1748 


1246 


872 


686 



Aus E^^, J^ und Ä^-f-^w ^^t nun 

berechnet und als Funktion von Ej^^ in Fig. 204 
Durch Verlängerung der Kurven ergeben sich die 



eingezeichnet. 
Verluste (Bg, 
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deren Abhängigkeit von n in Fig. 205 nach folgenden Angaben 
(Tabelle 4) dargestellt ist. 

Tabelle 4. 
625 550 450 300 



ifffOC^ 



3000 




7000 



Ö i0 2O3OW5060?^80 901l00 ffOf,^ 
Fig. 204. 
Bestimmt man ©^ analytisch durch die Gleichung 

z. B. aus den beiden Glei- 
chungen : 

I. 4270 = ®, + c. 111,2^ ,^^^ 
IL 1945 = g,-fc.35«, 
80 erhält man @, = 1695 nur 
um ca. 1^/q gegen den gi-aphisch '^^^o 
ermittelten Wert verschieden. 

Aus diesen Aufnahmen läßt 
sich jetzt der Wirkungsgrad für ^^ " 
den Generator leicht bestimmen. 
Damit die bei dem leerlaufen- 
den Motor gefundenen Verluste 
für die des belasteten Generators 
gesetzt werden können, muß 




f(Q:^,?t} 



200 900 

Fig. 205. 



SOO 



= 110 -f (550 4- 36,3) . 0,005 = 112,9 Volt 
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sein. Dafür entnehmen wir aus der Kurve für n = 550, ©^ = 1380 
und @^ = 4140, so daß @^,^ = 2760 wird. Dazu kommt noch 



®^^ 4- g^^ = 550^ . 0,005 = 1512 



und man erhält dann: 
V 



^ = 110-5,5: 
110.550 



:605, 



60500 



110 . 550 4- 1380 + 2760 + 1512 + 605 
^=^900/,. 



66757 





'^^y j/ // 


Ni ^"^ ^^~~~~~^i 


n-konst f\ 

fMkJ 
n 





Fig. 206. 



Jo 




m.^j 



Fig. 207. 



In manchen Fällen 
ist es verhältnismäßig 
schwierig, die oben ange- 
gebenen Kurven 

für konstante Tourenzahl 
bei variabler Erregung 
soweit aufzunehmen, daß 
aus ihrer Verlängerung 
die Reibungsverluste ge- 
nau festgestellt werden 
können. 

Außerdem lassen sich 
die Kurven schlecht zur 
Trennung von @^ und 6^ 
benutzen. Dann kann 
man sich dadurch helfen, 
daß man bei Leerlauf die 
Effekte ®^ als Funktion 
der Klemmenspannung 
Ey^^ bei konstanter Er- 
regung J ^ und variabler 
Tourenzahl n bestimmt 
und entsprechend ver- 
schiedenen Erregerstrom- 
stärken eine Schar von 
Kurven aufnimmt (Fig. 
206), die natürlich im 
Gleichzeitig notiert man die 



Koordinatenanfang endigen müssen, 

Ankerströme J ^ imd trägt sie als Fimktion von E^^ graphisch 

auf (Fig. 207). 
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Um nun ®^ bei konstanter Tourenzahl und variabler Er- 
regung zu erhalten, zeichnen wir uns in Fig. 206 die Kurven 
f (n, Ej^^), e/^ = konst. hin, ziehen für eine bestimmte Touren- 
zahl w = konst. eine Parallele zur Abszissenachse, welche die 
Tourenzahlkurven in a,b,c schneidet. Von diesen Punkten ziehen 
wir vertikale Linien bis zum Schnitt mit den zugehörigen Kurven 
d, e, /*, so gibt uns eine stetige Verbindung der Schnittpunkte die 
verlangte strichpunktierte Kurve f (ß^, Ej^^) für konstante Touren- 
zahl bei variabler Erregung. Dieselbe Konstruktion führen wir 



für die Tourenzahlen n. 



Am besten zeichnet man 



sich die Kurven besonders heraus imd bestimmt nach den früheren 
Erklärungen die Kurve der Eeibungsverluste als Funktion der 
Tourenzahl f (g^, n), wie sie in Fig. 203 angegeben ist. 

Zur weiteren Trennung der Eisenverluste in Hysteresis- und 
Wirbelstromverluste kann man folgenden Weg einscjjdagen : 

Man zeichnet die Kurven der Ankerströme J^ als Fimktion 
von Ej^^ auf, von denen vorläufig nur eine für die normale Er- 



regung J^ 



= konst. 


betrachtet werden soll f 


Fig. 208). 
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In diesem 



Fig. 208. 
Strom J^ sind die den Effektverlusten «/.^•(Äa + Ä„), @< 



äquivalenten Stromstärken J^, Jq, 



Jj^ und 



.,, ^^ und 
enthalten und 



zwar ist 






Nun bereclinen wir für verschiedene Spannungen Ej^^ und Ströme 
Jg diesen Wert und verkürzen die Ordinaten um die zugehörigen 
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Stücke von J^, woraus sich die Kurve a-^h ergibt. Im all- 
gemeinen kann man J^ wegen des geringen Einflusses vernach- 
lässigen. Zur Bestimmung von Jg wählt man einige Spannungen 
aus und entnimmt der Fig. 206 die dazu gehörigen Tourenzahlen. 
Für diese ergeben sich dann aus Fig. 203 die Reibungsverluste @o, 
woraus nach der Gleichung @^ 

die dem Reibungsverlust entsprechende Stromstarke gefunden wird. 
Subtrahiert man von den Ordinaten der Linie a-j-ft die Größen e/^, 
so erhält man durch Verbindung der gefundenen Punkte eine an- 
nähernd gerade Linie cd = /{J,^^,^, Ej,^), deren Verlängerung die 
Ordinatenachse in c schneidet. 

Für konstante Tourenzahl ist darin /^^^konst., J^ dagegen 
ändert sich mit E,. Denn, es ist 

»0 -w^O 



. = J'E. 



ko' 



R.. 



worin R,„ den Widerstand des Wirbelstromkreises bedeutet. 

Daraus folgt 1 

J =--'E^ =C'E, . 

w -p ko ko 

Addiert man auf beiden Seiten J^, so ergibt sich 

als Gleichung einer Geraden, deren Ordinatenachsenabschnitt gleich 
Jj^ sein muß, da für J^^^^ = die Wirbelstromverluste verschwinden. 
Es stellt somit die Strecke Oc den zur Kompensierung der 

Hysteresisverluste notwendi- 
gen Strom «/^ dar. Zieht 
man zur Abszissenachse die 
Parallele ce, so entsprechen 
die Ordinaten zwischen den 
Linien ce und cd den Strö- 
men J^. 

Multipliziert man die so 

gefundenen Ströme mit den 

zugehörigen Klemmenspan- 

Fig. 209. nungen und trägt die Produkte 

als Funktion von Ej^^ auf, so erhält man übersichtUchere Kurven 

(Fig. 209), welche direkt die Verluste in Watt für konstante Er- 
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regung bei variabler Tourenzahl angeben. In derselben Weise 
kann man nun die Konstruktion für die anderen Erregungen durch- 
führen und erhält dann eine Kurvenschar, aus der man die zu 
einer konstanten Tourenzahl bei variabler Erregung ge- 
hörenden Verluste entnehmen kann. Trägt man die so gefundenen 
Werte als Funktion von Ej^^ auf, so erhält man folgende Kurven 




Fig. 210. 

(Fig. 210), die dann leicht zur Bestimmung des Wirkungsgrades 
dienen können. 

Beispiel : 
Bei demselben Generator, wie im früheren Beispiel, für 
^^=110 Volt, e/ = 550Amp., w = 550 Touren/Min., 
J^ = 5,5Amp., Ä^+Ä„ = 0.005 
wurden für mehrere Erregerstromstärken folgende Aufnahmen ge- 
macht : 

Tabelle 5. 



J 


„ = 10,0 Amp. 


J„ = 7,0 Amp. 


J 


\ = 5,5 Amj 


). 


Eko 


Jo 


« 


<£<, 


Euo ' Jo \ n 


^0 


Euo 


Jo 1 W 


^0 


98,5 30,5 


358 


3000 


99,6 j 32,4 


432 


3220 


99,7 


33,9 


510 


3370 


77,5 ; 26,7 


281 


2065 


77,5 


28,0 


337 


2165 


77,0 


29,2 


396 


2244 


61,8 23,9 


223 


1474 


61,2 


24,8 ; 266 


1513 


60,7 


25,6 


308 


1550 


47,4 , 21,2 


173 


1000 


39,0 


20,3 1 168 


788 


35,0 


19,9 


178 693 


23,4 


17,9 


85 


415 


18,8 


16,7 


81 


312 


19,6 


16,8 


99 


1 326 



beobachtet berechnet 
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Jn = 3,0 Amp. 


Jn = 1,4 Amp. 


E,o 


Jo 


n 


e. 


Sko Jo 


» 


e» 


98 


43,6 783 


4255 


47,9 55,4 


730 


2635 


71,6 


35,2 


576 


2510 


31,0 


42,6 


476 


1312 


52,9 


29,9 


427 


1578 










21,1 


20,1 


168 


421 











Die Größe @^ in der vierten Spalte ist nach der Formel 
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Fig. 211. 



berechnet worden. Nun tragen wir @^ als Funktion von E^^ 
graphisch auf und zeichnen nach unten die Kurven /"(w, ^^J für 
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J^ = kon8t. (Fig. 211). Darm legen wir für n = 625, 550, 450, 
300 Parallelen zur Abszissenachse, gehen von den Schnittpunkten 
nach oben zu den Kurven f (®^, E^^, «^„= konst. und erhalten durch 
Verbindung der Schnittpunkte die f (@^, E^^ für n = konst. 
(strichpunktierte Kurven). Die Ordinatenachsenabschnitte der ver- 
längerten Kurven stellen den Reibungsverlust (5^ dar und sind in 
folgender Tabelle (6) angegeben. 

Tabelle 6. 



n 



650 
1720 



550 
1380 



450 

1030 



300 
565 



Die Übereinstimmung mit den früheren Werten ist eine sehr 
große, so daß wir für unsere weitere Rechnung die Fig. 205 be- 
nutzen wollen. 

Zur Trennung der Eisen Verluste verwenden wir jetzt die 
Kurven f(J^,E^^) für e/^ = konst. (Fig. 212). Darin ist die 



"X'S/^ 




Fig. 212. 

Korrektion J^ so gering, daß sie vernachlässigt werden kann. 
Nun entnehmen wir zu den Spannungen ^^^^ = 110, 90, 60, 30 Volt 
aus Fig. 211 für J^ = 7 Amp. die zugehörigen Tourenzahlen 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 



16 
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n ^ 480, 395, 260, 130, wozu aus Fig. 205 die Verluste g = 
850, 475, 192 Watt und nach der Gleichung 



: 1132, 



die Ströme J^ = 10,3; 9,5; 7,9; 6,4 Amp. gehören. 

Vermindern wir die entsprechenden Ordinaten in Fig. 212 
um diese Größen, so ergibt sich für J^ = 7ß eine Gerade, deren 
Verlängerung bis zur Ordinatenachse dem Strom Jj^ = 8,6 Amp. 
entspricht. Diese Operation führen wir auch für die anderen Er- 
regungen durch und erhalten folgende Werte (Tabelle 7). 

Tabelle 7. 



*fn I ^ko 



e* 



G. 



7,0 



10 


480 


1132 


10,3 1 


90 


395 


850 


9,5 1 


60 


260 


475 


7,9 


30 


130 


192 


6,4 



8,6 



15,6 


946 


1716 


12,7 


774 


1142 


8,2 


516 


492 


4,1 


258 


123 



5,5 


110 


565 


1458 


13,3 


7,4 


15,4 


814 


1695 


>> 


90 


460 


1055 


11,7 


?> 


12,8 


616 


1152 


>> 


60 


307 


598 


10,0 


,, 


8,3 


444 


498 


" 


30 


153 


231 


7,7 , 


>• 


4,1 


222 


123 



3,0 1 


70 


560 


1435 


20,5 


5,1 


9,4 


357 


658 


y> 


60 


480 


1130 


18.8 


>* 


7,8 


306 


468 


>• 


30 


240 


425 


14,2 


,, 


3,5 


152 


105 


" i 


15 


120 


170 


11,3 


'' 


1.7 


76 


26 


1'* i 


40 


610 


1650 


41,3 


1.7 


6,5 


68 ' 


260 


1 
„ 1 


30 


460 


1060 


35,4 


" 


3.0 ' 


51 1 


150 


71 


15 


230 


400 


26,7 


y 


2,5 . 


25,5. 


38 



Die Multiphkation der Ströme Jj^ und / ^ mit den zugehörigen 
Spannungen Ej^^ ergibt dann die Werte 6^ und 6^, woraus die 
Kurven der Fig. 213 erhalten wurden. Zu der normalen Touren- 
zahl n=550 gehören aus Fig. 211 für die Erregungen 1.4 bis 
5,5 Amp. die Spannungen Ej^^ = 36, 68, 107 Volt. Entnehmen wir 
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dazu aus der Fig. 213 die entsprechenden Verluste @^ und @^, 
so erhalten wir die Tabelle 8, welche die Verluste bei der kon- 

TabelleS. n = 550. 



1,4 
3,0 
5,5 



36 

68 

107 



61 
347 
792 



210 

629 

1610 



1380 
1380 
1380 



stauten Tourenzahl n==550 als Funktion von Ej^^ angibt, und 



2000- 



7000 




20 ¥0 60 80 fOO 
Fig. 213. 



die Fig. 214. Aus diesen Kurven finden wir für die Berechnung 
des Wirkungsgrades bei ^^^ =: 112,9 Volt die Verluste 
®^ = 1380, ®^ = 950, g„. = 1800 Watt. 



WOO -I 



2000 




16* 
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Dazu kommen 

g^^ -|. (g^^ = 1512 Watt und (£^^ = 605 Watt, 
woraus bei i^^. = 110 Volt und e/ = 550Amp. der Wirkungsgrad 

^ "" iTÖ. 550 +"1380 4^950 +T800 -fl5l2 + 605 ^ ^'^^^ ^ ^^^'« 
sich ergibt. 

g) Auslaufraethode. 

Wird einem um eine Achse drehbaren Körper durch eine 
äußere Kraft eine bestimmte Winkelgeschwindigkeit erteilt, so 
besitzt er nach Aufhören der Einwirkung eine gewisse potentielle 
Energie oder Arbeitsfähigkeit. Überläßt man nun den Körper 
sich selbst, so wird die potentielle in kinetische Energie umge- 
setzt, um die bei der Rotation auftretenden Verluste zu kompen- 
sieren, so daß der Körper eine immer mehr abnehmende Um- 
drehungszahl zeigt und allmählich zur Ruhe kommt. Die Zeit, 
welche dabei verfließt, bezeichnet man als Auslaufzeit. Da die 
potentielle Energie von der Umdrehungszahl des Körpers ab- 
hängig ist, so wird uns eine Kurve, welche die Tourenzahl als 
Funktion der Auslaufzeit darstellt, auch für jeden Moment die 
dem System innewohnende potentielle resp. bis dahin verbrauchte 
kinetische Energie angeben. Man bezeichnet nun diese Funk- 
tion als Auslauf kurve / (n, t). 

* Hat der rotierende Körper die Masse m und die Geschwin- 
digkeit V für den Punkt, in dem wir uns die Masse konzentriert 

denken, so ist seine Arbeitsfähigkeit Ä=tm - -— . Nehmen wir 

an, daß um die Rotationsachse ein System von vielen sehr 
kleinen Massen m^, m.j, . . . .m^ gruppiert ist, welche die Ab- 
stände r^ , r.2 r^ und die Geschwindigkeiten v^ , v^, . . . ,v^ 

besitzen, so wird die potentielle Energie des gesamten Systems sein : 

^ = %-|- + ^2— 2-+••••»^n•-f-• 
Ersetzt man darin v = r'(o, so ergibt sich : 

A^=m.'r-' -~- 4- m., • r/ • ;;- + •• • ^*. * ^*." • ~^- 

11 Ol 2 2 9' nno 
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oder, da die Winkelgeschwindigkeit alier Massenpunkte gleich 
groß ist, 



^ = (m,.r,2 + m,.r./ + . . . m„ • r^^) 






Nun ist aber ü^ {m •r^)^=J das Trägheitsmoment des ganzen 
Systems bezogen auf die Rotationsachse, woraus folgt : 



A=J' 



O)^ 



® = 



Ändert sich nun die potentielle Energie in der Zeit dt um 
den kleinen Betrag — dÄ, so ist die dabei abgegebene Leistung 

dA 

"dt' , 
Werten wir den Differentialquotienten aus, so wird 

dn 
'~di' 



-. d(o ^ fji 

dt \30. 



da o) =ji' — ist. Für einen bestimmten Körper ist die Größe 



■•(»r- 



eine Konstante, so daß man schreiben kann : 

(In 



a = — Cn 



dt • 



Wollen wir C nicht in mkg/Sek, sondern in Watt erhalten, 
80 müssen wir 



= 9,81. J 



{£)' 



setzen. Bei einfachen Hohlzylindern ist C 
leicht zu bestimmen, da 

9,81 V ^ 4 
ist, wenn G das Gewicht in kg, R der Radius * 
für den Schwerpunkt des Querschnitts und h ^^8- 216. 

die radiale Dicke der Zylinderwandung in m gemessen ist (Fig. 215). 
•Für die Untersuchung von elektrischen Maschinen können 
wir jedoch diese Formel nicht benutzen, da der Anker eine kom- 
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pliziertere Form besitzt, wohl aber laßt sich die Konstante C 
experimentell auf folgende Weise bestimmen : 

Legt man den Anker an eine Klemmenspannung Ej^^, bo 
wird er bei n Touren einen Strom J^ auüiehmen. Dann dient 
der eingeführte Effekt 

{Sj =Ej^^'J^ dazu, die Verluste 

©^ = J^' • (Äfl 4" ^u) ^^r<5h Stromwärme 

6ß durch Reibung 

6^ „ Hysteresis 

©^ „ Wirbelströme 
zu kompensieren, woraus folgt : 

Dieser Effekt 6^ verbraucht nun die kinetische Energie 

dn 

dt 
des Systems und es muß daher in jedem Moment 

-c»*^^=e^ + «*+«„ 

dn 
sein. Die Größe ^— können wir aus der Auslaufkurve bestimmen. 
dt 

Zur Aufnahme derselben versetzen wir den Anker der 
Maschine durch irgend eine äußere Kraft oder durch den elek- 
trischen Strom in Rotation, indem wir das Magnetfeld mit dem 
im Betriebe normalen Strom J^ erregen. Sobald der Anker die 
normale Tourenzahl n erreicht hat, wird die äußere Energiezufuhr 

unterbrochen und von diesem 
Augenblick an zu verschiedenen 
Zeiten t des Auslaufens die da- 
zu gehörige Tourenzahl n be- 
stimmt. Diese Werte stellt 
man graphisch dar und erhält 
daraus die Auslaufkurve f (n, t) 
für J^ = konst. In derselben 
Weise nehmen wir auch für 
Fig. 216. «/g=0 d. h. ohne Erregung eine 

neue Kurve auf (Fig. 216). 
Am leichtesten und schnellsten werden diese Kurven mit 
einem registrierenden Tachometer oder Tachographen aufge- 
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nommen.*) Da derselbe jedoch selten zur Hand sein wird, so 
kann man sich auch in folgender Weise helfen: 

Man legt einen Spannungsmesser an die Klemmen des 
Ankers, mißt die induzierte E.M.K. E^ desselben in Abhängigkeit 
von der Auslaufzeit t und erhält als graphische Darstellung eine 
nur durch den Maßstab von der Auslaufkurve verschiedene Kurve, 
da E^ = C'n für J =konst. ist. Nun treibt man die Maschine 
durch einen Hilfsmotor bei derselben Erregung an und bestimmt 
für verschiedene E.M.K.e E^ die zugehörige Tourenzahl n (es ge- 
nügen schon wenige Punkte, da f {E^, n) geradhnig ist). Aus 
dieser Aufnahme entnimmt man nun die zu den Größen E^ der 
f {E^, t) gehörenden Werte von n und erhält damit auch f (n, t). 
Bei unerregtem Felde genügt der remanente Magnetismus, wenn 
man ein entsprechend empfindUches Instrument benutzt. 

Zur Kontrolle der mit dem Tachometer festgestellten Aus- 
laufkurven mißt man die vom Momente des Abschaltens an zu- 
rückgelegten Umdrehungen u für verschiedene Zeiten mit Hilfe 
eines einfachen Tourenzählers und trägt sie als Funktion der Zeit 
t in Sekunden graphisch auf (Fig. 217). Es gibt dann die End- 





Fig. 217. 

Ordinate der Kurve für die Zeit t, in welcher der Anker zur 
Ruhe kommt, die gesamte Umdrehungszahl u während des Aus- 
laufs an. Diese Ordinate steht aber in einer bestimmten Be- 
ziehung zur Auslaufkurve. Für einen schmalen Streifen der Aus- 
laufkurve f (n, t) von der Breite dt (Fig. 218) ist die Fläche in 
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einem bestimmten Maß df=n'dt = du. Die von den Ordinaten 
t = und t = t^ eingeschlossene Flache abcd stellt demnach 



r r r 

f= I n'dt = i du= u 



d. h. die in der vom Beginn des Alislaufs an verflossenen Zeit t^ 
gemessene Umdrehungszahl u dar. Da nun die Ordinaten der 
XJmdrehungszahlkurve f {u, t) den Inhalt des entsprechenden 
Flächenstücks der Auslaufkurve angeben, so stellen sie das In- 
tegral des betreffenden Eurvenstücks dar. Die Umdrehungszahl- 
kurve f (tt, t) ist daher die Integralkurve 



\' 



\f(n,t).dt 

der Auslaufkurve /"(w, t). Hat man die f(n, t) aufgenommen und 
legt Fig. 217 für die Zeit tj^ = ah eine Tangente in 6 an die 
Kurve, so ist du n-dt 



= n 



^^ dt dt 

in dem betreffenden Maß die zu t^ gehörende Tourenzahl pro 
Minute bc = n (Fig. 218). 

Legt man nun (Fig. 219) an die Auslauf kurve für normale 
Erregung J^ in einem beliebigen Punkt f eine Tangent-e fc, 




a 
Fig. 219. 

errichtet in f die Normale fh und fällt das Lot fa, so wird 

nach den Grundsätzen der Differentialrechnung 

dn 
tg(/'ca)= — -^. 
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Bezeichnen wir den ^ (hfa) mit y, so ist tg (fca) =tgy, 
da ^ (fcä) = <^ (bfä) ist, und damit auch 

dn 

In dem Dreieck ahf ist aber 

ab ab 

af ^ 

Aus diesen beiden Gleichungen folgt : 

ab dn 

— = ;- oder 

n dt 

—- dn 

dt 

Bestinmien wir demnach aus der Auslaufkurve für irgend 

einen Punkt die Subnormale ab, so könnten wir die in dem 

Moment abgegebene Leistung @^ = @^ -|- ß^ -[- 6^ = C • a6 sofort 

berechnen, wenn die Konstante C bekannt wäre. 

— . . w^ 

Nach der Formel hat ab die Dimension — . Da aber aus 

t 

dem Diagramm ab in Sekunden (t) abgelesen wird, so müssen 

fnV .... 
wir den abgelesenen Wert mit ( — I multiplizieren, um die richtige 

n 
Dimension zu erhalten. Das Verhältnis — ist uns durch den Maß- 

t 

Stab des Koordinatensystems gegeben. Bedeutet z. B. 1 cm Or- 
dinate 100 Touren/Min. 1 cm Abszisse 10 Sek., so wäre ab mit 

l— — I zu multipuzieren. 

Da nun die Konstante C nicht bekannt ist, so nehmen wir 
zur Bestimmung derselben eine Kurve f ((S^, n) an der Maschine 
auf, welche die Leistung 6^ = i^^^-e/^ — *^o^'i^a^K) ^^ Funk- 
tion der Tourenzahl n angibt, indem wir dem Motor bei kon- 
stanter Erregung eine variable Spannung Ej^^ liefern und den auf- 
genommenen Strom J^ und die Tourenzahl n notieren. Die daraus 
gebildete Kurve f (@^, n) wird in Fig. 219 nach links so einge- 
tragen, daß 6^ als Abszisse, n als Ordinate erscheint. Daraus 
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entnimmt man die zu der Tonienxahl fa gehörige Leistung ge^ 
so daß nach der Gleichung ge^=C'ab die Konstante aus 



ah 



bestimmt ist. 



In derselben Weise verfahren wir mit anderen Punkten f^, 
/^, . . . f^ und erhalten daraus mehrere Werte für C, aus denen 
dann das Mittel genommen wird. 

Auch rechnerisch läßt sich die Konstante C in folgender 
Weise bestimmen: 

Hat man aus dem Auslaufversuch für eine bestimmte Zeit t^ 
die Tourenzahl n^ und für t.^ die entsprechende n^ entnommen, 



so ist der Tourennachlaß n^ — n^ in der Zeit t^ 



■t^ ein Maß 



für die abgegebene Lebtung. Ist die in dem Moment t^ zum Lauf 
des Motors mit der Tourenzahl n^ notwendige Leistung @^ aus 
der experimentell aufgenommenen Kurve f (@^, n) bekannt, so wird 
nach der Gleichung 



.=c. 



die Konstante 



(h-h)' 



"1 "t 
Besser ist jedoch die graphische Methode. 




Um nun die Reibungsverluste ©^ festzustellen, nimmt man eine 
zweite Auslaufkurve für die unerregte Maschine (J^ = 0) auf und 
bildet dazu für verschiedene Punkte f^ (Fig. 220) die Subnormale 

C'ab^ = (So = e^ ö 
o o e o «'o 



O 0' 
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der Reibungsverlust, da bei unerregter Maschine keine Eisenver- 
luste vorhanden sind. Diese Werte tragen wir als Funktion der 
betreffenden Tourenzahl f^a^ graphisch auf und erhalten durch 
Verbindung der gefundenen Punkte eine neue Kurve, nämlich 
f (®(>> ^)> ^^ ^r in Fig. 220 links einzeichnen. Die beiden. Kurven 
f(®Q,n) und f(f&Q,n) ergeben durch Subtraktion der Ordinaten 
(Fig. 221) die Eisenverluste als Funktion der Tourenzahl f (@;ji^, n) 
für J^ = konst. In welcher Weise man nun diese Verluste trennt, 
soll in den nächsten Zeilen gezeigt werden. 

Nach Steinmetz lassen sich die Eisenverluste ausdrücken 
durch die Gleichung: 

worin V das Volumen in ccm, t}^ und f Eisenkonstanten, 
r=-— - die Periodenzahl der Ummagnetisierung und 33^-^ die 

DO »»CMC 

maximale Induktion im Eisen bedeuten. Für variable Tourenzahl 
n und konstante Induktion 83^^^ könnte man die Gleichung in 
folgender Form schreiben: 

®Ä + ®u; = «-^ + i^-^'> 

worin « = ^Ä-a3'±-60--^-10-7 

und ß = i'{£f''»^ .7.10-7 



Tnax 



gesetzt ist. 

Da für eine Kurve die Erregung J^ = konst. war, so ist in 
diesem Fall 83^^ = konst. und wir können diese Gleichung zur 
Trennung der Eisenverluste benutzen, indem wir sie durch n 
dividieren. 

Wir erhalten dann 

^A + ^^a + ß.n,' 

d. h. die /"( — —, nj ist eine gerade Linie, deren Ordinatenachsen- 

®. 
abschmtt a uns den Verlust - - oder den Hysteresisverlust für 

n 

die Tourenzahl Eins angibt. 
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Wir stellen uns nun aus Fig. 221 die Verluste @^.^ als 
Funktion von n dar (Fig. 222), dividieren die Ordinaten durch die 

CSr 

zugehörige Tourenzahl und tragen diese Quotienten — ^^ als 

Funktion von n auf (Fig. 223), 
woraus sich eine Gerade ergibt, 
deren Verlängerung von der 
Ordinatenachse die Strecke 




Fig. 


221. 


' «i -AflM/ 


/ 


«*/« 


/ 


A/ 

V^ 




J^^^ 





Fig. 222. 




Fig. 223. 



Og = a: 



n 



abschneidet. Die Ordinaten- 
abschnitte zwischen der Paral- 
lelen zur Abszissenachse durch 
g und der Geraden stellen 
dann die Größe 

^ n 

oder den Verlust durch Wirbel- 
ströme pro Umdrehung dar. 
Multiplizieren wir jetzt den 
Wert Og = a mit der norma- 
len Tourenzahl n, so erhalten 
wir den Hysteresisverlust für 
die betrefiende Erregung und 
Tourenzahl. Diesen Wert von 
@^ tragen wir als Funktion 
von n in Fig. 222 ein (ge- 
strichelte Gerade), dann er- 
geben die Ordinatenstücke 
zwischen dieser und der ur- 
sprünglichen Kurve die Verluste 
durch Wirbelströme J^ für 
J^ = konst. 

Sind mehrere Auslaufkurven 
für verschiedene Erregungen 
aufgenommen, so kann man 



in derselben Weise die Einzelverluste * auch für andere Erregungen 
trennen und graphisch darstellen (Fig. 224 und 225). 
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Zieht man darin z. B. für die normale Tourenzahl w eine 
Vertikale, so geben die Abschnitte derselben zwischen Abszisse 
und den einzelnen Kurven die 
Größen @^ resp. @^ als Funktion 
der Erregung J^ für n = konst. 
an. Für die Berechnung des Wir- 
kungsgrades ist es jedoch notwendig, 
die Verluste in Abhängigkeit von 
der Klemmenspannung E^^ zu 
können. Diese Umrechnung kann 
man graphisch leicht ausführen, 
wenn man in Fig. 224 aus den 
aufgenommenen Werten die Span- 
nungen E^^ als Funktion von n für 
verschiedene Erregungen J^= konst. 
nach ' nten aufzeichnet, dann geben 
die Abschnitte der nach unten ver- 
längerten Vertikalen die den ein- 
zelnen Erregungen zukommenden 
Spannungen E^^ an. Trägt man 
die Verluste ®^, @, 




Fig. 224. 



(Fig. 210), so 
konstanter Tourenzahl 
darstellen. 



und ®Q als Funktion dieser Spannungen auf 

erhält man Kurven, welche die Verluste bei 

und variabler Erregung oder Spannung 



Beispiel: 
Für einen Neben- 
schlußmotor von 
J^^ = 440 Volt 
J = 25 Ampere 
n = 1000 Touren 

sollen die Verluste 
bestimmt werden. 




Fig. 225. 



Nachdem der Motor mit der normalen Erregung von e/g= 0,6 Am- 
pere einige Zeit gelaufen war, wurden vermittelst eines in Touren- 
zahlen vorher geeichten Spannungsmessers die Auslaufkurven für J^ 
=0,6 Ampere und J^=0 aufgenommen, wie folgende Tabelle (9) zeigt: 
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n n 






1124 


1140 


5 


884 


1016 


10 


640 


884 


15 


438 


774 


20 


267 


670 


25 


132 


580 


30 


32 


490 


35 


— 


420 


40 


— 


346 



45 




280 


50 




222 


55 




172 


60 




122 


65 


72 


70 




32 



Darauf wurde für t/^ = 0,6 Ampere Erregung die Tourenzahl n 
und der Leerlaufstrom J^ bei variabler Klemmenspannung Ej^^ fest- 
gestellt, woraus sich folgende Tabelle (10) ergab: 

Tabelle 10. 
«/g = 0,6 Ampere = konst. 



E>.o 


Jo 1 


E^,.JJJo^.(Ba + Bu) 


e. 


425 


1,27 


1070 


540 


0,80 


539,20 


420 


1,24 


1032 


521 


0,76 


520,24 


373 


1,20 


920 


447 


0,72 


446,28 


327 


1,13 


805 


369 


0,64 


368,36 
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1,09 


641 


278 


0,60 


277.40 


234 


1,06 


600 


248 


0,50 


247,50 


174 


0,87 


435 


151 


0,36 


150,64 
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Die aus den Werten der Tabelle 9 gezeichneten Kurven sind 
in Fig. 226 dargestellt. Dabei ist für J^ = Ampere die Zeit t^ 
mit halbem Maßstab gezeichnet. Für den Punkt n = 400 findet 
man die Subnormale ab = 36 Sek. und @ = 140, woraus 



C = 



140 



= 0,00972 



folgt. In derselben Weise wurden folgende Werte (Tabelle 11) 



,.. n 100 , . 
für — = — — bestimmt. 
t 5 



Tabelle 11. 



n 


ab 


e. 


G 


800 


96 


372 


0,00968 


600 


64 


250 


0,00976 


400 


36 


140 


0,00972 


300 


24 


94 


0,00980 



Mittel = 0,00974 





n 100 



10 



Mit Hilfe dieser Eonstanten und der Subnormalen a^b^ für 
J^ = finden wir dann folgende Reibungsverluste für 
(Tabelle 12) aus 



Ta 


belle 


12. 


n 


ä^K 


^ 


1100 288 


280 


800 172 


167,5 


600 110 


107 


400 


56 


55,5 



300 I 37,5 I 36,5 
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Die DiüeTenz der Ordiiuiten dieser in Fig. 226 gestrichelten 
Kurve nnd der f{S^^,n) ergibt die Verfuste 6^_^, die in Fig. 227 




v^ jao fso 



iO 0L20 30 ¥0 



Fig. 226. 

dargestellt sind. Dahinein tragen wir noch die Spannungen j^^^^ 
für die betreffenden Tourenzahlen ein, dividieren Gj^_j_^ durch die 



i 






«00 
ZOO 




III. 1 "" . 



200 ^O 600 800 fOOO 
Fig. 227. 




700 200 300 

Fig. 228. 



^00 



zugehörigen Werte von E^^, woraus sich J^-^-J^, als Funktion 
von Ej^^ ergibt entsprechend folgender Tabelle (13), die in Fig. 228 
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graphisch dargestellt ist. Zieht man pun durch eine Parallele Öp 
zu der Linie qr, so stellen uns die Ordinaten von Op die den 
Wirbelstromverlusten äquivalente Stromstärke J^ dar, während 
Oq = Jj^ = 0,^S Ampere ist. 







Ta 


belle 


13. 






E,o 


e»4« 


•^»-H« 


Jm 


J. 


e» 


@. 


440 


294 


0,668 


0,48 


0,188 


211 


83 


402 


263 


0,654 


0,48 


0,174 


193 


70 


324 


202 


0,621 


0,48 


0,141 


156 


46 

• 


243 


142 


0,584 


0,48 


0,104 


117 


25 


162 


89 


0,550 


0,48 


0,070 


78 


ir 



Durch Multiplikation der Ströme Jj^ und J^ mit Ej^^ ergeben 
sich die Verluste ®^ und 6^ (Tabelle 13 und Fig. 229) für kon- 
stante Erregung und variable Tourenzahl. 



^0O -( 



rt^o - 




?00 300 ^00 
Fig. 229. 

Hätte man noch einige Auslaufkurven für andere Erregungen 
e/^ aufgenommen, so könnte man durch Bestimmung ähnlicher 
Verlustkurven für eine konstante Tourenzahl n nach Fig. 224 und 225 
die Verluste als Funktion von E^^^, wie es in Fig. 210 geschehen ist, 
angeben. Für die Wirkungsgradbestimmung hätte man dann die 
dem Belastungszustande entsprechende Klemmenspannung E^^^ fest- 
zustellen imd dafür die Verluste @^, ©^ und ^^ zu entnehmen. 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 17 
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7. Anfnahme von Feldverteilungskarven 
(Poldiagramm). 

Bei der Bestimmung des Wirkungsgrades nach der Leerlauf-, 
Auslauf- und Trennungsmethode geben die Verbandsvorschriften 
an, daß die Änderung des Feldes, und damit auch der Effekt- 
verlust, nicht berücksichtigt werden soll. Für moderne Maschinen 
ist dieser Einfluß gering, da die Polschuhform so konstruiert 
wird, daß die magnetische Induktion am Ankerimifang sich mit 
der Belastung nur anders verteilt, dagegen ihrer Größe nach sich 
wenig ändert. Will man nun die eventuell auftretenden zusätz- 
Hchen Eisenverluste mit in Rechnung ziehen, so muß man die 
Feldverteilungskurven für verschiedene Belastungen experimentell 
aufnehmen und daraus die maximale Induktion bei Leerlauf 93^ 
und bei der betreffenden Belastung 33^ entnehmen. Nach Ver- 
suchen von Dettmar*) wäre dann der Eisenverlust 



e..„.-c(*.^..)'-(|L)'.e, 



h-\-wo 

ZU setzen, d. h. die bei Leerlauf gefundenen Eisenverluste ^^i^^ 
sind entweder mit dem Verhältnis I— ^1 zu multiplizieren oder, 

wenn die Verluste als Funktion von Ej^^ dargestellt sind, für 

/93.\ 
eine Spannung ^]c'o = [^l ' ^jco ^^^ ^^^ Kurve zu entnehmen. 

Die Verteilung der Induktion über den Ankerumfang kann 
nun mit Hilfe einer Wismutspirale aufgenommen werden, indem 
man dieselbe zwischen Feld und Anker einführt und an einer 
in Grad geteilten Scheibe verschiebbar befestigt. • Die bei ver- 
schiedenen Belastungen auf Grund der Eichkurve gefundenen 
Werte von 93 werden dann als Funktion des an der Scheibe ab- 
gelesenen Winkels a graphisch dargestellt (Fig. 230). Außer- 
dem wird die Lage der Pole in demselben Maß bestimmt und 
mit der Bürstenstellung und Drehrichtung des Ankers in das 
Diagramm eingetragen. (Die gestrichelte Kurve gilt für Be- 
lastung). 



*) ETZ 1898, S. 254. 
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Fig. 230. 



Eine andere Methode besteht darin, die induzierte E.M.K. e 
einer Ankerspule bei verschiedenen Stellungen zum Magnetfeld zu 
messen, woraus dann die Induktion nach der Gleichung e = 93 • ^ v 
berechnet werden kann, wenn l die induzierte Leiterlänge der 
zwischen zwei Lamellen -« 
befindhchen Spule, v die 
Geschwindigkeit und e 
die momentan induzierte 
E.M.K. unter Berück- 
sichtigung des Spannungs- 
verlustes in der Spule ist. 
Zur Aufnahme be- 
nutzt man zwei kleine 
Hilfsbürsten h '-h, wel- 
che um den Kollektor- 
schritt gegeneinander ver- 
schoben auf dem Kollek- 
tor aufliegen (Fig. 231) 
und auf einem beweg- 
lichen Arm befestigt sind, 
der vor einer Scheibe mit 
Gradteilung verschiebbar 
ist. Der Kollektorschritt 
y^, oder die Entfernung 
zwischen den Kollektor- 
lamellen, welche eine Spule begrenzen, ist entsprechend der 
Schaltung verschieden und bei Wellen Wicklungen sehr groß. Wenn 
man nun für Schleifen- und Spiral Wicklungen die Hilfsbürsten um 
eine resp. i (für i- fache Parallelschaltung) Lamellenbreiten gegen- 
einander verschoben einstellen muß, so genügt es für praktische 
Zwecke auch bei Wellen Wicklungen , bei denen das Verhältnis 

* (2p Pole, 2 a Ankerstromzweige) eine ganze Zahl ist, die 

Spannungen zwischen benachbarten Lamellen zu bestimmen, da- 

gegen beträgt die Entfernung der Hilfsbürsten, wenn - ein Bruch 

ist, a Lamellen. Im letzteren Fall mißt man jedoch den Mittel- 
wert aller Komponenten des Feldes, welches von a Spulen be- 
grenzt wird. 

17* 




Flg. 231. 



260 



III. Messungen an Gleichstrommaschinen. 



Die Klemmen der Hilisbürsten werden unter Zwischen- 
schaltung eines Umschalters mit einem Spannungsmesser verbunden. 
Laßt man jetzt die Maschine mit normaler und konstanter Er- 
regung laufen, so werden die einzelnen Ankerspulen entsprechend 
ihrer Stellung a (bezogen auf irgend eine Anfangslage) zum Feld 
verschieden große E.M.E.e aufweisen, von denen aber nur die 
mit den Bürsten verbundenen auf den Spannungsmesser einwirken 
können. Derselbe zeigt dann eine Ablenkung, welche beim Ver- 
lassen der in diesem Moment wirksamen Spule von der E.M.E. 
der nächstfolgenden aufrechterhalten wird. Dreht man den Arm 
mit den Bürsten um ein Stück weiter, so erhalt man die E.M.E. 
für eine andere Stellung a der Spule im Felde. Durch Dar- 
stellung .der abgelesenen Werte e als Funktion von a erhalt man 
die Kurven der Verteilung des Feldes im Spannungsmaßstab für 
Leerlauf. In derselben Weise werden auch noch Kurven bei ver- 
schiedenem Belastungsstrome aufgenommen (Fig. 230), aus denen 
die Verzerrung und Verschiebung des Feldes durch die Quer- 
magnetisierung und die Schwächung durch Entmagnetisierung er- 
kennbar ist. 

Es ist nämlich die von dem ober- oder unterhalb der Ab- 
szisse gelegenen Stück der Kurve eingeschlossene Fläche ein Maß 
für den gesamten Kraftfluß 9? eines Pols; da aber die bei Be- 
lastung aufgenommene Kurve einen kleineren Inhalt als die für 
Leerlauf hat, so muß auch die Kraftlinienzahl gegenüber der bei 

Leerlauf aufgenommenen kleiner 
geworden sein. 

Für einen schmalen Streifen 
(Fig. 232) von der Breite doi 
und der Höhe 95 ist der Inhalt 
desselben "^ • da der Kraftfluß, 
welcher für 1 cm Ankerlänge und 
den Winkel da in den Anker 
Für die Ankerlänge l ist dann 
Z.93-c?a = (Z9? 
die zum Winkel da gehörige Linienzahl, und für eine Polteilung 
ist, bezogen auf eine zweipolige Maschine, 

b.93.c?a= L?9J = 9i Maxwell 




Fig. 232. 



eintritt. 
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der von einem Pol in den Anker eintretende Kraftfluß, 
man l als Konstante vor das Integralzeichen, so stellt 



Zieht 



/! 



den Inhalt F der Kurvenfläche dar, folglich ist 

3l = l'F. 
Die Fläche ist also ein Maß für 9?. 

Um den Einfluß der Quermagnetisierung allein festzustellen, 
muß man die Wirkung der Entmagnetisierung beseitigen, indem 
man (s. Bestimmung der Ankerrückwirkung S. 205) die Erregung 
für Belastung so weit vergrößert, daß die im Anker induzierte 
E.M.K. EJ gleich der bei Leerlauf auftretenden E^ ist, d. h. 
es muß 

^* = -^a - -^a (K +Ru) = 0-Ja (^a + K) ^^^^- 

Im allgemeinen ist es nicht notwendig, die Kurven im In- 
duktionsmaßstab zu zeichnen, da für den Wirkungsgrad nur das 



S3. 



«.• 



Verhältnis -^*, welches gleich * ist, in Frage kommt. 

o o 

Will man die Kurven nicht 
relativ, sondern absolut als 
/*(53, «) bestimmen, so muß man 
bei der Aufnahme berücksich- 
tigen, daß das Instrument nicht 
die wirkliche E.M.K. e, sondern 
einen etwas kleineren Wert e' 
angibt. Dieser Fehler ist zwar 
sehr geringfügig, kann aber bei 
dicken Isolationsschichten zwi- 
schen den Kollektorlamellen und 
niedriger Tourenzahl von Einfluß 




Fig. 233. 



sein, und zwar rührt er davon her, daß einmal bei größerer Auf- 
lagefläche der Hilfsbürsten die induzierte Spule zeitweise kurzge- 
schlossen oder, wenn das bei schmalen Bürsten nicht der Fall 
sein sollte, der Stromkreis des Instruments für kurze Momente 
unterbrochen wird, so daß der Spannungsmesser nicht einen konti- 
nuierlichen Gleichstrom erhält, für den er geeicht ist, sondern 
einen pulsierenden, dessen Mittelwert e vom Instrument angezeigt 
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wird. Zur Vermeidung dieses Fehlers eicht man vorher den 
Spannungsmesser für die betreffende Unterbrechungszahl, indem man 
(Fig. 233) parallel zu den beiden Punkten a -b, deren Spannung e 
bekannt und behebig regulierbat ist, den Spannungsmesser e* in 
Serie mit den Hilfsbürsten anlegt und die zu verschiedenen 
Werten von e abgelesenen Spannungen e graphisch darstellt. Da- 
mit außerdem die infolge von Remanenz in den Ankerspulen in- 
duzierten E.M.K. e die Angaben nicht beeinflußen, wird das Feld 
so weit in entgegengesetzter Richtung erregt, daß ein an den Haupt- 
bürsten liegender Spannungsmesser E keine Ablenkung zeigt. 

Diese Methode ist jedoch nur in dem einzigen Falle zur 
genauen Aufnahme der Induktion verwendbar, wenn man Durch- 
messerwicklung hat, d. h. die Spulenweite gleich der Polteilung ist. 
Bei Sehnenwicklungen mit stark verkürztem Schritt ist daher 
nur eine relative Messung des Feldes möglich. 

Für exakte Messungen empfiehlt es sich, eine Hiifsspule von 
einigen Windungen um den Anker zu wickeln und die Enden zu 
zwei Schleifringen zu führen. Die in verschiedenen Stellungen der 
Spule zum Feld auftretenden E.M.K. e können dann durch einen 
rotierenden Kontaktgeber (Joubertsche Scheibe) und ein bal- 
listisches Galvanometer aufgenommen werden (s. Aufnahme von 
Wechselstromkurven S. 394). 

Auch der Verlauf des Ankerfeldes allein kann auf diese Weise 
genau festgestellt werden, indem man dazu den vom normalen 
Strom durchflossenen Anker bei unerregtem Felde rotieren läßt. 




Fig. 234. 

Der Anker erzeugt dann ein zu dem Magnetfeld senkrechtes, aber 
stillstehendes Feld, welches von den Ankerleitem geschnitten wird 
und daher eine E.M.K. induziert. Das Diagramm /'(95a, «) dieses 
Feldes (Fig. 234) zeigt um die neutrale Zone resp. Bürsten- 
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läge herum einen zackigen Verlauf, der von dem Einfluß der kurz- 
gescblossenen resp. aus dem Kurzschluß austretenden Spule herrührt. 

Wird das Ankerfeld vermittelst der Hilfsbürsten aufgenonmien, 
so muß zu der gemessenen Spannung der Spannungsabfall in der 
Spule addiert resp. subtrahiert werden, je nachdem die induzierte 
E.M.K. gleiche oder entgegengesetzte Richtung (Motor) mit dem 
Strome hat. 

Will man den Einfluß der Quermagnetisierung auf das Feld 
allein feststellen, so ist die Wirkimg der Entmagnetisierung in der 
Weise aufzuheben, wie bei der Bestimmung der Ankerrückwirkung 
erklärt worden ist. Es wurde dabei die Erregung so eingestellt, 
daß in der Gleichung für die Klemmenspannung 

die E.M.K. E^ gleich der bei Leerlauf auftretenden wird. (Das 
positive Vorzeichen gilt für einen Motor.) 

Um eine Kurve zu erhalten, welche die Potentialdifferenz 
zwischen benachbarten Lamellen angibt, mißt man die Spannung 
e^ für jede behebige Schaltung zwisphen zwei benachbarten 
Lamellen und trägt sie als Funktion des Kollektorumfangs oder 
Drehwinkels a graphisch auf. Man bezeichnet diese Kurve als 
Kollektorkurye f (e^, a). Für Spiral-, Schleifen- und Wellen- 

wicklimg f— eine ganze Zahl] stimmt die Feldkurve mit der 

Kollektorkurve überein. 

Nehmen wir dagegen die Potentialdifferenz e^ zwischen einer 




Fig. 235. 

feststehenden Hauptbürste und verschiedenen Punkten des Kol- 
lektors auf, so müssen wir nach Fig. 235 den Spannungsmesser 
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zwischen die Hauptbürste (— ) und eine bewegliche Bürste legen. 
Die graphische Darstellung ergibt dann eine Kurve, die man als 
Potentialknrve des Kollektors f (e^ , a) bezeichnet. Man kann 
sie als die Integralkurve der Feldkurve ansehen und nennt sie 
auch das Summationsdiagramm (Fig. 236). Die Differenz zwischen 



J'kO/tSt 




Fig. 236. 

dem Maximum und Minimum der Kurve ist gleich der Klemmen- 
spannung E^, Die Belastimgskurve ist bei einem Grenerator in 
der Drehrichtung, beim Motor entgegengesetzt derselben ver- 
schoben. Die Versohiebimg rührt von der Ankerrückwirkung des 
Armaturstromes her, wie wir es ja schon bei den Feldkurven ge- 
sehen haben. 



IV. Messungen an Weehselstrom- 
masehinen. 



In diesem Abschnitt sollen die Untersuchungen an Wechsel- 
strommaschinen und Transformatoren sowie solche Methoden be- 
handelt werden, welche in den bisherigen Kapiteln nicht erörtert 
sind. Es soll jedoch dabei keine Trennung zwischen ein- und 
mehrphasigem Wechselstrom gemacht werden, sondern die Ab- 
leitimgen sind, wenn nicht besonders angegeben, immer pro Phase 
gemeint, so daß Messungsresultate bei mehrphasigen Wechsel- 
strömen durch entsprechende Umrechnungen auf eine Phase re- 
duziert werden müssen oder umgekehrt. 

1. Präfimg eines Transformators. 

Ist ein Transformator in der Fabrik fertiggestellt, so muß 
er erst auf seine praktische Brauchbarkeit geprüft werden. Dazu 
gehört die Feststellung der Leistung durch 
Dauerbelastnng. 

Die direkte normale Belastung eines Transformators würde 
einen großen Energieverbrauch und außerdem der Spannung ent- 
sprechende Belastungswiderstände erfordern, deren Beschaffung 
unter Umständen schwer möglich wäre. Für den Fall, daß zwei 
Transformatoren gleicher Größe und Spannung vorhanden sind, 
kann man dieselben nach der Zurückarbeitungsmethode (s. S. 290) 
so schalten, daß nur ein Energieverbrauch stattfindet, der den 
gesamten Verlusten entspricht. 

Die Däuerprobe hat außerdem den Zweck, die Temperatur- 
erhöhung für stationären Zustand zu bestimmen. In diesem 
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Fall kann man mit einer geringen Energiemenge auskommen, 
wenn man den Belastmigsstrom möglichst wattlos, d. h. mit 
großer Phasenverschiebung durch stark induktive Widerstände 
entnimmt. 

Ein anderes Mittel besteht in der künstlichen Belastung 
durch Gleichstrom, wie sie von Goldschmidt*) angegeben ist. 

Für Einphasentransformatoren läßt sich diese Methode nur 
in dem Fall anwenden, wo die Wicklung aus einzelnen Spulen 
besteht. Man schließt dann die primäre Seite an die Wechsel- 
stromquelle (Fig. 237), schaltet die sekundäre in zwei Hälften 




Fig. 237. 

gegeneinander und schickt Gleichstrom aus einer Batterie B von 
der Größe des normalen Wechselstromes hindurch. Dann er- 
wärmt dieser das Kupfer, während das Eisen durch die Um- 
magnetisierung infolge des Leerlaufstromes Jq auf die entsprechende 
Temperatur gebracht wird. 

Zahlreicher sind die Schaltungen zur Erwärmung der Drei- 
phasentransformatoren mit Gleichstrom. Dabei wird die primäre 




Fig. 238. 

Wicklung (Fig. 238) in Dreieckschaltung unter Einfügung von 
Widerständen r an die Stromquelle gelegt und zwischen a und b 
von der Gleichstrombatterie gespeist. Für 120® Phasenver- 

*) ETZ 1901, S. 682. 
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Schiebung ist nun die Summe der drei Phasenspannungen in jedem 
Moment Null, d. h. zwischen den Punkten a und b ist keine 
Potentialdifferenz vorhanden, welche durch die Batterie einen 
Wechselstrom schicken könnte. Der Gleichstrom J^ belastet den 
Generator nicht, da nur Ströme und Spannungen gleicher Perioden- 
zahl sich zu einer Leistung zusammensetzen können (s. S. 407). 
Die Widerstände r schützen den Generator vor zu starkem An- 
wachsen des Gleichstromes, während sie für den kleinen Lcer- 
laufstrom J^ nur einen geringen Spannungsabfall hervorrufen. 

Besteht die Wicklung eines jeden Schenkels aus einer geraden 
Anzahl von Spulen, so kann man die Vorschaltwiderstände ver- 




Fig. 239. 

meiden, wenn man die primären Spulen in zwei parallelen Gruppen 
in Stern schaltet (Fig. 239), und den Gleichstrom zwischen den 
neutralen Punkten einführt. Die Sekundärseite wird dabei in 
Dreieck wie vorher angeschlossen. Die primäre Spannung beträgt 
in diesem Fall natürlich nur die Hälfte der normalen. 




Fig. 240. 

Für die gleichzeitige Belastung von zwei oder mehr '[gleich 
großen Transformatoren, führt man die Schaltung in derselben 
Weise aus, wobei die primären Seiten jedoch immer in Stern- 
schaltung parallel zueinander angeschlossen werden müssen. Die 
sekundären Spulen dagegen können in Sternschaltung (Fig. 240) 
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parallel zueinander oder in Dreieck (Fig. 241) hintereinander- 
geschaltet an die Gleichstrombatterie angeschlossen werden. 




Fig, 241. 

Eine andere Methode, die Temperaturerhöhung bei normaler 
Belastung zu bestimmen, besteht dann, die Übertemperaturen bei 
einem Dauerversuch für Leerlauf und Kurzschluß zu bestimmen 
und zu addieren. Dieser Wert ist gewöhnlich etwas zu hoch, 
so daß man den Versuch hauptsächhch zur schnellen Kontrolle 
einer großen Zahl von Transformatoren benutzen wird, wenn für 
ein Stück der genaue Betrag ermittelt ist. 

Die Messung der Temperaturerhöhung wird meistens im An- 
schluß an die Dauerprobe vorgenommen und hat bei Wechsel- 
strom ausschließhch mit Weingeist- oder Toluolthermometern zu 
erfolgen, da Quecksilber durch Entstehen von Wirbelströmen er- 
wärmt werden kann. Zur sicheren Übertragung der Wärme an 
das Thermometer umgibt man die Thermometerkugel mit Stanniol 
und bedeckt sie zum Schutz gegen Wärmeverluste und Strahlung 
mit Watte oder Putzwolle. 

Diese Ablesungen sind gegenüber der im Innern des Trans- 
formators herrschenden Temperatur viel zu klein. Man berechnet 
daher besser die Temperaturerhöhung aus der Widerstandszunahme 
der Wicklung. Ist für den Anfang des Versuches der Wider- 
stand kalt Ä^, nach der Dauerprobe Ä^, so ist die Übertempera- 
tur T für den Temperaturkoeffizient des Kupfers « = 0,004 



T = 250. 






Grad. 



Für öl wird die Temperatur der oberen ölschicht bestimmt. 

Die Untersuchung der Transformatoren erstreckt sich ferner 
auf die Prüfung der 
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^:>™| 



Fig. 242. 



I IT 



Isolationsfestigkeit. 

Schon während der Fabrikation empfiehlt es sich, die ein- 
zelnen Spulen auf gute Isolation zu untersuchen, indem man sie 
nach Fig. 242 als sekundäre Wicklung II 
eines Transformators schaltet, dessen 
Eisenrahmen geteilt ist. 

Besitzt die Spule einen Isolations- 
fehler, so ruft die in den Windungen 
erzeugte E.M.K. einen Strom hervor, der 
sich nicht nur durch starke Erwärmung 
der schadhaften Stellen kenntlich macht, 
sondern auch die primäre Stromaufnahme erhöht. 

Für einen fertigen Transformator hat die Untersuchung der 
Isolierfestigkeit bei normaler Erwärmung d. h. im Anschluß an 
eine Belastungsprobe zu erfolgen. Sie umfaßt folgende drei Fälle : 

1. Primär- gegen Sekundärwicklung, 

2. Primärwicklung gegen Eisen, 

3. Sekundärwicklung gegen Eisen. 

Die Wicklungen werden nun (Fig. 243) 
jede in sich kurzgeschlossen, um eine 
mögUchst gleichmäßige Verteilung des 
Potentials über die ganze Spule zu er- 
zielen, und die Prüf Spannung zuerst 
zwischen 1 -- 2, dann zwischen 1 -i- 3 und ^ *^ ^^ 

zuletzt zwischen 2;- 3 angelegt. *^* 

Nach den Vorschriften des V. d. E. (1901, § 26 -f 31) be- 
trägt die Prüfspannung bei Transformatoren bis 5000 Volt das 
Doppelte der Betriebsspannung, jedoch nicht weniger als 100 Volt, 
für Spannungen zwischen 5000 und 10000 Volt ist die Prüfung 
mit 5000 Volt Überspannung, für mehr als 10 000 Volt mit der 
1^/2 fachen Betriebsspannung eine halbe Stunde lang vorzunehmen. 
Transformatoren, welche in Reihenschaltung arbeiten, sind 
außerdem mit einer der Spannung des ganzen Systems ent- 
sprechenden Prüfspannung gegen Erde zu prüfen. Eine betriebs- 
mäßig zwischen einer Wicklung und dem Eisen körper vorhandene 
leitende Verbindung ist für die Prüfung zu unterbrechen, außer- 
dem richtet sich dabei die Prüfspannung nur nach der zwischen 
einem Punkte der Wicklung und dem Gestell im Betriebe vor- 
kommenden höchsten Spannung. 
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2. Das TransformatordiagramnL 

Ein Transformator besteht aus mehreren Spulen, die durch 
einen gemeinsamen magnetischen Kraftfluß miteinander verkettet 
sind. Als die für unsere Betrachtungen einfachste Form wählen 
wir (Fig. 244) einen Eisenring, der eine pri- 
märe Spule (I) von w^ und eine sekundäre (II) 
von w^^ Windungen trägt. 

Wird die Spule I an eine Wechselspan- 
nung E^^ angelegt, so nimmt sie einen Strom 
Jq auf, der in dem Eisenring ein magne- 
tisches Wechselfeld 3?q erzeugt. Da dieses 
Feld die Windungen der Spule I schneidet, 
so wird in ihr, nach dem Faraday-Max- 
wel Ischen Induktionsgesetz eine E.M.K. 




e;=-w. 



dt 



Fig. 244. 



induziert. Zur Lösung dieser Gleichung nach 
E\ worin 9?q eine periodische Funktion von t 
sein soll, multipliziert man mit dt und bildet das Integral 

.2 /•—««. 



\E;.dt=-w^ \dX=^w,-%^ 

T 



T 

2 



wobei V die Periodenzahl und T die Zeit einer 
in Sek. bedeutet. Durch Einsetzen 



Darin ist aber 

Nun ist V'T=\, 
Periode gemessen 
Wertes ergibt sich 

E* . = 4: VW • 9L 

Um daraus den gemessenen oder Effektivwert zu erhalten, be- 
nutzen wir die Beziehung 

E' = f E' . , 

worin f^ den Formfaktor der Spannungskurve bedeutet, und erhalten 

als Größe der von einem Kraftfluß mit dem Maximalwert 3?n«.„ 
induzierten E.M.K. 
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Unter der Annahme, daß der Kraftfluß SIq sinusartig ver- 
läuft, wird die von ihm induzierte E.M.K. 

E! == — w, ' ^ ^**^^^ oder 

' ^ dt 

E; = — w;, . 5«o,„a.- o) . cos a>« = — 1(;, . %^^' w • sin (cot + 90«) , 

worin a> = 2 ti v die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Badius- 
vektor bedeutet. Die induzierte E.M.K. E* hat demnach eben- 
falls die Form einer Sinuskurve, die aber um -|-^^^ gegenüber 
dem Felde verschoben und außerdem negativ darzustellen ist. 
Eine negative Kurve entspricht aber einer Phasenverschiebung 
von + 180^ gegenüber der positiven. Somit beträgt die Ver- 
schiebung der E.M.K. E' gegen 9?o 

+ 180 -f- 90« = + 2700 oder 

— 180 + 90 = — 900, 

d. h. E* eilt dem Felde um 90 ^ nach. Nach dem zweiten Kirch - 
hoff sehen Satz muß also für den primären Stromkreis in jedem 
Moment die Beziehung gelten 

wo R^ der Ohmsche Widerstand der Spule I ist, oder 

Setzt man darin — E^ = E^^, 

so wird ^k\t = ^it-]r'fQt'\' 

Die Spannung E^^ zerlegt sich demnach in eine Spannung 

E^^ — E' 

zur Kompensation der vom Wechselfelde induzierten E.M.K. E* 
und eine solche Jq- R^, welche den Strom Jq durch den Wider- 
stand R^ hindurchtreibt. Diese Erscheinung kann daher ver- 
glichen werden mit den Vorgängen beim Laden eines Akkumula- 
tors oder Betrieb eines Nebenschlußmotors, wobei E' der elektro- 
motorischen Gegenkraft E entspricht. Von der Klemmenspannung 
Ej^^ kommt demnach nur ein Teil E^^ zur Erzeugung des Mag- 
netfeldes 31q in Frage, und zwar ist E^ dann um 90 ^ gegen 
31q voreilend. 

Man kann sich daher für die Feststellung der Verschiebung 
folgende Regel merken: 
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Ist eine Große die Folge einer anderen, so folgt sie der 
Ursache zeitlich nm einen Verschiebnngswinkel von 90^ nach. 

Um nun die Gleichung der Primärseite graphisch darstellen 
zu können, muß noch der Verlauf von J^ festgestellt werden, da 
Jq'Rj^ mit Jq in Phase ist. Unter der Annahme eines sinus- 
artigen Feldes 91^ wird bei Vorhandensein von Hysteresis im Eisen 
die Kurve des magnetisierenden Stromes J' von der Sinusform 
abweichen. Ist die Hysteresisschleife als f (91q, J') gegeben, so 
kann man (Fig. 245) zu verschiedenen Werten von 31q der Feld- 



^jr%,tj 




Fig. 245. 



kurve aus der Hysteresisschleife J' finden und als Funktion von 
t rückwärts eintragen. (Die Zahlen geben die Reihenfolge der 
Operationen an.) 

Aus dem Diagramm folgt, daß die Stromkurve /*(J', t) gegen- 
über dem Felde eine Voreilung besitzt. Da aber diese Form für 
die Verwendung von Mittelwertdiagrammen wenig geeignet ist, so 
müssen wir dafür eine äquivalente SinusUnie einsetzen, d. h. eine 
solche, welche denselben Effekt liefert, wie die wirkhche Kurve, 
so daß wir schreiben können: 



Jr- 



=J' 



sin(o>i + y) . 
Der Winkel y wird folgendermaßen gefunden: 

Die Hysteresis ruft einen gewissen Effektverlust 
e^ = ^^.J'.cosd 
hervor, der einem äquivalenten Strom 

entspricht. Dieser wird null, da er in Phase mit E^ ist, auf E^ 
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abgetragen (Fig. 246), im Endpunkt A ein Lot errichtet und mit 
J' um ein Kreis geschlagen, welcher das Lot in B schneidet; 
dann ist ^BOA^d. 

Durch die Lage von 
J* ist dann auch 

y = 90 — ö 
als Winkel zwischen X 
und 9?Q bekannt, da SW^ 
als Folge von E^ um 90<^ 
nacheilt. Zu diesem Ver- 
lust kommt ■ aber noch 
ein solcher durch Wirbel- 
ströme ®^, welcher einen 
Stromverbrauch 



zur Folge hat. Da er dem Effektverbrauch direkt proportional 
ist, so ist er in Phase mit E^ . Trägt man daher BD = J^ parallel zu 
E^ SLH J^ an, so gibt die Schlußlinie OZ) = J(j den Leerlauf ström 
an, welchen der Transformator aufnimmt, wenn die sekundäre 
Spule offen ist. Dieser Strom Jq wirkt mit seiner magneto- 




motorischen Kraft 



9Ro = 



4 71 

10" 



auf das Eisen ein, wobei aber das entstehende Magnetfeld infolge 
der Koerzitivkraft des Eisens und des nach dem Lenzschen Ge- 
setz entgegenwirkenden Feldes der Wirbelströme um einen Be- 
trag verringert wird, der einem äquivalenten Strom «^^ . ^^ 
entspricht. 

Zerlegt man demnach den Gesamtstrom Jq in die mit E^ 
in Phase befindliche Komponente J^\^ und eine dazu senkrecht 
stehende J^, so ist J^^^ der Strom, welcher nach geometrischem 
Abzug des Stromes «^^ , ^ von J^ noch übrigbleibt, um das wirk- 
lich vorhandene Magnetfeld 31q hervorzurufen. Die Leistung dieses 
Stromes J^, der allgemein Magnetisierungsstrom heißt, ist 

g=JB?.J. cos 900 = 0, 

d. h. znr Aiifrechterhaltiing eines Magnetfeldes wird keine 
Leistung verbraucht. 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 
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Diese Zerlegung des Leerlau&tromes in zwei Komponenten 
ist natürlich nur eine mathematische, jedoch erweist sie sich für 
die Behandlung der Vorgänge als sehr vorteilhaft, und zwar be- 
zeichnet man J^ als watt- oder energielose und J^j^^ als watt- 
oder Energiekomponente von Z^, wobei die Beziehung besteht 



Zur Darstellung des Leerlaufdiagramms gehen wir von dem 
Felde 31q aus (Fig. 247) und zeichnen dazu senkrecht um 90^ 
voreilend E^ ein. In Phase mit E^^ wird 



Jo^f 




•^Ä-f-ir ^"^^ ^m ^ ^®' Richtung 9^ einge- 
zeichnet, deren Besultante J^ ist. Im End- 
^ pimkt von E^ wird Jq- Rj^ parallel zu J^ 
angetragen; dann gibt die Schlußlinie die 
primäre Klemmenspannung E^^^ an. Das 
Feld 31q induziert in der Sekundärwicklung 
die E.M.K. E^, welche ihrem Wesen nach 
mit E' identisch als Folge des Feldes um 
90^ nacheilend gegen dieses eingetragen ist. 
Für den Leerlauf des Transformators 
kann man nun den Spannungsverlust J^ - R^ 
gegenüber E^ vernachlässigen, so daß 

gesetzt werden kann. Für die sekundäre E.M.K. gilt ebenfalls 



Fig. 247. 



woraus folgt 



^,^^,,=4/;.r.SR,_,.t.,.10-« 



Die Größe u, welche sich jedoch mit der Belastung ändert, heißt 
dabei das Übersetzungsverhältnis bei Leerlauf. 

Um nun beim Zeichnen der Diagramme die Verschiedenheit 
der Maßstäbe zu umgehen, sollen dieselben fortan im Maßstabe 
der Sekundärseite mit dem Übersetzungsverhältnis u==l dar- 
gestellt werden. 

Schließt man die sekundäre Spule durch einen Widerstand, 
80 erzeugt die E.M.K. 

d9i^ 



E^. = — i 



dt 
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einen Strom J^^. Dieser ruft eine magnetomotorische Kraft 

und demnach ein Feld 9?., hervor, welches nacli dem Lenz sehen 
Gesetz dem primären 31q entgegenwirkt. Das resultierende Feld 
hätte aber eine kleinere E.M.K. E' zur Folge, wodurch der Strom 
Jq auf J^ anwächst, dessen magnetomotorische Kraft 

das Feld 9?^ auf 9?^ erhöht, so daß das resultierende Feld 

wird. Demnach lautet jetzt die Gleichung des Primärkreises für 
den belasteten Transformator 

Da nim der Spannungsverlust J^ • R^ praktisch kleiner als 
1^/q ist, so wird für -&j.j = konst. das Glied 



nahezu gleich 






w. ' - - 
^ dt 



sein, oder 9?^9?o. Wir können daher mit großer Annäherung 

setzen. Strenggenommen müßten die beiden Felder 3?^ und 31^ 
geometrisch subtrahiert werden, da sie aber nahezu um 180^ 
gegeneinander verschoben sind, so ergibt sich der absoluten Größe 
nach bei algebraischer Subtraktion kein großer Fehler. Ersetzt 
man darin die Felder durch die äquivalenten magnetomotorischen 
Kräfte, so erhält man 

_./^.^,^___./^^.^.^ = __./^.^^ oder 

eine für die Rechnung sehr bequeme Gleichung, welche die lineare 
Abhängigkeit des Primärstromes vom Sekundärstrom J^ angibt, 

18*' 
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wie Fig. 248 zeigt. In Wirklichkeit ist es keine Gerade, sondern 
eine Kurve (gestrichelt), welche etwas tiefer liegt, da St^ > 91 ist, 
und infolgedessen bei Belastung der zur Erzeugung des Feldes und 

Kompensierung der Eisenverluste not- 
wendige Strom gegenüber dem Leerlauf- 
strom Jq kleiner ist. 

J .'^ = '^ 

'^ w^ u 

ist der auf die primäre Wicklung reduzierte 
Sekundärstrom, welcher mit dem Strom 
J^ nach der Gleichung 

Fig. 248. «^1 — ^ = «^0 

den Leerlauf Strom J^ ergibt, woraus 

oder, wenn Jq gegen J^ vernachlässigt wird, J'^ = rs^J'^'U folgt. 

Für die exakte Darstellung im Diagramm (w = 1) werden wir 
jedoch Jq als Resultante von J^ und J^ bilden. 

Für die Sekundärseite kann man nun ebenfalls die Spannungs- 
gleichimg aufstellen, 'indem man berücksichtigt, daß der Strom e/^ 
einen Spannungsverlust e/^Äg sekundär hervorruft, so daß man 

— y^2'-^=^ic2t + ^2t'^2 erhält. 

Die bisherigen Betrachtungen waren unter der Annahme an- 
gestellt, daß das primäre Feld %j sich vollständig mit dem sekun- 
dären 31^ zu dem resultierenden 3t zusammensetzt. Das ist jedoch 
nicht der Fall. Da nämlich die den Eisenrahmen umgebende 
Luft ebenfalls Kraftlinien leitet, so bildet sie gewissermaßen einen 
magnetischen Isolationsfehler oder Nebenschluß zum Eisen. Von 
dem ganzen Felde 31^ vereinigt sich daher (Fig. 249 a u. b) nur ein 
Teil 91' mit einem Teil 5R" von 91, zu dem wirhsamen Felde % 
während SR^ — 5R' = %,i und 9i, — 9J" = 9l,o sich durch die Luft 
schließen und für die Induktion verloren gehen. Man nennt 
daher 9?^^ und 9i^2 ^i® Streufelder und die von ihnen induzierten 

E.M.K.e _w;..i^^ bzw. —w,~-'^ 

^ dt ^ dt 
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die Streuspannungen, welche von gleich großen aber entgegenge- 
setzten Spannungen E^^^^ resp. E^^^ kompensiert werden müssen. 





Fig. 249 a. 

Mit Berücksichtigung der Streuung lauten demnach die 
Gleichungen des Transformators 



T r^ ^5^ I 7 r> I 



di 



dt 



IL 



d3l 



■^^2'J^ = ^k2t + ^2t'^'2+'^ 



d3l„ 



dt 



'■^lt-\-^lt-^l-\-^8 



, oder 



die wir kürzer symbolisch folgender- 
maßen schreiben wollen: 

L E^^^2(E,, J^.R^^ EJ 

IL ^2=^(^.2> '^2-R2^ ^,2) 

w )rin ^(- • •) angibt, daß die in der 
Klammer befindlichen Größen geome- 
trisch summiert werden. 

Es soll nun das Diagramm des 
induktionsfrei belasteten Trans- 
formators mit Streuung gezeichnet 
werden. Ausgehend von dem gemein- 
samen Feld 9t (Fig. 250) zeichnet man 
erst das sekundäre Diagramm und 
trägt deswegen j^^ um 90^ nach links 
gedreht an. Da für induktionsfreie 




Fig. 250. 
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Belastung J^ und E^^ in Phase sind, so muß E^ und J^ R^ 
in derselben Bichtung verlaufen. E^.^ dient zur Kompensation 
der von dem Streufeld St^.^ erzeugten Spannung EJ,^ ; da diese 
aber um 90^ nacheilend gegen das Feld und damit auch gegen 
den Strom Z.^, welcher Si^^ hervorruft, verschoben sein müßte, 
so wird j&^2 gegenüber /.^ um 90^ voreilend oder nach rechts 
gedreht einzutragen sein. Es bildet somit J^^, Ej^^, J^ R^ und 
E^^ ein rechtwinkliges Dreieck, welches man darstellen kann, 
indem man über E^ einen Halbkreis schlägt und von aus 
als Sehne ^fc2 + «^2^2 einträgt; dann ist die andere Kathete 
gleich der Spannung E^^. In Phase mit J^ R^ wird J^ ein- 
gezeichnet, woraus J^ bestimmt werden kann, wenn man nach 
dem Parallelogramm der Kräfte zu Jq als Eesultante und J^ als 
Komponente die andere Komponente J^ bildet. Man kann aber 
auch Jj^ als geometrische Summe von Jq und einem Strom J.2= — J^* 
der als Äquivalent des Stromes J,^ von der Primärseite aufge- 
nommen werden muß, ansehen; trägt man J^' gleich groß und 
entgegengesetzt gerichtet an J^ an, so ergibt die Schlußlinie den 
Strom Jj^. 

Nun wird senkrecht zu 31 um 90^ voreilend E^^ eingetragen 
und /^ • R^ parallel zu J^ daran angeschlossen. Senkrecht zu J^^ 
mit Voreilung steht E^^^ als Kompensation zur Streuspannung EJ^ 
welche dem Felde 9?^^ und damit auch J^ gegenüber um 90^ 
nacheilend wäre. Die Schlußlinie ist dann die Klemmenspannung Ej^^ . 

Während in diesem Diagramm die Vektoren ihrer zeitlichen 
Lage nach dargestellt sind, entspricht unter der Annahme, daß 
je ein Pol der beiden Wicklungen geerdet ist und damit das- 
selbe Potential besitzt, welches gleich dem des Punktes O sein 
soll, jeder Punkt des Linienzuges dem Potential eines Punktes der 
Wicklung. Schaltet man so, daß bei dem Übersetzungsverhält- 
nis u=l das Potential des Punktes Ä mit B zusammenfällt, 
dann erhält das sogenannte Potent ialdia gram m eine einfachere 
Gestalt. 

Vernachlässigt man außerdem Jq gegen /^, so fällt J^'= — J^ 
mit J^ zusammen, und es läßt sich das vereinfachte Potential- 
diagramm (Fig. 251) folgendermaßen zeichnen: 

Gehen wir dabei von dem Strom /^ =^ ^^ Z.^' als Richtlinie 
aus, so ist Ej^^ und J^' - R^ in der Richtung J^' und -ß^ 2 senkrecht 
dazu einzutragen. Die Schlußlinie ist dann E,y Daran wird t/^ R^ 
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parallel zu J^ und E^^ senkrecht zu J^ angeschlossen; dann ist 
OB = E^^, Verbinden wir A mit B und verlängern E^^ bis C, 
so stellt ^C die Summe der Spannungsverluste 

'^i ^1 4" «^2' ^2 = '^Jt^ (Ri + ^2) 

und CB = E^^-\-E^^ die totale Streu- oder Reaktanzspannung 



des Transformators dar. 
Spannungsabfall. Aus 



AB = E^ entspricht dann dem gesamten 
der Figur folgt dann die Beziehung 





'0S^2 



Fig. 251. 



Fig. 252. 



E^^=2:{E^.,,E^). Ist darin ^,,=0, so wird ^,, = ^„ d. h. ^, 
ist diejenige Klemmenspannung, welche primär erforderlich ist, 
um für E^^ = 0, d.h. Kurzschluß des Transformators, sekundär 
den normalen Strom J^ zu erzeugen. 

Für induktive Belastung mit einer Phasenverschiebung (p^ 
zwischen E^^ und J^ ändert sich nur das Diagramm der Sekundär- 
seite (Fig. 252). Gehen wir wiederum vom Felde 9? aus, so wird 
E^ = 2(E^^y J 2^1» ^32) ^^ ^^^ nacheilend gegen 3t eingezeichnet. 
In Phase mit J^ ist jedoch nicht Ej^^, sondern Ej^^'Cos<p^y 
während die andere Komponente Ej^^-sincp^ senkrecht dazu, also 
in Phase mit ^^2 ^^^' ^^^ schlägt nun einen Halbkreis über-&2» 
trägt von aus Ej^^ * cos 9^2 ~1~ *^2 * ^2 ^^^ Sehne ein, dann ist die 
andere Kathete E^^-\- Ej^^'sinq)^. Zieht man noch die Lote in 
den Endpunkten von E^^-Qo^cp,^ und E^^, so ergibt die Ver- 
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Fig. 253. 



bindung von mit deren Schnittpunkt die Klemmenspannung Ej.^. 

Das Primärdiagramm ist in derselben Weise wie vorher zu zeichnen. 

Für eine negative Pha- 
senverschiebung, wie sie 
bei Belastung durch eine 
Kapazität vorkommt, wird 

cos ( — (p^) == cos (p.y , 
aber 

sin ( — (p^) = — sin 9?., . 
Es wird dann 

Ej. cos 9?2 + •^a • ^-2 
als Sehne in dem Kreise 
über E,^ auf der rechten 
oder linken Seite hegen, 
je nachdem 

positiv oder negativ ist 
(Fig. 253). 

Nehmen wir wieder 

an, so ergibt sich folgendes 
vereinfachtes Potential- 
diagramm (Fig. 254) für 
eine Phasenverschiebung 
-\-qp^. Darin wird Ej^ 
unter dem Winkel q)^ 
gegen Z^' eingetragen und 
die anderen Stücke genau 
Fig. 254. wie in Fig. 251 einge- 

zeichnet. 

Verbindet man Ä mit B und verlängert E^ ^ bis C, so zeigt 
sich, daß das Dreieck ABC von der Phasenverschiebung (p^ un- 
abhängig ist und nur durch den sekundären Belastungsstrom J^ 
und die Streuverhältnisse des Transformators beeinflußt wird. 
Da es die Eigenschaft des Transformators charakterisiert, so 
nennt man es das „charakteristische" Dreieck. Das vereinfachte 




r^^.^TÄyf^ 



^--f" 
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Potentialdiagramm für eine Phasenversckiebung — <p^ zeigt Fig. 255, 
wobei die Kapazitanz des äußeren Stromkreises]-^^ — größer als die 
induktive Reaktanz L-o) ist. Für den speziellen Fall 

L'co — ;= — = wäre w^ = 0. 
C'co 




3. Bestimmung des Spannungsabfalls eines Trans- 
formators. 

Der Spannungsabfall E^ eines Transformators wird darge- 
stellt als die Differenz E^ = E^^^ — E^^ der sekundären Klemmen- 
spannung -^^2 ^®^ Leerlauf imd E^^ bei Belastung, wenn E^^ 
konstant gehalten wird, oder prozentual 

bezogen auf die Spannung E^^^. Da nun für das Übersetzungs- 
verhältnis w=l die Spannung -^^^ = -&^ 2^ ist, so muß man erst 
durch einen Leerlaufversuch das Übersetzungsverhältnis u be- 
stimmen, indem man bei konstanter Periodenzahl v primär die 
Spannung E^^ soweit reguhert, daß sekundär die normale Spannung 

E^ 



E^^ vorhanden Ist, für welchen Fall u = 



E 



wird. 



fc2o 
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Zur direkten Bestimiming des Spannungsabfalls würde man 
bei konstanter Primärspannung Ej^^ und normaler Periodenzabl 
durch variable Belastung der Sekundärseite die äußere Charakte- 
ristik f{E^,^,J,^ aufnehmen, wobei die Phasenverschiebung (p^ 
konstant gehalten wird, indem man als Widerstand Drosselspulen 
mit veränderHchem Luftspalt oder Synchronmotoren anwendet, da 
letztere die Eigenschaft haben, daß sich durch verschiedene Er- 
regung die Phase des aufgenommenen Stromes ebenfalls regulieren 
läßt. Abgesehen von dem großen Energieverbrauch hat diese 
Methode den Nachteil, daß bei der geringen Empfindlichkeit der 
Hochspannungsinstrumente die Ablesungen ungenau werden, und 
damit der Wert 

^ — E 

.100 



^.1 



fehlerhaft wird, wenn man nicht für Hoch- und Niederspannung 

E 

zwei genau zusammenpassende Instrumente benutzt, wobei — ^ 

direkt durch Zwischenschaltung eines Meßtransformators abgelesen 
wird. 

Einfacher und genauer stellt sich die indirekte experimentelle 
Bestimmung des Spannungsabfalls durch den 

Leerlauf- und KurzschlufiTersuch« 

Die vereinfachten Potentialdiagramme zeigen, daß zu ihrer 
Konstruktion neben dem Übersetzungsverhältnis u die Kenntnis 
des charakteristischen Dreiecks erforderhch ist. Ersteres ergibt 
sich aus dem Leerlauf-, letzteres aus dem Kurzschluß versuch, 
wie er von Kapp*) angegeben ist. Zur Aufnahme des charak- 
teristischen Dreiecks schließt man die Sekundärwicklung durch 
einen Strommesser J^ (Fig. 256) von sehr kleinem Widerstände 
imd steigert die primäre Spannung, bis sekundär der normale 
Belastungsstrom J^ auftritt. Gleichzeitig wird primär die Leistung 
©^ und Spannung E^ abgelesen. Für die Konstruktion des 
Diagramms reduzieren wir sämtliche primär gemessenen Größen 



♦) ETZ 1895, S. 260. 
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auf die Sekundärseite und unterscheiden diese durch zwei Striche, z. B. 

* u 
Bezogen auf die sekundäre Seite ist der primäre Widerstand 
allgemein als Quotient von Spannung und Strom 

E 
,_F'_ ü _ E _R, 




Fig. 256. 

wenn E, J und R^ primär gemessen sind. Der Effekt @^ stellt 
nur die Kupferveriuste dar und ist dann, da 

^2 = ' 



: /-v/ J^ . w = J^" war, 



e. 



■■jf-R,"-\-J,'-R, = J,'{li + R,)=-. 



J,'R". 



wobei R" dem auf die sekundäre Seite reduzierten Gesamtwider- 
stand der Wicklung entspricht. Würde man R^ und R^ mit 
Gleichstrom messen, so erhielte man für R" einen kleineren 
Wert als den beim Kurzschlußversuch gefundenen Quotienten 

Wegen des sogenannten SkinefEekts nämhch, welcher sich dadurch 
äußert, daß die Stromdichte im Draht bei Wechselstrom von 
außen nach innen infolge induktiver Wirkung abnimmt, tritt eine 
scheinbare Verringerung des nutzbaren Querschnitts und damit 
eine Vergrößerung des Widerstandes auf. 

E E 

Aus Ej^" = — ?^ als Hypotenuse imd J^ • R" === -- läßt sich das 
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charakteristische Dreieck (Fig. 257) zeichnen, woraus auch die 
Reaktanzspannung 

berechnet werden kann nach der Gleichung 

j oder angenähert 




\>J^,r 



E". 



:^E,\ 



Fig. 257. 

L 

Schlägt man um B mit E^^_^ = E^^' = ^^ 



Ist der Widerstand des Strom- 
messers r nicht zu vernachlässigen, 
so hat man von J^ • R* den Span- 
nungsverlust J^'T abzuziehen, dann 
ist die gestrichelte Linie der wirk- 
liche Wert von E^\ 



einen Elreis 



(Fig. 258) und verlängert CA bis zum Schnitt D desselben, dann 
ist für induktionsfreie Belastung ' Z)^ ^ J^^ 2 ^^^ BD = E 



"k'io' 





Trägt man DA = DE von Z>J5 ab, so ist ^J5 der Spannungs- 
abfall. Diese Konstruktion ist jedoch für die Bestimmung des 
Spannungsabfalls in Abhängigkeit vom Belastungsstrom zu um- 
ständlich, daher schlagen wir (Fig. 259) mit ^^^o ^"^ -^ einen 
Kreisbogen, verlängern ÄC bis D, ziehen durch B zu AD eine 
Parallele BE und durch E eine solche EF zu BA; dann ist 



FD = AD — AF==E,, 



E, 



E^, 
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der Spannungsabfall für den normalen Strom J^. Da die Seiten 
AC imd BG dem Strome J^ proportional sind, so muß AB für 
verschiedene Belastungen auf Grund der Ähnlichkeit der Dreiecke 
seine Neigung behalten und ebenfalls J^ proportional sein. Für 
den halben normalen Strom hätten wir daher durch die Mitte 
von AB resp. EF eine Parallele GE' zu AD, und durch E' eine 
solche E'F' zu E F zu ziehen, denn E' soll auf dem Kreisbogen 
und F' auf AD liegen. Dann ist F'D der Spannungsabfall und 

A F' die sekundäre Klemmenspannung Ej^^ für -^ . 

Für einen konstanten Phasenverschiebungswinkel q).^ wird 
(Fig. 260) AD um den ^ 993 gegen AC verschoben gezeichnet, 




Fig. 260. 

und die Linie EF parallel zu AB so eingetragen, daß E auf dem 
Kreisbogen und F auf dem Strahl AD liegt. Dann ist FD der 
Spannungsabfall. 

In ähnlicher Weise bestimmen wir für Unter- und Über- 
belastung die Größen E^=^E^^^ — E^^, 

Für konstanten Belastungsstrom J^ und veränder- 
liche Phasenverschiebung cp^ bleibt das Dreieck ABC un- 
verändert und damit EF gleich und parallel BA. Außerdem 
muß F immer auf ^D liegen, wobei jedoch ^^ mit cp,^ variiert. 
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Verlängert man daher (Fig. 261) BA, macht AH = BA und 
schlägt um H mit E^^^ einen Blreisbogen, dann ist für jeden 
beliebigen ^q)^ = FAC die Parallele zu AH FE = AH und 
damit auch gleich -4 J5, da AE = HF = E^^^ gemacht ist. Es 
stellt somit der Strahl A F, welcher von A nach dem um H ge- 




-r - 

Afachet/tmg I kbref/u/Tg 

Fig. 261. 

schlagenen Kreisbogen gezogen wird, die Spannung E^^, und die 
Strecke FI) zwischen beiden Ejreisen als Verlängerung von AF 
den Spannungsabfall E^ dar. 

Methode der Gegenschaltung:« 

Direkt läßt sich der Spannungsabfall nach einer Methode 
bestimmen, wie sie von Heinke*) und Bragstad**) ange- 
geben ist. 

Nehmen wir zuerst einen Transformator (Fig. 262) mit dem 

Übersetzungsverhältnis «^ == -^ = 1 an und belasten ihn sekundär 

bei konstanter Primärspannung Ej.^ = Ej,^^, so wird, wenn wir 
eine primäre Klemme a mit einer sekundären b verbinden und 



*) Wechselstrommessungen S. 156. 
**) ETZ 1901, S. 821. 
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zwischen die beiden anderen Klemmen A und B einen Spannungs- 
messer -^^^ einlegen, derselbe je nach der Schaltung die vektorielle 
Summe oder Differenz der Spannungen ^^^1 = ^^^^ und E^^ an- 
zeigen. Sind die Wicklungen gegeneinander geschaltet, dann stellt 
der gemessene Wert E^ die geometrische Differenz von E^^ und 
E^^, d. h. den gesamten Spannungsabfall 



des Transformators dar, wobei W den (Jesamtwiderstand, R den 
effektiven und S = L'CO den induktiven Widerstand oder die 




^z^ 


^ 

\ 


y<iw 


^.jf 


JiS 






-?i 



Fig. 262. 



Fig. 263. 



Reaktanz der beiden Wicklungen bedeutet. Dividiert man daher 
die Gleichung durch J^, so folgt daraus 

E^ 






Die Gi'öQe Ej^ = J^-W bildet aber mit J^^R und J^-iS ein recht- 
winkliges Dreieck (Fig. 263), welches dem charakteristischen ent- 
spricht. Legt man noch die Stromspule eines Leistungsmessers 
in die Sekundärseite und schließt die Spannungsspule desselben 
gji AB an, so zeigt das Instrument eine Leistung 

{§^^ = E^'J, cos (E^, J^) = E^*J,^ cos ß 

an. Nun ist Ej^ cos ß = J^'R und damit (Sj. = J^^ • /?. Der 
Leistungsmesser gibt also den totalen Kupferverlust des Trans- 
formators an, aus dem dann die eine Kathete 



Jo'R= ' 
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bestimmt und damit das charakteristische Dreieck gezeichnet 
werden kann. 

Hat der Transformator das Übersetzungsverhältnis u ^ 1 , so 
läßt sich diese Methode sinngemäß auch verwenden, wenn man 
die Wicklung I als die sekundäre eines Hil&transformators von 
gleichem Übersetzungsverhältnis ansieht. Da dieser nur den 
Zweck hat, die primäre Spannung Ej.^^ auf das Übersetzungs- 
verhältnis u=l bezogen auf die Wicklung II zu reduzieren, so 
kann man dafür einen kleinen Meßtransformator von geringer 
Leistung benutzen. 

Für die Messung macht man folgende Schaltung *) (Fig. 264) : 
Die Sekundärwicklung I des Hilfstransformators ET wird mit 



p^"@^>— I 



VWW ^-AAAAAAAMr^ 




Fig. 264. 

der Sekundärseite II des zu untersuchenden Transformators gegen- 
einander geschaltet. Bei konstanter Primärspannung E^^ stellt 
man dann den normalen Belastungsstrom Z., mit Hilfe der 
Drosselspule D und eines induktionsfreien Widerstandes ein, und 
liest in Stellung 1 des Spannungsmesser-Umschalters SU außer 
dem Strom J,^ die Kiemmenspannung des Transformators bei Be- 
lastung E^,^ und am Leistungsmesser 

ab, woraus sich rc, 

cos cp,, = - ergibt. 



*) Arnold, Wechselstromtechnik II, S. 283. 
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E 

In Stellung 2 wird El^ = -^> =E^^^^ und in Stellung 3 

nach Kurzschließen des Vorschaltwiderstandes V.W. durch den 
Hebel K die Leistung (Sj^ = J^^.R" und Spannung ^j^" = J^ • TF" 

bestimmt, woraus J^ . Ä" = — ^ berechnet werden kann. 

Aus J^j^2^ — J&^2 ^* dann für den Strom J^ ^J^d die Phasen- 
verschiebung 9?2 ^®r Spannungsabfall J^^ bekannt. So könnte 
man für verschiedene Phasen bei konstantem Strom J^ oder 
variablem Strom und konstanter Phasenverschiebung die zuge- 
hörigen Werte direkt aufnehmen. Bequemer ist es jedoch, aus 
den abgelesenen Daten das charakteristische Dreieck zu zeichnen, 
und damit das ganze Diagramm für die Bestimmung des 
Spannungsabfalls E^ zu verwenden, wie es vorher beschrieben ist. 

Nach den Verbandsvorschriften gilt als Spannungsänderung 
der Ohmsche Spannungsverlust J^-R" für induktionsfreie, die 
Kurzschlußspannung E^* für induktive Belastung. (Siehe ferner* 
Wirkungsgrad eines Transformators, S. 294.) 



4. Wirkungsgrad eines Transformators. 

Nach der Gleichung ?/ = ^ könnte man den Wirkungsgrad 

berechnen, wenn man direkt die abgegebene Leistung @^ und die 
eingeführte ©^ mittels Leistungsmessers bestimmt. Hierbei treten 
aber zwei Nachteile auf : 

Erstens sind die Leistungen zu erzeugen und dann zu ver- 
brauchen, zweitens würde ein Meßfehler sich vollständig in das 
Meßresultat übertragen, zumal der Wirkungsgrad eines Trans- 
formators im allgemeinen größer als 90 ^/q ist. 

Für einen Transformator von ® ==^\0 KW Leistung, dessen 

Wirkungsgrad ?y = 90 ^/^ sein soll, würde ®^ = — — 11,1ÄTF sein. 
Hätte man ©^ um -f l<>/^j=0,l ÄTF fehlerhaft, d.h. 6/= 10,1 KW 
gemessen, so erhielte man ?;' = --' =0,91. Für?; = 98^/Q nor- 
mal, würde g^ = -^= 10,2 KW betragen und für®/ = 10,1 

v/,t70 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 19 
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KW bei 1^0 Meßfehler ly' = J^'J = 0,992 oder 99,2 o/^, d. h. der 

Fehler wird relativ größer, je größer der Wirkungsgrad ist. 

Deswegen ist es vorteilhafter, die indirekten Methoden anzu- 
wenden, bei denen nach der Gleichung 

bei gegebenen Leistungen 6^ oder 6^ nur der Effektverlust zu 
bestimmen ist. Hierbei kommt es auf eine sehr' große Genauig- 
keit der Messung von 6^. nicht an. Für unser Beispiel würde bei 
,y = 90^0 ^^^ Verlust 6^. = g^ — g^ = 1,1 K.W. ausmachen. 
Nehmen wir nun dabei einen Fehler von -\-^^'q an, so würde 
6^/ = 1,155 K.W. gemessen sein, woraus 

''-lö+ll55 = «>««' = «^'^"o 
oder nur um 

90 ^""~ 3 '« 
falsch bestimmt wäre. Hierbei überträgt sich, wie wir sehen, 
der Meßfehler nur in verschwindend kleinem Maße auf das Resultat. 
Bei kleinen Transformatoren für hohe Spannungen kommt auch noch 
ein Fehler hinzu, der davon herrührt, daß auf der Primärseite 
infolge des kleinen Stromes die Ablenkung des Leistungsmessers 
klein ist und dabei die Ablesung ungenau wird. 

Zur Bestimmung des Effektverlustes verwendet man folgende 
Methoden : 

a) Zorückarbeitangsinethode. 

Der zu untersuchende Transformator wird mit einem anderen 
gleich großen als GUed eines Energiekreislaufs (Fig. 265) unter- 
sucht, wobei gleichzeitig auch eine Dauerprobe gemacht werden 
kann. Hierbei werden sämtliche Messungen nur auf der Nieder- 
spannungsseite gemacht, was besonders für die Bestimmung der 
Leistung von Vorteil ist. 

Die beiden Transformatoren T^ und T^ sind mit ihren 
Primärwicklungen gegeneinander geschaltet. . Schheßt man die 
Schalter ^3 und S,^ , so wird bei der normalen Klemmenspannung 
E^.^ auf der Niederspannungsseite der Strommesser J^ bei voll- 
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kommen gleichen Transformatoren keine Ablenkung zeigen. 
Leistungsmesser @ zeigt dann nur einen Effekt @q '-v/ -= 2®^ 



■h-\-tv 



Der 

ent- 



sprechend den Eisenverlusten der beiden Transformatoren an. Nun 
öffnet man den Kurzschlußschalter S.^ des Hilfstransformators HT, 
schließt Sj^ und stellt den Regulier widerstand RW so ein, daß 
der normale Strom J^ resp. J^ 
erscheint. Dann verbrauchen 
beide Transformatoren nur so 
viel Energie, als ihren Gesamt- 
verlusten entspricht. 

Zeigt der Leistungsmesser 
den Betrag @' an, und ist der 
für den Strom c/,, vorher be- 
stimmte Effektverbrauch des 
Hilfstransformators H T inkl. 
Regulierwiderstand g", dann 
ergibt sich unter der Annahme 
einer gleichmäßigen Verteilung 
der Verluste auf beide Trans- 
formatoren der einzelne Verlust 




I 



^^^^-^ 



e.. 



Fig. 265. 



Hat man in die Verbindungsleitung der Sekundärseiten keinen 
Leistungsmesser aufgenommen, so genügt es, die mittlere Leistung 
der beiden Transformatoren 

zu setzen, da cos (/;., ^1 ist. Die eingeführte Leistung des einen 
Transformators ist dann 

und die vom anderen abgegebene 

e„=^,..,-/.-e... 

woraus der Gesamtwirkungsgrad 



Vi-V2 = 






G'— r 



is'— (£" 



19* 
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oder 






ist. öffnet man den Schalter ä., und führt der Sekundärseite 
den Strom J.^, zu, so entstehen nur Verluste durch Stromwärme 
im Kupfer ^^ = J^.R\ welche der Hilfstransformator zu be- 
streiten hat. Zeigt in diesem Fall der Leistungsmesser @ den 
Wert e^/ an, so wird ®^ = e^' — 6". 

Wiederholt man diesen Versuch für andere Stromstärken J^, 
so kann man den Wirkungsgrad als Funktion des Belastungs- 
stromes durch eine Kurve /*(?/, c/.,) graphisch darstellen. 




Fig. 266. 

Für Dreiphasentransformatoren ist die Versuchsanord- 
nung bei Sternschaltung der Transformatoren folgende (Fig. 266). 
Die richtige Schaltung der einzelnen Phasen der Primärseite I 
(Hochspannimg) kann man vor dem Versuch dadurch feststellen, 



4. Wirkungsgrad eines Transformators. 



293 



daß man in die Leitung provisorisch Glühlampen einschaltet, die 
Sekundärspannung zuerst niedrig einstellt und dann allmählich 
steigert. Bei richtiger Ausführung leuchten die Lampen nicht 
(s. S. 324). 

Ist nun nach Entfernung der Lampen die normale Spannimg Ej^^ 
und Stromstärke J^ eingestellt, wofür sich an den beiden Leistungs- 
messern die Ablesungen @^ und @.^ ergeben, dann ist 





-..- 2 




%,=^y3-E,,.j, 


Daraus folgt 


ee=e,„+®. 


und 


ea=e,„-e.; 


somit wird 





b) lieerlauf- und Kurzschlufiversuch. 

Ist die sekundäre Leistung @^ eines Transformators durch 
Spannung, Strom und Phasenverschiebung gegeben, so haben wir 
nur den Effektverlust @^. zu bestimmen, 
um den Wirkungsgrad nach der 
Gleichung 




J^r^ 



"^ ©a + C 

berechnen zu können. 

Der Effektverbrauch ©^ setzt sich 
aus den Eisenverlusten ®, , und den 
Kupferverlusten ®^ zusammen. Legt 
man die Sekundärwicklung des Trans- 
formators an eine Stromquelle mit der 
Spannung ^,20 = ^^2 (Fig. 267) mit 
den entsprechenden Meßinstrumenten 
an, so nimmt sie bei offener Primär- 
wicklung einen Leerlaufstrom J^' und 
eine Leistung Sq auf, die abgesehen 

vom Energieverbrauch die Eisenverluste @^ , und Kupferverluste 
Daraus ergibt sich 



z 



^ 



Fig. 267. 



T " 



• fi„ enthält. 



e 



Ä-f-tr 



= ^0- 



T ff 2 
•'0 



.R..= 



'©0. 
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da Jq'^^'R^ g^gß^ ®o vernachlässigt werden kann. Wird primär 
die Spannung E^^ abgelesen, so hat man auch das Übersetzungs- 

E 

Verhältnis u= _ — . Nun wird die sekundäre Seite mit einem 

Strommesser kurzgeschlossen und primär die Spannung bei der 
Schaltung Fig. 256 soweit gesteigert, daß sekundär der normale 
Strom J,^ auftritt, wofür der Leistungsmesser einen Effekt 

anzeigt, der nur den Kupfer Verlusten bei normalem Sekimdärstrom 
entspricht, da die EisenVerluste bei der kleinen Spannung ver- 
nachlässigt werden können. 

Dann ergibt sich aus beiden Versuchen 

und der Wirkungsgrad 

«= - ®- . 

Im allgemeinen wird der in dieser Weise gefundene Wert 
etwas größer als der wirkhche sein, da wir die Verluste unter 
Verhältnissen bestimmt haben, wie sie bei normaler Spannung 
und Belastung nicht vorhanden sind. Soll nämlich die Klemmen- 
spannung Ej,,-, zwischen Leerlauf und voller Belastimg konstant 
bleiben, so muß die primäre Spannung E^^^^ immer mehr ge- 
steigert werden. Diege Spannungserhöhung ist aber fast gleich 

dem Spannungsabfall, so daß wir 
sie bezogen auf die Primärseite 
prozentual auch ausdrücken können 
durch die Gleichung 




E.. 



E 



E. 



^-^.100. 



fc2 



Fig. 268. 



Diese Größe kann man graphisch 
leicht bestimmen, wenn man die 
Gleichung in 

umformt. Gehen wir aus von 
dem Diagramm Fig. 268, welches 



i)-ioo«/o 
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wir aber auf die Primärseite beziehen wollen, da für das 
charakteristische Dreieck die einzelnen Stücke primär gepiessen 

sind, so können .wir von E ein Lot EN auf den Strahl AF 
fällen; dann wird, wenn wir NF = + a und EN ^=sh setzen 



El = (^;, + a)2 + 6^ = ^i^ + 2a^;, + «' + ^ 



sein, oder 
E 



E, 



woraus 



f="l/i 






+ 



17 f I rr f 



E, 



".+■ 



fej^+Kr-')- 



folgt. Setzt man für „ , • 100 = 



:pO/^ und .100 = 170/ 80 



wird 



,=(1/ 



100^ 



V 
.100 J 



+ 



100 



— 1 .100 



und in eine unendliche Reihe entwickelt 



« = + 



^ ~ 100 ~ 100 



4p2 
lÖÖ 



+ 4/? 



100 



/ ' uöo/ j ' Luooy "^Viooy _ 



.100 



'8 
-^^200- 



+ .. 



viv' + q') 



20000 

Vernachlässigt man das letzte Glied, so ergibt sich 



c = +l>- 



a' 



200 



0/ 

/o- 



Das negative Vorzeichen bei f ist für eine -Phasenverschiebung 
— (p^(^(fi — a) einzufügen, da für diesen Fall ^^"2^ = — a wird. 
Die Stücke p und q, welche in Prozent von E^^ dargestellt 
werden müssen, lassen sich leicht dem Diagramm entnehmen, 
wenn man EF ebenfalls in Prozenten der Spannung E^^ be- 
stimmt, nach der Gleichung 

^•100«/o. 

^fc2 



EF = 
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Berücksichtigt man noch, daß die Winkel bei K und A' 90^ be- 
tragen, so müssen die Punkte K und N auf einem Kreisbogen 
über dem Durchmesser EF liegen. Ausgehend, von dem Strom J.,' 
als Richtlinie (Fig. 269) trägt man 



^^=-i- 



Ä' 



•100 = 



U 



Er 



und ^;,: 



100: 



U'E,, 



e^-ioo 



da 



ist, darauf ab, errichtet in K ein Lot, welches von dem um F mit 






.100 = '^* 



100 



E.. 





$ 


\^/ 


/ 


Jn 




A 


4' 



Fig. 269. 



fc2 ^fc2 *^ 

geschlagenen E^eis in E geschnitten 
wird. Über EF als Durchmesser 
wird nun ein Kreis gezeichnet. Will 
man jetzt für einen bestimmten 
sekundären Phasenverschiebungs- 
winkel 9?2 ^i® Stücke f und q er- 
halten, so zieht man von F aus 
als Richtung der Klemmenspannung 
E^^ einen Strahl unter dem Winkel 
9^2 g^g®^ ^^2' verschoben, welcher 
den Kreisbogen in 'N schneidet; 
dann ist 

FN = v und 



■ f und EN==q, 
Dieses durch den Kurzschlußversuch gefundene Diagramm 
kann man als Kurzschlußdiagramm*) des Transformators be- 
zeichnen. 

Wie wir früher gesehen haben, war zur Erzeugung der sekun- 
dären Klemmenspannung Ej^^ der auf die sekundäre Seite bezogene 
Leerlauf Strom Jq" erforderlich. Zur Vereinfachung der Konstruk- 
tion hatten wir Jq' gegen J^ vernachlässigt, so daß J^^* ^ J^ ge- 
setzt wurde. Es muß daher auch für die Stromänderung des 
Transformators eine Korrektion eingeführt werden. Analog den 
früheren Betrachtungen kann man hier von einem Stromverlust 



*) Arnold, Wechselstromtechnik II, S. 52. 
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im Transformator sprechen, der zur Folge hat, daß bei normaler 
Belastung der Primärstrom J^" größer als der bei Kurzschluß auf- 
tretende Jg wird. Die Differenz e/^ = Jj" — J^ stellt daher die 
Zunahme des Primärstromes dar, wenn wir, vom Kurzschluß aus- 
gehend, die Spannung bis zum normalen Wert E^^ ^ bei konstantem 
Sekundärstrom J^ wachsen lassen. In Prozenten des Belastungs- 
stromes J^ ausgedrückt können wir daher 






•100 



setzen. Da die Aufnahme auf der Sekundärseite gemacht wurde, 
so sollen alle weiteren Betrachtungen auf diese reduziert werden. 




Fig. 270. 

(Jeht man hierbei vom Stromdiagramm (Fig. 270) aus, so kann 
daraus f t ** \ 

,_(i__l).,00 

graphisch bestimmt werden. Zu dem Zweck wird von T das 
Lot TjR auf den Strahl OM gefällt; dann ergibt sich, wenn 
MjB = + aQ und Tä=-|-6q gesetzt wird, 



V 



! + >"- 
•'s 



+ 



^J. 



— 1-100. 



Führt man ferner die Größen 



Po = j.;-ioo 



und 



%- 



:^.100 
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ein, so folgt daraus durch entsprechende Umrechnung 



J-±Po 



Qo' 



200 

Auch hier ist — Po ^ ®^^® Phasenverschiebung — 93 > (90® — a) 
einzusetzen. 

Da die Winkel bei R und P 90® betragen, so hegen die Punkte P 
und R auf einem Kreis über TM = J^\ Zur Bestimmung der 
Größen f^ und q^ können wir daher ein dem Kurzschlußdiagramm 




Fig. 271. 

ähnliches konstruieren, welches als Leerlauf diagramm*) (Fig. 271) 
bezeichnet werden soll. 

Auf der Richtung von E^^ wird 



MP- 



1" 



100^ 



^fc2«^2 



100 



100 



abgetragen, in P ein Lot errichtet, 

/ " 
MT = ^~ 

gemacht und über MT als Durchmesser ein Kreis geschlagen. 
Der unter dem bestimmten Winkel <p^ gegen E^^ geneigte Strahl 
für J.2 wird von dem Kreis in R geschnitten; dann ist 

MR=^±/p^ und TR = q^, 
woraus j berechnet werden kann. 

*) Arnold, Wechsel stromtechnik II, S. 54. 
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Für den Wirkungsgrad 



v=i^-r 



sind nun als Verluste die in der Gleichung angegebenen Größen 
einzusetzen. Von Leerlauf bis Voll last muß bei konstanter 

Klemmenspannung Ej^^ die E.M.K. E^^ auf E^^ ^^ o s^^ig^i^» 

wenn wir den Spannungsabfall e gleichmäßig auf beide Seiten 
verteilen. Damit steigt auch das Feld 91 proportional 



^.==^..(i+;)- 



Demnach wird der Eisenverlust von seinem Werte bei Leerlauf 

E ^ E ^ 

rc E» T 1 2 o 

(hierin w^r E^^^ = u^E^^^ und R^ = u^R^^) für Belastung auf 
_ El _ E,% ( e_Y_ e'i^ / eV 
•**+" R, R, r+2/ - R, V+2) 
ansteigen, da 

E =E — E 



EJ 

2 o_ 



ist. Setzt man darin 

und (^"^~|") =~1 + ^» 

so wird JB*+tr = Co(l + e). 

Die Kupferverluste sind bei Kurzschluß 

gemessen. Bei normaler Sekundärspannung steigt aber der Primär- 
strom von Jg' auf J^, d. h. um ^^/q, sodaß die Verluste 

werden. 
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Setzt man darin 

/^^i^'=g^und(l + i)' = l+y, 

so wird 

Dann lautet die Gleichung des Wirkungsgrades 

^ 

in der alle Größen durch Messung bestimmt werden können. 

5. Temperaturerhöhung von Wechselstrommaschinen. 

Für die Bestimmung der Temperaturerhöhung an Wechsel- 
strommaschinen ist die Maschine eine bestimmte Zeit ent- 
sprechend den Verbandsvorschriften dauernd zu belasten und zwar 
für intermittierenden Betrieb eine Stunde, für Dauerbetrieb zehn 
Stunden, bei kleinen Maschinen auch nur so lange, bis der statio- 
näre Zustand erreicht sein kann. Dabei dürfen betriebsmäßig 
vorgesehene Umhüllungen, Abdeckungen usw. nicht entfernt werden. 

Bei Synchronmaschinen mit Gleichstromerregung wird die 
Übertemperatur der Magnetspulen durch Widerstandsmessung 
ermittelt. 

Ist R^^ der bei t^^ C durch Messung der Erregerspannung 
E^ und des Erregerstromes J^, R^^ der bei x^Q gefundene Wider- 
stand, so ergibt sich 

oder bei 

a = 0,004 

für Kupfer die Temperaturzunahme 

Die Ankertemperatur wird direkt durch ein Thermometer be- 
stimmt, dessen Kugel zur Erzielung einer guten Wärmeleitung 
mit Stanniol umgeben und durch Watte oder Putzwolle gegen 
Strahlung geschützt wird. Die Differenz t^ — t^ zwischen höchster 
gemessener Temperatur t^ an der Maschine und der in Höhe der 
Maschinenmitte für 1 m Abstand gefundenen Temparelur t^ stellt 
die Übertemperatur dar. 
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Zur Erzeugung der im normalen Betriebe auftretenden Tempe- 
ratur macht man eine Dauerprobe. Bei großen Maschinen ist je- 
doch damit eine beträchtliche Energievergeudung verbunden. Es 
empfiehlt sich dann, entweder die Zurückarbeitungsmethode 
(s. S. 384) anzuwenden, oder, wenn das nicht möghch ist, künst- 
liche Belastungen imter Benutzung von Gleichstrom vorzunehmen. 

Analog der Untersuchung von Transformatoren (s. S. 266) 
läßt man nach Goldschmidt*) die Maschine mit normaler 
Spannung leer laufen, wodurch das Eisen infolge der Hysteresis- 
und Wirbelstromverluste geheizt wird, während für die Erwärmung 
des Armaturkupfers Gleichstrom durch die Wicklung geleitet wird, 
ohne daß jedoch die Gleichstromquelle 
Wechselstrom erhält. Am bequemsten 
läßt sich das bei Drehstrommaschinen mit 
Dreieckschaltung ausführen, indem man die 
geschlossene Wicklung an den Punkten a 
und b (Fig. 272) öffnet und daselbst den 
Gleichstrom einführt. Das geschieht am 
besten vor der Erregung der Wechselstrom- 
maschine auf normale Spannung. Bei 
Hochspannungsmaschinen verbindet man 
außerdem einen Fol der Hilfsquelle mit 
dem Gestell, damit bei mangelhafter Iso- 
lation keine Beschädigung derselben ein- 
tritt. Eine Sternschaltung ist dabei in Dreieckschaltung umzu- 
wandeln. 

Da die Gleichstromquelle nur die Kupferverluste zn kompen- 
sieren hat, so braucht ihre Leistung nur 2 ; 4 ^/^ von der Maschinen- 
leistung auszumachen. 

Auch aus den Temperaturerhöhungen bei Leerlauf t^ und 
Kurzschluß Tj^ läßt sich die Übertemperatur t durch einfache 
Addition t^t^-j-t^ bestimmen, da nämlich die Temperaturer- 
höhung nahezu proportional den Verlusten ist, und der Gesamt- 
verlust bei normaler Belastung sich als Summe der Leerlauf- und 
Kurzschlußverluste darstellt. Allgemein ist dieser Wert von t et- 
was zu groß, so daß man bei dieser Methode sicher ist, den zu- 
lässigen Wert nicht überschritten zu haben. 




♦) ETZ 1901, S. 652 
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6. Aufnahme von charakteristischen Kurven an 
Generatoren. 

Wie wir schon früher gesehen haben, läßt sich eine elek- 
trische Maschine durch Aufnahme von charakteristischen Kurven 
u. a. in bezug auf Spannungsfall, Ankerrückwirkung und Über- 
lastungsfähigkeit direkt untersuchen. Am einfachsten bestimmt 
sich wieder 



a) die lieerlaufcharakteristik 

Der Wechselstromgenerator wird nach der Schaltung Fig. 273 
durch eine Akkumulatorenbatterie erregt und für den ganzen Ver- 
such mit konstanter Tourenzahl n angetrieben. Da aber für die 







Fig. 273. 




Fig. 274. 



m 



Untersuchung mit Wechselströmen die Periodenzahl v mehr 
Frage kommt, so sollen die Kurven fortan für konstante Perioden- 
zahl, entsprechend der Gleichung 

bestimmt werden, worin p die Anzahl der^ Polpaare oder gleich- 
namigen Pole bedeutet. Ändert man die Erregimg von «^^ = 
bis zu einem Maximum, und liest dazu E^ ab, so erhält man 
durch graphische Darstellung der Werte E^ als Funktion von J^ 
die Leerlaufcharakteristik (Fig. 274) in der schon bei Gleichstrom 
bekannten Form. 
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Bei Mehrphasenmaschinen mißt man für die verscliiedenen 
Phasen die Spannmigen, wodurch man gleichzeitig die Wicklung 
auf Symmetrie und richtige Schaltung kontrolliert. 



b) Belastungscharakteristik 
f{EuyJe) e7 = konst. 

Schließt man die Klemmen durch einen Widerstand Ä mit 
emgeschaltetem Strommesser J, so gibt die Maschine einen Strom 
ab. Dabei unterscheidet man jedoch induktionsfreie und induk- 
tive Widerstände. Zu ersteren rechnet man im allgemeinen Glüh- 
lampen, Wasserwiderstände und bifilar- oder zickzackförmig ge- 
wickelte Drähte. Hierbei kann man annehmen, daß der Strom 
J mit der Klemmenspannung E^ nahezu in Phase ist, so daß seine 
Leistung ^ = E^'J wird. Dagegen erzeugen die induktiven Wider- 
stände, zu denen Drosselspulen, Transformatoren und Konden- 
satoren gehören, eine Phasenschiebung cp, und die Leistung des 
Wechselstromes ist dann ^ = E^'J - cos q). Während nun die mit 
Selbstinduktion behafteten Widerstände eine Verzögerung (-f- cp), 
die Kondensatoren eine Voreilung ( — 9?) des Stromes gegen die 
Spannung hervorrufen, verhalten sich die Synchronmotoren wie 
Universalwiderstände, mit denen 
durch Änderung der Erregung 
positive oder negative Phasen- 
verschiebungen erzeugt werden 
können. Aus diesen Erörte- 
rungen ersieht man, daß es für 
Wechselstrommessungen erfor- 
derlich ist, außer dem Strom- 
und Spannungsmesser noch einen 
Leistungs- oder Phasenmesser 
zur Bestimmung der Phasen- 
verschiebung (p in den Strom- 
kreis einzuschalten, wie Fig. 275 
zeigt. 

Natürlich muß für die Aufnahme einer Kurve außer dem 
Strom J die Phasenverschiebung konstant gehalten werden. Ent- 
sprechend den Verbandsvorschriften wird man zweckmäßig Kurven 
für co8 9?==l und cos 99 = 0,3 aufnehmen, indem man von 







Fig. 275. 
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kleinem Widerstände R aasgehend J^ steigert und dazu E^^ ab- 
liest, wofür sich das Protokoll 





•^e ^U 


e 


J = konst. 


» 1 » 


>> 


cos €p = konst. 






V = konst. 


und Diagramm (Fig. 276) er 


gibt. 




1 


4 


^ 


^Js'VzJ 




jrft,Jej/ 


^ 








y^ COS^" fronst 




//// 




vkonsf. J^ 



Fig. 276. 

c) Äufiere Charakteristik 
f(Ilu,J) fe= konst. 

Nachdem die Schaltung (Fig. 277) ausgeführt ist, wird die 
Erregung so eingestellt, daß an den Klemmen für Leerlauf ( J = 0) 




i^€M 



n^yü^ 



H'l'lf 



44444WU 



Fig. 277. 



die gewünschte Spannung E^ auftritt. Durch stufenweise Ver- 
änderung des Widerstandes R wird nun der Belastungsstrom J 



6. Aufnahme von charakteristischen Kurven an Greneratoren. 305 

gesteigert und dazu Ej^ und @ abgelesen. Im allgemeinen wird 
man die Charakteristiken für cos (p = l und cos 9? = 0,3 nach dem 
Protokoll 

J i ^. I ( ' 



cos 9? 

V 



konst. 



aufnehmen und erhält dafür die Kurven f{Ej^y J) (Fig. 278). Man 
kann auch /*(©, J) noch eintragen, woraus die Belastungsfähigkeit 
der Maschine ersichtlich wird. 



Tg^ konst. 



j^r(s,jj 







\ 



j^ 



Fig. 278. 

Die äußere Charakteristik gibt ein direktes Maß für die 
Spannungsänderung der Maschine. Stellt man die Erregung so 
ein, daß die Spannung E^^ bei Leerlauf gleich der normalen Be- 
lastungsspannung E^ wird, dann erhält man bei Belastung eine 
Spannung E^ und es stellt dann 



E 



ko 



den prozentualen Spannungsabfall dar. 

Keguliert man dagegen die Klemmenspannung bei Belastung 
auf ihren normalen Wert E^, und entlastet den Generator, so er- 
scheint bei Leerlauf eine höhere Spannung Ej^J. In diesem 



Falle ist dann 



E^ ' — E^ 



E., 



die prozentuale Spannungserhöhung, welche nach den Verbands- 
vorschriften als Spannungsänderung in Frage kommt. 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 20 
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d) Knrzscliliificharakteristik 

Schließt man die Klemmen des Generators durch einen 
Strommesser von sehr kleinem Widerstände kurz (Fig. 279), und 
steigert die Erregung J ^ von Null bis zu einem Maximalwert, 



-0r 




Fig. 280. 



Fig. 279. 

dann gibt die Maschine bei konstanter Periodenzahl v einen 
Strom J^ (Kurzschlußstrom genannt) ab, dessen Abhängigkeit von 
J ^ nach dem Protokoll 



J„ 



J v = konst. 



in Fig. 280 dargestellt ist. 




Fig. 281. 



^k'^jt^ 




Fig. 282. 



Diese Kurve verläuft für niedrige Sättigungen, soweit die 
Magnetisierungskurve noch gradlinig ist, als gerade Linie, für 
höhere Induktionen neigt sie jedoch mehr der Abszissenachse zu. 
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Bei Dreiphasengeneratoren sind zur Aufnahme der Charak- 
teristik verschiedene Schaltungen möglich, wie die Fig. 281 -j- 284 
zeigen, wobei die drei Instrumente vollkommen gleiche Wider- 
stände besitzen müssen. 



A 




/ T ^^ 




Fig. 284. ^ 



Fig 283. 



e) Begrulierungskurve 

f(Je,J)- 

Sie stellt die Abhängigkeit des Erregerstromes J ^ vom Be- 
lastungsstrom J dar, wenn die Klemmenspannung E^ und der 
Leistungsfaktor cos (p konstant gehalten werden. Die Aufnahme 
derselben geschieht nach der Schaltung Fig. 277, woraus zu er- 
sehen ist, daß diese Kurve am besten im Anschluß an die äußere 
Charakteristik bestimmt wird. 

Nach dem Protokoll 



J^ 



e !^. 



> konst. 



^(p = \ 



ergeben sich dann Kurven (Fig. 285), von denen 1 für Phasen- 
nacheilung, 2 für starke Vor eilung gilt. 

f^m konst 



J 



Fig. 285. 



20* 
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7. Bestimmang des Spannnngsabfalls von Generatoren. 

Würde man nach der Gleichung 

ß ZJ 

e = -*-^- --''.100 

den Spannungsabfall direkt durch einen Belastungs versuch be- 
stimmen wollen, 80 könnte das Resultat ziemlich ungenau werden, 
weil die beiden zu messenden Spannungen Ej^^ und Ej^ nur wenig 
voneinander verschieden sind. Es empfiehlt sich daher indirekt 
den Spannungsabfall durch eine Leerlauf- und Kurzschlußmessung 
in ähnlicher Weise wie beim Transformator zu bestimmen. 

Dazu wollen wir aber erst die Ursache des Spannungsabfalls 
feststellen. 

Von dem rotierenden Magnetfeld 9? wird in dem Anker eine 
E.M.K. E^ induziert, welche bei geschlossenem Ankerstromkreis 
einen Strom J hervorruft. Dieser erzeugt um seinen eigenen Leiter ein 
Feld 31^, dessen Verwendung aber für die weiteren Untersuchungen 




Fig. 286. 

insofern unbequem ist, als sein magnetischer Widerstand an ver- 
schiedenen Stellen nicht gleich groß ist, da er aus Materialien 
von verschiedener Permeabilität besteht. Es ist daher zweck- 
mäßiger, 31^ entsprechend den verschiedenen Leitfähigkeiten in 
folgende Teile*) zu zerlegen (Fig. 286) : 

L Streufluß 9t^, der sich um die Nuten herum und durch 
den Luftraum schließt. Derselbe erzeugt in der Anker- 
wicklung die E.M.K. E^. 

*) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 69. 
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2. Kraftfluß 9t^, der sich durch die Lufträume, Pole und 
das Joch schließt. Da er dem Magnetfeld 31 entgegen- 
wirkt, so kann er als entmagnetisierend betrachtet 
werden. Die von ihm im Anker induzierte E.M.K. sei E^, 

3. Kraftfluß 5R^, der sich durch den Luftraum und den 
Polschuh schließt. Er entspricht in seiner Einwirkung 
dem Querfeld eines Gleichstromankers, da er die eine 
Polecke schwächt, die andere verstärkt. Wir nennen 
ihn daher quermagnetisierend. Derselbe ruft im Anker 
eine E.M.K. E^ hervor. 

Der Streufluß 31^ ist immer vorhanden, auch wenn das Feld- 
system entfernt wird. 

Die Quermagnetisierung 31 ist am stärksten, wenn die 
Amplitude der E.M.K. des Ankers, sobald sie mit dem Strom J in 
Phase ist, mitten zwischen den Polen liegt. Dafür hat aber die 
Phasenverschiebung zwischen dem Strom J imd der E.M.K. E^ 
den Wert ^^0. 

Ist dagegen der Strom gegen die E.M.K. um den Winkel 
xp verschoben (wie in obiger Figur 286), so kann man ihn mathe- 
matisch in zwei Komponenten (Fig. 287) 

zerlegen, von denen die eine in Phase ^ 

mit E^ als Wattkomponente 

J' = J cos \p 
quermagnetisierend, die andere dazu 
senkrechte J*' = J. sin yj 

dem Erregerstrom J^, welcher das 
Hauptfeld 31 hervorruft, entgegen- |^ 
gerichtet ist und daher entmagneti- 
sierend wirkt. Für v^ = + 900 ist, ^ Fig. 287. 
wie aus der Figur z» ersehen, «/' = ' 

und J" = J, d. h. der Strom J wirkt vollständig entmagnetisierend, 
während er für tp = — 90^ das Feld 31 verstärkt. 

Betrachten wir vorläufig die Vorgänge in einem Drehstrom- 
generator (für einen Motor ist der Strom und alle damit zu- 
sammenhängenden Erscheinungen negativ zu setzen), so müssen 
die im Anker induzierten Ströme nach dem Lenzschen Gesetz 
eine solche Richtung haben, daß sie der Ursache ihres Entstehens, 
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nämlich dem erregenden Felde, entgegenwirken. Da das in 
jedem Moment der Fall ist, so muß das Ankerdrehfeld sich mit 
derselben Geschwindigkeit wie das Erregerfeld bewegen, d. h. es 
steht dem Hauptfeld 31 gegenüber relativ still. Die gegenseitige 
Lage kann sich jedoch entsprechend der Phasenverschiebung ip 
verschieben. 

Der Einfachheit wegen kann man auch bei Einphasen- 
maschinen das Wechselfeld des Ankers in zwei Drehfelder zerlegen*) 
von denen sich das eine synchron mit dem Magnetfeld, das andere 
dagegen in entgegengesetzter Kichtung mit gleicher Geschwindig- 
keit bewegt (S. 374). Dieses soll im Gegensatz zum synchronen 
als inverses Drehfeld bezeichnet werden. Die' Amplitude eines 
jeden der beiden Felder ist gleich der Hälfte der Amplitude des 
Wechselfeldes. Während das synchrone Drehfeld die Rückwirkung 
hervorruft, kommt das inverse wenig zur Geltung, da es mit der 
doppelten Tourenzahl rotiert und infolgedessen Ströme doppelter 
Periodenzahl im Magnetfeld erzeugt, durch welche es sehr stark 
gedämpft wird. Wir werden es später durch einen besonderen 
Faktor berücksichtigen. 

Bei Mehrphasenmaschinen kann man ebenfalls eine solche 
Zerlegung des Feldes jeder einzelnen Spule vornehmen. Hierbei 
heben sich aber bei reiner Sinusform die inversen Drehfelder auf 
und nur die synchronen ergeben ein resultierendes synchrones 
Drehfeld. Es werden daher in diesem Fall die Verluste durch 
Wirbelströme im Magnetsystem sehr klein sein. 

Weicht die Kurve des Wechselstromes von der Sinusform 
ab, so schwankt das Ankerfeld zwar stärker infolge der von 
Strömen höherer Periodenzahl erzeugten Felder, die Schwankung 
ist aber verhältnismäßig gering und wird von den Wirbelströmen 
stark gedämpft, so daß sie für die Untersuchung nicht berück- 
sichtigt werden soll. • 

Nach diesen Erörterungen ist man nun imstande, den Zu- 
sammenhang der einzelnen Größen graphisch darzustellen, wie das 
Spannungsdiagramm für Phasennacheilung (p (Fig. 288) zeigt. Auch 
hierbei kann man in derselben Weise, wie bei den Untersuchungen 
der Transformatoren, von dem rotierenden Magnetfeld 9? aus- 



*) Arnold, Zeitschr. f. El. (Wien) 1894. 
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gehen, welches dem Erregerstrom J^ proportional Jdie primäre 
Seite darstellt. Dieses Feld induziert im Anker (sekundär) die 
um 90^ nacheilende] E.M.K. E^. Belastet man den Generator 
induktiv, so wird der Aokerstrom J um einen Winkel \p gegen E^ 
nacheilen. Seine beiden Komponenten J* und J" erzeugen das 
Querfeld 9?^ und das entmagnetisierende Feld 9?^, von denen die 




E.M.K.e — E und — E^ induziert werden. Zu ihrer Kompen- 
sation besitzt die E.M.K. E^ die Komponenten E^ und E , welche 
gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet mit ersteren an E^ an- 
getragen werden. In Phase mit dem Ankerstrom J ist das Streu- 
feld 9?^, dessen E.M.K. — E^ die Komponente E^ senkrecht zu J er- 
fordert. Daran anschließend wird in Phase mit J der Spannungs- 
verlust J'B,^ im effektiven Ankerwiderstand R^ eingezeichnet; 
dann ist OA die Klemmenspannung E^, welche um den Winkel q) 
gegen J voreilend ist. 

Der prozentuale Spannungsabfall ist demnach: 






OF 
100 = — 



OA 



OF 



100 o/o. 
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Setzt man OF = OD'\-E^, worin OD = EJ die bei Belastung 
erzeugte E.M.K. bedeutet, so wird 






• 100. 



Zur Bestimmung von OD — OA zeichnen wir uns den Linien- 
zug ODCB AO besonders heraus 
(Fig. 289) und schlagen um mit 

XOD einen Kreisbogen, welcher den 
Strahl OA in H' trifft. Dann 
ist OD — OA = AH\ Fällt man 
von C ein Lot CH auf OA, so 
wird H mit H' zusammenfallen, 
wenn CH als Tangente zum Kreis- 
bogen gleich DO ist. Das ist je- 
doch im allgemeinen der Fall, und 
man kann mit großer Annäherung 

AH = ^AH' 
setzen. Da nun 

jCBCH = (p 
ist, so folgt daraus 

AH = AG-\-GH 
. =J'R^'C08(p-\-E^'ainq) 
und damit der Spannungsabfall 

e — ^ lUU , 

während die Spannungserhöhung 

, Ue+tf'MaCOS q>-\-Ms'8inq> 

kleiner als e wird, da infolge der größeren Sättigung EJ <^E^ 
wird und die Nenner der beiden Brüche gleich groß sind. 

Die Größen R^ und E^ lassen sich nun experimentell durch 
einen Kurzschlußversuch bestimmen. 

Schließt man bei einem bestimmten Erregerstrom J^j. die 
Klemmen des Generators durch einen Strommesser kurz, so wird 
die Klemmenspannung E^ = 0, und das Diagramm (Fig. 288) er- 




100, 
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hält folgende Form (Fig. 290) : Darin ist der Winkel tpj^ nahezu 
gleich 90^, d. h. der Kurzschlußstrom J^ wirkt, wie wir früher 
gesehen haben, vollständig entmagnetisierend, es kann daher 
-^-^0 gesetzt werden. Dann fällt aber ^C mit ÄD zusammen 
und das Diagramm nimmt folgende einfache Gestalt an (Fig. 291), 

woraus ^, = V^^T^^Ö^^^^ folgt. 




Fig. 291. 

Wird bei dem Kurzschlußversuch der Strom wärmeeffekt (5^^ 
nach der Kurzschluß- oder Auslaufmethode (s. S. 388 und S. 391) 

e 

bestimmt, so * ergibt sich «^^ • ^^ = -f^ - Zur Ermittlung der bei 



774. -?y 




Fig. 292. 
Kurzschluß auftretenden E.M.K. E^j^ benutzen wir die Leerlauf- 
und Kurzschlußcharakteristik (Fig. 292). 
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Zieht man im Abstände Oa = J^ eine Parallele zur Abszissen- 
achse bis zum Schnitt mit der Kurzschlußcharakteristik h und 
fällt das Lot 6c, so stellt Oc den zur Erzeugung von J^ erforder- 
hchen Erregerstrom des Magnetfeldes J^^ dar. Die im Anker 
induzierte E.M.K. E^ würde für diese Erregung gleich der Ordinate 
cd sein, erreicht diesen Betrag aber nicht, da infolge der ent- 
magnetisierenden Wirkung des Stromes c/^ • sin ^j^ = Jjj." eine äqui- 
valente E.M.K. E^^ verloren geht, so daß E^^ = E^ — E^^ wird. 
Nun kann man E^^ zwar nicht direkt, wohl aber die derselben 
äquivalente Amperewindungszahl nach der Gleichung*) 

berechnen. 

Darin bedeutet : 

k^ = Amperewindungsfaktor der Ankerwicklung 

f^i== Wicklungsfaktor 

m = Phasenzahl 

w = Windungszahl pro Phase. 

Für Kurzschluß kann sin ip^ zwischen 0,96 und 1, im Mittel 
gleich 0,98 gesetzt werden. 

fwi ß^g^b* sich aus folgender Tabelle:**) 

1. Einphasenmaschinen: 

Q Löcher pro Pol, von denen q bewickelt sind: 

q n 

. \ n' 

2. Verteilte Einphasenwicklungen, Spulenbreite S, 
Polteilung t: 

. S n 

T * 2- 



/*«,! = sin 



*) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 62. 
**) Arnold, Wechselstromtechnik III, S. 2ö9. 
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3. Mehrphasenwicklungen; dafür ist bei m Phasen 

Q 

q = — pro Pol und Phase. 
m 

. Ji 

sm-— 

_' __ 2m 

iwl 



71 

q ' sm 

Der Faktor Tc^ kann aus Tabelle S. 316 entnommen werden. 
Trägt man ^^«^ — 

(Fig. 292) auf der Abszissenachse ab, so ist die Ordinate 

Ist der Kurzschlußstrom J^ gleich dem Belastungsstrom J, so 
sind die Größen JR^^ und E^ aus dem Kursschlußversuch ge- 
geben. Es fehlt dann nur noch E^ für normale Belastung. Da 
diese Spannung aber nach der Gleichung 

von dem Winkel 'ip^q)-\- O abhängt, so muß erst O bestimmt 
werden. 

Bildet man in Fig. 289 die Projektion CiC von 05 und ver- 
bindet mit C, so ist 

Nun ist ^ CH , ^ CD 

wobei für die sehi kleiaen Winkel die Tangente durch dea Bogen 
ohne merklichen Fehler ersetzt werden kann. Es wird dann 

I8O7CÄ CD\ 

oder, da 

OD^OH = OÄ-^AH = Ej^-\-J' R^' co^(p -\- E^- smq) =E\ 

ist, so gilt für die Verwendung zur Berechnung der Spannungs- 
erhöhung 

^ 180<> GH-\-GD ,^„ CK — KH-\-GD 

®=-^--^— = '''' ET^ 

©'=573 -El> • cos y — ^ • Jgg • sin y + ^ q 
' _Eä + «/" • Ha COS 9? -|- JE/, sin 99 
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Für die Bestimmung des Spamiungsabialb ist im Nenner Ej, 
unbekannt, man kann aber mit großer Annäherung 

setzen. Dann erhalt man für die Untersuchung des Spannungs- 
abfalls 

Hierin ist noch E zu bestimmen. Auch diese Größe ist wie 
E^ der Bechnung direkt nicht zugänglich, wohl aber ihre äqui- 
valente Amperewindungszahl 

da \p = <p-\- S war und cos 9? von cos (99 -|- S) nur wenig ver- 
schieden ist. 

Der Faktor Tc kann dabei aus folgender Tabelle *) entnommen 
werden. Darin bedeuten: 

6 = Polbogen des Magnetpols in cm, 
T = Polteilung, 
fs = Formfaktor der Feldkurve. 



b 

a = 

T 


1 0,9 ! 0,8 0,75 ' 0,7 

1 1 1 


0,65 


0,55 0,45 


8ina.| 
ko=0,9 ^ 

°^-2 


1 

0,57 0,63 

1 

1 


! i 

0,66 i 0,70 i 0,73 

1 ■ ; 

1 


0,75 , 0,79 ! 0,83 

; 


2 , 1 . 

k^= — >-(a sina-T) 

:jfB ^ 


0,638 0,495 

1 


0,37 = 0,305' 0,245 

1 


0,192 


0,121 


0,0635 



Zu dem nach der Formel berechneten Wert von ÄW er- 
gibt sich aus der Leerlauf Charakteristik f(E^, J^) für einen Strom 



ÄWa 



w^ 



oa 



•) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 67 
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(Fig. 293) die E.M.K. ah = E^ und zwar muß dieselbe für den 
geradlinigen Teil der Kurve abgelesen werden, wo das Feld dem 
Erregerstrom proportional, d. h. die Permeabilität konstant ist. 
Das ist aber für den Kraftfluß 9i der Fall, da er hauptsächlich 
in der Luft und sehr wenig im Eisen verläuft, dessen magne- 




Fig. 293. 

tischer Widerstand gegenüber demjenigen der Luft vernachlässigt 
werden kann. 

Hat man auf diese Weise J& und damit & bestimmt, so 
kann auch 

berechnet werden. Der dazugehörige Wert von E^ muß aber für 
denjenigen Teil der Kurve ermittelt werden, bei welchem die der 
induzierten E.M.K. entsprechende Sättigung des Magnetfeldes vor- 
handen ist. 

Für die Bestimmung des Spannungsabfalles e muß E^ von E^ 
subtrahiert werden. Daher trägt man von der zu E^ = cg ge- 
hörenden Erregerstromstärke Oc die Strecke 



de = 



y^^ 



ab, errichtet das Lot de = Ej, so schneidet die Horizontale ef 
die Größe E^ = gf von gc ab. Soll dagegen die Spannungser- 
höhung e' berechnet werden, so ist EJ zu 

^; = ^,, + J.Ä„.cos(p + j&^.sin99 
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ZU addieren. Ist hk = EJ berechnet, so vergrößert man die da- 
zu gehörende Erregung Oh um die Strecke 

dann ist il = E, die bei Leerlauf induzierte E.M.K. und 

li — hh = lm 
die Spannung E*, Wird \p negativ, so ändert auch AW^ seine 
Richtung, d. h. cd und hi sind dafür in entgegengesetztem Sinne, 
wie früher angegeben, einzutragen. 

Für Einphasenmaschinen gelten diese Ableitungen ebenfalls 
für das synchronische Drehfeld. Da aber noch ein inverses vor- 
handen ist, so müssen wir den Einfluß desselben mit berück- 
sichtigen. Zu dem Zweck schickt man einen Wechselstrom von 
doppelter Periodenzahl durch die Armatur bei stillstehendem Mag- 
netsystem und bestimmt die Minimalreaktanz S^^^ für die Stellung 
der Ankerspulen in der neutralen Zone und darauf das Maximum 
^max* wenn die Spulen vor der Mitte des Polschuhs hegen. Das 
Mittel daraus ist 

o __ ^max\ m in 
mi 2 

Wegen des inversen Drehfeldes vergrößert sich die Reaktanz um 
einen gewissen Betrag, der von dem Teil des Wechselfeldes 
doppelter Periodenzahl herrührt, welcher sich durch das Eisen 
des Magnetsystems schheßt. Da die Intensität des inversen Dreh- 
feldes nur die Hälfte des normalen beträgt, so ist der Zuschlag 
zur Minimalreaktanz nur gleich der Hälfte der Differenz zwischen 
Mittel- und Minimalwert. 

Anstatt des experimentell gefundenen Wertes von E^ hat 
man bei der Bestinimung des Spannungsabfalls von Einphasen- 
maschinen die Streuspannung EJ = kE^ einzuführen, worin der 
Faktor k nach Arnold*) durch die Gleichung 

er O 1 Sf 

j. -1 I_ mi min _1_ m i 

"^ 2ä". ~2^2S . 

mtn mm 

gegeben ist. Ist k für eine Maschine nicht bekannt, so kann man 
mit einem Näherungswert k = 1,2 rechnen. 



*) Wechselstromtechnik IV, S. 85. 
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Beispiel: Drehstromgenerator*) 
g^ = 280 KW; cos ^ = 0,8; Ej^ = 3200 Volt ; J = 100 Amp. 
r = 50'x^; n = 94 Umdr./Min., 
Polbogea 6 = 21,0 cm, 
Polteilung t = 20,1 cm, 
w = 448 Windungen pro Phase , 
Feld w^ = 3072 Windungen. 

Zur Bestimmung des prozentualen Spannungsabfalls sind die 
Leerlauf- und Kurzschlußcharakteristik aufgenommen und nach 
der Tabelle in Fig. 294 gezeichnet. 



I 



E^ 



V = konst. 



20 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

120 

140 

160 



780 


47 


1080 


72 


1330 


96 


1540 


120 


1690 


143 


1910 


— 


2030 


— 


2120 


— 


2180 


— 



2240 



180 i 2290 



Außerdem ist durch den Kurzschlußversuch nach der Hilfs- 
motormethode der Verlust durch Stromwärme für den normalen 
Strom 

J^ = J = 100 Amp. zu g^^ = 9400 Watt 



gefunden, woraus sich der effektive Widerstand pro Phase 



-^ = 0,94 Q 



berechnet. Der mit Gleichstrom gemessene Widerstand ist 
Rg == 0,545 Ü . 



♦) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 654. 
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Für den normalen Strom 

J = 100 Amp. = Jj^ == 6c 

(Fig. 294) bei Kurzschluß ergibt sich 

^ F^^ = Ä;^./*^i.in.tr.Jj^. sin v^^ = 0,79. 13. 448. 100-0,99 

= 105000, 
woraus folgt: 

105 000 






3072 



== 34,2 Amp. 



Das diesem Strom J^^ = hd äquivalente Feld" geht für die Er- 




zeugung einer E.M.K. verloren, so daß die bei Kurzschluß tat- 
sächlich induzierte E.M.K. nur 

^^^ = ^ = 290 Volt 

wird. Nach Früherem ist nun 



E^ = -y/E^^^ — {J^ . ÄJ2 _ y29o-^ _ (100 . 0,94)2 _ 274 Volt. 
Aus diesen Größen erhält man jetzt 
^TF^^.Ä;^./,^,.m-w;.J.cos^ = 0,121.1.3.448.100.0,8 



13000. 
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Aus der Leerlaufcharakteristik findet man dazu füi 

AW, 13000 - 

^=3072- = *'l*^P- = '"^ 
eine E.M.K. 

fg — E^ = l64: Volt. 

Für eine E.M.K. 

Qorv) 
E^ = E, = — :.- == 1850 Volt 
' V3 

ergibt sich durch Einsetzen der entsprechenden Werte: 
= 57,3. 



= 57,3 



E^ • cos (p — J' R^'Bmq?-\- Eq 
274 . 0,8 — 94 . 0,6 + 164 



1850 

= 10^8' und v; = <^+ = 36^50' + 1008' = 46058'. 
^ F^ = Ä;^. Z*^^. m- w.J. sin v^ = 0,79. 13. 448100. 0,731, 
^ F^ = 77 600 . 

Dieser Amperewindungszahl entspricht ein Erregerstrom von 

ÄW^ 77600 ^^^ , - 

J, = -^^«=--- = 25,3Amp. = Ä^, 

wozu für 

^^ = 1850 Volt = Ä^ 

aus der Leerlaufcharakteristik eine E.M.K. 

Ä;/ = ^^ = 340 Volt 
gehört. 

Aus den auf diese Weise gefundenen Größen erhalten wir 
nun den Spannungsabfall 

e = ^e + J'K -008^ + ^. ; sin^ . ^^^ 
__ 340 + 94 . 0,8 + 274 ^ ^^ 



1850 
£ = 31,3 0/,. 

Wären bei der Konstruktion der Leerlaufcharakteristik verkettete 
Spannungen abgelesen, so hätte man die .aus der Kurve ent- 
nommenen E.M.K.e mit V3 zu dividieren. 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde: 21 
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8. Parallelschaltung von Wechselstrommaschinen. 

Schon bei dem Arbeiten mehrerer Gleichstromgeneratoren 
auf einen gemeinsamen Stromkreis hatten wir gesehen, daß es für 
ein Elektrizitätswerk mit tagsüber schwankender Belastung wirt- 
schaftlich günstiger ist, statt einer großen Maschine von der 
Maximalleistung zwei oder mehrere kleinere je nach Bedarf parallel 
zueinander arbeiten zu lassen. Auch bei Wechselstrommaschinen 
ist ein Parallelbetrieb möglich, da, wie später gezeigt wird, eine 
synchronisierende Kraft auftritt, welche eine vom Synchronismus 
abweichende Maschine synchron zu laufen zwingt. 

Nehmen wir an, daß eine Ma- 
schine mit Belastung schon auf 
ein Netz arbeitet, so läßt sich 
eine andere in ähnÜcher Weise 
wie bei Gleichstrom dazu parallel 
schalten (Fig. 295). Unter der 
Voraussetzung nämlich, daß der 
Wechselstrom in einer unendlich 
kleinen Zeit als Gleichstrom be- 
Fig. 295. handelt werden kann, müssen die 

für das Zuschalten von Gleich- 
stromgeneratoren geforderten Bedingungen in jedem Moment auch 
hier erfüllt sein. 

Als einzige Regel galt dabei folgende: 

Die Spannungen der miteinander zu vereinigen- 
den Maschinen müssen an der Einschaltstelle 
gleich groß und einander entgegengesetzt ge- 
richtet sein, damit beim Zuschalten kein schäd- 
licher Stromstoß auftritt. 

Bezogen auf Wechselstrom sagt dieser Satz aus, daß die zu 
gleicher Zeit auftretenden Momentanwerte E^ und E,^ der beiden 
Spannungskurven (Fig. 296) gleich groß und entgegengesetzt ge- 
richtet sein müssen. Hat die Spannungskurve der belasteten 
Maschine die Form 1, so muß die andere Kurve (2) das Spiegel- 
bild der ersten, d. h. gleich der um 180^ verschobenen Kurve 1 
sein. Nun kann man mit den gebräuchlichen Instrumenten die 
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Momentan werte nicht untereinander vergleichen; trotzdem ist es 
möglich, Regeln für die Kritik der Schaltung aufzustellen. Aus 
der Übereinstimmung der beiden Kurvenformen folgt nämlich, daß 



/ 


r\ 


r\ 


A\/ 


V 




\ Y 


^ § 




f A 




A 


^A 


^ / 



Fig. 296. 

1. die gemessene Spannung E zwischen a^ b^ und a^ b^ 
(Fig. 295), 

E 

2. der' Formfaktor f^ = -—— 



^.. 



3. die Periodenzahl v = 






für beide Maschinen gleich 



groß sein müssen, und daß 
4. die Phasenverschiebung bezogen auf den eigenen Strom- 
kreis der beiden Generatoren zeitlich 180^ betragen muß. 

In bezug auf das Netz oder räumlich sind dann die Maschinen 
in Phase. 

Zur Kontrolle der Bedingung 1 dienen die an jeder Maschine 
befindlichen Spannungsmesser. 

ad 2. Damit der Formfaktor gleich ist, müssen die beiden 
Maschinen möglichst gleichartig gebaut sein. 

Punkt 3 ist erfüllt, wenn die Tourenzahl richtig eingestellt 
und konstant gehalten wird. Außerdem müssen die Antriebs- 
maschinen den gleichen Ungleichförmigkeitsgrad und für jeden 
Moment relativ gleiche Kurbellage besitzen. 

Die Phasengleichheit ad 4 ist dann vorhanden, wenn beide 
Spannungskurven zu gleicher Zeit ihr Maximum oder den Nullwert 
erreichen. Es müssen demnach die Punkte a^ und a^ resp. h^ 
und 63 (Fig. 295) in jedem Moment ein gleich hohes Potential zeigen. 

21* 
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Fig. 297. 



Verbindet man b^ mit h^ und legt zwischen a^ , o^ einen Spannungs- 
messer E (Fig. 297), so zeigt er in diesem Falle keine Ablenkung, 
da an seinen Klemmen keine Potentialdifferenz herrscht. An 
Stelle des als Phasenindiktator dienenden Instruments kann auch 
eine Glühlampe X, allgemein Phasenlampe genannt, oder beide 

zusammen verwendet wer- 
den. Letzteres ist vorteil- 
hafter, da beim Durch- 
brennen der Lampe der 
richtige Zeitpunkt der Pha- 
sengleichheit am Instrument 
noch abgelesen werden kann. 
Bleibt die Lampe längere 
Zeit dunkel und der Zeiger 
des Instruments in der 
NuUage, so ist das ein 
Zeichen, daß sämtliche vier Bedingungen erfüllt sind. Man kann 
jetzt den Hebel bei «i ! «2 eii^schalten, wodurch die Maschine II 
zu I parallel geschaltet ist. 

Bevor jedoch dieser Zustand erreicht ist, spielen sich inner- 
halb des Stromkreises der beiden Maschinen manche Vorgänge ab, 
die auf den Phasenindikator in solcher Weise einwirken, daß nac^ 

seinen Angaben die richtigen 
Maßnahmen getroffen wer- 
den können. Da sich aber 
beide Maschinen dem äuße- 
ren Stromkreis gegenüber 
gleichmäßig verhalten, und 
die Größe der Belastung 
ohne Einfluß auf das Zu- 
sammenarbeiten ist, so sol- 
len sie für die weiteren Betrachtungen als unbelastet angesehen 
werden, woraus sich obige Schaltung (Fig. 298) ergibt. 

Wird nun die Bedingung ad 1 nicht erfüllt sein, indem 
durch zu große Magneterregung die E.M.K. E^ >> E^ gemacht ist, 
dann bestehen bei Sinusform folgende Gleichungen: 

^i< = ^imax-sina>« und 
^2f = ^2ni«x-8in(^'^« + ^) = — ^.2,„„^-sina>«. 
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Die beiden Kurven ergeben nach dem zweiten Kirchhoff sehen 
Satz die Resultierende 

deren geometrisches Bild (Fig. 299) durch algebraische Addition 
der Ordinaten beider Kurven erhalten wird. Die Spannung E 
bleibt danach für jede Periode konstant und damit auch die der 




Fig. 299. 

Phasenlampe zugeführte Leistung. Die Lampe wird daher, falls 
die Spannung E genügen sollte , um den Faden zum Glühen zu 
bringen, konstante Helligkeit zeigen. 

Haben die beiden Maschinen verschiedene Kurvenform bei 
gleichen Amplituden entsprechend den Gleichungen • 

^i« = ^imax-8ina>« + ^3,„^^.sin3a>^ E,, = — E^^^^^^smcot , 

so tritt ebenfalls eine resultierende Spannung 

auf, welche die Lampe in gleicher Weise wie im vorigen Fall zum 
konstanten Leuchten bringt. 

Sind alle anderen Bedingungen, außer derjenigen gleicher 
Periodenzahl, erfüllt, dann verlaufen die Spannungen nach den 
Gleichungen 

^l« = ^l,nax-Sm(ft> + (^ö;)< und E^2t = — Kmax'^^^<^^» 

und die Resultierende wird dann, da nach der Voraussetzung 

E, =E^ =E 

sem soll, 

Kt = ^u-{-^2t = ^max ' N» (oj-\-day)t— sin (ot] oder 
^. = 2^.«.-3in(^)..cos(co + t>- 
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Darin ist, wie auch aus Fig. 300 und 301 ersichtlich, die Amplitude 

. da) 



niax o 



keine Konstante, sondern ändert sich sinusförmig mit der Perioden- 
zahl -— -, während die resultierende Spannung mit der mittleren 




Periodenzahl co -j — - schwingt. Der Phasenlampe wird daher in 

Z 

jeder Periode eine andere Leistung zugeführt, so daß ihre Leucht- 
kraft nicht konstant bleibt, sondern entsprechend der Änderung 
der Spannungsamplitude periodische Schwebungen zeigt, welche 
durch Änderung der Tourenzahl beseitigt werden können. 




Fig. 301. 

Da die Spannung der Lampe zwischen Null und 2E schwankt, 
so muß man entweder zwei Lampen mit der Spannung E hinter- 
einanderschalten oder eine von der doppelten Maschinenspannung 
verwenden. 

Als vierten Fall wollen wir annehmen, daß die Phasen nicht 
übereinstimmen, sondern räumlich um den Winkel q) oder zeit- 
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lieh um 180 — cp verschoben sind. Die Gleichungen der beiden 
Kurven ^^^ = £,,_. sin (co< + qp) und Ä,, = -£,^.-8ina>« 
ergeben für 

IE = E 

1 max *2 max 

eine Resultierende 

^rt = Kax ' [Sili (C0t + (p)- sin CO t] 

= 2^,n«.-sin^.cos(a>« + j), 

deren graphische Darstellung Fig. 4 V^/'-'Vy ^^y 

302 zeigt. Fig. 302. 




Die Amplitude der resultierenden Schwingung 2-J&^^^-sin 



<P 



ist von dem Phasenunterschied (p abhängig. Ist (p konstant, so 
zeigt die Phasenlampe gleichmäßige Helhgkeit. Für 99 = 180*^ wird 

d. h. die Kurven decken sich, was dem Zustande der Hinter- 
einanderschaltung entspricht. 



Samme/sch/enen 



J^f^r 




A, 






0^. 




^2 






1 



tW^. 



HiifsJeitun^ 



3 



Fig. 303. 
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Samme/schf'enen 



MT MT 



Im allgemeinen werden mehrere dieser Abweichungen zu 
gleicher Zeit auftreten, wodurch sich die vorher besprochenen Er- 
scheinungen etwas komplizierter gestalten. Da nun die Lampen 
resp. der Phasenindikator einen sehr großen Widerstand besitzen, 
so wird die resultierende Spannung E^ nur einen kleinen Strom 
hervorrufen, der auf die Wirkungsweise der Maschinen resp. Strom- 
empfänger von geringem Einfluß ist. 

Nach diesen Erörterungen wollen wir dazu übergehen einige 
in der Praxis gebräuchlichen Schaltungen zu besprechen. Fig. 303 
zeigt eine solche für Niederspannungsmaschinen. 

Die Phasenlampen P sind 
an eine besondere Hilfsleitung 
angeschlossen, außerdem erhält 
jede Maschine einen Leistungs- 
messer ®. Vertauscht man die 
Anschlußleitungen der Phasen- 
lampe II, so brennen die 
Lampen hell, wenn die Ma- 
schinen in gleicher Phase sind. 
Diese Anordnung hat einen 
Vorzug vor der anderen, da das 
Aufleuchten der Lampen zu 
erkennen gibt, daß die Schal- 
tung richtig ausgeführt ist. 

Für Hochspannungsanlagen 
sind sämtliche Meßinstrumente 
und Phasenlampen von der 
Hochspannung durch zwischen- 
geschaltete Meßtransformatoren 
zu trennen, wie Fig. 304 zeigt. 
Selten wird man die vier 
Bedingungen vollständig er- 
füllen können, daß beim Ein- 
schalten kein Stromstoß auf- 











H/'ffsfe/rurtff 



rj. 



)C/> 



Fig. 304. 



tritt. Um in einem solchen Fall die Hauptsicherungen nicht zu 
beschädigen, verwendet die Societe de Tlndustrie Electrique in 
Genf folgende Schaltung (Fig. 305). 

Hierbei sind die Sammel- und Hilfsschienen zu Meßtrans- 
forma tören (M.T.) geführt, deren Sekundärseiten hintereinanderge- 
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schaltet sind, so daß die Phasenlampen P bei Phasengleichheit 
hell leuchten. Man gibt der zuzuschaltenden Maschine normale 
Tourenzahl und Spannung und schließt den Ausschalter a. Mit 
Hilfe der Phasenlampen P, sowie der Spannungsmesser E^^^ und Ej.^ 
reguliert man dann genauer und schheßt den Hilfsschalter h. 




Fig. 305. 



Tritt ein Stromstoß auf, so brennen die verhältnismäßig kleinen 
Sicherungen bei b durch. Erst wenn die Maschine gut läuft, wird 
der Hauptschalter A geschlossen. 

Wie wir schon bei der Schaltung der Gleichstromgeneratoren 
gesehen haben, erzeugten die Maschinen innerhalb ihres eigenen 




4 



i^ 




Fig. 306. 

Stromkreises keinen Strom, wenn die E.M.K.e gleich waren. Durch 
Veränderung der Erregung arbeitete die stärker erregte als Gene- 
rator, die andere- als Motor, wenn kein Strom vom Netz abge- 
nommen wurde. Nehmen wir nun an, daß in der Schaltung 
(Fig. 306) infolge verschiedener Erregung die E.M.K. E^ > E^ ge- 
macht wurde, dann ist E^ — E,^ nicht Null. 
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Stellt man sich jetzt (Fig. 307) die E.M.K. Vektoren E^ 
und E^ graphisch dar, so müssen sie zeitlich um 180^ verschoben 
sein und die in dem Kreise herrschende Potentialdifierenz 
e==Ej^ — E^ wird durch die Strecke Od = Oc — Oh ihrer Größe 
und Richtung nach bestimmt. Hat jeder Generator den Ohmschen 

Widerstand -^ und die Reaktanz — , welche wir uns in den Zweigen 




Fig. 307. 

ca und ha liegend denken wollen, so tritt, wenn der Zuleitungs- 
widerstand nicht berücksichtigt wird, ein Strom 

e 



auf, dessen Größe nur von c abhängig ist, während die Richtung 

durch den Winkel d = arc tg-^- gegeben ist und daher in diesem 

^« 

Fall nahezu konstant bleibt. 

Schlägt man über Od einen Kreis und zieht einen Strahl 
von unter dem Winkel ö, so stellt er die Richtung von i^ dar, 
auf der Of=i^'Ra liegt, während fd = %^'S die zur Kompen- 
sation der Reaktanzspannung erforderliche Komponente von e ist. 
Sie muß daher gegen i^ voreilend (nach rechts gedreht) einge- 
zeichnet werden. Dieser Strom erzeugt in dem Widerstände des 
Generators I einen Spannungsabfall 

im Generator II eine Spannungserhöhimg ha von derselben Größe. 
Er bewirkt daher, daß zwischen den Punkten Oa (Fig. 306) die 
Klemmenspannung E^^ für beide Stromkreise gleich groß wird. Im 
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Gegensatz zu dem Korrektionsstrom in Gleichstromgeneratoren be- 
lastet er jedoch die Maschine mit höherer E.M.K. nicht. Da nämlich 
die Reaktanz S sehr viel größer als R^ ist, wird Of klein gegen- 
über fd werden und damit ^ ö nahezu 90*^. Die Leistung 

iöt daher verschwindend klein und hat nur die Verluste durch 
Stromwärme zu kompensieren. 

Durch Veränderung der Erregung erhält man demnach in 
dem Stromkreis nur einen nahezu wattlosen Korrektionsstrom i^, 
der das Feld der stärker erregten Maschine I schwächt, das der 
schwächer erregten dagegen verstärkt, da er in ihr gegenüber E^ 
voreilt. 

Soll die Maschine II jetzt eine elektrische Leistung abgeben, 
so muß ihr durch die Antriebsmaschine naturgemäß eine mechanische 
Leistung zugeführt werden. Vergrößert man daher die Dampf- 
zufuhr durch Verstellung des Regulators, so sucht der Generator II 




eine größere Tourenzahl anzunehmen, wodurch die E.M.K. E^ 
eine gewisse Voreilung y erhält. Als Folge der gegeneinander 
verschobenen E.M.K.e tritt, auch wenn E^ = E^ ist, eine resul- 
tierende E.M.K. e^ auf (Fig. 308), welche in dem Widerstände der 
beiden Maschinen einen Strom t^* hervorruft. Derselbe wird, wie 
vorher angegeben, um den Winkel ö nacheilend gegen e^ einge- 
zeichnet. Da ö nahezu 90^ ist, so fällt ^^ fast mit E^ zusammen, 
belastet demnach den Generator II. Weil nun der Strom die 
Maschine I in entgegengesetzter Richtung durchfließt, so entlastet 
er sie, falls sie Strom ins Netz liefert, oder treibt sie als 
Motor an. 
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Durch Veränderung der Dampfzufuhr tritt demnach in der 
voreilenden Maschine ein Wattstrom \^, auf, so daß sie eine 
elektrische Leistung abgibt und dadurch gebremst wird. Dieser 
Strom i^ hat demnach das Bestreben, die Wicklungen der beiden 
Maschinen relativ in derselben Lage zum Magnetsystem zu halten, 
wodurch die rotierenden Teile gezwungen werden, gleiche Ge- 
schwindigkeit anzunehmen, d. h. synchron zu laufen. Diese vom 
Strom hervorgerufene synchronisierende Kraft ist daher die Grund- 
bedingung für das Zusammenarbeiten zweier oder mehrerer 
Wechselstrommaschinen. 

Zur Kontrolle der beiden Korrektionsströme i und i erhält 

O IC 

die Schaltung noch einen Leistungsmesser oder einen Phasen- 
messer. (Phasenmeter der A.E.G., System v. Dobrowolsky zeigen 
den wattlosen Strom J-sin q), dagegen die Phasenmesser von 
Hartmann & Braun direkt den Winkel <p an.) 




Fig. 309. 

Man reguliert dann die Erregung so, daß die Phasenmesser 
die kleinste Ablenkung zeigen. Beim Abschalten eines Generators 
verfährt man in umgekehrter Weise, indem man zuerst die Be- 
lastung auf Null reduziert, dann durch Änderung der Magneti- 
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sierung den wattlosen Strom beseitigt, worauf man den Aus- 
schalter offnen und die Antriebsmaschine anhalten kann. 

Sind Mehrphasengeneratoren parallel zu schalten, so gelten 
die vorher angegebenen Vorschriften für jede einzelne Phase. 
Dabei muß jedoch berück- 
sichtigt werden, daß die 
Phasen in der richtigen 
Reihenfolge mit den Sam- 
melschienen verbunden sind, 
wofür eine gleiche Be- 
wegungsrichtung der Dreh- 
felder auftritt. Außerdem 
verbindet man entweder die 
neutralen Punkte (stark 
ausgezogene Linie) oder die 
Klemmen derjenigen Phasen, 
welche an gleichen Sammel- 
schienen liegen, durch eine 
möglichst widerstandslose 
Leitung. 

Fig. 309 zeigt eine solche 
Schaltung für Niederspan- 
nungsanlagen mit nur einer 
Phasenlampe pro Maschine. 

Für Hochspannung wer- 
den wieder Meßtransforma- 
toren zwischengeschaltet, 
wie Fig. 310 zeigt. Dabei 
kann man durch den Um- 
schalter Z7 die sekundären 
Spannungen der Meßtrans- 
formatoren so schalten, daß 
die Lampen bei Phasen- 
gleichheit hell brennen oder 
dunkel bleiben. 

Verwendet man für jede 
Phase eine Lampe (Fig. 311), 




Fig. 310. 
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Fig. 311. 



SO müssen bei richtiger Schaltung der drei Phasen alle Lampen zu 
gleicher Zeit dunkel werden oder gleichmäßig leuchten. Diese 
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Fig. 312. 



Anordnung läßt jedoch nicht erkennen, welche von beiden 
Maschinen schneller läuft. Für diesen Fall wird von Siemens 
& Halske*) folgende Schaltung angewendet (Fig. 312), wobei die 
Lampe h zwischen I^ und 11, , die Lampe c zwischen I, und II^ 
liegt. Hierbei erglühen und erlöschen die Lampen in einer be- 
stimmten Reihenfolge 
nacheinander, und zwar 
ergibt sich dafür folgende 
Regel: „Läuft die zuzu- 
schaltende Maschine (II) 
zu langsam, so leuchten 
die Lampen in der Reihen- 
folge auf, wie die Phasen 
der Maschine II sich 
folgen." 
Ordnet man die drei Lampen hinter einer Mattscheibe als 
Ecken eines gleichseitigen Dreiecks an, so würde sich in diesem 
Fall der Schein in der Richtung a, c, &, also nach links bewegen. 
Eilt die Maschine II vor, so dreht sich der Lichtschein umge- 
kehrt. Bei Phasengleich- 
heit erlischt die Lampe 
a, während b und c mit 
konstanter Helligkeit ent- 
sprechend der Außen- 
leiterspannung brennen. 
An Stelle der drei 
Lampen kann man auch 
einen elektromagneti- 
schen Apparat einschal- 
ten, wie er von der 
A. E. G., Berlin konstru- 
iert wird.**) Derselbe 
enthält sechs Eisenkerne 
(Fig. 313), deren Wick- 
mit den gleichamigen 
Maschinen verbunden werden. Über dem 




Fig. 313. 



lung entsprechend 
Phasen der beiden 



den Bezeichnungen 



*) ETZ 1896. S. 573. 
**) ETZ 1903, S. 422. 
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Kerne ist frei drehbar ein Eisenanker angeordnet, dessen 
Drehung durch einen mit ihm verbundenen Zeiger auf einer 
weißen Scheibe mit den Bezeichnungen „zu schnell" und „zu 
langsam" angibt, in welcher Weise die zuzuschaltende Maschine 
reguliert werden soll. Steht der Zeiger still, so ist Perioden - 
gleichheit vorhanden. Die Phasengleichheit muß trotzdem durch 
Lampen oder Phasenindikator festgestellt werden. 

Dienen Gasmaschinen zum Antrieb der Generatoren, welche 
ihren Ungleichförmigkeitsgrad mit der Belastung ändern, so müssen 
sie vor dem Einschalten künstlich belastet werden, um starke 
Stromschwankungen zu vermeiden. Für diesen Zweck verwendet 
man nach Dettmar*) am bequemsten eine Wirbelstrombremse, 
welche, als Gleichstrom-Elektromagnet ausgebildet, in dem Kranz 
des Schwungrades Wirbelströme hervorruft, deren Stärke durch 
die Größe des magnetisierenden Stromes beliebig geändert 
werden kann. 



9. Untersuchung eines Synchronmotors. 

Legt man einen Wechselstromgenerator an eine Wechsel- 
stromquelle, so wird er einen Strom J aufnehmen, welcher aber 
trotz des vorhandenen Feldes 9? kein Drehmoment M^ hervorruft, da 

sinusförmig variert, so daß das mittlere Drehmoment pro Periode 
Null ist. Bewegt man jedoch den Anker, so ändert auch das 
Feld 9? gegenüber den stromdurchflossenen Leitern seine Richtung. 
Erfolgt die Änderung des Feldes gleichzeitig mit der Umkehr des 
Stromes, so behält das Drehmoment immer dieselbe Richtung und 
die Maschine läuft als Motor. Hat der Wechselstrom die Periodenzahl 



60 



wo »^ und Pj Touren- und Polpaare des Wechselstromerzeugers 
sind, so ändert der Strom seine Richtung 2 v^ mal in der Sekunde. 
Hat der Motor 2 f Pole, so ändert sich bei einer Umdrehung das 



*) ETZ 1899, S. 729. 
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Feld gegenüber einem Stromleiter 2p mal, bei— -Touren in der 

60 

Sekunde ist die Gesamtanderung 

60 

Da nun die sekundliche Änderung des Stromes gleich der des 
Feldes sein muß, so folgt daraus 

2 y = 2 r, oder - — = -^ — ^ 
^1 60 60 

und damit die Tourenzahl des Motors 

V 
Nun entspricht aber n der synchronen Tourenzahl, mit welcher 
die Maschine laufen müßte, um als Generator einen Wechselstrom 
von derselben Periodenzahl v zu erzeugen. Man bezeichnet daher 
diesen Motor als Synchronmotor. Da er nur dann ein Dreh- 
moment erzeugt, wenn er synchron läuft, so muß seine Touren- 
zahl bei jeder Belastung konstant bleiben. Wird die Belastung 
größer, als das entwickelte Drehmoment, so bleibt er ziemlich 
schnell stehen, man sagt dann, er sei aus dem Tritt gekommen. 
Hätte man den rotierenden Teil in der umgekehrten Richtung 
bewegt, so würde der Motor in dieser Richtung ebenfalls laufen. 

Der einphasige Synchronmotor läuft also von selbst 
nicht an, sondern muß erst durch eine äußere Kraft auf 
Synchronismus gebracht werden. Die Drehrichtnng ist be- 
liebig. 

Hat der Anker eine Drehstromwicklung, so erzeugt er ein 

Drehfeld, welches mit der Tourenzahl n = rotiert. Da aber 

V 
infolge des rotierenden Feldes die magnetische Intensität an der 
Stelle eines Ankerleiters seine Größe und Richtung mit der 
Periodenzahl v ändert, so können wir das Drehfeld durch ein 
feststehendes Wechselfeld und dieses durch einen äquivalenten 
Wechselstrom ersetzt denken, der in einer als Einphasenanker ge- 
dachten Wicklung fließt. Es muß sich demnach der Drehstrom- 
Synchronmotor genau so verhalten, wie der Einphasenmotor, d. h. 
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er läuft von selbst nicht an, sondern muß erst auf Synchronis- 
mus gebracht werden. Schaltet man eine Phase der Drehstrom- 
leitung ab, so läuft er als Einphasenmotor mit derselben Touren- 
zahl weiter. 

Da sich die Wicklung in einem Magnetfelde bewegt, so wird 
in ihr wie in einem Generator eine E.M.K. E induziert, welche 
der elektromotorischen Gregenkraft eines Nebenschlußmotors ent- 
spricht. Würde man den Motor ohne weiteres an das Netz an- 
schließen, dann würde je nach dem Phasen- und Größenunter- 
schied der Klemmenspannung Ej^ und der E.M.K. E unter Um- 
ständen eine starke Stromschwankung im Netz auftreten. Man 
muß daher den Anschluß nach den für das Parallelschalten von 
Generatoren angegebenen Vorschriften ausführen. Der Motor wird 
zu dem Zweck durch einen besonderen Antriebsmechanismus auf 
normale Tourenzahl gebracht, das Magnetfeld soweit reguliert, daß 
E —E^ ist, und der Schalter eingelegt, wenn die Phasenlampe 
durch Erlöschen anzeigt, daß E gegen E^ um 180® verschoben 
ist. Schaltet man den mechanischen Antrieb ab, so lauft der 
Motor synchron weiter. Wäre er ein idealer Motor, d. h. ein 
solcher ohne Verluste, so würde er keinen Strom aufnehmen, da 
er keine Leistung abgibt, sondern leerläuft. Nun treten aber in 
einem praktisch ausgeführten Motor Verluste durch Beibnng und 
im Eisen auf, welche ein Äquivalent an elektrischer Energie er- 
fordern. Infolgedessen muß der Motor einen Strom aufnehmen, 
was jedoch nur mögUch ist, wenn die Summe der in dem Kreise 
des Motors vorhandenen E.M.K.e nicht Null ist. Da aber die 
gemessenen Werte von E^ und E gleich groß waren, so kann 
die Besultante der beiden nur dann von Null verschieden sein, 
wenn die Phasenverschiebung kleiner als 180® wird, d. h. E der 
Größe Ej^ nacheilt. Dieses Eesultat haben wir aber schon im 
vorigen Versuch gefanden. Die Phase von E ändert sich mit 
der Stellung der Feldmagnete relativ zur Ankerwicklung, es muß 
demnach der rotierende Teil gegenüber dem feststehenden mit 
größerer Belastung eine immer größer werdende Belatiwerschiebung 
bei konstanter Tourenzahl annehmen. 

Diese physikalischen Vorgänge lassen sich bequem graphisch 
behandeln. (Sehen wir dabei (Fig. 314) von der konstanten Klemmen- 
spannung E^ aus, so würde bei absolutem Leerlauf (d. h. ohne 
Verluste) E genau um 180^ dagegen verschoben sein. Ist die 

Linker, Elektrotechmsche Meßkimde. 22 
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o 

Impedanz W = VRJ + S^ und tg d = — gegeben und wird eine 

a 

bestimmte Erregung konstant gehalten, so muß E bei verschie- 
dener Belastung um den ^ G gegen Ej^ nacheilen und der End- 
punkt B sich auf einem Kreise um Ä bewegen. Die Resultierende 
B ist dann gleich der Spannung J • W, welche bei der Impedanz W 
den Strom J erzeugt. Die Strecke OB ist daher ein Maß für 
den Strom, welcher um den ^d nacheilend einzuzeichnen ist. 
Da nun d konstant bleibt und B sich auf einem Kreise bewegt, 




so liegt auch der Endpunkt C des Stromes J = OC auf einem 
Kreise,*) dessen Mittelpunkt M folgendermaßen bestimmt wird: 

Für die resultierende Spannung OD wird J ein Minimum 
gleich OE, Der Mittelpunkt M Hegt also auf der Verlängerung 
von OE d.h. auf einer um den ^(5 gegen E^ = OÄ geneigten 
Geraden. Nun sind die Dreiecke MCO und ABO einander ähnlich; 
denn es ist ^COM^^BOA, 
da sie sich mit dem ^(p z\x d ergänzen, 
^MCO==^ABO 

*) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 418. 
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folglich auch 

^CMO = ^BAO=e. 

Für ähnliche Dreiecke gilt aber die Beziehung, daß die homo* 
logen Seiten in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. 
Hierbei war 

CO__e/ _ J^ 

folglich ist auch 

CM l GM 1 , 

CM = J, und 0M = ^. 

Damit ist auch die Strecke OM bekannt, da E^ und W gegebene 
Größen sind. 

Aus diesem Diagramm kann man jetzt alle für die Arbeits- 
weise des Synchronmotors in Frage kommenden Größen entnehmen, 
man bezeichnet es daher auch als das Arbeitsdiagramm des 
Synchronmotors für konstante Klemmenspannung und Er- 
regimg bei variabler Belastung. 

Darin stellen alle Strahlen OC von nach dem Kreise um 
M den aufgenommenen Strom«/ dar. Der <^COA zwischen J 
und Ej^ ist gleich (p. Die eingeführte Leistung 
(S^ = Ej,*J-coaq? = C*J' cos q? 
ist proportional dem Wattstrome, welcher durch die Strecke 

CF = ÖC'C03(p 
dargestellt wird. 

Das Drehmoment, welches zwischen Feld und Anker auftritt, 
ist in jedem Moment durch die Gleichung 

gegeben. 

Für verschiedene Belastungen eilt E gegen J um den ^ yj 
nach, so daß für einen Strom «7^ = '^max'^^^ cot die induzierte E.M.K. 
nach der Gleichung 

verlaufen muß. Durch Einsetzen dieser Werte wird 

^d* = ^^«mx-«^,«a^-sinft>t-sin(cot — v;) 

22* 
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und das mittlere Drehmoment 

1 r'" 1 r"/" 

M^ = ^ 9««^-Jm a_x_ . cos V = 5. • / • COS V Watt. 

^ war im Diagramm konstant, also wird das in Watt ausge- 
drückte Drehmoment proportional Jcos^. 

Da J niemals Null werden kann, so wird M^ = 0, wenn 
t^ = 90^ ist. Dafür muß E auf J senkrecht stehen, oder mit 

J ' W den iC ^ -{- ^ einschheßen. Das ist nur möglich, wenn der 

Endpunkt von E auf einem Kreisbogen über der Sehne OA liegt, 
dessen Peripheriewinkel im entgegengesetzten Kreisabschnitt gleich 

71 . \7l \ 

— b, oder dessen Zentriwinkel 2( — — b\^n — 25 ist. 

Man errichtet daher in 0^4 das Mittellot und zieht von 
aus einen Strahl unter dem -^ b gegen OA geneigt, so schneidet 
er das Lot in Ä, dann ist 

Der mit RO um 7? beschriebene Kreis schneidet den Spannungs- 
kreis in G^ und H^ , für welche Punkte das Drehmoment M^ = 
wird. Die dazugehörigen Ströme lassen sich dadurch bestimmen, 
daß man Strahlen OG und OH zieht, welche um den ^ b gegen 
OG^ und OH^ geneigt sind. 

Zur graphischen ♦ Darstellung des Drehmoments in dieser 
Figur bedienen wir uns der Konstruktionen, die zur Darstellung 
des Strom Wärmeverlustes und der Leistung von G. Ossana*) und 
Bragstad**) angegeben sind. 

Es sei in Fig. 315 der geometrische Ort des Strom vektors ein 
Kreis, dessen Gleichung in Polarkoordinaten 

{x — uf^{y — vf = m 

*) Z. f. E., Wien 1899. Heft 19—21. 
**). Beitrag zur Theorie und Untersuchung der asynchronen Mehr- 
phasenmotoren. 
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sein soll, dann ist der in einem Widerstände R^ auftretende 
Stromwärmeverlust 

J'.R^ = {x'' + y^).R^. 

Ersetzt man darin x'^ -\- y^ aus obiger Gleichung durch 



R^ — u^- — v'^-{-2xu-]-2yv = 2xu-\-2yv — Q^ 



wonn 



gesetzt ist, so ergibt sich 



worm 



yx 



t 

2v 



— z — ^ oder X'U-\-y^-v — - 



-0 



die Gleichung einer Geraden mit den Koordinaten x und y^ ist. 
Diese Gerade steht senkrecht zur Zentrale OM, da ihr Richtungs- 
koeffizient negativ ist, hal- 
biert die Tangente 




an den Kreis und schneidet 
die Abszisse in einem Punkt 
P, dessen Abstand von 
gegeben ist durch 

^ 2'U 

Diese Linie bezeichnen wir 
als Verlustlinie (@^^ = 0). 
Dann gibt die Differenz der 
Ordinaten 

y — yi = ^L 

multipliziert mit 2 • v- R^ 
den Verlust durch Strom- 
wärme für den zugehörigen 
Strom J==OC an. Ist der Winkel zwischen Ej^ und OM gleich d, 

so wird TT 

<M0P = ^-(5, 



Fig. 315. 



folglich schneidet die Verlustlinie den Vektor von Ej^ ebenfalls 
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unter dem ^-jr — 6, Da nun die Linie (r^^^ Fig. 314 ebenfalls 

unter dem ^-^ — d gegen E^ geneigt ist, so muß die Verluat- 

linie zu G^H^ parallel laufen. 

Die auf den Anker zur Erzeugung des Drehmoments 
M^ = E J' cos yj 
übertragene Leistung läßt sich nun ausdrücken durch die einge- 
führte Leistung S^ und den Strom wärmeverlust @^^ nach der 
Gleichung 

Die Wattkomponente des Stromes ist nach der Figur J • cos (p = y, 
so daß 

2u Q 



E E 



wird, oder 

M^ = {E^ — 2v.RJ{y — y^], 
worin sich 

2« o' 
^2=R ^~E 

als die Gleichung einer Geraden mit den Koordinaten x und y^ 

u 
darstellt, deren Eichtungskoeffizient ~- ist. Sie steht da- 

2fi, 
her senkrecht auf einer Geraden durch 0, deren Richtung durch 

^^=" und y, = _(^_.) = «_^ 
gegeben ist, und schneidet die Abszissenachse in einem Punkt 



1" 
2u 



•^2 — ' TT.? — '^i » 



d. h. sie geht durch denselben Punkt P wie die Verlusthnie @^^ = 
in Fig. 315. Die OrdinatendifEerenz y — y^ = CT zwischen dem 



V = ÖM • sin 1 — — ^ ) = — ^ . cos d 



9. Untersuchung eines Synchronmotora. 343 

Kreis und dieser Linie multipliziert mit {Ej^ — 2v'RJ gibt das 
Drehmoment M^ = CT-{Ej^ — 2v-ÄJ an, man bezeichnet des- 
wegen diese Gerade als DrehmomentUnie (M^ = 0). Da für die 
Schnittpunkte G und H der Wert M^ = ist, so sind sie mit den in 
Fig. 314 auf andere Weise gefundenen identisch. 

Kehren wir jetzt zur Fig. 314 zurück, so können wir die 

E 

Drehmomentlinie dadurch erhalten, daß wir MN = —^ nach 

unten abtragen, N mit verbinden und darauf eine Senkrechte 
errichten, welche durch P geht. 

Per konstante Faktor Ej^ — 2v-Ä^, mit dem die in Ampere 
gemessenen Ordinatendifferenzen CT multipliziert werden, um einen 
Effekt zu erhalten, kann auch in den Ausdruck i^j^«(l — 2.cOB®d) 
umgeformt werden, da 

und R^==W -cos d 

ist. Man kann jedoch auch das von C auf die Drehmomentlinie 
gefällte Lot C ü (Fig. 315) als Maß für das Drehmoment ansehen, 
denn der -^ ÜCT bleibt für alle Punkte C konstant und ist 
gleich dem Winkel zwischen M^ = und der x Achse von der 
Größe Ji — 2d, da sich beide mit ^CTU zu 90^ ergänzen. 

Aus dem A UCT folgt: 

M 

üC = CT'C0&(7t — 2d)=-= JL_^.cos(7r — 2^), 

woraus M,= UC- ^— — ^ = UC • -^ — — - 

^ cos (^—2(5) _cos2^ 

oder M^=üC'Ej^ 

folgt, da 1 — 2cos^d = — cos 2 5 ist. 

Das Drehmoment ist also gleich den in Ampere gemessenen 
Strecken ÜC multipliziert mit der Klemmenspannung Ej^, 

Von der für die Erzeugung des Drehmoments erforderUchen 
Leistung geht ein Teil ©^ -|~ ®h-\-w ^i^rch Reibung, Hysteresis und 
Wirbelströme im Eisen verloren, so daß die an der Riemenscheibe 
des Motors abgegebene Leistung 
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wird. Um @^ zu erhalten, müssen wir in Fig. 315 die Strecken 
CT um ein Stück 

(S^ + ^h+w 



oder CU um eine Strecke 

ÜV- 



E. 



verkürzen. Da der Eisenverlust bei konstanter E.M.K. E von 
dem Magnetisierungsstrom J-BUKp allein abhängig ist, so wird er 
mit stärkerer Belastung etwas sinken, weil mit steigendem Strom 
die Sättigung des Eisens abnimmt. Die Stücke UV bleiben da- 
her nicht konstant, so daß die Leistungslinie @^ = gegen M^ = 
eine ganz geringe Neigung besitzt. Sie trifft die Abszisse im 
Punkt W, Um nun die Verlustlinie @^ = zu erhalten, zieht man 
durch W eine Linie, welche gegen @^ =0 entsprechend den all- 
mählich kleiner werdenden Eisenverlusten nach unten zu ganz 
schwach geneigt ist. 

Schließlich soll noch das elektrische Güteverhältnis und der 
Wirkungsgrad bestimmt werden. 

Das elektrische Güteverhältnis 




wird definiert 
Gleichung 



durch die 



M. ^^e-^ 



V = 



e. 



Fig. 316. 



Um diesen Ausdruck gra- 
phisch darstellen zu kön- 
nen, benutzen wir einen 
Hilfssatz, welcher das 
Doppelverhältnis einer von 
einem Strahlenbüschel ge- 



schnittenen Geraden behandelt.*) 

In Fig. 316 seien die beiden Geraden Od und Oa durch die 
Gleichungen gr^ = und ^^ = ^ gegeben. Dann wird eine andere 
Gerade Ob, welche durch den Schnittpunkt geht, durch die 
Gleichung g^ — p.g^=0 dargestellt. Die Richtung ist vom Para- 
meter j) abhängig. Wird p = l, so erhält man eine Linie Oc, 



*) ETZ 1903, S. 422. 
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welche als Einheitslinie bezeichnet wird, während g^ und g^ Grund r 
linien heißen. Der Parameter p stellt das Verhältnis der Abstände 
der Geraden g^ und g^ von einem Punkte der Linie Ob dar. Es 
ist demnach allgemein . sinci: 

und für die Einheitslinie, wo p = 1 ist, gilt 



siny 



= C, 



sin (5 
woraus man durch Kombination beider Gleichungen 

sin a sin y 

sin ß ' sin S 

erhält. Werden diese 4 Strahlen von einer Geraden in a, 6, c, d 

geschnitten, so verhält sich 

bd Abod od ' ob- Bin a 

und 





cd 


^cod 


od^ 


oc- 


siny 




ab 


/\aob 


ao 


^ 


sin^ 




ac 


/\aoc 


ao 


oc- 


sin 5 


Durch Division 


folgt 


daraus 










bd 
cd 


ab sin a 

' ac sin ß 


sin 


7 


— /r> 




sin 


d 


P ' 



SO wird 



Wandert der Punkt a immer weiter bis ins Unendhche, 
ab ^ ^ bd 

-z=^- = 1 und -rrzz^- = p . 

ac cd 

Besitzt cd die Länge 1, so wird die zu dem Strahl ob gehörige 
Größe p durch bd dargestellt, wobei dann die Linie cd parallel 
zu oa ist. 

Ersetzen wir nun in der Gleichung für rf die Effekte durch 
ihre Gleichungen, so ergibt sich 

^ Ery 



E,-2v.R„ 



y- 



2m 



^ 
Ä, 



.x + 



•2» 






■2t) 
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oder durch Multiplikation von r\ mit 

1 
" 2 1? Ä 



1 



E., 



y— 



2u'X 



y 






— 2v 



E,. 



— 2v 



2v^ 
E^ 



0. 



Setzt man darin 

0=y- 



1_ _? — =y, 



und 



= 



= 9i~ 



~^* 
SO wird die Gleichung die Form g^ — rf 'g^ = ^ annehmen, woraus 
nach den früheren Ableitungen die dem Parameter p entsprechende 
Größe 
, Abschnitt zwischen g^=0 und einem Strahl durch 

^ Abschnitt zwischen 0^1=0 und der Einheitslinie gr^ — 9%=^ 

graphisch gefunden werden kann. 
Es ist nämUch die Gleichung 
g^=0 die Drehmomentlinie {M^ 
= 0) und g^=0 ah zweite Grund- 
Hnie der Konstruktion steUt die 
Abszissenachse dar. Für rf = \ 
wird 

-«2 




g^—g^=0=-y-V-\-U'X — 



Fig. 317. 



die Einheitslinie, welche in diesem 
Fall gleich der Verlustlinie (S^ 
= 0) ist. 

Zieht man daher zur Abszissenachse eine Parallele (Fig. 317), 
welche von der Drehmoment- und Verlustlinie in d und c ge- 
schnitten wird, und macht man de gleich der Einheit, so schneidet 
ein von C aus durch gelegter Strahl Ob die Strecke db = rf 
ab. Der Schnittpunkt entspricht in unserem Arbeitsdiagramm 
(Fig. 314) dem Punkt P. 
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Analog ist der totale Wirkungsgrad 
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ZU bilden. Er wird daher in Fig. 318 dargestellt durch den Ab- 
schnitt mn einer Parallelen ms zur Abszisse von der Länge 1 
zwischen der Leistungslinie @^ == und der Linie @ = des totalen 
Verlustes, welchen ein von C aus durch den Scheitel W gelegter Strahl 
Wn abschneidet. Da hierbei der Erregerverlust nicht berücksichtigt 
ist, so wird der totale Wir- 
kungsgrad 

Auf diese Weise kann man 
die wichtigsten Betriebseigen- 
schaften des Motors aus dem 
Diagramm entnehmen und 
der Übersichtlichkeit wegen 
in einem rechtwinkligen Ko- 
ordinatensystem als Funktion 
der abgegebenen Leistung @^ 
darstellen. Allerdings kann man auch direkt die betreffenden 
Größen bestinmien, womit aber ein großer Efiektverlust ve):bunden 
sein wird. 

Zur Bestimmung des Diagramms nimmt man folgende Größen 
bei konstanter Periodenzahl v auf: 

1. Die Klemmenspannung Ej^ und Leerlauf Charakteristik 
f(Eg, J^) zur Bestinminng von E für die im Betrieb er- 
forderUche Erregung e/^ = konst. 

2. Die Impedanz 

indem man bei stillstehendem Motor für verschiedene 
Ströme J den Spannungsverlust e bestimmt. 

3. Den eftektiven Widerstand 



Fig. 318. 
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4. Den EfEektverlust 

den Strom J^ und die Phasenverschiebung (p^ (zur Kon- 
trolle der Konstruktion) durch Leerlauf- und Kurzschluß - 
versuch oder mit einem geeichten Hilfsmotor (s. Wirkungs- 
gradbestimmung S. 388). 

Zum Anlassen der Synchronmotoren können verschiedene 
Methoden entsprechend den vorhandenen Hilfsmitteln angewendet 
werden. 

Ist der Motor ein Teil eines Gleichstrom-Umforineraggregats 
oder mit einer Gleichstrommaschine gekuppelt, so benutzt man 
den Gleichstromgenerator als Motor, wenn eine Akkumulatoren- 
batterie oder eine Gleichstromquelle zur Verfügung stehen. 

Treibt der Synchronmotor dagegen allein eine Transmission, 
so kuppelt man ihn mit einem kleinen Asynchronmotor, dessen 
Leistung ca. 10 ^ 15 ^/^ der normalen beträgt. Da dieser aber 
wegen der Schlüpf ung niemals die synchrone Tourenzahl erreichen 
kann, so erhält er zwei Pole weniger als der Synchronmotor. Die 
richtige Tonrenzahl wird durch Veränderung des Anlaßwiderstan- 
des eingestellt. 

Auch als Asynchronmotor kann ein Drehstromsynchronmotor 
angelassen werden. Man schließt die Erregerwicklung kurz, um 
gefährliche Spannungen zu vermeiden, und gibt dem Motor am 
besten durch einen Autotransformator eine kleine Spannung, so 
daß der Ankerstrom den zulässigen Wert nicht übersteigt. In 
der Nähe des Synchronismus angelangt, öSnet man den Kurz- 
schluß der Erregung und erregt mit Gleichstrom, wodurch der 
Motor in Synchronismus hineinläuft. Als Einphasenmotor da- 
gegen erzeugt er kein Drehfeld. Man kann jedoch die meistens 
vorhandenen leeren Nuten durch eine Hilfswicklung ausfüllen, 
welche unter Vorschaltung eines großen induktionsfreien Wider- 
standes zu der Hauptwicklung parallel geschaltet wird. Bei der großen 
Phasenverschiebung des Hauptstromes gegenüber dem Hilfsstrom 
entstehen zwei zeitlich und räumlich gegeneinander verschobene 
Wechselfelder, deren Resultierende ein elliptisches Drehfeld sein 
wird, welches den Motor in Rotation versetzt. (Sogenannte Kunst- 
phase nach Ferraris.) Der Anlauf ström beträgt inkl. Hilfsstrom 
ca. 125 ^/q des normalen. 
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Sind die Einphasenmotoren zur Erzeugung eines großen An- 
laufdrelimoments mit einer Hilfswicklung und Kommutator (Fig. 
319) versehen, wie sie die Firma FortWayne baut, so schaltet 
man die Statorwicklung a mit einer am Umfange des Magnet- 




Fig. 319. 

feldes (Fig. 320) in kleinen Nuten untergebrachten Hilfswicklung h 
und Kommutator C in Keihe, wobei der Motor als Serienwechsel- 
strommotor anläuft. Hat er den Synchronismus nahezu erreicht, 
so schaltet man durch die Schleifringe S die Erregerwicklung d an 
die Gleichstromquelle E, schließt nach Eintritt des Synchronismus 
die Kommutatorbürsten kurz und hebt sie dann ab. 




Fig. 320. 



Verhalten des Synehronmotors bei konstanter Klemmen- 
spannung Ekf Drehmoment Jlf<i = konst* und variabler Er- 
regung. , 

Bisher war für die Untersuchung des Synchronmotors ange- 
nommen, daß die elektromotorische Gegenkraft E und damit der 
Erregerstrom konstant blieb. Es soll nun festgestellt werden, 
wie J beeinflußt wird, wenn man den Erregerstrom J^ und da- 
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mit E bei konstanter Spannung Ej^ und konstantem Drehmoment 
M^ verändert. 

Gehen wir dabei wieder (Fig. 321) von einer Vertikalen 

OA=Ej^ 
ans, ziehen unter einem beliebigen ^ O die Linie 

ÄB = E^, 
dann ist die Besoltierende 




Ist in w=^^/R2-\-s^ 

der effektive Widerstand Ä^ gegeben, so ist die Richtung von J 
ebenfalls bestimmt, und zwar ist J um einen 

^d = arc • cos ^ 
W 

gegen OB oder einen ^9? gegen E^ nacheilend. Außerdem i«t 

damit OD = J'R^ 

und DB = JS 

bestimmt. Da nun \p = q) — (Motor) und das Drehmoment 

(in Watt gemessen) 

M^ = E^' J' cos ii; = J'{E' cos xp) 

war, so kann man dieses durch ein Rechteck darstellen, dessen 
Seiten zu J und ^^cos^ in einfacher Beziehung stehen. Zieht 
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man zu dem Zweck von A eine Parallele zur Richtung von J, 
so schneidet sie die Verlängerung von DB in. F, so daß 

AF=='E 'costp 
ist. Die Größe J ist der Linie OD proportional und zwar 

J=^. folglich wird ^--p 

Trägt man auf AF die Strecke AG = OD ab und zieht durch 
G eine JParallele GH zu FD, so wird OH = AF und damit 

ODÖH 

Soll das Drehmoment M^ konstant bleiben, so muß 

ÖDÖff = kon8t. 

sein. Nach dem Sekantensatz liegen dann die Punkte D und U 

auf einem Kreise, der auch durch G und F gehen muß, damit 

das Viereck DHGF für jede Lage von OD rechtwinklig bleibt. 

Der geometrische Ort für die Endpunkte aller Ströme 

. . . -f 

wird also ein Kreis,*) dessen Mittelpunkt M auf der Mitte von 
OA liegt. Der Eadius R ergibt sich aus folgender Betrachtung: 



Darin ist 
woraus folgt 
und 



Da sich der Punkt D auf einem Kreise bewegt, so ist bei dem 

^Z)05 = (5 = konst. 
der geometrische Ort für den Endpunkt B des Spannungsabfalls 
*) Arnold, Wechselstromtechnik IV, S. 434. 



OKOL = OD- 


0H = 


M,.R^. 


0K = 


^ — R und OL 


--2 +Ä. 


V2 


1 \2 


+ «) = 


-^ä-K 


4 




vK 


oder 


B 


=V¥- 


-M,R^. 
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OB auch ein Er^. Sein Mittelpunkt M^ muß, wie im Arbeits- 
diagramm für den Mittelpunkt M des Stromkreises schon »klärt 
worden ist, aus Symmetriegrunden auf den von und A aus um 
den <^d gegen OA geneigten Strahlen Oif^ und 0^4 liegen. Da 
Mj^ senkrecht über M liegt, so ist die Entfernung 

^ cos o 2 • cos d 
Aus diesem Diagramm erkennt man. daß der Strom J für 
verschiedene Erregungen seine Größe imd Eichtung ändert und 
für eine bestinmite mittlere Erregung ein Minimum und außer- 
dem in Phase mit der Klemmenspannung Ej, ist. Für Unter- 
erregung wirkt also der Synchronmotor wie eine Selbstinduktion, 
wobei (p nacheilend ist, für Übererregung dagegen wie eine Kapa- 
zität, die eine Voreilung des Stromes J gegen die Spannung Ej^ 
hervorruft. Man kann daher den übererregten Synchronmotor 
zur Kompensierung der in einer mit vielen kleinen Asynchron- 
motoren belasteten Femleitung auftretenden Phasennacheilung 
mit Vorteil verwenden, da der Querschnitt einer Leitung bei kon- 
stantem Strome und einer Phasenverschiebung (p proportional ^— 

zunimmt. Stellt man die diesem Diagramm entnommenen Werte 
von / als Funktion der E.M.K. E^ (Fig. 322) graphisch dar, so 
erhält man als 

/•(J,^P, M^ = kon8t. 

eine V ähnliche Kurve. 

In derselben Weise nimmt man für einen oder mehrere 
andere Werte des Drehmoments Kurven auf. Für M^ = werden 
die beiden Zweige Stücke von zwei aufeinander mit ihren Achsen 

senkrecht stehenden Ellipsen. 

Ist die Leerlaufcharakteristik 
f(Ey J^ des Motors bekannt, so 
kann man zu den Werten E die 
entsprechenden von J^ entnehmen 
und die Kurven als /*(/, J^ dar- 
stellen. Anfangs stimmen sie mit 
den in Fig. 322 angegebenen über- 
ein, mit zunehmender Sättigung 
Fig. 322. weichen sie jedoch etwas davon ab. 
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Zur Bestimmung des für die Aulstellung der F Kurven er- 
forderlichen Diagramms sind folgende Aufnahmen notwendig: 

1. Die Klemmenspannung Ej^. 

2. Bei einem bestimmten Drehmoment M^ der dem Motor 
zugeführte Effekt ®^ und der Strom J, woraus 



cos (p = 
bestimmt werden kann. 



E,.J 



3. Die Impedanz W = 'VRa^ + S- 
und der effektive Widerstand R^. 

4. Leerlaufcharakteristik f{E J^). 

Man kann auch die F- Kurven direkt durch Messung be- 
stimmen, indem man den Motor zur bequemen Regulierung und 
Konstanthaltung des Drehmoments am besten mit einem direkt 
gekuppelten Gleichstromgenerator belastet und für verschiedene 
Erregungen J^ die Ankerströme J des Motors abliest. Diese direkte 
Messung ist natürlich mit einem großen Energieverbrauch verbunden 
und würde daher zu teuer sein. 



L<:rT^ 



10. Untersuchung eines rotierenden Umformers. 

Führt man von denjenigen Punkten der Ankerwicklung eines 
Gleichstrommotors, zwischen welchen die maximale Potentialdifferenz 
auftritt, Verbindungen zu zwei Schleif- 
ringen, so kann man bei der Rotation 
des Ankers an denselben eine periodisch 
wechselnde E.M.K. E^ (die Pfeile zei- 
gen den Verlauf des Potentials der in- 
duzierten E.M.K.) erhalten, welche in 
einem bestimmten Verhältnis zu der 
Gleichstromspannung E steht. Die 
Abzweigstellen können bequem aus dem 
Schaltungsschema ermittelt werden. 

Nehmen wir für unsere Betrach- 
tungen als einfachsten Fall eine zwei- 
polige Ringwicklung (Fig. 323) an, so 
liegen die beiden Punkte a -j- 6 diame- 
tral, bei mehrpoligen Maschinen um eine 
Polteilung gegeneinander verschoben. 




Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 



Fig. 323. 
23 
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Da man nun die Maschine als Gleichstrommotor laufen lassen 
und an den Schleifringen Wechselstrom entnehmen kann, so dient 
sie gewissermaßen zur Umwandlung des Gleichstroms in Wechsel- 
strom. Umgekehrt ist es auch möglich, sie als Wechselstrom- 
synchronmotor anzutreiben und am Kollektor Gleichstrom zu ent- 
nehmen. In dieser Wirkungsweise wird sie am meisten verwendet, 
wofür sie durch die Bezeichnung „Rotierender Umformer" charak- 
terisiert ist. 

Um das Verhältnis zwischen Gleich- und Wechselstrom- 
spannung zu bestimmen, wollen wir vorläufig einen idealen Motor 
ohne Verluste voraussetzen und als Kurve des Wechselstromes 
Sinusform annehmen. 

Die höchste Spannung oder Amplitude an den Schleifringen 
tritt für die in der Figur angegebene Stellung auf, es ist daher 

E =E 

tomax g 

E 
und der Effektivwert E,,^ = — ?r . 

"" V2 

Gibt der Umformer einen Wechselstrom J^ ab, so muß abge- 
sehen von Verlusten und Phasenverschiebung die Wechselstrom- 
leistung E^'J^ gleich der des Gleichstromes E J^ sein, oder 

''^ — ~E — ''g'^^ ' 

w 

Verbindet man drei um 120^ oder um ^/g Polteilung gegen- 
einander verschobene Punkte der Wicklung mit drei Schleifringen, 
so kann man den Umformer zur Umwandlung von Drehstrom in 
Gleichström oder umgekehrt verwenden. In diesem Fall beträgt 
die Spannung zwischen den Schleifringen 

2.f2 
und der Strom in der Leitung 

E J 2 1/2 
"' ^t^sVä 3 ^ ' ^ 

Infolge des Spannungsverlustes in der Armatur und der Ge- 
stalt des Wechselstromes werden die Spannungen natürlich prak- 
tisch von den oben berechneten Größen abweichen, außerdem 



^- = 27^ •V3 = 0.615^, 
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kommen zu den Strömen noch die dem Effektverlust äquivalenten, 
sowie etwaige wattlose Ströme hinzu.*) 

Da der rotierende Umformer ein gleichstromerregtes Feld be- 
sitzt, so muß er als Synchronmotor laufen, ist daher nach den 
für die Synchronmaschinen geltenden Grundsätzen ans Netz an- 
zuschließen. Er läuft dann bei jeder Belastung mit einer kon- 
stanten Tourenzahl und bleibt bei einer Überlastimg wie ein Syn- 
chronmotor plötzlich stehen. 

Man wäre nun geneigt anzunehmen, daß die Eegulierung 
der Gleichstromspannung E durch Veränderung des Feldes mög- 
lich wäre. Das ist jedoch nicht der Fall. Verstärkt man näm- 
lich das magnetische Feld, so vergrößert sich damit auch die 
elektromotorische Gegenkraft des Motors und das hatte, wie wir 
bei dem Parallelbetrieb der Generatoren gesehen, einen wattlosen 
Strom i^ zur Folge, der gegenüber der höhereren E.M.K. nach- 
eilend war. Da die Klemmenspannung des Motors der induzierten 
E.M.K. entgegengesetzt gerichtet ist, so muß dieser Strom be- 
zogen auf die Klemmenspannung voreilend sein. Nun soll aber 
der induzierte Strom die Erscheinung, welcher er seine Entstehung 
verdankt, nämlich die Änderung des Magnetfeldes durch eine 
gleich große Gegenwirkung beseitigen (Lenzsches Gesetz), er muß 
also in diesem Falle das Magnetfeld schwächen, so daß es trotz 
stärkerer Erregung unverändert bleibt. Die Spannung wird da- 
durch nur unwesentlich beeinflußt. Man erkennt daraus, daß ein 
voreilender Strom in einem Motor das Feld schwächt, ein nach- 
eilender dagegen es verstärkt, umgekehrt wie bei einem Generator. 

Auf die Größe der Gleichstromspannung kann man daher 
nur durch die Veränderung der Wechselstromspannung einwirken. 
Dies kann nun entweder durch einen Transformator mit variablem 
Übersetzungsverhältnis erfolgen oder durch die Einwirkung phasen- 
verschobener Ströme auf die Selbstinduktion der Wechselstrom- 
leitungen oder einer in ihnen liegenden Drosselspule. 

Die von einem Wechselstrom hervorgerufene Reaktanzspannung 
oder E.M.K. der Selbstinduktion ist um 90^ gegen denselben 
nacheilend. Schickt man nun durch die Drosselspule einen um 
90^ nacheilenden Strom, wie es z. B. der wattlose Korrektions- 
strom i^ <ies Synchronmotors bei Untererregung ist, so ist die von 

*) Steinmetz, Rot. Umformer, und ETZ 1898, S. 138. 

23* 
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ihm hervorgerufene E.M.K. der Selbstinduktion gegen die Klemmen- 
spannimg Ej^ um 90® -|* 90® = 180® nacheilend, d. h. sie wirkt der 
Spannung Ej. direkt entgegen. Durch Schwächung des Feldes im 
Umformer wird demnach die dem Motor gebotene primäre 
Spannung verringert imd damit auch die Spannung der Gleich- 
stromseite niedriger. Verstärkt man dagegen das Feld, so daß 
der Korrektionsstrom i^ der Klemmenspannung voreilt, so ist die 
in der Drosselspule von ihm erzeugte E.M.K. der Selbstinduktion 
um 90® — 90® = 0® nacheilend, d. h. in Phase mit E^^, sie addiert 
sich daher zu Ej,, so daß die Klemmenspannung des Motors imd 
damit auch die Gleichstromspannung steigt. Praktisch ist natür- 
lich die Phasenverschiebung des Korrektionsstrom i^ immer kleiner 
als 90®. 

Die Folge der Änderung des Magnetfeldes äußert sich in 
derselben Weise, wie bei einem Gleichstromgenerator. Direm 
Wesen nach ist diese Erscheinung aber von der im Gleichstrom- 
generator auftretenden durchaus verschieden. 

Die Untersuchung eines rotierenden Umformers kann nun in 
derselben Weise geschehen, wie die eines Synchronmotors, indem 
man bei konstanter Erregung das Arbeitsdiagramm aufnimmt und 
daraus die Arbeitskurven bestimmt. Ebenso werden die F-Kurven 
ermittelt, indem man die Gleichstromseite entsprechend belastet. 

Ferner wird man auch die Leerlauf Charakteristik f (E^^ resp. 
E^^, JJ, J =0, indem man den Umformer als Gleichstronmiotor 
mit variabler Spannung ^^^ = -^a 2 laufen läßt, und die äußere 
Charakteristik f {Ej.^, J^), E^^ und e/^ = konst, bei konstanter 
Tourenzahl aufnehmen. Dabei bezeichnet der Index 1 die primäre 
(Wechselstrom), 2 die sekundäre oder Gleichstromseite. Zum 
Anlassen von Umformern kann man auch die von Alexanderson*) 
angegebenen Schaltungen verwenden. 

11. Untersuchung eines asynchronen DrehstiH)mmotors. 

Neben den bisher besprochenen Synchronmotoren, die in 
ihrem Wesen und Betrieb den Synchrongeneratoren entsprechen, 
verwendet man jedoch häufiger die asynchronen Motoren für ein- 
und mehrphasigen Wechselstrom. Ini Prinzip mit den Trans- 
formatoren übereinstimmend, besitzen sie eine primäre und eine 

*) ETZ 1903, S. 737. 
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sekundäre Wicklung, welche durch ein magnetisches Feld ver- 
kettet sind. Die meistens feststehende, daher als Stator oder 
Ständer bezeichnete Primärwicklung erhält den Wechselstrom zu- 
geführt und erzeugt in der Sekundärwicklung des rotierenden und 
deswegen Rotor oder Läufer genannten Teils Ströme, welche 
ihrerseits wieder ein Feld hervorrufen. Bei einem Einphasen- 
motor setzt sich aber das Sekundärfeld mit dem primären Strom 
nicht zu einem Drehmoment zusammen, sondern beide rufen nur 
eine auf den Anker in radialer Richtung wirkende Kraft hervor. 
Der Motor läuft daher von selbst nicht an. Wird er aber in 
Bewegung gesetzt, so entsteht infolge der Rotation eine E.M,K. 
im Rotor, welche einen Strom erzeugt, dessen Feld senkrecht zu 
^m vorherigen steht. Beide Felder ergeben zusammen ein 
Drehfeld, welches unter dem Einfluß des Primärstromes auf den 
Rotor eine tangentiale Zugkraft ausübt und ihm eine immer 
größer werdende Geschwindigkeit erteilt. 

Da nun der im Rotor erzeugte Strom von der Relativ- 
geschwindigkeit des Rotors gegenüber dem primären Stromvektor 
abhängt, so wird er mit steigender Tourenzahl immer kleiner und 
würde bei Synchronismus den Wert Null erreichen, wofür kein 
Drehmoment vorhanden wäre. Da nun zur Kompensation der 
Reibung und Eisenverluste eine Leistung und damit ein Dreh- 
moment erforderlich ist, so muß der Rotor zur Erzeugung des 
dafür nötigen Stromes etwas hinter dem Synchronismus zurück- 
bleiben, d. h. er läuft asynchron. Besitzt der Stromvektor primär 
die Winkelgeschwindigkeit o)^ und der Rotor co^, so beträgt der 
Geschwindigkeitsnachlaß w^ — cog. Bezogen -auf die primäre Größe 
cü^ ergibt sich die relative Geschwindigkeitsänderung 

CO, CO« 



^1 
welche man als Schlüpf ungsverhältnis oder kurz Schlüpf ung be- 

zeichnet. Setzt man co = —ztt- , so wird o = — — - , worin n, die 

60 n^ ^ 

synchrone, n^ die Tourenzahl des Rotors bedeutet. Das Drekt 

moment wächst mit der Schlüpfung anfangs nahezu proportional 

bis zu einem Maximum, nimmt dann aber wegen der Streuung 

immer mehr ab und erreicht bei Stillstand den Wert Null. 

Gibt man bei Stillstand dem Rotor einen Antrieb in um- 
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gekehrter Richtung, so ändert die bei der Rotation induzierte 
E.M.K. ebenfalls die Richtung und damit auch das Querfeld. 
Infolgedessen rotiert das resultierende Drehfeld ebenfalls in der 
Antriebsrichtung. 

Der Einphasenmotor läuft also von selbst nicht an, kann je 
nach dem Antrieb in beiden Richtungen laufen und ist nur be- 
grenzt überlastungsfähig. 

Anders verhält sich der asynchrone Drehstrommotor. 
Da infolge der im Rotor induzierten Ströme schon bei Stillstand 
ein Drehfeld auftritt, so läuft er aus der Ruhelage von selbst 
an. Allerdings ist das Anzugsmoment nur ca. ^/^ — ^/g des nor- 
malen. Die Drehrichtung ist eine bestimmte und nur von der 
Bewegung des Drehfeldes abhängig. Eine Änderung des Drek- 
sinns kann daher nur durch Vertauschen zweier Zuleitungen des 
Stators erfolgen. 

Da nun der Einphasenmotor als ein Drehfeldmotor mit einem 
synchronen und einem inversen Drehfeld betrachtet werden kann, 
so lassen sich seine Betriebseigenschaften aus einem für den 
Drehstrommotor gültigen etwas modifizierten Diagramm ableiten. 

Es soll daher zuerst der 

Asynchrone Drehstrommotor 

behandelt werden. 

Am einfachsten läßt sich wohl die Arbeitsweise des Motors 
in Abhängigkeit von den primären Größen graphisch darstellen, 
wie es u. a. von Heyland,*) Behrend,**) Ossana***) ge- 
schehen ist. 

Von allen Abhandlungen soll hier nur das Heylandsche 
Diagramm erörtert werden, da es am meisten verwendet wird 
und sich in einfacher Weise aus dem Transformatorendiagramm 
ableiten läßt, wie es schon Kapp in seinem Buche „Elektrische 
Kraftübertragung" angegeben hat. 



*) ETZ 1895, S. 649; 1896, S. 632. The Electrician 1896 (April) 
und Sonderabdruck: „Beitrag zur Untersuchung an Induktionsmotoren.** 
♦*) ETZ 1896, S. 63. 
***) Z. f. E., Wien, 1899, Heft 19—21 und ETZ 1900, S. 712. 
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Es galten für den Transfonnator folgende Gleichungen 
(s. S. 277): 



II. 



■w?o 



dt 



= J,,.Ä, + ^,^^_i.^^.-^^ 



Bezogen auf den Drehstrommotor bedeuten darin % das beiden 
Wicklungen gemeinsame Drehfeld pro Phase, 91^ ^ und S?^^ ^^® 
vom primären und sekundären Teil erzeugten pulsierenden Streu- 
felder. 

Machen wir vorläufig die Vereinfachung, daß der Spannungs- 
verlust J^ R^ nicht berücksichtigt werden soll, dann wird im 





Fig. 324. 



Fig. 325. 



Diagramm E^^ und E^^ zusammenfallen und das Primärdiagramm 
erhält folgende Form (Fig. 324), entsprechend der Gleichung 



E.. 



d^ 



^?k-. 



t ^ dt^ ^ dt ^* ' *!«' 

da der Rotor einen Kurzschlußanker besitzt, so ist die Klemmen- 
spannung J^^ 2 = 0. Da femer keine Selbstinduktion vorhanden 
ist, so ergibt sich für die sekundäre Seite nach der Gleichung 

als Diagramm die Fig. 325. 



dt 



oderO = ^,,+/,,.Ä, + S,^^ 
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Infolge der Verschiedenheit der Windungszahlen sind die 
Maßstabe beider Diagramme jedoch verschieden. Wir können sie 
aber miteinander vereinigen, wenn wir sie durch ihre äquivalenten 
Felder ersetzen. Da nun ein Feld, welches die Ursache einer 

Spannung ist, derselben um 90® vor- 
eilt, so würden alle Größen um 90® 
gedreht erscheinen, d. h. die Form 
der Diagramme würde unverändert 
bleiben. Man kann daher die E.M.K.e 
direkt als die Felder ansehen und 
erhält, da das Feld 9? beiden Seiten 
gemeinsam ist, als Felddiagramm des 
Motors in etwas anderer Lage, als 
vorher, Fig. 326. 

Zu der Erzeugung des Feldes 9^ 

liefert, wie wir früher gesehen haben, 

der primäre Teil einen Beitrag 9?' und 

der sekundäre einen solchen von der 

Größe 9^". Diese beiden Kompo- 

^ nenten von 3? lassen sich 

nun bestimmen, da 9?' 

mit yi^^ und 3?" und 

9f^2 dieselbe Richtung 

haben müssen. Verlängert 

man daher C B und zieht 

durch A eine Parallele 

^^^ — -CD bis zum Schnittpunkt 

E. so ist AE^SSl' und EC = ^'\ 

Um das gesamte Primärfeld 

zu erhalten, zieht man (Fig. 327) 
durch D eine Parallele zu CE bis 
zum Schnitt F mit der Verlängerung 
von AE^ dann ist 

AF = % = C'J^, 

d. h. diese Linie »teilt in einem bestimmten Maß den Primär- 
ßtrom J^ nach Größe und Richtung dar. Bleibt 9? (Ej,) und da- 
mit auch die Klemmenspannung Ej, konstant, so ändert sich mit 




Fig. 327. 
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der Belastung der Sekundärstrom und das sekundäre Teilfeld 9t". 
Es wird sich dadurch auch der Punkt F verschieben. Es soll 
nun der geometrische Ort des Punktes F für verschiedene Belastung 
bei konstanter Klemmenspannung des Motors ermittelt werden. 

Zu dem Zweck errichtet man in F ein Lot auf FD und 
verlängert A D bis zum Schnittpunkt G mit diesem. Zur Lösung 
der Aufgabe kann man nun den von B ehrend*) angegebenen 
Weg benutzen. Bequemer ist jedoch folgende Methode, die hier 
angegeben werden soll, gezeichnet man den ^FGD mit d, so 
ist er gleich dem ^DAB, da A ABH '^ /\GFD ist; denn es 
ist ^ FDG = jC BHA = « als Wechselwinkel, die Winkel bei F 
und B betragen 90^, folglich sind die ^ d einander gleich. 

Dann folgt aus dem Diagramm 

FD 5ii" 
1) miö = %mDGF = 



DG DG 
BH 



und 

2a) mid=^miHAB — „ a - • 

HA 

Diese Gleichung muß noch etwas umgeformt werden. 

Setzt man 

BH = EB—EH, HA = AD~ und EH = FD~^, 

AF AF' 

da A FDA ~ /\EHA 

ist, so ergibt sich: 



A P W 



sin ^ = 



AF _ " % 



AF ^ "' 5«i 



31" 
Durch Erweiterung der Gleichung mit erhält man: 

JCt 






♦) ETZ 1896, S. 63. 
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Das Verhältnis 

3?' ■ 31" 

Wr"' und ^- = ., 

gibt an, welcher Anteil von den Feldern 9?^ und 3i.2 nutzbar ge- 
macht und wieviel durch Streuung verloren gegangen ist. t?^ und 
t7.2 sind nahezu gleich 1 und werden nach Blondel*) als Streu- 
faktoren bezeichnet. Durch Einsetzen in obige Gleichung folgt: 

Durch Gleichsetzen der rechten Seiten aus den Gleichungen 1 und 
2 erhält man dann 

^ ^ l — v^v^ 

Da der magnetische Widerstand des Kraftlinienweges hauptsäch- 
lich von dem des Luftweges abhängig ist, so wird die Permea- 
bilität sich mit der Belastung nur wenig ändern. Man kann 
daher t;^ und v,^ als konstant ansehen, so daß damit bei kon- 
stanter Klemmenspannung Ej^ auch Z)ö = konst. wird, d.h. der 
geometrische Ort des Punktes F ist ein Kreis über DG als 
Durchmesser, da jCDFG = 90^ ist. 

Setzt man 
so wird 

oder 

worin z. B. für 

der Faktor t = 0,085 eine kleine Zahl ist.**) 



*) L'Eclairage Electrique, 1895, S. 597. 

**) Heyland bezeichnet als Streufaktor das Verhältnis des Streu- 
feldes % zum Nutzfeld 5^^' resp. ^*\ und zwar 

r, = --^ und -«=3^77. 

Setzt man %, = ^,- %' und 91,« = % — fft" , 
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Verlängert man FD und AB bis zum Schnittpunkt K, so 
stellt das Dreieck ADK das sekundäre Diagramm dar, wobei der 
geometrische Ort für den Punkt K ebenfalls ein Ejreis ist, da 
^DKA immer 90» ist. 

Für unsere weiteren Betrachtungen beschränken wir uns 
vorläufig auf das Dreieck -4 (r ^, da es alle primären Größen ent- 




Fig. 328. 

hält, durch welche die Betriebseigenschaften des Drehstrommotors 
ermittelt werden können.*) 

Legen wir die Seite AG horizontal (Fig. 328) und schlagen 
über DG einen Halbkreis, so ist 

^F = gti = c,.J, 

Wird FD = 0, so fällt AF mit AD zusammen und das von 
der Spannung E^ erzeugte Feld AD wird dann von einem pri- 



so folgt daraus 



oder V. = - — ; und v« = 



1 + ^1 ' i + u 

Durch die Heylandschen Streufaktoren ausgedrückt kann man daher 

1 l L. 



1 



schreiben. Hopkinson bezeichnet als Streufaktor 
Vi = l4-Ti und r2 = l+T2. 
Über die Berechnung von r s. Hobart, ETZ 1903, S. 933 und 1904, 
S. 340. Eemer: Benischke,'ETZ 1904, S. 834. 
*) S. auch Breslauer, ETZ 1900, S. 469. 
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mären Strom J^ erzeugt, welcher auftritt, wenn FD oder J^ 
gleich Null ist. Die Strecke AD ist daher dem Leerlaufstrom 



Jq proportional oder AD-- 



-c^'Jo- 



Abgesehen vom Maßstab 



kann man daher für die Felder die Ströme einsetzen, woraus 
Hich Fig. 329 ergibt. Die Kichtung der Klemmenspannung Ej. 
wird darin durch die Senkrechte in A angegeben, da Ej^ als ür- 
wiche des Feldes 31 (Ej^) demselben um 90^ voreilt. 




Dadurch ist man schon imstande, den Phasenverschiebungs- 
winkel (p zwischen Ej^ und J^ zu bestimmen. Der Leistungsfaktor 
co8(p wird nun ein Maximum für einen -^9?', wenn AF' Tan- 
gente an den Kreis wird. Zieht man den Radius F^O, so ist 

, F'O 



Nun ist 
und 

und daraus 



^F'OA = (p und cos q) = 
DG 31{E.) 



AO 



F'O- 



A0-- 



2 2t 

AD-\-D0 = 3l(Ej)^ 

5RW 



5RW 



cos 99 



5iW+'^' 



1 + 2t 



Die Größe des Leistungsfaktors ist, wie man sieht, nur von den 
Streufaktoren v^ und v^ und diese von dem Material, der Form 
des magnetischen Kreises und von den Dimensionen der Nuten 
und des Luftraumes abhängig. 
Die eingeführte Leistung ist 

6g = Ej. • J^ ' cos cp = c^' J^» cos (p = C'F}',. . 
da FM = J^'Cos(p 
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ist, wobei c immer einen Proportionalitätsfaktor bezeichnen soll. 
Nun hatten wir J^^-R^^O 

gesetzt; es wird daher, wenn wir vorläufig auch die Eisenver- 
laste @(^ I ^) vernachlässigen, auch die als Drehmoment zur Gel- 
tung kommende Leistung 

und das Drehmoment 

Unter dem Einfluß des dem Strome J^ äquivalenten Drehfeldes 
^(J^R^) wird in dem Kurzschlußanker oder Rotor ein Strom*) 

erzeugt, worin 2 p die Polzahl, R.^ und o>j den Widerstand pro 
Phase resp. Winkelgeschwindigkeit des Rotors bedeuten. Durch 
co^ dividiert ergibt sich die Schlüpfung 



Hierin muß erst yi{J^-R^) durch eine Linie festgelegt werden. 
Nun war in Fig. 327 

AB = yi(J^.R^) 

AB AB 

AK AF 

AB 
oder AB=AK-,„. 

AF 



AK AD 
FG~~ DG 

AD 
'DG' 
Durch Einsetzen dieses Wertes erhält man 



Weiter folgt 

und AK=FG- 



AB = ^{J,R,) = FG.^.^^FG.r..^-^ oder 



i 1 



FG=^^{J^.R,)-.^=^^{J,.R,).-~-y- = c.^(J,.R,). 



*) Rößler, Motoren f. Wechselstrom, S. 16. 
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Die Liiiie FG stellt demnach das wirksame Botorf eld dar. Da- 
her kami man jetzt in Fig. 329 setzen 

FD 

Errichtet man in einem beliebigen Pmikt Y ein Lot YZ, so ist 

YZ 

y^ = tga = akon8t. 

und, wenn YG konstant gehalten wird, 

YZ = co 
ein relatives Maß für die Schlüpfung. 

Auch die theoretische Leistung des Rotors (£.> kann man 




Fig. 330. 

. Bei e 
einer Winkelgeschwindigkeit (o^ ist dieselbe 



durch eine Linie darstellen. Bei einem Drehmoment M^ und 



■■M^(o^=( 



Nun war Q^ = c-FM , folglich wird 



OK 



{S^ = cFM^^ 



CO, 



Teilt man die Linie FG in P (Fig. 330) so, daß 

PG CO,, 



FG 



Oh 
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ist, und fällt das 


Lot 


PN, 


so 


verhält sich 






PN 




P6 


= ?*« 






FM 




FG 


<«i 


oder 




PN 


= 


FM 


tOj C 



Somit wird @2 = ^'^^- 

Nun empfiehlt es sich, den geometrischen Ort für P zu suchen. 
Verbindet man nämlich P mit Z), und bezeichnet den -^FDP 
mit ßy so wird 

FP^FG—PG co,—cü^ 

FG ~ FG 

Vorher war aber o = 




■■ ö . 



folglich 

oder 

Nach der Figur ist aber das Verhältnis 

FP 

DF='^f^' 
somit ist tgß = c oder )8=^konst. Der geometrische Ort für P 
ist demnach ein Kreis durch die Punkte DPG , 

Zur Konstruktion desselben zieht man unter dem ^ ß gegen 
DG geneigt einen Strahl, errichtet das Mittellot 00^ , so ist OßG 
der Radius dieses Kreises. Nimmt man an, daß der Kreis durch 
P geht, so muß bewiesen werden, daß -^ OGOß = ^FDP ist. 
Verlängert man GOß bis Q und zieht die Linie DQ, so ist das 
Polygon QDPG ein Kreisviereck, in dem die Summe je zweier 
gegenüberliegender Winkel z. B. x-\- y = 180^ beträgt. 

Da außerdem x-{-z = 180^ ist, so wird z = y . Die ^ QDG 
und DFP sind rechte, daher wird 

^DGQl = ^FDP = ß, 
Die theoretische Leistung des Motors ©^ = c • Pi\r steigt anfangs 
an und nimmt dann ab. Fällt P nach G , so wird g.^ = ^ • 
Einen solchen Zustand, in dem der Motor unter voller Spannung 
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still steht, bezeichnet man als Kurzschluß. Hierfür fällt ¥ nach 
¥^ und die Linie "E^fi wird Tangente an den Kreis um Oß, so 
daß -^ j^ durch das Lot in G auf fyß erhalten werden kann. 

Dieses Diagramm kann man nun auf Grund folgender Auf- 
nahmen am Motor konstruieren: 

« 

Man nimmt bei konstanter Klemmenspannung E^^ pro Phase 
und Periodenzahl v\ 

1. bei Leerlauf: 

die Stromstärke J^, Effektaufnahme @^ und daraus ^(p^^ 

2. bei Kurzschluß, d. h. Stillstand des Motors: 

den » Kurzschlußstrom J^, Effektverbrauch 6^^ und 
daraus ^(p^ auf und mißt 

3. den Widerstand pro Phase R^. 

Von dem Punkt A eines Koordinatenkreuzes (Fig. 331) zieht 
man unter den -^9?^ und (p^ gegen die Vertikale Strahlen und 




Fig. 331. 

trägt auf diesen in einem bestimmten Maßstab die Ströme 

J„ = AF^ und J^:^AF^ 

ab. Durch die Punkte F^ und F^ legt man einen Kreisbogen, 
dessen Mittelpunkt auf der Horizontalen liegt; derselbe schneidet 
die Abszisse m DG. Darauf verbindet man F^ mit G und er- 
richtet dazu in G ein Lot, welches von dem Mittellot auf DG 
in Oß geschnitten wird. Um 0^ wird mit OßG ein Halbkreis ge- 
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schlagen. Das Lot ^^M^ stellt dann die Effektaufnahme zur 
Kompensierung der Reibungs- und Eisenverluste 

dar und bestimmt damit auch den Maßstab für den eingeführten 
Ejßfekt ©^ ^ FM . *) Da nun das Drehmoment 



2-ji'V 

Watt war, so ist uns durch 6^ auch der Maßstab von M^ ge- 
geben. Soll M^ in mkg erhalten werden, so lautet die Gleichung 

vi 
^ * 2ji.v 9,81 ^ 

In dem Maße von @^ ist auch die theoretische Leistung ^^^^PN 
bestimmt. 

Fällt man von Fj^ das Lot F^ Y und hält YG konstant, so 
stellt es die Schlüpfung a^^^ ig aj^ bei Kurzschluß dar, womit 
der Maßstab von o gegeben ist, da Fj^Y= 100 ^/^ beträgt. Bei 
Leerlauf ist dann schon eine Schlüpfung YZ^ vorhanden. 

Während vorher AD = J^ der Leerlaufstrom war, ist es 
jetzt ÄF^ wegen der im Motor auftretenden Verluste. Es kann 
daher AM^^:AD=J^ als Magnetisierungsstrom angesehen 
werden. Die Strecke DF stellt den Sekondärstrom J^ oder mit 
umgekehrtem Vorzeichen die Komponente J^' des Primärstromes J^ 
zur Kompensation von Jg dar. Man kann somit J^^ = J^'^-\-J^^^^ 
setzen und erhält als Gleichung des Primärkreises 

Da das Feld 3t (Ej^ ) in unseren Betrachtungen nicht vor- 
kommt, so brauchen wir die Korrektion infolge des Feldes 
^(^m ' ^i) ^^^^ einzuführen, außerdem ist die linke Seite der 
Gleichung eine Konstante und das Diagramm behält seine Richtig- 
keit, solange das Hauptfeld konstant bleibt. Dagegen geht der 
Teil des Hauptfeldes 5R(Ji'^-Äi) zur Bildung des Rotorfeldes ver- 
loren. Das von der Spannung J^-R^ erzeugte Feld ist nun um 
90^ nacheilend gleich FL (Fig. 332) einzuzeichnen, so daß das 
korrigierte Rotorfeld mit Berücksichtigung des primären Spannungs- 



*) Das Zeichen i_ bedeutet: proportional. 
Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 24 
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Verlustes gleich GL wird. Im allgemeinen kann man auch 
*^i' * ^1 ^ *^i ' ^1 setzen. Der primäre Ohmsche Spannungsabfall 
J^ • R^ äußert sich demnach als eine Verminderung des wirksamen 
magnetischen Feldes. 

Auch für den Punkt L läßt sich ein geometrischer Ort kon- 
struieren. In dem Dreieck DFL sind nämlich die beiden Seiten 
DF und FL dem Strom tT^ proportional und der 

^DFL = %(y^ 

für jede beliebige Lage des Punktes F, folgUch bleibt der ^y 
=^^FBL konstant. Es muß also der geometrische Ort des 




Fig. 332. 

Punktes L ebenfalls ein Kreis sein, der durch die Punkte DLG 
geht. Für Kurzschluß ist 

Da wir vorher die Spannungen durch Felder ersetzt haben, so 
können wir jetzt umgekehrt ein Feld auch im Spannungsmaßstab 
ausdrück^i. Dazu muß jedoch erst festgestellt werden, welchen 
Betrag die Strecke F^G von dem Hauptfeld ^(B^^ ausmacht. 
Nun war vorher 



* ^ ^ 1 Vj^'V, 

das Rotorfeld bei Kurzschluß, 



und 
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woraus 

ÄD + DG=^AG = 3t{E^)+^^=3t{Ej)-- ^ 

folgt. 

Somit wird 

3t(Ej) AG' v^ ^ AG ' 

wenn v^ = /-v/ 1 gesetzt wird. 

Im Spannungsmaßstab ist dann 

worin F^G und AG dem Diagramm entnommen werden können. 
Ist z. B. für eine verkettete Spannung 
J^;^.V3^= 120 Volt, 
^e= 139 mm, 
J^.6? = 85mm 
gemessen, so wird ohne Korrektion das Kotorfeld 

c^,r T.. 85*120 

$R ( J„ ÄJ == — = 42,5 

' - 139. VäT 

Volt pro Phase. Bei einem Widerstand 

12^ = 0,344 ß 
und einem primären Kurzschlußstrom 

J^ = 55 Amp. 
ergibt sich J^ Ä^ = 55 • 0,344 = 18,9 Volt 

18 9 
und daraus J^L, =--V-85 = 38mm. 

* * 42,5 

Damit ist Punkt L^ bestimmt und der Kreis DLj^G mit dem 
Mittelpunkt Oy für die Korrektion des Kotorfeides. 

Diese Korrektion muß nun ebenfalls für alle Größen einge- 
führt werden, welche von dem wirksamen Rotorfeld 

LG^3l{J,'R,) 
abhängen, nämlich das Drehmoment und die Schlüpfung. 

Das auf den Rotor ausgeübte Drehmoment ist proportional 
dem Produkt aus dem wirksamen Rotorfeld 3l(J^'R^) und dem 
Rotorstrom J^ nach der Gleichung 

M^ = C'J^^3l(J.,R.2)=cDFLG. 

24* 
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Darin stellt DF 'LG den Inlialt des Dreiecks GLD dar, welcher 
auch dnrch DG LR ersetzt werden kann Es wird daher das 
korrigierte Drehmoment 

M^ = C'DG LR = C'LR 

im Maßstabe von FM, Die Schlüpfong ist gegeben dnrch 

_ ^2 _ DF _c DL'COBy_ DL 

^~^ 91{J^^^)~^ LG~ LG ~^ LG' 

DL 

Das Verhältnis - - laßt sich nun dorch eine Lime darstellen. 

Lijr 

Zieht man nämlich durch F^ eine Linie F^ü, welche gegen DG 
um den ^X = ^DLG geneigt ist, so sind die beiden Dreiecke 
DLG und TÜG ähnlich, da die drei Winkel einander gleich 
sind. Es ist demnach auch 

DL TU TV 



LG UG konst. 
und damit a= c* TU . 

Für kleine Schlüpfungen empfiehlt es sich durch A eine 
Parallele zu Fj^ü zu ziehen, auf der o durch den Strahl GF in 
größerem Maßstabe abgeschnitten wird. 

Verlängert man Fj^U bis S, so ist 

A ÜSG^ ALFD, 

da die Winkel bei D und G gleich y und die Außenwinkel bei 
L und U gleich X sind. Daraus folgt, daß 

ist. Die Neigung der Linie Fj^U kann man daher in der Weise 
finden, daß man auf den Radius OyG ein Lot Fj,S fällt. 

In den bisherigen Betrachtungen waren die Beibungs- und 
Eisenverluste ®e '^^ha-w vernachlässigt worden, es muß daher 
auch hierfür eine Korrektion an denjenigen Größen vorgenommen 
werden, auf welche sie Einfluß haben. Diese Verluste sind bei 
Leerlauf gleich F^M^ (Fig. 333) bestimmt worden. Bei Belastung 
werden die Reibungsverluste mit größerer Schlüpfung kleiner, da- 
gegen nehmen die Eisenverluste im Rotor mit der Schlüpfung zu. 
Man kann daher die Summe g^ = g^ -|-@|,^ ^^ für jede Belastung 
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als annähernd konstant ansehen. Zieht man nun eine Parallele 
zur Abszisse durch F^, so wird LB' das an der Riemenscheibe 
auftretente Drehmoment M^ . Dasselbe wird oft im Leistungs- 
maßstab {PS) angegeben, um besonders das Anlaufsmoment mit 
dem normalen vergleichen zu können. Die auf den Anker über- 




->i 



0^" 



Fig. 333. 



tragene theoretische Leistung (5., war PN , daher wird die Nutz- 
leistung an der Riemenscheibe 

®^ = ®, — ®^ = c.PiV'. 
Der totale Wirkungsgrad ergibt sich ferner als 

_PN' 
^~ FM' 
Auch das elektrische Güteverhältnis 

''' e« e. 

ließe sich durch eine Linie darstellen (nämUch F^Z^. Der 
Übersicht wegen sollen nun alle Größen noch einmal zusammen- 
gestellt werden: 

FM 



(S^eeFM; 



ÄF; 



cos 99 = 



g^EizPiV'; o lUT; 

PN 



ÄF' 
^PN\ 



% = 



FM 



-F,Z' 



V = 



PN' 

FM ' 
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Diese Größen trägt man nun am besten als Funktion der 
Leistung S^ in ein rechtwinkliges Koordinatensystem ein. Zur 
KontroUe des Drehmoments kann man noch das bei Kurzschluß 
oder Stillstand unter voUer Spannung auftretende Anlaufamoment 
direkt messen. 

12. Untersachnng eines asynchronen Einphasenmotors. 

Der Einphasenmotor besitzt im primären Teil eine Ein- 
phasenwicklung, der sekundäre Teil oder Rotor ist ebenso wie 
beim Drehstronmiotor als Kurzschlaßanker meistens mit Drei- 
phasenwicklung ausgebildet. 

Das im Stotor erzeugte Wechselfeld kann man für die 
weiteren üntersuchupgen mathematisch in zwei entgegengesetzt 
rotierende Drehfelder von halber Amphtude des Wechselfeldes zer- 
legen*) oder den Stator mechanisch aus zwei hintereinander ge- 
schalteten Zweiphasenmotoren bestehend denken.**) 

Nehmen wir eine sinusförmige räumUche Verteilung des mag- 
netischen Feldes am Umfange des Stators an, so würde für eine 
Feldstärke 85^ wie sie in einem Moment vor der Mitte eines Pols 
vorhanden wäre, die Induktion an der Stelle 

X von der neutralen Zone aus gerechnet, 
SSa-^ = 83^ . sin 4r für ein Polpaar und 
93^.^ = 93^ . sin p a: für p Polpaare sein. 

Ändert sich nun die Feldstärke vor dem Pol zeithch nach 
der Gleichung 

so wird für eine Stelle x des Feldes zur Zeit t die Feldstärke 

S3a:^=*maxSinpX.8inö>t. 

Zerlegt man dieses Produkt der Sinus in die Differenz 
— •[cos(px — (ot) — cos {p x-\- CO ty], 

A 

80 wird 

83 93 

83^ =llm^.cos(px— ö>0 — — o^-cos(px+cot). 



*) Eichberg, ETZ 1900, S. 484 u. Goldschmidt, ETZ 1900, S.696. 
*♦) Rössler, Motoren f. Wechselstrom S. 153. 
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Die beiden Teilfelder 



3; = :^.co8(33x — cüO 



und 



3/' = :^Ä^ . cos (39 ir + ö> 



sind aber Drehfelder, da ihre Amplitude ^^ sich räumlich mit 



(O 



der Winkelgeschwindigkeit — verschiebt und zwar rotiert für 



j>x — cot = 



w 



das Feld 33' mit der Winkelgeschwindigkeit -] — , das Feld 93" für 

px4-cot = mit • 

V 

Die beiden Drehfelder, in welche das Wechselfeld zerlegt wird, 
besitzen demnach eine Stärke von der Hälfte der Amplitude SB^^. 
des Wechselfeldes und rotieren 
in entgegengesetzter Eichtung 
mit gleicher Winkelgeschwin- 
digkeit — . 

Eine solche Erzeugung eines 
Wechselfeldes durch zwei ent- 
gegengesetzte rotierende Felder 
ist jedoch auch praktisch aus- 
führbar, indem man (Fig. 334) 
senkrecht zu den Windungen 
a^ -^ 6j der Hauptwicklung (I) 
eine Hilfswicklung (II) «2 "^^2 
von gleichen Dimensionen an- 
ordnet, deren Strom eine zeit- 
liche Verschiebung von 90^ 
gegenüber der Hauptwicklung hat. Teilt man die Wicklung II in 
zwei gleiche Teile a^ und b^ und schaltet diese so, daß der Strom 
in ihnen entgegengesetzte Richtung hat, so heben sich ihre Felder 
auf und die Winklung II beeinflußt die Wirkungsweise der Haupt- 
wicklung I nicht. Die beiden Spulen a^ und a^ erzeugen nun ein 
Drehfeld, welches in einem bestimmten Sinne rotiert. Da nun der 




Fig. 334. 
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Strom J' um 90^ g^en J^' Texschoben war, so wird J** gegen 
J^" eine Venchiebnng Ton 

900+ 180® = — 90* 

besitzen, da •r = — X 

sein sollte. Die beiden Spulen b^ und b^ erzeugen daher ein 
Drehfeld in entgegengesetztem Sinne. Diese Anordnung Terhält 
sieh demnach wie eine Vereinigung zweier Zwdphasenmotoren, 
Ton denen die eisten Phasen hintereinander, die zweiten gegen- 
einander geschaltet sind, und übt dieselbe Wirkung aus, als wenn 
nur die Hauptwickhmg I allein vorhanden wäre, d. h. wie an 
Einphasenmotor. Denkt man sich bade Drehfeldmotoren in 
einem Crehause auf denselben Anker oder Rotor wirkend und ist 
die Winkelgeschwindigkat des Feldes co^ resp. — a>^ und die 
des Botors o}^, so hat der Motor I die Schlüpfung a>^ — a>^, 
Hotor II dagegen — o\ — ro., oder — {a>^ -|- oj^). Für den Mo- 




Fig. 335. 

tor I gilt demnach pro Phase das normale Drehfeldmotorendia- 
gramm (Fig. 335) für kleine Schlüpfung 



"'^-'^ = ca. 3-^60/ 



10 



und für Motor II mit 

^i + «^ = ea.l97--1940/^ 

Schlüpfung entspricht der Betrieb nahezu dem Kurzschluß, ent- 
sprechend dem Diagramm Fig. 336, welches mit dem vorhergehen- 
den gleichzeitig bestehen muß. 

Macht man vorläufig die Vereinfachung, daß der Kurzschluß- 
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Strom A^F^ mit der Linie -42^2 ziisanimenfällt, so muß, da 
J^ = J" sein soll, die Linie 



A^G^^A^F^ 




^2 C.Ji" O2 

Fig. 336. 

werden (Fig. 337). Außerdem muß, wenn die Teilmotoren die 
Sannnungen E^ und B^ erhalten, 

^»,+^*, = '»* = kon8t. 

werden. Da nun 9i(Äj )^A^I>^ 

und 5R(Ä^ )==Ai>2 ist, 



80 wird 91 {ß^ = Z {^1 I>j ,A.^I>^ = AJ) = konst. 




A, n(£^ o. 



Fig. 337. 



Nun ist 



woraus 






Z),g, + A^B ^ _ D ,G., -\.A,D^ _\ + r 



A,D, 

A,D, A,D, 



AD, 



oder 



A,F, _l-\-r 



= konst. 



folgt. Es verhält sich daher 

A^, _ 
A,F^ A^D., 



A,G,_A,D^ 
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folgKch muß auch 2* {A^ G^ , A^ F^) , 

d. h. die Resultante A^G proportional 
W {E^ = konst. 

sein. Die Strecke A^G behalt demnach für jede Lage von F^ 
konstante Lange. 

Für den Fall, daß die Rotorwicklung offen ist, nimmt der 
Stator nur einen Strom J^ zur Erzeugung des Feldes auf. Da 
die Impedanzen gleich groß sind, so erhalt jeder Motor die 
halbe Klemmenspannung 

es muß demnach 

1. JR^'==V = c-e^.= *^ Bein. 

Läuft der Motor jetzt synchron, so wird für den Motor I 
die Schlüpfung 

a>i — a>2 = 

für Motor II co^ -f ö)^ = 200 <>/^j , 

d. h. die Spannung E^ erzeugt bei einem synchronen Leerlau&trom 
Jj ein Feld 

Die Spannung E^^ dagegen ruft bei demselben Strom J^ ein Feld 



hervor. Da Motor 11 sich im Kurzschlußzustand befindet, so 
entspricht der Strom J^ der Strecke A^F^. Hierbei ist also 



A^G^ = A^F^ = A^D^. 

Nach den früheren Ableitungen bestand nun zwischen A^F^ und 
A^D^ die Beziehung 

A,F, l + r' 



folgUch ist A^D^= ——— • Aj^F^ = c-J^ 



1+T ^^ ' 1+t' 



woraus 



«(£,^) = c-/,.j^ 
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wird. Außer der Bedingung gleicher Stromstärke für beide Mo- 
toren soll noch Ej^ -{- ^k = ^k ^^^ B,\Lch. 

sein. Es wird dann 

2. «(i7,)=c.j,.(i4-j^)=c..r,.^t^. 

Betrachten wir als dritten Fall den Stillstand des Motors 
unter voller Spannung, d. h. den Kurzschlußzustand, so wird 
oüg == und für beide Motoren die Schlüpfung co^ = 100 ^/^ , so 
daß wieder j? 

wird. Punkt Fj^ fällt für den Kurzschlußstrom J^^ mit ö^ zu- 
sammen, woraus sich 



A,F, = A,G, = c.J, 



ergibt. Außerdem müssen die Felder 



3i^!=X'=^^=^ad,=a;d, 



werden. Es verhält sich aber 



A^G^ A^F^ 1+T 
Somit folgt daraus 

Stellen wir noch einmaPdie drei Gleichungen zusammen: 
1. 3t(E,) = c.2J^ 

1+2t 



2. 3t(E,)=e.J, 



1 + ^ 



3. yi(E,)^e.2.J,.j-^, 
SO erhält man daraus die Ströme 

7 T 2 + 2t . 

1 + 2r 
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Der Punkt F bewegt sich daher auf einem Kreise über 
BG, wobei aber der synchrone Leerlauf ström J^ nicht mehr 
gleich dem Magnetisierungsstrom J^, sondern nahezu doppelt so 
groß ist. Die Differenz 

i • m • 2 

entspricht daher einer Komponente des zur Kompensation eines 
auch bei Synchronlauf im Kotor induzierten Stromes J^^. Es 
ist deswegen J^ die Kesultante des primären und sekundären 
Stromes. 

Zur Konstruktion des Diagramms macht man folgende Auf- 
nahmen bei konstanter Spannung Ej^ und Periodenzahl v. 

1. Bei offener Rotorwicklung wird der aufgenommene Strom 
Jin und der Effekt S^ gemessen. 

2. Man bestimmt für Leerlauf den Strom J^, Effekt S^ und 
Phasen Wicklung <p^. 

3. Bei Stillstand findet man Jj^, (Sj^ und (pj^, 

4. Statorwiderstand Ä^. * 

Besitzt der Rotor keine Schleif ringwicklung, so kann man 
die Aufnahme ad 1 nicht machen, man setzt dann angenähert 



J =- 

m 2 



im anderem Fall ist 



^.=v^«-w 



und 



'"Pn. 



^li'*fm 



Da bei Leerlauf kein Synchronismus vorhanden ist, so wird 

Nun zieht man (Fig. 338) von dem Koordinatenanfang A 
aus unter dem ^ 99^ resp. q)^ gegen die Ordinatenachse (E^ ge- 
neigt die Strahlen 

und legt durch F^ und F^ einen Kreis mit dem Mittelpunkt O 
auf der Abszissenachse, so schneidet er diese in D und G. 
Trägt man dann AE = J^^^ ab, so stellt ein beliebiger Strahl A F 
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den Primär Strom J^ und FE (nicht FD\) d^n Kotorstrom J^ 
dar. Der Winkel KAF ist dann gleich (p . Schlägt man über 
AK=\ einen Kreisbogen, so wird 

AB=^ cos 9? . 
Die eingeführte Leistung ist 

®g = Ej^'^J^ «cos (p = c* FM . 

Die^ anderen Größen (Drehmoment, Schlüpf ung, abgegebene 
Leistung usw.) sind nicht mehr in der einfachen Weise wie beim 
Drehstrommotor zu bestimmen. Jedoch kann man sie durch 




Fig. 338. 

folgende angenäherte Konstruktion ermitteln. Das Lot Fj^Mj^ 
stellt den bei Kurzschluß auftretenden Effektverbrauch zur 
Kompensierung der Verluste 

dar. Hierin kann man 

®(.+.),=e„-er„=e.+e(.+«,), 

setzen, worin (S^ den infolge des Leerlaufstromes J auftretenden 
Verlust durch Strom wärme bedeutet. Da nämlich die Verluste ©^ mit 
der Schlüpf ung abnehmen, dafür aber die zusätzlichen Eisenver- 
luste im Rotor proportional der Schlüpfung wachsen, so kann man 

setzen. In dem Kurzschluß effekt 
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woba der Betör dreiphasige Wicklnng besitzeii soIL deren Wider- 
stand pro Phase R^, Ohm beträgt, ist der Verlust 

enthalten, man kann daher for 

angenähert setzen 

Es folgt dann dnrdi Substitution 

Zieht man im Abstände 



durch F eine Parallele znr Abszissenachse, so wird das Stack 



Da J^ =i>K 

aus dem Diagranmi entnommen werden kann nnd R^ gemessen 

ist, 8o läßt sich ^u ^ = ^ ^i 

berechnen; dann stellt die Strecke 



R,F, = 3J^ Ä, 

den gesamten Stromwärmeverlnst im Botor dar. Verbindet man 
nun F^ mit Rj^, so können die auf FM abgeschnittenen Strecken 
RN und RF den Verlusten 

J/Ä^ und 3J/.Äg 
proportional gesetzt werden. Es stellt dann MR die bei dem 
Primärstrom AF = J^ auftretenden primären Verluste, 

¥T = g, + ®,^„ + J,*.fi, + 3V.Ä, 
die Gesamtverluste dar, so daß die Strecke 

die auf den Kotor übertragene und 

die an der Riemenscheibe abgegebene Leistung angibt. 
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Das Drehmoment ist jedoch nicht mehr durch die Leistung 
@' gegeben, da infolge der beiden gegeneinander rotierenden Dreh- 
felder das Drehmoment M^ negativ wird. Es ist daher das 
resultierende Drehmoment 

Für M^ =0 wäre M^ = M^ . Zur Bestimmung von M^ be- 
nutzen wir die Beziehung, daß eine Leistung gleich dem Produkt 
von Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit ist, infolgedessen 
wird ein Leistungsverlust sich aus den Faktoren Drehmoment und 
Geschwindigkeitsverlust zusammensetzen. Da die Drehfelder mit 
den Winkelgeschwindigkeiten 

co^ — cüg und cüj -f- a>2 
in den Läufern der beiden gedachten Teilmotoren gleiche Strom- 
wärmeverluste erzeugen, so ist der Verlust im zweiten Motor 

2 
und kann ersetzt werden durch das Produkt 



woraus folgt: M^ =; 



"2 



^2 2.K + ö>,)- 

Bis zur normalen Stromaufnahme ändert sich die Schlüpfung 
nur wenig, so daß man setzen kann 

M. /-\./ = c • — — . 

Halbiert man daher Fj^- Rj^ in Sj^ und zieht den Strahl F^Sj^, 
so wird 

RS = C'M^ und M^ = c(FR — RS) = C'FS . 

Für größere Schlüpf ungen biegt jedoch die Drehmomentlinie F^S 
nach oben ab und endigt nicht in Sj^, sondern in F^^, 

Schlüpfung o und Wirkungsgrad rj werden am besten rech- 
nerisch bestimmt und zwar wird nach Gleichung 

die Winkelgeschwindigkeit 

FT 
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und daraus = 1 — — = 1 . 

Den Wirkungsgrad r^^= ^ 

FT 
erhalt man schließlich ans dem Verhältnis ^tt* 

Der Übersicht wegen stellen ¥rir die einzelnen Gröfien noch 
einmal zusammen: 

Es bedeuten: 

Eingeführte Leistung (S^^FM. 

Primarstrom J^^AF. 

Leistungsfaktor cos q^^:iAB. 

Übertragene Leistung &^FR. 

Drehmoment M^ ^ FS . 

Abgegebene Leistung (S^z^FT, 

FT 

Schlupfung ^= V o • 

Je O'Wj^ 

FS 
Wirkungsgrad rj = y^ . 

Letztere beiden Größen könnte man auch graphisch dar- 
stellen; da man aber schon die einzelnen Stücke vorher abgelesen 
hat, so ist die Rechnung bequemer als die Konstruktion. 



13. Bestimmung des Wirkungsgrades von Wechselstrom- 
maschinen. 

Abgesehen von den bisher betrachteten Möglichkeiten mit 
Hilfe von Diagrammen den Wirkungsgrad festzustellen, wollen 
wir in diesem Abschnitt noch einige andere Methoden besprechen. 

a) Zurfiekarbeitong^inethode. 

Hierbei müssen mindestens zwei gleich große Maschinen von 
gleicher Spannung vorhanden sein. Die beiden Maschinen werden 
mechanisch direkt oder durch Kiemen miteinander gekuppelt 
und durch einen Hills- Gleichstrommotor H angetrieben (Fig. 339). 
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Nun vereinigt .man auch elektrisch beide nach den Kegehi 
für das Parallelschalten von Wechselstrommaschinen, dann wird 
die eine als Generator Gy die andere als Motor M laufen. Ent- 
sprechend einer bestimmten relativen Verschiebung der beiden 
Armaturen gegeneinander wird sich dann ein gewisser Wattstrom 
einstellen, während durch die Änderung der Erregung nur der 
wattlose Strom imd damit der Leistungsfaktor (p beeinflußt wird. 
Auf diese Weise kann jeder beliebige Belastungsstrom J und Phasen- 
verschiebung q) erhalten werden. Da sich das System die Ener- 




^^^.^^^j^\ ^ 



Fig. 339. 

gie zum Betrieb selbst erzeugt, so hat der Hilfsmotor H nur den 
zur Kompensierung der Verluste notwendigen Effekt @^ an die 
Transmission zu liefern. Bewegt sich ein Effekt @ bei einer 
Spannung E^ und einem Strom J innerhalb der beiden Maschinen 
und nehmen wir an, daß die Verluste gleich groß sind, so erhält 
der Motor an den Klemmen den Effekt @ und gibt an der Welle 



®, = e-^ ab. 



Dem Generator wird nun 



zugefülirt, so daß der Gesamtwiikungsgrad 



%•% 



«e + e. 



« ®+^:+^.(-'.,+<^.,) 



oder für t]^^'i]^ = t) 

Linker, Elektrotechnische Meßlainde. 



26 
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der Einzelwirkungsgrad 



y. 



e— 



G. 



e, 



+ f+^.(''.,+'^.J 



wird. Der Efiektverbrauch ^^ wirdj aus Spannung E^ , Strom 
J\^ und dem Wirkungsgrad des Motors H bestimmt, daher ist es 
vorteilliaft, ihn vorher für verschiedene Belastimgen zu eichen. 

Die Grenauigkeit der Methode ist nicht sehr groß, da infolge 
der verschiedenen induzierten E.M.K.e im Motor und (Jenerator 
Eisenverluste auftreten, die bei normalem Betrieb nicht vorhanden 
sind. Man benutzt diese Anordnung aber in der Praxis gleichzeitig 
zur Dauerbelastung und Bestimmung der Temperaturerhöhung. 



— r ^ H^i i^M4Wi/j- ^^ *- 
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Fig. 340. 

Für die Untersuchung eines rotierenden Drehstromumformers 
macht man folgende Schaltung (Fig. 340): 

Die Gleichstromseiten I und II werden an eine Hilfsbatterie 
E gelegt, deren Spannung gleich Ej^ sein muß. Sie braucht je- 
doch nur eine Leistung abzugeben, die etwas größer ist, als die 
Summe sämtlicher Verluste. Nachdem die Umformer auf gleiche 
Spannung und Phase gebracht sind, werden die Schalthebel S ge- 
schlossen, wobei die Sekundärwicklung 2 der Autotransformatoren 
A vorher ausgeschaltet sein muß; damit ist bei richtiger Ein- 
stellung der abgegebene Wechselstrom /^ = 0. Nun reguliert 
man mittels der Autotransformatoren die Wechselstromspannung 
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■^Tcw ^^ ^^^t, bis der lyrmale Strom J^ resp. J auftritt. Dieser 
Strom ist ein reiner Wattstrom. Ändert man die Erregung, so 
tritt noch ein wattloser Strom dazu, so daß man auf diese Weise 
auch eine beliebige Phasenverschiebung erzielen kann. Liefert 
nun der Akkumulator den Strom J^, so dient der Effekt 

V ^g ^ 

zur Kompensierung sämtlicher Verluste inkl. Erregung. Ist der 
Eigenenergieverbrauch der Auto trän sformatoren @r durch einen 
Vorversuch bestimmt, so beträgt bei gleichmäßiger Verteilung der 
Leistungen auf beide Umformer der Effektverlust in einer Ma- 
schine allein 

&, — &T 

2 ; 

Beträgt die Leistung der Gleichstromseite 
SO ergibt sich der Wirkungsgrad 



r] = 



Mißt man noch die Leistung @^ mit zwei Leistungsmessern, 
so enthält diese die Differenz der Wechselstromleistungen beider 
Maschinen, d. h. die Stromwärmeverluste S^ und die Verluste 
der Autotransformatoren @r, daraus ergibt sich der Kupferver- 
lust für einen Umformer 

und der effektive Armaturwiderstand 



ngsgrad 
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Diese Anordnung ergibt den Wirkungsgrad mit großer Ge- 
nauigkeit, jedoch nur^in dem Fall, wenn die Erregungen vonein- 
ander wenig abweichen. 

25* 
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b) lieerlanf- und KnrzselftiifiYersneh. 

Almlich wie bei den Gleichstrommascliineii kann man für 
die Verluste 6^ und 6j^ aus dem Leerlaufefiekt @^ , die Stiom- 
wärme g =/-.Ä 

und zusatzlichen Eisenverluste 6^^^ aus dem KurzschluBefiekt 
Qj^ feststellen. 

Zu dem Zweck treiben wir den Generator tmerregt durch 
einen geeichten Gleichstrommotor an, dessen Eigenenergieverbrauch 
bekannt sein soll; dann gibt er bei einer Spannung J?^ und 
einem Strom J an der Wolle eine Leistung 6^ ab, welche allein 
den Keibungsverlust ©^ zu kompensieren hat, es ist dann 

Erregt man jetzt das Magnetfeld der Wechselstrommaschine 
und bestimmt den vom Motor abgegebenen Efiekt S^, so ergibt 
sich aus g^ = e^+®^^^ 

und @^ der Eisenverlust 

Nun wird der Anker kurz geschlossen und das Magnetfeld 
soweit erregt, daß der normale Belastimgsstrom auftritt, wobei 
der Gleichstrommotor als Äquivalent für die Verluste eine Leistung 

g, = ®^ + (£'^+„ + (£„ 

an der Welle abgibt, dann stellt 

die Stromwärme- und zusätzlichen Eisenverluste dar. 

Der Leerlaufversuch muß für eine solche Erregung vorge- 
nommen werden, bei der eine Klemmenspannimg Ej^ erzeugt 
wird, welche gleich der bei dem Strome J und der Klemmen- 
spannung Ej^ auftretenden E.M.K. E^ ist. 

Für induktionsfreie Belastung war 



oder in eine Keihe entwickelt 



13. Bestimmung des Wii^migsgrades von Wechselstrommckschinen. 389 
wobei unter Vernachlassigimg des letzten Gliedes 

gesetzt werden kann. 

Schließlich ist noch der Erregerverlust 

ZU bestimmen. Der für die normale Klemmenspannung E^ bei 
einem Belastungsstrom J und dem Phasenwinkel tp erforderliche 
Erregerstrom wird der Regulierungnkurve 

f(J^,J), Ej, = konst. , (p = konst . 

entnommen. Ist diese jedoch nicht aufgenommen, so kann man 
sie folgendermaßen auf Grund der beim Versuch gefundenen Dia- 
gramme (s. S. 311) berechnen: 

Die Klemmenspannung Ej, erfordert eine E.M.K. 

E^ = Ej^-]-J-R^-coaq)-{-J'S'mi(p, 

worin J, R^, S und (p bekannt sind. Ist die Leerlauf Charakte- 
ristik f(E^, JJ ermittelt, so erhält man daraus für die obige 
E.M.K. E^ einen Erregerstrom JJ. Infolge der entmagnetisieren- 
den Kraft des Ankers geht eine Amperewindungszahl 

AW^=k^f^, -m-wJ-smy) 

entsprechend einem Erregerstrom 

verloren. Da nun Ä W^ berechnet werden kann und die Erreger- 
windungszahl w^ gegeben ist, so ist auch JJ' bekannt und damit 

gefunden. Der Wirkungsgrad für normale Belastung und Phasen- 
verschiebung ergibt sich dann aus der Gleichung: 

Um auch für andere Belastungen den Wirkungsgrad zu er- 
halten, nimmt man die Effektverluste als Funktion der Erregung 
auf, wie sie in Fig. 341 graphisch dargestellt sind. 
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Für den Leerlaufversuch kann man, anstatt einen Hilfs- 
motor zu benutzen, den Synchrongenerator als Motor laufen lassen 
und die Effektaufnahme durch Leistungsmesser bestimmen. Ebenso 
wird ein rotierender Umformer untersucht, indem man ihn als 
Gleichstrommotor antreibt. In beiden Fällen läßt sich dann der 



f(2oMj'0 




Fig. 341. 

Wirkungsgrad etwas einfacher, aber nicht so genau wie vorher, 
ohne einen Kurzschlußversuch ermitteln, indem man den Strom- 
wärmeyerlust @^ durch Kechnung feststellt. 

Zur Trennung der Eisenverluste ©;, i ^ von Wechselstrom- 
maschinen nimmt man die Kurven /"(ß;^.,^, v) für verschiedene 




Fig. 342. 
Periodenzahlen v bei konstanter Erregung J ^ auf. Bildet man 
daraus den Quotienten — ^*^ und stellt diese Werte als Funktion 

V 

von V graphisch dar (Fig. 342), so erhält man gerade Linien, 

deren Schnitt mit der Ordinatenachse die Größe a = — ^ angibt. 
(S. Wirkungsgrad von Gleichstrommaschinen S. 251.) ^ 
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c) Auslaufmethode. 

Ist die zu untersuchende Maschine ein Synchrongenerator, 
so benutzt man zum Antrieb einen Hilfsmotor, um die Auslauf- 
kurven f(n, t) aufzunehmen. Die Verluste bei Leerlauf S^ können 
dann aus der Effektaufnahme des Antriebsmotors ermittelt werden 
odör auch dadurch, daß man den Generator als Motor laufen 
läßt. Bei einem rotierenden Umformer mißt man den Leerlauf- 
verlust auf der Gleichstromseite, indem man ihn als Gleichstrom- 
motor antreibt. 

Die Bestimmung der Einzelverluste geschieht dann in der- 
selben Weise, wie es in dem Abschnitt III über Gleichstrom- 
maschinen (S. 244) angegeben ist. 

d) Trennungsmethode. 

Die für Gleichstrommaschinen besprochenen Methoden zur 
Trennung der Effektverluste lassen sich analog auch auf Wechsel- 
strom-Synchronmaschinen übertragen, jedoch ist die Auslauf- 
methode für asynchrone Motoren und Generatoren nur anwend- 
bar, wenn der Rotor mit Schleifringen versehen ist. In diesem 
Fall*) führt man dem Läufer eine konstante Gleichstromerregung 
J^ zu und nimmt dafür die Auslauf kurve f(v, t) auf. Darauf 
treibt man ihn mit derselben Erregung als Synchronmotor für 
verschiedene Periodenzahl an und mißt den dabei aufgenommenen 
Leerlauf effekt ©^ als Funktion der Periodenzahl v, wobei die 
dem Stator zugeführte Spannung so reguliert wird, daß die Strom- 
aufnahme J^ ein Minimum wird. Hierbei ist die Rückwirkung 
auf das Rotorfeld verschwindend klein, so daß die Auslaufverluste 
gleich den im Stator gemessenen gesetzt werden können. Aus 
diesem Versuch läßt sich dann die Konstante C (s. S. 249) bestimmen. 
Hat man durch einen Vorversuch bei mechanischem Antrieb des 
Rotors die Leerlaufcharakteristik f{Ea> '^e) ^^^ Funktion der im 
Stator induzierten E.M.K. E^ und des Rotorstromes J^ bei der- 
selben Periodenzahl v aufgenommen, jdann kann daraus die zu der 
Auslauf kurve gehörige E.M.K. entnommen werden. Wird nun 
noch die Auslauf kurve f(v^y tj ohne Erregung des Rotors er- 
mittelt, so läßt sich mit Hilfe von C und der hierdurch be- 



») ETZ 1903, S. 34. 



392 



IV. Messungen an Wechselstrommaschinen. 



stimmten Subnormalen der Keibungsverlust 6^ berechnen. Dann 
sind die Eisenverluste 

als Funktion von v ebenfalls bekannt und ihre Trennung kann in 
einfacher Weise erfolgen. Man kann jedoch den Motor auch mit 
kurzgeschlossenem Läufer bei verschiedener Periodenzahl, aber 
konstanter Induktion laufen lassen, d. h. die Spannung Ej^ muß 
proportional der Periodenzahl v geändert werden, da für 

35 =^ konst., E,=cv 

ist. Am einfachsten geschieht das in der Weise, daß bei kon- 
stanter Erregung nur die Tourenzahl des Generators reguUert 
wird. Der hierbei aufgenommene Effekt ist dann ebenfalls 

Hat der Asynchronmotor einen Käfig- oder Kurzschlußanker, 
dann ist die Auslaufmethode nicht ausführbar. Hierfür kann 
aber folgende von Benischke*) angegebene Methode zum Ziel 
führen. 

Ausgehend von der tatsächlich zutreffenden Voraussetzung, 
daß bei geringen Belastimgen eines Asynchronmotors die Leistung 

der Schlüpfung proportional 
Vi-koffst igt;^ müssen die bei konstanter 
Periodenzahl v und kleinen 
Leistungen @^ aufgenommenen 
Schlüpfungen o in der gra- 
phischen Darstellung eine ge- 
rade Linie (Fig. 343) bilden. 
Verlängert man die Gerade 
^'S- ^^^- bis zum Schnitte mit der 

Abszissenachse, so stellt der Abschnitt Oa derselben den Verlust 
bei absolutem Leerlauf oder Synchronismus dar. Da für a = 
die Eisenverluste Null sind, so entspricht Oa den Reibungsver- 
lusten @ß.**) Hat man außerdem für Leerlauf den Effekt 6^ er- 
mittelt, so erhält man auch den Eisenverlust 



V2'kortsf. 




^h-\-w 



=e.-e. 



*) ETZ 1901, S. 698. 
**) S. auch ETZ 1903, S. 662. 
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Zur Aufnahme der Kurven belastet man den Motor nur 
vrenig mit einem Bremsband oder durch eine Wirbelstrombremse 
und mißt die zugehörige Schlüpfung 

0)^ — co^ n^ — w^ 
'^~ co^ ~ n^ ' 
Hierbei kann man sich verschiedener Methoden bedienen. Die 
Messung der Tourenzahl n^ des Läufers würde besonders bei 
kleinen Motoren durch Anlegen eines Tourenzählers fehlerhaft 
werden. In diesem Falle eignet sich die von Benischke*) an- 
gegebene stroboskopische Methode ganz besonders dafür, da sie ohne 
Veränderung der Leistung des Motors angewendet werden kann. 

Besitzt der Motor Schleifringe, die mit einem Anlaß wider- 
stand verbimden sind, so schaltet man einen kleinen Widerstand 
in eine der Zuleitungen und legt dazu parallel ein gut gedämpf- 
tes polarisiertes Galvanometer (Deprez-System) mit beiderseitigem 
Ausschlag. Der im Roter erzeugte Wechselstrom hat eine dem 
Tourennachlaß w^ — w^ proportionale Periodenzahl. Da die Fre- 
quenz bei Leerlauf und geringer Belastimg gering ist, so zeigt 
der Zeiger leicht zählbare Ablenkungen nach beiden Seiten. Er- 
geben sich nun n^ Ausschläge pro Minute nach einer Seite, so wird 

wenn der Motor p Polpaare besitzt, und 



wobei n^ aus Polzahl und Tourenzahl des Generators bekannt ist. 
Li ähnlicher Weise kann man nach Dr. v. Hoor**) die 
Schlüpf ung mit Bülfe einer Induktionsspule und Telephon messen. 
Bequemer ist jedoch die Messung mit dem von Dietze***) an- 
gegebenen Apparat auszuführen. In neuerer Zeit sind auch direkt 
zeigende Schlüpfungsmesser gebaut worden, die auf der akusti- 
schen f) oder mechanischen Resonanz ff ) beruhen. 



*) ETZ 1899, S. 142 mid 1904, S. 392. 
**) Zeitschr. f. Elektr., Wien 1899, S. 211. 
***) ETZ 1902, S. 843. 

t) ETZ 1901, S. 9. 
ff) Frequenzmesser nach Frahm von Fried r. Lux jun., Ludwigs- 
hafen. 
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14. Die Aufnahme von Wechselstromkurven. 

Da die Kurvenform der für Bogenlampen, Transformatoren 
und Motoren verwendeten Wechselströme auf die Betriebseigen- 
schaften derselben einen großen Einfluß ausübt, so ist manchmal 
eine Feststellung der Spannungs- oder Stromkurven erwünscht, und 
bei stark verzerrten Kurven mit großer Phasenverschiebung ist 
eine exakte Bestimmung der Leistung nur durch Aufnahme der 
Kurven mögüch. 

Bestimmt man für verschiedene Stellungen a des Magnet- 
feldes zum Anker eines Wechselstromgenerators die in den 
einzelnen Momenten induzierten E.M.K.e E^, so kann man zu den 

Winkeln a oder wt als Abszissen die 
abgelesenen Werte von E^ als Ordinaten 
graphisch darstellen und erhält daraus 
den zeitlichen Verlauf der E.M.K. als 
f(E^, a) resp. ((E^^ (ot). Um von allen 
Momentanwerten einen einzelnen heraus- 
zugreifen, verwendet man einen rotieren- 
den Kontaktgeber (Fig. 344), wie er zu- 
erst von Joubert angegeben ist. 

Er besteht aus einer mit der Welle 
j,. 2^^ des Generators verbundenen imd deswegen 

synchron rotierenden Scheibe aus Isoher- 
material, welche an der Peripherie einen ca. 2-^-3^ breiten Me- 
tallstreifen K enthält. Von diesem führt eine Ableitung zu einem 
auf der Achse sitzenden Schleifring S. Zwei Schleiffedern, 1 und 
2, dienen als Stromleitung vom Kontakt und Schleifring zu den 
Klemmen a und h. Feder 1 ist außerdem an einem um die 
Achse drehbaren Arm 31 befestigt, dessen Stellung an einer Skala 
mit Graduierung abgelesen werden kann. 

Zur Aufnahme der Spannungskurven macht man nim folgende 
Schaltung (Fig. 345). Der Kontaktgeber wird mit einem Gal- 
vanometer G und einem großen Vorschaltwiderstand R in Reihe 
geschaltet an die Klemmen des Generators angeschlossen. Ist 
dabei das Galvanometer noch zu empfindlich, so kann ein Wider- 
stand R^ parallel dazu gelegt werden. Derselbe bietet außer- 
dem bei Drehspulinstrumenten den Vorteil, Schwankungen der 
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Fig. 346. 



Ablenkungen des Galvanometers infolge der dämpfenden Wirkung 
auf ein Minimum zu reduzieren. Wird der Grenerator jetzt mit 
konstanter Erregung und Tourenzahl betrieben, so erhält das 
Galvanometer bei jeder Umdrehung einen Strom impuls, welcher 
bei einer bestimmten Stellung a der Bürste 1 immer dieselbe 
Kichtung und Größe bei- 
behält. Das Galvanometer ^^^r\ /^ S^ 
durchfließt demnach ein 
pulsierender Gleichstrom, 
der eine konstante Ab- 
lenkung . (f) hervorruft. 
Bringt man den Arm 21 
in andere Stellungen und 
notiert die dazugehörigen 
Ablenkungen des Galvano- 
meters, so kann man daraus die Kurven f{(p, a) zeichnen. In- 
folge der einzelnen Stromstöße kann man nur ein Galvanometer 
mit großer Schwingungsdauer, d. h. ein ballistisches verwenden 
und. schaltet bei großen Schwankungen der Ablesung einen Konden- 
sator parallel. 

Genauer wird die Aufnahme, wenn man statt des Galvano- 
meters direkt einen Kondensator einschaltet und ihn nach der 
Ladung auf ein Galvanometer durch Umlegen eines Schalters 
entlädt. Allerdings geben diese Aufnahmen nur relative Werte, 
will man aber absolute erhalten, so be- 
nutzt man einen möglichst wenig ge- 
dämpften, in Volt geeichten Spannimgs- 
messer, am besten ein statisches Instru- 
ment. Da dasselbe jedoch für einen 
kontinuierlichen Strom geeicht ist, so wird 
es für den intermittierenden zu wenig 
anzeigen. Wir eichen es daher vor dem 
Versuch für die betreffende Unter- 
brechungszahl, indem wir nach Fig. 346 
den Spannungsmesser E^ mit dem Kon- 
taktapparat K parallel zu einer bekann- 
ten, beliebig reguUerbaren Spannung E legen und unter Ver- 
änderung des Vorschaltwiderstandes R zu den abgelesenen Wer- 
ten von E* die wirkUchen an den Punkten a-^h herrschenden 




Fig. 346. 
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Spannungen E notieren, woraus sich die Eichkurve f {E\ E) 
ergibt. 

Genauer, aber sehr zeitraubend, ist die Anwendung der 
Kompensationsmethode zur Messung der momentanen E.M.E.e. 
Dabei wird, nach Fig. 347 die Maschine unter Zwischenschaltung 
des Kontaktgebers K mit einem großen Widerstand AB ver- 
bunden und der in einem Teil a auftretende Spannungsverlust 
durch ein Normalement E^ kompensiert. 

Ist der ganze Widerstand a-\-h, so ergibt sich: 



Dieser Methode haftet der Nachteil an, daß dabei dauernd ein 
Strom verbraucht wird und leicht phasenverschobene Kurven er- 





Fig. 348. 

halten werden können, wenn die Widerstände nicht absolut in- 
duktionsfrei sind. Außerdem beeinflußt die Güte des Kontakts 
an der Scheibe die Messung sehr, so daß es sehr schwierig ist, 
das Galvanometer längere Zeit in der Nullage zu erhalten. 

Eine Modifikation der Joubertschen Scheibe ist von Blondel*) 
angegeben. Dabei besitzt die Scheibe 2 um etwas mehr als 
Bürsten breite gegeneinander verschobene Kontakt streifen 1 und 2 
(Fig. 348), die untereinander und mit dem Schleifring leitend ver- 
bunden sind. Mit den Kontakten treten die Bürsten a und 6 
zeitlich nacheinander in Berührung. Schaltet man nun die 
Blondeische Scheibe BS nach Fig. 349 mit einem Kondensator C, 
Galvanometer G und Widerstand R an die Klemmen des Gene- 



*) La Lumiere ölectrique 1891, S. 401. 
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rators, ao wird b<i der aii^ee&b<?n«iL DrehiicIirnTig xaerst Koa- 
takt 2 die Börste b b^rükretL nud damit ist der Koodenaator 
geladen. Bei weitaus DrgJiTrr.g ö&et äck dieser Stromkrei» wad 
Bürste a oitlädt den Koodeiiäator aber dem Kontakt 1 auf da^ 
Galvanometer. 

In manck^L Fallen ist es niükt mödioh, den, Kontaktgeber 
mit dem Croiezator direkt zn koppeln- Man hilft sck dann da- 
durch, daß man den Apparat an 
einen Sjndironmotor ansciilieit, der 
von der sn nntcxsnekend«! Xaächine 
angetrieben wird, wie es von 
Michalke*) angegeben ist. £mp- 
fehlenswot ist diese Anordnung be- 
sonders bei großer Polzakl des €re- 
nerators. 

Die bisber besprochenen Metho- 
den sind aDe sehr zcätmabend, daher 
versncbte man lor praktisebe Zwecke 
Apparate nach Analogie der Dampf- 
mascbinenindikatoren zn bauen, um 
kontinuieriicbe Kurrm in kurzer 
Zeit aufnehmen zu können. Neben 
einzelnen photographiächen Methoden 
banden, die diesen Zweck erfüllen. 

Einer der gebräuchlichsten ist dabo der KnnreuBdikstar 
von Franke.**) Er arbeitet im Prinzip wie die Joubertsche 
Scheibe und ist mit einer Trcxnmel und Schreibvorrichtung ver- 
sehen, mit deren Hilfe die Kurve dargestellt wird. Dabo wird 
die Kontaktbürste der Scheibe und die Papiertrommel durch 
ein Bandrad mit Schnecke verstellt und mit der linken Hand 
gleichzeitig die Crahranometerablenkung auf dem Papier der Trommel 
kontinuiertich durch einen Schreibstift registriert. 

Weisen die Wechselstromkurven zeitliche Veränderungen ihrer 
Form auf, wie sie z. B. die Kurve des Sekundärstromes eines 
Asynchronmotors infolge der Schlüpfung erleidet, so sind die 
punktweise arbeitenden Apparate unbrauchbar. In diesem Fall 
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sind auch Apparate 



vor- 



♦) ETZ 1896, S. 462. 
♦♦) ETZ 1899, S. 802. 
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sind nur Vorrichtungen anzuwenden, welche mit schwingenden 

Spiegeln arbeiten, zii denen die sogenannten Oszillographen 

gehören. 

Nach einer von Blondel angegebenen Idee beruht der 

Apparat auf folgendem Prinzip (Fig. 350). Zwischen den Polen 
N-^S eines kräftigen Stahlmagnets ist eine 
Drahtschleife straff ausgespannt, welche einen 
kleinen Spiegel trägt und in zwei Klemmen 
a und h endigt. Durchfließt die Schleife ein 
Strom, so wird durch die elektromagnetische 
Wirkung der eine Draht nach vorne, der an- 
dere nach hinten gedrückt, und der Spiegel s 
dreht sich um seine vertikale Achse. Bei 
kleinen Ausschlägen ist der Ablenkungswinkel 
dem Strom proportional. Das Instrument muß 
sich natürüch für jeden Stromwert so schnell 
als möglich und dazu aperiodisch einstellen. 
Dazu ist erforderlich, daß seine Schwingungs- 
dauer gegenüber der Zeit einer Periode ver- 
schwindend klein ist und daß eine gute 
Dämpfung vorhanden ist. 

Bei einem von Dudell und Marchant gebauten Apparat 

beträgt die Zeit der Eigenschwingung ^^^^ Sek. Die Bewegung 

des Spiegels wird durch einen reflektierten Lichtstrahl auf einer 
schnell bewegten photographischen Platte fixiert oder durch einen 
rotierenden Spiegel objektiv dargestellt. Im allgemeinen sind 
zwei Schleifen nebeneinander angeordnet, um Strom- und Spannungs- 
kurven gleichzeitig aufnehmen zu können. Ganz besonders eignet 
sich dieses Instrument zur Beobachtung rasch verlaufender ver- 
änderlicher Erscheinungen. So hat ölschläger*) mit einen von 
den Siemens- Schuckert-Werken gebauten Oszillographen die 
während des Durchbrennens einer Sicherung sich abspielenden Vor- 
gänge deutlich zur Darstellung bringen können. 

Zur Aufnahme des Verlaufs der Stromstärke verfährt man 
in derselben Weise wie bei der Messung eines Gleichstromes, in- 



Fig. 350. 



♦) ETZ 1904. S. 762. 
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dem man (Fig. 351) den Verlauf der Spannung e an einem in- 
duktionsfreien von dem Strom J des zu untersuchenden Wechsel- 
stromapparats durchflossenen Widerstände r aufnimmt. Da der 




Fig. 351. 

Strom J in r in Phase mit der Spannung e ist, so sind die 
Momentanwerte J^ den Spannungen e^ proportional, so daß 

* r 
wird. Dividiert man daher die Ordinaten der Spannungskurve 
f{e^, a) durch r, so erhält man die Stromkurve f(J^, a), die 
auch zu der Spannung E zwischen a-^h gehört. Nimmt man 




Fig. 352. 

mit Hilfe des Umschalters U gleichzeitig die Spannungen zwischen 
a-i-6 und 6~c auf, so kann man aus den auf diese Weise 
erhaltenen Kurven auch die Leistung und Phasenverschiebung be- 
stimmen. 

Wir wollen nun annehmen, daß eine relative Spannungs- 
kurve f{(p>a) aufgenommen und in Fig. 352 dargestellt ist, so 
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kann man den Maßstab in Volt leicht finden, wenn der Effektiv- 
wert E gleichzeitig gemessen ist. 

Der Effektivwert E wird namUch durch die Gleichung 



*-V^F-'« 



definiert. Quadrieren wir demnach die Ordinaten q) der Kurve 
und planimetrieren die ven der Kurve ihrer Endpunkte einge- 
schlossene Fläche, so stellt diese den Wert 



j; 



dar. Das äquivalente Rechteck besitzt dann die Höhe 






7> 

o 

und die Quadratwurzel daraus ist 
= 



yfiif- 



Wäre 9? in Volt gemessen, so würde direkt der Effektivwert 
der Kurve sein. Es wird also = E, womit auch der Maßstab 
der Momentanwerte festgelegt ist. 




Fig. 353. 

Stellt man die Kurve in Polarkoordinaten (Fig. 353) dar, und 
betrachtet von der Fläche einen schmalen Streifen Oah mit dem 
Zentriwinkel da, so ist der Inhalt dieses Flächenelements 

n2 



df= 



<P 



da 
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und der Inhalt der ganzen Eurvenfläche 






Verwandelt man diese Fläche F in einen gleich großen Kreis vom 
Radius R, dann muß 



oder 



1 r 



sein. Da nun ^ = E war, so stellt der Radius R = E den 
Effektivwert der Spannungskurve dar, dessen Maßstab durch den auf- 
genommenen Wert bestimmt ist. Bei der Stromstärke verfährt man 
natürlich in derselben Weise. 

Zur Charakterisierung der Kurvenform einer Maschine ist 
eine Tabelle der aufgenommenen Momentanwerte wenig anschau- 
lich. Eine analytische Dar- 
stellong in Form einer Glei- 
chung ist in vielen Fällen 
zweckmäßiger. Wir wollen 
daher versuchen, aus den ex- 
perimentell gefundenen Wer- 
ten die Gleichung der Kurve 
auf Grund der Theorie von 
Fourier (oder Bemoulh) zu 
bestimmen. 

Vereinigt man die beiden 
Kurven 

yj^ = A^- sin a 

und y^=^A^' sin 2 a 

miteinander durch Addition oder Subtraktion, so erhält man 
folgende von der Sinusform stark abweichende Kurve (Fig. 354): 

Für • y^ == ^j • sin a 

und ^3 =^ ^3 • sin 3 a 

Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 26 



3' 


X' 






r \ 


\ 


/^^f 

^ - 


X 




y 


V \ 


4^ 



\^y 



Fig. 354. 
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wird die Form der Kurve ^ = ^1 + ^3 ^^^^ weniger sinusähnlich 
(Fig. 355). 

Durch Kombination mehrerer Schwingungen oder Obertöne 
verschiedener Ordnung ergeben sich beliebige neue Formen. 
Fourier stellte daher fest, daß sich jede Kurvenform als eine 
Summe von Sinus- oder Cosinuskurven darstellen läßt durch 
die Gleichung 

y = AQ-\^A^ßiYia-\-Ä^sm2a-\-A^'SmSa-\- ^^ • sin n a 

-\- Bj^'C08a-\- B^' cos 2 a -f- ^s • cos 3 a -j- B^- cos n a . 

^^y Hierin bedeutet Aq einen 

konstanten Wert, d. h. er 
.entspricht nur einer Ver- 
schiebung der Abszissenachse, 
und stellt außerdem ein Glied 
gerader Ordnung dar. Fassen 
wir darin die Glieder gleicher 
Ordnung zusammen, so er- 
halten wir für das nte Glied: 
A^'Sinna-[- B^' cos n a . 
Fig. 355. Erweitert man diese Summe 




yr-ya 



so ergibt sich: 



mit 



V^„*+B„ 



sin n a -[- 



B 



cos na 



wonn 

und 
gesetzt ist. 



VA^ 4" ^n [^^^ d^ • sin n a -j- sin d^ • cos n a\ 

Vi;qrß^^.8in(«« + ,5„), 

cos 0^ = - 



sin d^ = 






Für die Amplitude dieser neuen Schwingung 



soll nun A^ gesetzt werden, so daß die Fouri ersehe Eeihe fol- 
gende Form annimmt: 

?/=/(a) = A + -^i-SM(« + «5i) + ^-sin(2a + «J.) + ---- 
Au ■ sin {ka-\- du) -f- An • sin {na-\- (5„) . 
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Es soll nun unsere aufgenommene Kurve die Gleichung 

y = f{cc) 

besitzen, so ließe sich diese Gleichung angeben, wenn die Ampü- 
tuden A und Phasen d der Einzelschwingungen bekannt wären. 
Durch einen einfachen mathematischen Kunstgriff läßt sich nun 
analytisch die Amplitude A^ und Phase d^ bestimmen. Multi- 
pUziert man nämlich die Gleichung 

y = f{a) 

mit sinna-dcc, 

integriert das Produkt zwischen den Grenzen und 2 n und mul- 

.1 * 

tipliziert mit — - , so ergibt sich: 

1 C\ 1 f^ . 

- — \y ' 9mn a ' d a =^ I -4^ • sin w a • (^ « -|- 

1 C" . 

-\- — — \A.'^\xi(a-\-d^)'minadxx, 

2i7l ,] 



«^ 



-\- — A • sin {na-{- d) sin na 'da . 

Zur Auflösung der rechten Seiten setzen wir die beiden Hilfs- 
integrale folgender Form als bekannt voraus: 

a) 2^ Lm{na-\-dJ'8m(na-}-d^')-da = j'C08{d^'-d^). 

^ 

1 r'- 

b) — - sin (Ä; a -j- dj) 'sin(na-\- d^)'da = . 

Alle Glieder der rechten Seite außer dem nten besitzen nun die 
Form 6, ergeben daher den Wert Null, während das nte Glied 
den Betrag 

^.cos(d„-0)=^«.cos^„ 

liefert. Hätte man daher die Momentanwerte (y) der Kurve mit 

26* 
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sin n a multipliziert, die Fläche der neuen Kurve in ein Rechteck 
verwandelt und die Höhe desselben p^ gebildet, so erhielte man 

I. p^ = -— y • sin n a • (^ a = -^ • cos ^„ . 

^ 

Auf ähnliche Weise erhalten wir durch Multiplikation der Gleichung 

mit cos na- da 

einen Wert 

1 r'" A . 

II. ö = -- y ' cos w a • (i a = -^ • sin d. . 

^ o 

Aus Gleichung I und II folgt durch Quadrieren und Addieren 
und durch Division 

Vn 

Multipliziert man y = f{a) mit cosOa-rfa, so wird 
1 r- 

d. h. Äq stellt nur eine Verschiebung der Abszissenachse dar. 
Anstatt die Produktkurven 

y-siana resp. y- cos na 

zu konstruieren, kann man auch die einzelnen aufgenommenen 
Momentauwerte mit 

sin n a resp. cos n a 

multiplizieren und ihre algebraische Summe 

'2!(y' sin na) 

bilden. Sind z solcher Werte pro Periode vorhanden, so ergibt sich 

^(y- sin wo:) _ ^(y-cosno:) 

?„ = - - - ^^^ ?,.= --; • 

Aus diesen Größen wird nun Amplitude und Phase der einzelnen 
Schwingungen bestimmt und daraus die Gleichung der Kurve ge- 
bildet, indem man Schwingungen, deren Amplituden kleiner als 
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1 ^Iq der Grund welle betragen, vernachlässigt. Im allgemeinen 
werden auch die Güeder gerader Ordnung 

Äq, Ä^'8Ui(2a-}- d^) , usw 

bei Wechseistrommaschinen fehlen, und bei Gleichpoltypen, wo sie 
von der Variation der magnetischen Leitfähigkeit des Eisens und 
der Hysteresis herrühren, sind sie so gering, daß wir sie ver- 
nachlässigen können und erhalten dann als vereinfachte Gleichung 

y = -4^ . sin (a + (J J + A^ • sin (3 a + d^) + A^ • sin (na -f dj . 

Die nach dieser Gleichung gezeichnete Kurve zeigt in den beiden 
Halbperioden einen gleichen zeitlichen Verlauf. Diese Tatsache 
ist daher ein Kriterium für das Nichtvorhandensein von Schwingungen 
gerader Ordnung, man braucht daher die Integration resp. Summa- 
tion nur über eine halbe Periode auszudehnen. 

Zur Kontrolle der Richtigkeit der Gleichung wird man aus 
den einzelnen GUedem den EfEektivwert Y bilden und mit dem 
gemessenen E resp. J vergleichen. Das geschieht in folgender 
Weise : 

Nach der Definition des EfEektivwerts 



7 = 



V^Jr« 



ergibt sich durch Einführen der rechten Seite aus der Gleichung für y 

1 r'" 1 c'" 

1 C'" 1 c'" 

' sin (S a -\- d^) ' d a 

1 c'" 

4- ^ 2 ^j^ • ^^ • sin (Ä;a -f- dj.) -sm (n a -{- dj da. 

^ 

Die quadratischen Gheder haben nach der Form a) allgemein 
den Wert 

^"'.cos(,5„-<5„) = ^, 
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die andern entsprechen der Form b) und werden gleich Null. 
Somit ergibt sich: 



=V¥ 



J 2 12 



Der EfEektivwert ist demnach nur von der AmpUtude der 
Einzelschwingungen abhängig, dagegen von der Phase (d) un- 
abhängig. 

Hat man mit einer Spannungskurve 

y = ^1 • sin (a -f- aj + ^3 . sin (3 a+ (Jg) -f- . . . . ^^ • sin (na + dj 

noch die zugehörige Strbmkurve 

x = B^-sm {a -f y^) + ^3 • sin (3 a -f ^3) + . . . . 5„ • sin (na + yj 

aufgenommen, so kann man daraus die Leistung @ folgender- 
maßen, bestimmen: 

Nach Analogie der Gleichung 
erhält man 

1 r'"^ 

® = -— L4 . 5 • sin (a -f 6 ) • sin {a-{-y.)da 

1 r'"' 

+ ■■■•2^ U„ • S„ • sm (»a + ^J- sin (»a + yj-d« 

1 r''' 

+ ■■■■2^ U;t-B„-8in(*« + a^).sin(»« + yJ.ia, 

worin die Glieder ungleicher Ordnung verschwinden, während die 
andern allgemein den Wert 

-"2^-cos(,5„-y„) 
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ergeben, woraus dann 

g_ A^?> .C08(<J,-yJ+-^Y*^.C08(«J,-r3) 

+ ....i_«_*t...co8(<5„-yJ 

wird. Es setzen sich demnach nur die Schwingungen der Spannungs- 
und Stromkurven gleicher Ordnung zu einer Leistung zusammen.*) 
Für reine Sinusform wird 

® = A^h . cos (<5, -y,) = -"i^~V--- ='^-'<>08<p, 

wo q) = d — y 

die Phasenverschiebung zwischen E und J ist. 
Der Leistungsfaktor wäre dann 

^ _e__ A-^;C^j^C^l+ .^. .^„ß„ •co8^«5„_-y„) 
E.J V(A,'-\-A,^+....X^).{By^B/^...rB-^) ' 

Aus dem Effektivwert E resp. J und dem durch Plani- 
metrierung der aufgenommenen Kurve erhaltenen Mittelwert E^^ 
resp. J^^^ sind dann die Formfaktoren 

E J 

mt ^ mx 

ebenfalls leicht zu bestimmen. 



*) Vgl. Polyzyklisches System von Arnold — Bragstad — la Cour. 
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Grundbegriffe. 

Das Wesen der Photometrie beruht auf der Messung bzw. 
Vergleichung der Intensität oder Lichtstärke von leuchtenden 
Körpern oder Flächen mit Hilfe von Apparaten, die man allge- 
mein als Photometer bezeichnet. Nun besitzen wir kein ab- 
solutes Maß für die Lichtstärke, es können die Photometer daher 
nur zum Vergleichen der Intensität von Lichtquellen mit der- 
jenigen einer bestimmt definierten Einheit dienen. 

Ein leuchtender Körper, welcher für unsere Betrachtungen 
als punktförmig angenommen werden soll, sendet nach allen 
Richtungen geradUnige Strahlen aus, die den Äther in wellen- 
förmige Bewegung versetzen.*) Die lebendige Kraft oder Ener- 
gie des Lichtpunkts teilt sich demnach allen Ätherteilchen mit 
und man bezeichnet die in der 2jeiteinheit ausgestrahlte Licht- 
energie als die Intensität oder Lichtstärke (/) des Punktes. 
Die Apparate zur Messung dieser Energie des Lichts führen den 
Namen Bolometer.**) Sie beruhen auf der Eigenschaft stark Licht 
absorbierender Körper, die Lichtenergie in Wärme umzuwandeln. 
Die Einheit der Lichtstärke hieß bisher „Pyr". . Praktisch wird sie 
erzeugt durch die Leuchtkraft einer von Hefner-Alteneck kon- 
struierten Amylazetat-Lampe,***) nach welchem sie auch die Be- 
zeichnung „Hefnerkerze^^ (HK) führt. Die Lampe besitzt eine 



♦) Lummer, ETZ 1902, S. 787. 
»») Z. f. I. 1892, S. 81 — 89. 

♦♦♦) ETZ 1884, S. 20. Siemens & Halske. Berlin und Dr. Krüß, 
Hamburg. 
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Dochtröhre von 8 bis 8,3 mm Durchmesser. Als Brennstoff wjrd 
reines Amylazetat*) verwendet. Die Flammenhöhe beträgt 40 mm. 
Da sich das Licht kugelförmig ausbreitet, so findet sich die 
ganze Energie J des Lichtpunkts in einem Abstände r^ auf 
einer Kugel von der Oberfläche 4jrr^^ mit der Intensität J^. 



Es maß daher 

und für den Abstand 


'2 


analog 


-f. 








J = 4^r,2 


J. 


sein. 


woraus folgt 









Diese Gleichung stallt das Grundgesetz der Photometrie dar, in- 
dem sie aussagt, daß die Intensitäten t/^ und J^ in den Ent- 
fernungen r^ und fg von einer Lichtquelle sich umgekehrt ver- 
halten, wie die Quadrate der Abstände. Erzeugen nun zwei 
Lichtquellen mit der Intensität J^ und J^ in einem Punkt P 
entsprechend den Entfernungen a und 6 die gleiche Intensität J 

so ist J=--A_ = -— |- 

oder es verhält sich —1- = -—-. 

Zur Bestimmung der Intensitätsgleichheit bringt man an die Stelle 
P ein Photometer. 

Treffen die Strahlen einer Lichtquelle (Fig. 356) von der 




Fig. 356. 

Intensität J senkrecht eine J beliebig gestaltete Fläche f in dem 
Abstand r, so befindet sich daselbst die Intensität 



*) Chem.-techn. Institut, Karlsruhe. 
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Die auf die ganze Fläche f ausgestrahlte Energie, welche man 
als Lichtstrom cp bezeichnet, ist demnach 

f 
Darm kann man -— = ö> 

r- 

als den Körperwinkel bezeichnen, unter dem die Fläche f von 
der Lichtquelle aus gesehen wird, so daß auch 

wird. Die Fläche, welche der gesamte von J ausgesandte Licht- 
strom $ senkrecht trifft, ist eine Kugel von der Oberfläche 

man erhält daher 

wonach sich die Intensität 

auch definiert als der Lichtstrom für die Einheit des Körper- 
winkels. Die Einheit des Lichtstroms ist derjenige Strom, welcher 
in dem Körper winkel 1 von einem Lichtpunkt mit der Intensität 
J=\HK hervorgerufen wird und heißt Lnmen (Lm), 

Wird eine zur Strahlungsrichtung senkrechte Fläche von 
i^(qm) im Abstand r (m) von einem Lichtstrom cp getroffen, 
so ist die Beleuchtung 

F r^ ' F r^' . 
Für r=lm und J=1HK wird ^=1, d.h. die Einheit der 
Beleuchtung hat diejenige Fläche, welche von einer im senkrechten 
Abstand 'von 1 m aufgestellten Hefnerkerze beleuchtet wird. Man 
nennt diese Einheit 1 Lux {Lx) oder auch Meterkerze. 

Hat ein leuchtender Körper die Flächengröße /*(qcm) bei 
einer Intensität J, so bezeichnet das Verhältnis 

— = e HK/qcm 

den Glanz oder die Flächenhelligkeit der Lichtquelle. Die 
chemische Einwirkung des Lichts ist jedoch nicht nur von der 



Photoxneter von Bimsen. 
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Beleuchtung E, sondern auch von ihrer Zeitdauer t abhängig. 
Das Produkt J=i;.t 

bezeichnet man als Belichtung, deren Einheit „Lnxsekunde^^ 
oder auch „Phot** genannt wird. Auch für die von einer Licht- 
quelle in t Sekunden auf eine bestimmte Fläche ausgestrahlte 
Liichtmenge q,^^.^ 

hat man eine Einheit, nämhch die Lninensekande oder „Rad'' 
festgelegt. Diese Maßbeziehungen sind als „Photometrische Ein- 
heiten** vom „Verband Deutscher Elektrotechniker***) angenommen 
worden. 

Als Photometer werden nun hauptsächlich folgende Vor- 
richtungen benutzt: 



1. Photometer von Bunsen. 

Das einfachste, wenn auch wenig genaue Photometer, wie 
es von Bunsen angegeben ist, war lange Zeit das gebräuch- 
lichste Instrument zur Vergleichung von Lichtintensitäten. Es 
besteht im wesentlichen aus einem Papierschirm, in dessen Mitte 
sich ein mit Stearin gemachter Fettfleck befindet. Dieser besitzt 



— ^ -- 







Fig. 357. 

die wichtige Eigenschaft, mehr Lichtstrahlen hindurchzulassen 
als das nicht gefettete Papier. Denken wir uns auf einer Photo- 
meterbank in der Normalen zum Papier P mit dem Fettfleck F 
(Fig. 357) die beiden Lichtquellen J^ und J^ angeordnet, so 
gehen von der Lichtquelle J^ die unter dem Kaumwinkel a den 



*) ETZ 1897, S. 474. 
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Fettfleck tretenden Strahlen D^ fast vollständig hindurch» während 
die andern (E^ von dem Papierschirm P reflektiert werden. 
Von der linken Seite gesehen erscheint daher das Papier P hell, 
da von ihm Strahlen ausgehen, und der Fleck F dunkel, weil er 
fast gar kein Licht reflektiert. Die rechte Seite würde dagegen 
innen hell, außen dunkel sein, wenn die Lichtquelle J^ nicht 
vorhanden wäre. Da diese aber von rechts die Strahlen D^ 
durch den Fettfleck hindurchsendet, so hängt der Helligkeits- 
unterschied zwischen Fleck und Papier von der Intensität der 
Strahlen Z>^ und R^ bzw. D^ und R^ ab. Reguliert man die 
Entfernungen a, h soweit, daß F und P gleiche Helligkeit haben, 
so erzeugen beide Lichtquellen an der Stelle des Photometer- 
schirms gleiche Intensität, es muß daher 

sein. Ist J^ eine Hefnerkerze, so kann J^ berechnet werden, 
wenn man die Längen a und b mißt. Dieses G^etz ist jedoch 
nur genau, wenn man die Lichtquellen gegenüber den Ent- 
fernungen a, b als Punkte betrachten kann, d. h. die Strecken 
a, b nicht zu klein gewählt sind. Außerdem muß der Papier- 
schirm auf beiden Seiten gleichmäßige Beschaffenheit besitzen. 
Von mehreren Beobachtungon wählt man natürlich das Mittel. 
Hierbei kann allgemein der Meßfehler bis zu 3®/^ und, wenn 
man möglichst alle Vorschriften zur Beseitigung von Ungenauig- 
keiten berücksichtigt, immer noch 1 ^/^ betragen. 

Als Regeln für die Eliminierung von Fehlerquellen seien 
folgende angeführt: 

1. Die Photometerbank muß ca. 2,5 bis 3,0 m lang sein. 

2. Photometerschirm und Lichtquelle müssen in einer Ge- 
raden, der Achse des Photometers, liegen. 

3. Reflektiertes oder fremdes Licht darf das Photometer 
nicht treffen. 

4. Soweit möglich, arbeite man nach der Substitutions- 
methode mit einer konstanten Hilfslichtquelle und mache 
Beobachtungen für verschiedene Schirmseiten. 

In diesem Fall ist der Photometerschirm entweder imi 180^ 
umlegbar, oder es können durch einen Winkelspiegel beide Seiten 
zu gleicher Zeit betrachtet werden. 



2. Photometer von Lummer & Brodhun. 
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Hierbei soll auch noch ein von Ritchie konstruiertes Photo- 
meter erwähnt werden, welches in einem zylindrischen Rohr R 
(Fig. 358) ein gleichschenkliges, mattgeschhfienes Magnesia- oder 
Oipsprisma P enthält, dessen Kante durch ein Diopter in 
einem seitlichen Ansatzrohr r beobachtet werden kann. Bei 
gleicher Intensität an der Stelle des Prismas wird die Kante 
unsichtbar und das Prisma erscheint als eine gleichmäßig helle 
Fläche. 




Fig. 358. 



2. Photometer von Lummer & Brodhun. 

Alle Fehler, welche dem realen Fettfleck anhaften, sind von 
Lummer & Brodhun*) durch eine optische .Vorrichtung be- 
seitigt, welche einen „idealen*' Fettfleck darstellt. Sie besteht 
im wesentUchen aus zwei recht- 



winkligen Glasprismen C und D 
(Fig. 359). Die kugelförmige 
Oberfläche des Prismas D be- 
sitzt einen Planschliff a-^b, 
mit dem es gegen die Hypo- 
tenuse von C dicht angepreßt 
ist. Befinden sich in J^ und 
J^ Lichtquellen, so geht von J^ 
ein Lichtbündel d^ durch die 
Berührungsfläche a^b unge- 
hindert hindurch, während 
die außerhalb a -}- b auf- 
treffenden Strahlen r, total reflektiert 



Uy, 




Fig. 359. 
werden. In derselben 



Weise verhalten sich die Lichtbündel d,^ und r^ . Sind die Inten- 
sitäten d^ und r^ einander gleich, so erscheint die Hypotenuse 



*) Z. f. I. 1889, S. 23 — 25. 
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gegen die Richtung d^^ betrachtet gleichmaßig hell. Im andern 
Fall erblickt man einen dunklen Kreis in hellem Feld oder um- 




gekehrt. Dieser Lummer-Brodhunsche Würfel befindet sich in 
einem Gehäuse (Fig. 360 und 361), welches außerdem noch die 



2. Photometer von Lummer & Brodhun. 
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Spiegel A und B und einen Gipsschirm S enthält, so daß man die 
Lichtquellen in der Normalen zu S aufstellen kann. Diese An- 
ordnung hat den Zweck, die von dem beleuchteten um 180^ um- 
legbaren Gipsschirm kommenden Strahlen a, b senkrecht zuein- 
ander auf den Würfel auffallen zu lassen. Zur Beobachtung des 
Lichtflecks dient ein seitUches Rohr w mit Lupe a. Dieses so- 
genannte Gleichheitsphotometer ergibt einen mittleren Meß- 
fehler unter 0,5 ^/q. 

Genauer arbeitet der als Kontrastphotometer*) aus- 
gebildete Apparat. Hierbei sind in den Hypotenusenflächen (Fig. 362 
und 363) Figuren l und r ausgeätzt, wodurch die Lichtstrahlen an 





Fig. 363. 



den mit Lufträumen versehenen Stellen total reflektiert, an den 
andern frei hindurchgelassen werden. Damit nun die Felder r und l 
gegeneinander in Kontrast treten, sind die beiden Glasplatten 
gb und mc so angeordnet, daß die Flächen r^ und l^ in ihrer 
Helligkeit unverändert bleiben, während r^ und l^ allein beeinflußt 
werden, ohne daß jedoch die Kanten der den Kontrast erzeugen- 
den Glasplatten sichtbar werden. 

Die richtige Einstellung der Entfernungen ist dann vor- 
handen, wenn sich die beiden Felder r^ und l^ gleichstark von 
ihrem etwas heilern Grunde abheben. Der mittlere Fehler einer 
Einstellung beträgt in diesem Fall nur 0,25 ^/^ . 

Fig. 364 zeigt eine große Präzisionsphotometerbank mit 
Lummer-Brodhunschem Photometer LB, der Hefnerlampe N, 
einer Anzahl von Blenden und zwei Schirmen B zur Fernhaltung 
des reflektierten Lichts vom Apparat. 



*) Z. f. I. 1889, S 461 und 1892, S. 4. 
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3. Photometer nach 
Martens. 

Im Jahre 1898 beschrieb 
Dr. Martens*) eine neue 
photometrische Vergleichs- 
vorrichtung mit Zwillings- 
prisma folgender Konstruk- 
tion (Fig. 365 und 366) : 

Von den Lichtquellen X 
und N ausgehend, trefien 
die zu vergleichenden Licht- 
bündel einen Gipsschirm /S, 
werden von hier durch Spie- 
gel nach zwei Prismen ge- 
worfen und nach einem 
Zwillingsprisma reflektiert, 
dessen Kante durch ein 
Linsensystem und Diopter B 
beobachtet werden kann. 
Das von X konmiende Strah- 
lenbündel a beleuchtet die 
Fläche 1, während b die 
andere Seite 2 des Zwillings- 
prismas erhellt. Bei gleicher 
Intensität verschwindet die 
Grenzlinie, im andern Fall 
dagegen sind die Felder voll- 
kommen scharf voneinander 
getrennt. 

Zur Messung der Beleuch- 
tung E von Flächen dient ein 
ebenfalls von Martens**) 
konstruierter Apparat, wie 
ihn Fig. 367 im Horizontal- 
und Fig. 368 im Vertikal- 
schnitt angibt. Die Gips- 



*) Verh. d. D. Ph. Ges., Jahr^. I, Nr. 15. 
**) Verh. d. D. Ph. Ges. 1903, S. 436—440 
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platte F wird in die Ebene gebracht, deren Beleuchtung ge- 
messen werden soll. Die von F ausgesandten Strahlen gehen 




Fig. 365. 

durch die Öffnung h eines Diaphragmas (bei starker Beleuchtung 
ist noch ein Rauchglas r vorgeschaltet) nach der Fläche 2 des 
Zwillingsprismas Z, dessen an- 
dere Fläche 1 durch das diffuse 
Licht der von einer Benzinlampe 
B beleuchteten Milchglasplatte 
m erhellt wird. Um die Hellig- 
keit der Platte m ändern zu 
können, ist es erforderlich, die 
Länge des Strahlenweges regulier- 
bar anzuordnen. Zu dem Zweck 
werden die von der Lampe B 
kommenden Strahlen erst nach einem mittels der Stellvorrichtung 
T verschiebbaren Winkelspiegel S^ S.^ (Fig. 367) geleitet, von dem 




Fi^, 3ßil, 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 



27 
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Fig. 368. 



3. Photometer nach Martens. 
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sie nach der Platte m reflektiert werden. Die Weglängen r^ bzw. r^ 
der Strahlen für die Stellungen des Spiegels I resp. II können an 
einer Millimeterteilung M^^^ abgelesen werden, sind jedoch immer 
in Zentimetern anzugeben. 

Bei ungleicher Beleuchtungsstärke erscheint die Trennungs- 
linie der Felder 1 und 2 des Zwillingsprismas Z scharf abgegrenzt. 
Durch Verschiebung des Spiegelsystems 5^ 5^ wird gleiche Hellig- 
keit der Felder eingestellt, so daß die Grenzlinie verschwindet. 
Ist dabei ein Abstand r an der Skala abgelesen worden, so er- 
hält man die Beleuchtung 

worin C eine Konstante des Instruments ist. r läßt sich von 
10 bis 38 cm ändern, so daß Beleuchtungen im Verhältnis 

1 : 3,8- = 1 : 15 
gemessen werden können. 

Zur Vergrößerung des Meßbereichs befinden sich in einer 
Kevolvörblende R mehrere verschieden lichtdurchlässige Kauch- 
gläser r, deren Stellung durch eine oben bei R sichtbare Bezeichnung 

angegeben wird. Aus folgender Tabelle läßt sich die Größe der 
Konstanten C entnehmen: 



Rauchglas 
r 


Öffnung 


Konstante 


Wert 


1,5 mm 


a 


c. 


0,01 


— 


frei 


0, 


0,1 


1,5 mm 


b 


c. 


1,0 


3,0 mm 


h 


0, 


10 


Rauch - 








und 

Milch- r 


h 


c. 


100 


glas 









Außerdem ist noch eine Teilung K vorhanden, welche den 
Wert C, 



Jl. 
f2 



E 



direkt in Lux angibt. Hat man bei einem Versuch C^ oder C^ 

27* 
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benutzt, so ist der Skalenwert mit ^/^^ resp. 10 zu multipizieren. 

Für C^ und C^ sind dann die Faktoren -— resp. 100 einzuführen. 

Auf diese Weise ergibt sich bei einer Intensität der Benzinlampe 
von 0,5 HK ein Meßbereich von 0,1 bis 15000 Lux (Meterkerzen). 
Diese Einrichtung ermöglicht es außerdem, die Intensität J von 
Lichtquellen auch in beliebiger Höhe R nach der Gleichung 

E 



J = 



R- 



zu bestimmen, wenn E in Lux und Ä in m gemessen sind. 

4. Webers Milchglas-Photometer. 

Dieses Photometer besteht aus einem Rohr A (Fig. 369 und 
370), welches rechts die Vergleichslichtquelle b (Benzinlampe 




i.i.i.i.i.i.M.i.i.i|.i.i.i.i.i.i.-rrT:T7 



V 



.1 



r 



Fig. 369. 

von 0,5 HK), links einen um die Achse von A drehbaren Tubus 
B trägt.*) 

Die Lampe h beleuchtet in der Entfernung r (cm) eine 
Milchglasplatte /*, während die Platte g ihre Helligkeit von der 



*) Z. f. Opt. u. Mech. 1883, S. 181 ff. 
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im Abstände R (cm) von ihr entfernt aufgestellten zu unter- 
suchenden Lichtquelle durch das Rohr k erhält. Zum Vergleich 
der Beleuchtung von g und f dient ein Lummersches Prisma p. 
Stellt man nun Platte f so ein, daß die photometrischen 
Vergleichsfelder des Prismas p gleich hell sind, so ergibt sich die 

Intensität R-^ 

J=Cy^ HK. 

Die Konstante C^ ist für das betrefiende Instrument vorher zu 
bestimmen resp. bekannt. 




Fig. 370. 

In gleicher Weise läßt sich das Photometer zur Bestimmung 
der Beleuchtung E von Flächen benutzen. Dafür findet ent- 
weder ein weißer Schirm P oder ein mattiertes Milchglas jll Ver- 
wendung. 

Haben die miteinander zu vergleichenden Lichtquellen ver- 
schiedene Färbung, so kann man nach einer ebenfalls von Weber 
angegebenen Methode*) feststellen, welche Intensität dem unter- 



*) ETZ 1884, S. 166. 
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suchten Licht in Bezug auf Sehschärfe äquivalent ist. Man er- 
kennt nämlich den Farbenunterschied an der verschiedenen Färbung 
der optischen Vergleichsfelder. In diesem Fall schaltet man vor 
das Okular die Platte F mit einem grünen Glase und macht die 
Einstellung und Ablesung wie sonst, wobei sich ein Wert G er- 
gibt. Nun schiebt man statt des grünen ein rotes Glas vor imd 

G 



findet die Intensität jR. Bildet man jetzt den Quotienten 



Ä' 



so erhält man eine Zahl, für die aus einer dem Photometer bei- 
gegebenen Tabelle ein Wert k entnommen wird. Dann ist die 
wirkliche Intensität J oder Beleuchtung E gegeben durch ^ 

J bzw. E=TC'B.^ 



J. 



5. Flimmerphotometer. 

Zur Vergleich ung| farbiger Lichtquellen mit anders gefärbten 
Normalen kann man ebenso wie für weißes Licht ein Photo- 
meter anwenden, welches auf dem 
von Prof. Kood erfundenen 
Flimmerprinzip*) beruht. Hierbei 
ist es nicht notwendig, vorher die 
Konstanten wie bei dem Web er- 
sehen Instrument zu bestimmen. 
Die Konstruktion zeigt Fig. 371 
und 372. Ein Gipsprisma G, wel- 
ches zur Vermeidung von Fehlern 
infolge üngleichmäßigkeit der Flä- 
chen um einen Winkel von 180^ 
umgelegt werden kann, wird von 
den beiden Lichtquellen J^ und J^ 
beleuchtet und befindet sich im 
Brennpunkt einer keilförmigen 
Linse K. Das von dem Diaphrag- 
ma B begrenzte Gesichtsfeld kann 
durch eine Lupe mit der Linse L 
und Diopter A beobachtet werden. 
Wird jetzt die Hülse, in der sich 
die Linse K befindet, durch den 




*) Z. f. I. 1900, S. 190. 
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Elektromotor M (ca. ^/^q PS) in schnelle Rotation verseilt, 
so wird das ganze Gesichtsfeld abwechselnd von der rechten oder 
linken Fläche des Prismas G beleuchtet, und zwar ergeben sich 
nur dann richtige Resultate, wenn alle Stellen des Gresichtsleldes 
gleich stark und gleich lange Zeit erhellt werden. Durch diese 




Fig. 372, 

schnell aufeinander folgenden Variationen der Beleuchtung ent- 
steht im Auge der Eindruck des Flimmerns, welches allerdings 
von der Geschwindigkeit der Rotation der Linse K und der In- 
dividualität des Beobachters abhängt. Ist die Tourenzahl die 
richtige und die Helligkeit der Gipsflächen gleich groß, so ver- 




Fig. 373. 

schwindet das Flimmern und man sieht nur eine homogene helle 
Fläche. Ist die Umdrehungszahl zu niedrig, so findet man beim 
Verschieben des Photometers nur einen Punkt a (Fig. 373), für 
welchen das Flimmern F ein Minimmn wird, während es außer- 
halb dieser Stellung in beiden Richtungen zunimmt. Stellt man 
die Abhängigkeit des Flimmerns F von dem Standort l des In- 
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stniments graphisch dar, so erhält man eine Kurve 1. Vergrößert 
man die Tourenzahl n, so verschiebt sich diese Kurve üach 
unten. Hat der Motor die richtige Tourenzahl, so liegt das 
Minimum des Flimmerns in der Abszissenachse, d. h. nur in 
dieser Stellung allein erscheint das Gesichtsfeld gleichmäßig hell, 
ohne zu flimmern (Kurve 2). Wird die Tourenzahl zu groß, so 
verschwindet das Flimmern für die Stellung des Photometers 
innerhalb der Punkte hc (Kurve 3). In diesem Fall muß man 
die richtige Stellung a durch Interpolation bestimmen oder die 
Tourenzahl erniedrigen. 

6. Polarisationsphotometer. 

Ein Instrument, welches die Eigenschaft der Polarisation des 
Lichts zur Vergleichung von Lichtintensitäten benutzt, ist von 




Fig. 374. 

Weber*) konstruiert worden. Dasselbe gehört wie das Milch- 
glasphotometer zu den sog. tragbaren Apparaten. Bequemer in ^ 

*) Z. f. I. 1891, S. 6—13. 
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der Handhabung und genauer ist ein von Härtens^) ange- 
gebenes Polarisationsphotometer, dessen neuere Form*^) Fig. 37-1 und 
375 zögen. 

Die Säule S tragt oben ein um ihre Achse drehbares IGttel- 
stück M, welches rechts das Gehäuse G für die Normallampe g 
und das mit dem Teil- ^ 

kreis B versehene Polari- ^ 

sationsphotometer, links 
den Tubus T trägt. Dieser 
ist um eine horizontale 
Achse drehbar und be- 
sitzt eine Teilscheibe A, 
an welcher die Neigung 
gegen die Horizontale 
abgelesen werden kann. 
Richtet man den Tubus 
T auf die zu verglei- 
chende Lichtquelle , so 
treffen ihre Strahlen die 
diffus reflektierende Gips- 
fläche F, dann das Prisma 
P, wo sie nach dem Pris- 
ma Q gebrochen und von 
diesem total reflektiert 
werden. Durch die 

Öffnung a eines Dia- 
phragmas beleuchten sie 
nach dem Durchgange 
durch die Lin^e und 
ein doppelt brechendes 
WoUaston-Prisma W 
die Fläche 2 des Zwillingsprismas, aus dem sie polarisiert heraustreten 
und durch das analysierende Nico Ische Prisma A' und die Linsen L 
und H in das Auge des Beobachters gelangen. In ähnlicher Weise 
verlaufen die von einer vor der Öffnung b befindlichen und von der 
Normallampe g beleuchteten Milchglasplatte ausgehenden Strahlen; 
nur treffen sie die Fläche 1 und schwingen in einer zu der 

*) Ph. Z. 1900, S. 299. 
**) V. d. D. Ph. Ges., Jahrg. V, Xr. 7. 




Fig. 375. 
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Richtung der polarisierten Strahlen 2 senkrechten Ebene. Im 
allgemeinen sieht man daher die Trennungslinie zwischen den 
beiden optischen Gesichtsfeldern 1 und 2. Dreht man aber den 
Analysator N, so kann man gleiche Helligkeit der beiden Felder 
erhalten. Da diese Einstellung für jedes beliebige Intensitats- 
Verhältnis der Strahlen a und h möglich sein muß, so hat das 
Instrument theoretisch einen unbegrenzten Meßbereich. 

Ist R (cm) der Abstand der zu messenden Lampe von der 
Gipsfläche F und wurde nach der Einstellung auf gleiche Hellig- 
keit durch Drehen des Nikols N an der Teilscheibe B ein Winkel 
a abgelesen, so ist die Intensität 

Bringt man an Stelle der Intensität J eine Hefnerlampe in der 
Entfernung r (cm), so wird J=l imd die Konstante kann dann 
durch Einstellen'auf einen Winkel a^ aus 

1 



berechnet werden, wobei sich für «q zwei verschiedene Werte und 
damit auch zwei Konstanten C und C ergeben. 

Um Fehler in der Ablesung oder in der mechanisch ausge- 
führten Gradeinteilung der Skala zu eUminieren, empfiehlt es sich, 
in ähnlicher Weise wie bei den geodätischen Instrumenten die 
Ablesung des Winkels mit vierfacher Kepetition etwa nach fol- 
gendem Schema vorzunehmen: 



«1 


«2 


«« 


«4 


14,7 
14,9 
15,1 


164,9 
165,1 
165,0 


194.6 
194,7 
195,1 


345,4 

344,9 

' 345,0 


Mittel = 14,9 1 165,0 
+ 180,0 1 y- 


194,8 
180,0 


345,1 


194,9 X 
—«2=165,0 —«4 = 


374.8 
345,1 


/ 


«5 = 29,9 


«6 = 


29,7 





^ «, + «,.. 29,9+29,7 
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In gleicher Weise läßt sich auch die Beleuchtung E messen, 
indem man an Stelle des Deckels mit der Gipsplatte F eine 
Milchglasplatte einsetzt und dieselbe in die betrefiende Ebene 
einstellt. Das andere Ende d des Tubus T wird mit einem 
Deckel abgeschlossen. Ergibt sich bei gleicher Helligkeit der 
Yergleichsfelder ein Drehungswinkel a des Analysatornikols N 
so wird JB=C.t«2^, 

worin C ebenfalls mit einer Hefnerlampe zweideutig bestimmt 
wird. 



r ^ 



7. Photometrie von Glühlampen. 

Da die Leuchtkraft der Glühlampen sich mit der Spannung 
stark ändert, so ist es theoretisch interessant, die Abhängigkeit 
der Leuchtkraft J von der 
Klemmenspannung E^ ex- 
perimentell zu bestimmen. 
Dazu macht man folgen- 
de Schaltung (Fig. 376). 
Die Glühlampe J wird mit 
einem Strommesser J^ , 
Spannungsmesser Ey^ und 
Vorschaltwiderstand Ä an 
eine Batterie B gelegt. 
Für verschiedene Werte 
des Widerstandes B, stellt 




Fig. 376. 



man in dem Photometer P gleiche Helligkeit ein, wofür sich 
die Entfernungen a und h ergeben, und berechnet nach bei- 
stehendem Protokoll 



E^ 



'=&)■- 






die Intensität 



©'- 



B,. 



und den Widerstand des Fadens der Lampe i?j = -~ (Korrektion 
8. S. 45). ' 



428 



V. Photometrie. 



W^i) 




Fig. 377. 



Stellt man die Intensitatskurve f {J, E^ graphisch dar 
(Flg. 377), so erkennt man, daß bei höherer Spannung die Leucht- 
kraft schon durch eine geringe SpannungBänderung erheblich ver- 
ändert wird und daß die Ökonomie der Lampe mit höherer 
Spannung stark zunimmt. Weiter ist aus der Widerstandskurve 

/*(/?,, E^ ersichtlich, daß der 
^ ,jä^jur) Temperaturkoeffizient a der 

Kohle negativ ist, da der 
Widerstand mit höherer Tem- 
peratur abnimmt. 

Während nun die meisten 
Lichtquellen eine vertikale 
Symmetrieachse besitzen, ist 
es bei Glühlampen nicht der 
Fall. Denkt man sich näm- 
Uch eine horizontale Ebene 
durch die Mitte der verti- 
kal stehenden Lichtquelle gelegt, so zeigt die Intensität in 
verschiedenen Richtungen nicht den gleichen Wert, weil der 
Kohlebügel nicht als leuchtender Punkt, sondern als Linie Strahlen 
nach den Glaswänden aussendet, die verschieden stark reflektiert 
werden. Dreht man nun die Lampe um ihre vertikale Achse 
und mißt für die verschiedenen von einer 
'^ NuUage an gerechneten Winkel a die Licht- 

stärken Ja, so erhält man als / (Ja, «) in 
Polarkoordinaten die Kurve der Horizontal- 
intensität (Fig. 378). Bildet man aus den 
aufgenommenen Größen den Mittelwert, so 
stellt derselbe die mittlere horizontale In- 
tensität J^ dar. 

Dieser Wert kann auf einfachere Weise 
durch eine Messung allein bestimmt werden, 
wenn man entsprechend den Normalien 
des Verbandes D. Elektrotechniker*) einen 
Fig. 378. Winkelspiegel W (Fig. 379) mit 1200 Öff- 

nungswinkel anwendet, von dessen Scheitelpunkt die vertikal 
stehende Achse der Lampe 9 cm entfernt ist. Dann sendet 




*) ETZ 1897, S. 473. 
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die Lampe in 3 um 120® gegeneinander verschobenen Rich- 
tungen Licht aus, welches teilweise direkt, teilweise reflektiert 
den Photometerschirm P trifft. Die Messung wird so ausgeführt, 
daß man J mit einer Hilfslampe H photometriert und an Stelle 
von J nach der Substitutionsmethode eine Normallampe N gleicher 
Größe von bekannter mitt- 



lerer Intensität J^ mit H ver- 
gleicht. Sind dann bei kon- 
stantem Abstand h die Strek- 
ken a bzw. a* gefunden, so 
ergibt sich 



— oLfity 



-(:•)■- 




_*. 






Fig. 379. 



Betrachtet man ferner eine Glühlampe unter verschiedenen 
Winkeln ß gegen die Horizontale, indem man die Lampe um 
eine horizontale durch die Mitte der leuchtenden Fläche gelegte 
Achse dreht, so zeigt die Intensität Jß ebenfalls Änderungen in 
ihrer Größe. Kechnen wir den ^ß von der vertikalen Achse 
aus und stellen die Lichtstär- 
ken Jß für die verschiedenen 
Winkel ß in Polarkoordinaten 
dar, so ergibt sich eine Kurve 
f{^ßy ß)t welche man als 
Kurve der Vertikalintensität 
(Fig. 380) bezeichnet. Der 
Mittelwert aller gemessenen 
Intensitäten Jß gibt dann die 
mittlere VertikaUntensität 
Jj. an. 

Es hat demnach die In- 
tensität auch räumlich in ver- 
schiedenen Richtungen a, ß be- 
trachtet nicht dieselbe Größe. 

Zieht man von einem Punkte aus nach beliebigen Richtungen Strahlen, 
deren Horizontalprojektionen mit der NuUage die Winkel a ein- 
schließen, während sie in der Meridianebene gegen die vertikale 
Achse um die ^ß geneigt sind und trägt auf diesen die zuge- 
hörigen Lichtstärken ab, so stellt das Raumgebilde, welches die 




Fig. 380. 
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durch die Endpunkte der Strahlen gelegte Fläche einschUeßt, die 
räumUche Verteilung der Lichtintensität dar. Würde die Leucht- 
kraft in jeder Richtung dieselbe Größe besitzen, dann hätte das 
Gebilde die Gestalt einer um die Lichtquelle als Zentrum geleg- 
ten Kugel. 

Nehmen wir nun an, daß eine Lichtquelle mit dem mittleren 
Wert J^ aller räumlichen Intensitäten der Glühlampe nach allen 
Richtungen gleichmäßig hell leuchtete, so müßte der gesamte 
von ihr ausgesandte Lichtstrom 

$^ = 4 JT . J^ 

gleich dem der Glühlampe 

^2= \Jaß'dco 



imliche In 



sein, oder die mittlere räumliche Intensität 



Setzt man für den Raumwinkel 

dco = da'^itiß'dß 
und macht die Annahme, daß in allen Horizontalschichten die 
Intensität für verschiedene Winkel a nahezu konstant bleibt, so 
ist die Lichtstärke von a unabhängig und es wird 

\da = 2n. 



J 



Es läßt sich daher vereinfacht 

1 r'" 

durch Messung der Vertikalintensitäten Jß bestimmen. 

Bilden wir nämUch ^Jß • sin ß 
und stellen daraus eine neue Kurve 

in Polarkoordinaten dar, so ist der Flächeninhalt 

/»2 71 /»2 7t 

F= \(yjf.Bmßy'dß= iJß-ainß.dß 

J J 
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und damit die mittlere räumliche Intensität 

-''■-2' 
d, h. gleich der halben Kurvenfläche. 



8. Photometrie von Bogenlampen. . 

Infolge der großen Lichtstärke von Bogenlampen ist eine 
genaue Messung nur mögUch, wenn die Photometerbank sehr 
lang ist. Steht jedoch eine solche nicht zur Verfügung, so 
wendet man eine Zwischenlichtquelle an, deren Intensität am 
besten gleich der Quadratwurzel aus dem Quotienten der zu 
messenden und der als Normal dienenden Lichtstärke ist. Für 
praktische Zwecke wird die Bogenlampe natürlich mit vollstän- 
diger Glockenarmatur untersucht. 

Zur Bestimmimg der mittleren räumUchen (sphärischen) In- 
tensität muß man die Kurve der Vertikalintensität aufnehmen, 
welche in den verschiedenen Meridianebenen als gleich angesehen 







ö 



Fig. 381. 

werden kann. Da es in diesem Fall nicht angängig ist, die 
Lampe um eine horizontale Achse drehbar anzuordnen, so kann 
man sich folgender Vorrichtung (Fig. 381) bedienen, um die 
Leuchtkraft unter verschiedenen Winkeln ß zu messen: 

Auf einem Stativ ist eine kreisförmige Eisenblechscheibe S 
befestigt, welche zwei um ihre Achse drehbare Arme %^ , Sl^ von 
ca. 1 m Länge trägt. Das Licht der hinter der Scheibe hängen- 
den Bogenlampe J trifft nun die auf den Armen verschiebbaren 
kleinen Spiegel «^ und «^ und wird nach dem vor der Scheibe 
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angeordneten Photometer" P reflektiert Sind die beiden Spiegel 
gleichmäßig beschafien, so müssen bei horizontaler Stellung der 
Arme die Strecken a und b bei gleicher HelUgkeit der Vergleichs- 
felder gleich groß sein, was im allgemeinen zutreffen wird. Dreht 
man jetzt den einen Arm 9[j bei horizontaler Stellung von St^» 
so erhält der Spiegel «^ von der Bogenlampe Licht unter ver- 
schiedenen Winkeln ß, welche an der Scheibe S abgelesen werden 
können. Der Photometerschirm P wird dabei durch eine ent- 
sprechende Vorrichtung so gedreht, daß seine Ebene den Winkel 

zwischen den Armen hal- 
' ^^ biert, damit er von den 

Lichtstrahlen immer unter 
gleichen Winkeln von bei- 
den Seiten getroffen wird. 
Durch Verschieben des Spie- 
gels 8^ stellt man dann auf 
gleiche HelUgkeit ein. Ist 
die Horizontalintensität J^ 
vorher gemessen, so findet 
man die vertikale 




Fig. 382. 



■■&)' 



Die Werte von Jß in Polarkoordinaten dargestellt ergeben dann 
die Kurve f (Jßy ß) der VertikaUntensität (Fig. 382), deren Mittel- 
wert J^ resp. J^. in der vorher angegebenen Weise gefunden wird. 

Eine andere Methode 
zur Bestimmung der Verti- 
kalintensität ist folgende : 
Ein Spiegel S (Fig. 383) 
ist um eine horizontale Achse 
drehbar in der Achse des 
Photometers P aufgestellt 
und wird durch die im Ab- 
stände c von der Äpiegel- 
mitte entfernte, vertikal ver- 
schiebbare Bogenlampe J 
beleuchtet. Damit die Entfernung c konstant bleibt, wird die 
Lampe an einem Hebel h aufgehängt, dessen Drehpunkt über der 




Fig. 383. 



8. Photometrie von Bogenlampen. 
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Spiegelmitte m liegt. Dreht man den Spiegel um einen ^ y, da- 
mit die Strahlen in der Richtung der Photometerachse reflektiert 
werden, und stellt die Entfernungen a und h so ein, daß die 
optischen Vergleichsfelder gleich hell erscheinen, dann besteht die 
Beziehung 



oder 
Darin ist 



a 



^~tl 



der Absorptionskoeffizient des Spiegels. Derselbe kann für ver- 
schiedene Neigungswinkel y als /"(ö, y) dadurch bestimmt werden, 
daß man eine bekannte Intensität J zuerst ohne Spiegel und 




Fig. 384. 

dann unter Zwischenschaltung des Spiegels, wofür J' gemessen 
wird, mit der Normallampe iV vergleicht. Stellt man die Inten- 
sitäten J ß als Funktion des Winkels ß = 2y in Polarkoordinaten 
dar, so erhält man die bekannte Intensitätskurve (Fig. 382). 

Für die Messung sehr großer Lichtintensitäten empfiehlt es 
sich, um eine Verlängerung der Photometerbank zu vermeiden, 
in den Weg der Lichtstrahlen eine Zerstreuungslinse Z (Fig. 384) 
einzuschalten. Erzeugt die Intensität J auf einer Kreisfläche vom 
Durchmesser d des Photometerschirms P ohne Linse eine Beleuchtung 



E^= -^ Lux, 



Linker, Elektrotechnische Meßkunde. 
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80 wird beim Zwischenschalten der Linse der Lichtkegel sich über 
einen Kreis vom Durchmesser X verbreiten, wofür die Beleuchtung 

~E'~\dJ 

wird. Die Strahlen scheinen also jetzt von einem Punkt zu 
kommen, der in der Entfernung c von der Mitte der Linse ge- 
legen ist. Stellt man jetzt die Entfernungen a und b so ein, 
daß gleiche Helligkeit der Vergleichsfelder auftritt, dann muß E' 
gleich der von N hervorgerufenen Beleuchtung 

sem, oder __ = ^_J=_._, 

da E^ = E' ist. 

Steht die Linse in der Entfernung g vom Photometerschirm und 
hat sie die Öffnung l, so bestehen die Beziehungen: 

d a 



1. 



l a — g' 

l C ' C 

außer der Linsengleichung 

wenn f die negative Brennweite der Linse angibt. Aus 1 und 
2 folgt: ,, , . 

Schreibt man Gleichung 3 in der Form 

9_ 9 , 9 
c a — g f 

so ist 1-^ — = rT + ^ = — i"/ V • 



9. Kugelphotometer nach Ulbricht. 
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Dieser Ausdruck in Gleichung 4 eingesetzt, ergibt unter Fort- 
heben von a — g die Gleichung 

d Y-a 



woraus folgt ^ = 






\ a y J b- 

' + r^a-^M-N-^ oder 



J^= 






«+?(«-fl') 



Infolge des Einschaltens der Linse tritt ein kleiner Licht- 
verlust auf, indem an Stelle von E' nur eine Beleuchtung 

E" = T'E' 

erscheint. In diesem Fall ist dann 

E'' = E.,=T'E' 



und 

oder umgeformt 



E. 



E. 



E'' E., 



dl 



Der Absorptionskoeffizient t der Linse läßt sich annähernd 
gleich dem einer planparallelen Glasplatte von der Dicke des 
mittleren Teils der Linse Z setzen. MaA bestimmt ihn, indem 
man eine solche Platte vor eine Lichtquelle mit bekannter Inten- 
sität N hält und die dabei auftretende Intensität N' feststellt, dann ist 

Im allgemeinen wird t ca. 92 [95 ^|^y . 



9. Kugelphotometer nach Ulbricht. 

Zur direkten Messung der mittleren räumlichen Intensität 
J^ von Glüh- und Bogenlampen ist von Prof. Ulbricht ein 
Apparat*) konstruiert worden, der die Bezeichnung Kugelpho- 



*) ETZ 1900, S. 595. 1905, S. 512 u. S. 1047. 
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tometer führt. Ausgehend von der Tatsache, daß in einer 
vollkommen difius reflektierenden Hohlkugel die von einer im 
Innern befindlichen Lichtquelle hervorgerufene Beleuchtung an 
allen Stellen der Wandung gleiche Stärke hat, bekleidete er die 
innere Fläche einer Milchglashohlkugel (Fig. 385) von ca. ÖO cm 
Durchmesser mit einem aus Kreide und Wasserglas hergestellten 
und sauber mattgeschlifienen Überzug bis auf ein freibleibendes 
kreisförmiges Stück M von 11 cm Durchmesser. Außen ist die 
Kugel außer M mit einem undurchsichtigen Lack überzogen. 
Von oben her wird die zu untersuchende Lampe L eingeführt 







'^-b-J, — a, 1 



Fig. 385. 

und ihre direkten Strahlen von M durch eine weiße Blende oder 
ein Milchglas B von 20 qcm Fläche ferngehalten. Sämtliche im 
Innern befindlichen Teile sind ebenfalls mit weißem Überzug versehen. 

Vor dem Gebrauch wird der Apparat folgendermaßen ge- 
eicht: Man bestimmt nach einer der früheren Methoden durch 
Messung unter verschiedenen Winkeln die mittlere sphärische 
Intensität J einer Glühlampe, führt sie in die Kugel ein und 
bestimmt die Lichtstärke H der durch einen Schirm S mit einer 
Öffnung von 8 cm Durchmesser scharf begrenzten Milchglasplatte 
M mit Hilfe einer Normallampe N . Dann ist die Konstante 



«-^ 



bestimmt. 



9. Kugelphotometer nach Ulbricht. 437 

Führt man jetzt eine Bogenlampe von J^ HK Leuchtkraft 
in die Kugel ein und findet für die Fläche M die Intensität 

so ergibt sich 

Dieser Apparat ist sehr einfach in seiner Handhabung und 
genauer als das z. B. von Blohdel*) angegebene Lumenmeter, 
mit welchem ebenfalls die mittlere sphärische Intensität direkt ge- 
messen werden kann. 



*) ETZ 1895, S. 608. 



Literaturnachweis. 



Ferraris, Wissenschaftliche Grundlagen der Elektrotechnik. 

Arnold, Gleichstrommaschine. 

Arnold, Wechselstromtechnik. 

Mascart &Joubert, Elektrizität und Magnetismus. 

Maxwell, Elektrizität und Magnetismus. 

Heinko, Wechselstrom- und magnetische Messungen. 

Heinke, Beiträge zur Messung von Induktionskoeffizienten. 

La Cour, Leerlauf- und Kurzschluß versuch. 

Kittler, Handbuch der Elektrotechnik. 

Raphael-Apt, Isolationsmessungen. 

Kapp, Dynamomaschinen für Gleich- und Wechselstrom. 

Kapp, Transformatoren für Wechselstrom und Drehstrora. 

Kapp, Elektrische Kraftübertragung. 

Feldmann, Transformatoren. 

Grunmach, Lehrbuch der magnetischen und elektrischen Maßeinheiten. 

Ewing, Magnetische Induktion im Eisen und andern Metallen. 

Du Bois, Magnetische Kreise. 

Ebert, Magnetische Kraftfelder. 

Gauß, Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins 

Göttingen. 
Wiedemann, Elektrizität. 
Wiedemann, Annalen. 

Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. 
Elektrotechnische Zeitschrift (Berlin). 
Zeitschrift für Elektrotechnik (Wien). 
Zeitschrift für Instrumentenkunde. 



Sachregister. 



Seite 

Akkumulatoren, Messungen an 78 

Amylacetatlampe 408 

Ankerrückwirkung, Bestim- 
mung der 205 

Anlagen, Prüfung der Isolation 

von 25. 26. 30 

Arbeit der Ummagnetisierung 149 

Auslaufkurve 244 

Auslauf methode 244. 391 

Ausschlag, Methode des direkten 22 

Ballistische Methode 159 

Ballistisches Galvanometer . . 112 
Belastungscharakteristik 

— für fremderregten Generator 197 

— für Nebenschluß- „ 200 

— für Hauptschluß- „ 201 

— für Compound- „ 202 

— für Wechselstrom- „ 303 

Beleuchtung 410 

Belichtung 411 

Biot-Savartsches Gesetz ... 142 

Blondelsche Scheibe 396 

Bremsmethode 217 

Charakteristik, äußere 

— für fremderregten Generator 198 

— für Nebenschluß- „ 200 

— für Hauptschluß- „ 201 

— für Compound- „ 202 

— für Hauptschlußmotor . . 203 

— für Wechselstromgenerator . 304 

— innere b. Hauptschlußmotor 204 
Charakteristische Kurven, Auf- 
nahme von 

— an Gleichstrommaschinen . 195 



Seite 
Charakteristische Kurven, Auf- 
nahme von 

— an Wechselstrommaschinen 302 

Differentialgalvanometer . . 32. 36 

DifEerentialmagnetometer ... 180 

Differentialmethode 225 

Doppelbrücke 41 

Doppelschaltung ....... 104 

Drehmoment von Motoren, 

Messung des 207 

Drehstrommotor, Untersuchung 

eines asynchronen .... 356 

du Bois, magnetische Wage von 170 

^Eichung von Meßinstrumenten 75 

Einheiten, elektrische .... 4 
Einphasenmotor, Untersuchung 

eines asynchronen 374 

Eisenuntersuchung mit dem Dif- 
ferentialmagnetometer ... 180 

— mit dem Köpselschen Apparat 176 

— mit dem Schluß j och ... 165 

— mit der magnetischen Wage 170 

— mit der Wismutspirale . . 181 

— mit Wechselstrom und Lei- 
stungsmesser 188 

— nach der ballistischen Me- 
thode 159 

— nach der magnetometrischen 
Methode 158 

— nach der Nullmethode ... 186 

Eisenverluste 151 

-^ Trennung derselben .... 190 

Elektrizitätszähler, Prüfung von 95 

Elektrometer 99 



440 



Sachregister. 



Seite 
Elektromotorische Kräfte, Ver- 
gleichung von 

— durch Kompensation 
(Bosscha) 68 

-^ — (du Bois-Reymond) . . 69 
(Poggendorf) 67 

— in Hintereinanderschaltung 65 ' 

— mit Galvanometer und 
Rheostat 65 

Elemente, Widerstand von 

13. 15. 16. 17 

— Schaltung von 6 

Erdfeld, Messung der Horizontal- 
intensität des 47 

Feldverteilungskurven . Auf- 
nahme von 258 

Flächenhelligkeit einer Licht- 
quelle 410 

Flimmerphotometer 422 

Geschwindigkeitskurve eines 

Hauptschlußmotors .... 204 

— Aufnahme von 210 

— eines Hauptschlußmotors 211 

— eines Nebenschlußmotors . 212 
Gresetz von KirchhofE .... 6 

— von Ohm 3 

— von Biot und Savart . .142 
Glanz einer Lichtquelle . . . 410 
Gleichheitsphotometer . .415 

Hefnerkerze 408 

Hoylands Diagramm 358 

Horizontale Intensität von 

Lichtquellen 428 

Horizontalintensität des Erd- 
feldes 47 

Hysteresis 148 

— Aufnahme von Schleifen 154. 160 

— Effekt Verlust durch . . . . 151 

Indikatormethode 220 

Induktion, gegenseitige, Mes- 
simg von 132 

— Vergleichung mit gegenseiti- 
ger Induktion 138 

— — mit Kapazität 134 

— — mit Selbstinduktion . . 135 



Seite 
Intensität, horizontale von Licht- 
quellen 428 

— mittlere räumliche .... 430 

Isolationsfehlerort 29 

Isolationsfestigkeit eines Trans- 
formators 269 

Isolationswiderstand ..... 22 

— Messung desselben bei An- 
lagen 25. 26. 30 

Jodvoltameter 62 

Joubertsche Scheibe 394 

Joule 5 

Kapazität, Messung mit ballisti- 
sche m Galvanometer . . . 111 

— Vergleichung von, durch 
Kompensation (Thomson) . 121 

— — mit gegenseitiger In- 

duktion (Pirani) .... 134 

— — mit Selbstinduktion (Re- 

mington) 127 

i nach de Sauty .... 118 

Kirchhoffs Gesetze 6 

Kollektorkurve 263 

Kompensationsapparat .... 70 
Kompensationsmethode . . 67 — 69 

Kontrastphotometer 415 

' Korrektionsfaktor von 

Leistungsmessern 83 

Korrektion von Meßinstrumen- . 

I ten 75 

Köpsels Magnetisierungsapparat 176 

' Kugelphotometer 435 

I Kupfervoltameter 61 

j Kurvenindikator 397 

I Kurzschlußcharakteristik . . . 306 
: Kurzschlußdiagramm eines 

Transformators 296 

Kurzschluß versuch 227. 282. 293. 388 

Auf- 



Leerlauf Charakteristik , 

nähme von 
— für fremderregten Generator 
i — für Nebenschlußgenerator 



195 
199 
302 



— für Wechselstromgenerator . 
Leerlaufdiagramm eines Trans- 
formators 298 



Sachregister. 



441 



Seite 

Leerlauf versuch . 227. 282.. 293. 388 

Leistung, Messung elektrischer 80 

— Messung mit der Stromwage 98 

Leitfähigkeit 7 

Lichtstrom 410 

Lumen 410 

Lux * . . 410 

Magnetische Wage 170 

Magnetische Erscheinungen, 

Theorie der 140 

Magnetisierungsapparat ( Köpsel) 176 

Magnetisierungskurve 147 

— Aufnahme von . . Iö4. 163. 192 
Magnetometrische Methode . . 153 
Methode der Gegenschaltung . 286 

— der 3 Voltmeter 92 

— der 3 Amperemeter .... 93 

— des direkten Ausschlags . . 22 

Nadelschaltung 103 

Nullmethode,Eisenuntersuchung 

nach der 186 

Ohmmeter 10 

Ohmsches Gesetz 3 

Oszillograph 398 

Parallelschaltung von Gleich- 
stromgeneratoren 213 

— von Wechselstromgeneratoren 322 

Permeameter 168 

Phot 411 

Photometer von Bunsen . . . 411 

— von Lummer & Brodhun 413 

— von Martens 416 

— von Ritchie 413 

— von Weber • • 420 

Photometrie 408 

— von Bogenlampen 431 

— von Glühlampen 427 

Polarisationsphotometer . . . 424 

Poldiagramm 258 

Potentialkurve 264 

Prüfung von Elektrizitätszählern 95 

Pyr 408 

Quadrantenelektrometer . . . 101 

Quadrantschaltung 101 



Seite 

Rad 411 

Beduktionsfaktor 58 

Begulierungskurve 307 

Rückscherung 156 

Sauty, de 118 

Schleifenmethode 29 

Schlußjoch (Hopkinson) ... 165 

Schlüpfung, Messung der . . . 393 

Schutzringelektrometer .... 99 

Sekohmmeter ........ 119 

Selbstinduktion , Messung von 

Koeffizienten der 123 

— in der Brücke 125 

Selbstinduktion , Vergleichimg 

von 

— mit gegenseitiger Induktion 135 

— mit Kapazität 127 

— mit Selbstinduktion . . . . 131 

Silbervoltameter 60 

Spannungsabfall eines Trans- 
formators 281 

— einesWechselstromgenerators 308 
Spannungsmessung bei Hoch- 
spannung 105 

— mit dem Elektrometer 99 

— mit der Strom wage .... 98 

Spannungsverlust 4 

Statischer Spannungsmesser . . 109 
Streuungskoeffizient , Bestim- 
mung des 183 

Strommessung beiHochspannung 106 

— mit dem Voltametcr ... 59 

— mit der Stromwage .... 97 

— mit der Tangentenbussole . 55 

Stromwage 96 

Substitutionsmethode 12 

Synchronmotor, Untersuchiuig 

eines 335 

Tangentenbussole 55 

Temperaturerhöhung von Trsuis- 

formatoren 265 

— vou Wechselstromgeneratoren 300 
Thomsonsche Doppelbrücke . .41 
Transformator, Prüfung eines . 265 
Transformatordiagramm . . . 270 
Trennungsmethode .... 232. 391 



442 



Sachregister. 



Seite 
Umformer, Untersuchung eines 

rotierenden 353 

Voltameter 59 

Watt 5 

Webers Milchglasphotometer . 420 
Wechselstromkurven, Aufnahme 

von 394 

— Analytische Darstellung von 401 
Wechselstrommotor, Unter- 
suchung e. asynchronen 366. 374 

Wheatstonesche Brücke ... 9 

Widerstand, spezifischer ... 18 

von Flüssigkeiten . . 18. 20 

Widerstandsmessung 

des Ankers 222 

— durch Strom- und Spannimgs- 
messung 45 

— durch Substitution .... 12 

— eines Galvanometers (Thom- 
son) 11 

— mit dem Differentialgalvano- 
meter 36 



Seite 
Widerstandsmessung mit der 

Wheatstoneschen Brücke . 9 

— mit der Thomsonschen 
Doppelbrücke 41 

— nach Matthiessen & Hockin 40 

— von Elementen nach Carhard 15 

— von Elementen nach Mance 13 

— von Elementen aus dem 
Spannungsabfall 16 

— von Elementen durch Reihen- 
und Parallelschaltimg ... 17 

Wirbelströme, Effektverlust 

durch 152 

Wirkungsgrad von Akkumula- 
toren ... 79 

— von Gleichstrommaschiaen . 215 

— von Transformatoren . . . 289 
I — von Wechselstrommaschinen 384 
I Wismutspirale, Messung magne- 
tischer Felder mit der . . 181 

Zugkraftmethode 168 

Zurückarbeitungsmethode 

225. 290. 384 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus. Von james 

Clerk Maxwell, M. A. Autorisierte deutsche Übersetzung von 
Dr. B. Weinstein. 2 Bände. Mit zahlreichen Holzschnitten und 
21 Tafeln. Preis M. 26,—; in Leinwand geb. M. 28,40. 

Lehrbuch der Eieictrizität und des Magnetismus. Von E. Mascart 

und J. Joubert. Autorisierte deutsche Übersetzung von Dr. Leo- 
pold Levy. 2 Bände. Mit 264 Textfiguren. Preis M. 30,— ; 
in Leinwand geb. M. 32,40. 

Theorie des Potentiais und ihre Anwendung auf Eieictrostatiic 

und Magnetismus. Von £mile Mathieu. Autorisierte deutsche 
Ausgabe von H. Maser. Preis M. 10, — . 

Magnetismus und Eieictrizität mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Praxis. Von Dr. Gustav Benischke. Mit 202 Textfiguren. 
Preis M. 6, — ; in Leinwand geb. M. 7, — . 

Gesammeite Abhandlungen zur Lehre von der Eieictrizität und 

dem Magnetismus. Von WiUiam Thomson. Autor, deutsche 
Ausgabe von Dr. L. Levy und Dr. B. Weinstein. Mit 59 Text- 
figuren und 3 Tafeln. Preis M. 14, — ; in Leinwand geb. M. 15,20. 

Magnetische Kreise, deren Theorie und Anwendung. Von Dr. H. du 
Bois. Mit 94 Textfiguren. Preis M. 10,—. 

Magnetische InduictiOn in Eisen und verwandten Metallen. Von 
J. A. Ewing. Autor, deutsche Ausgabe von Dr. L. Holborn imd 
Dr. St. Lindeck. Mit 163 Textfiguren; in Leinwand geb. Preis M. 8, — . 

Handbuch der Astronomischen Instrumentenicunde. Eine 3e- 

schreibung der bei astronomischen Beobachtungen benutzten In- 
strumente, sowie Erläuterung der ihrem Bau, ihrer Anwendung und 
Aufstellung zu Grunde liegenden Prinzipien. Von Dr. L. Ambronn. 
2 Bände. Mit 1185 Textfiguren. In 2 Bände geb. Preis M. 60,—. 

Zeitschrift fOr Instrumentenicunde. Organ für Mitteilungen aus dem 

gesamten Gebiete der wissenschaftlichen Technik. Herausgegeben 
unter Mitwirkung der Physik. -Techn.- Reichsanstalt. Redaktion: 
Prof. Dr. St. Lindeck in Charlottenburg - Berlin. Erscheint in 
monatlichen Heften. Preis für den Jahrgang M. 20, — ; für das 
Ausland zuzügl. Porto. Als Beiblatt wird ausgegeben: 

Deutsche Mechaniker -Zeitung. Redaktion: A. Blaschke. 
Erscheint monatlich zweimal und ist auch apart zu beziehen. Der 
Jahrgang kostet M. 6, — . 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 



Elektrische und magnetische Messungen und MeBinstrumente. 

Von H. S. Hallo und H. W. Land. Eine freie Bearbeitung und 
Ergänzung des Holländischen Werkes Magnetische Elektrische 
Metingen von G. J. van Swaay. Mit 343 Textfiguren. In Lein- 
wand gebunden Preis M. 15, — . 

Experimentai- Untersuchungen Ober Elektrizität Von Michael 

Faraday. Deutsche Übersetzung von Dr. S. Kalischer. 3 Bände. 
Mit vielen Textfiguren und Tafebi. PreisM.36,— ; in Leinw. geb.M.39,60. 

Thermodynamik. Vorleaungen, gehalten von H. Poincar^. Redi- 
giert von J. Blondin. Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. W. 
Jaeger und Dr. E. Gumlich. Mit 41 Textfiguren. Preis M. 10, — . 

Eielctrilität und Optik. Vorlesungen, gehalten von H. Poincare. 
Redigiert von J. Blondin und Bemard Brunhes. Autorisierte 
deutsche Ausgabe von Dr. W. Jaeger und Dr. E. Gumlich. 

Erster Band: Die Theorien von Maxwell und die elektromagne- 
tische Lichttheorie. Mit 39 Textfiguren. Preis M. 8, — . 

Zweiter Band: Die Theorien von Ampere und Weber. — Die 
Theorie von Helmholtz und Die Versuche von Hertz. Mit 15 Text- 
figuren. Preis M. 7, — . 

Isoiations- Messungen und Fehler- Bestimmungen an elektrischen 

Starkstromleitungen. Von f. CharlesRaphael. Autorisierte 
deutsche Bearbeitung von Dr. Richard Apt. Mit 118 Textfiguren. 
In Leinwand gebunden Preis M. 6, — . 

Die Isolierung eieictrischer Maschinen. Von h. w. Turner, und 

H. M. Ho hart. Deutsche Bearbeitung von A. von Königslöw 
und R. Krause. Mit 166 Textfiguren. Unter der Presse. 

Anlasser .und Regler fOr elektrische Motoren und Generatoren. 

Theorie, Konstruktion, Schaltimg. Von Rudolf Krause. Mit 
97 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 4, — . 

Messungen an elektrischen Maschinen. Apparate, Instrumente, 

Methoden, Schaltungen. Von Rudolf Krause. Mit 166 Text- 
figuren. In Leinwand gebunden Preis M. 5, — . 



Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Di6 Gi6iCllSlltNIIIII8SChin6. Theorie, Konstruktion, Berechnung, Un- 
tersuchung und Arbeitsweise derselben. Von Professor E. A r n o 1 d. In 
zwei Bänden. I. Band: Die Theorie der Gleichstrommaschine. Mit 421 
Textfiguren. In Leinwand geb. Preis M. 16, — . II. Band: Kon- 
struktion, Berechnung, Untersuchung und Arbeitsweise der Gleich- 
strommaschine. Mit 484 Textfiguren und 11 Tafeln. In Leinwand 
gebunden Preis M. 18, — . 

Di6 WOChSBlStrOHllftChnika Herausgegeben von Professor E. A r n o 1 d. In 
fünf Bänden. I. Band: Theorie der Wechselströme imd Transformatoren 
von J. L. la Cour. Mit 263 Textfiguren. In Leinwand gebunden 
Preis M. 12, — . IL Band: Die Transformatoren von E. Arnold und 
J. L. la Cour. Mit 336 Textfiguren und 3 Tafeln. In Leinwand 
gebunden Preis M. 12, — . IIL Band: Die Wicklungen der Wechsel- 
strommaschinen von E. Arnold. Mit 426 Textfiguren. In Leinwand 
gebunden Preis M. 12, — . IV. Band: Die sjmchronen Wechselstrom- 
maschinen von E. Arnold und J. L, la Cour. Mit 514 Textfiguren 
und 13 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 20, — . In Vorbe- 
reitung befindet sich: V. Band: Die asjmchronen Wechselstrom- 
maschinen von E. Arnold und J. L. la Cour. 

Die Ankerwicklungen und Ankerkonstruktionen der Gieicli- 

Strom - DynamomaSCllinen. Von Professor E. Arnold. Dritte 
Auflage. Mit 418 Textfiguren und 12 Tafeln. In Leinwand 
gebunden Preis M. 15, — . 
Der DrellStromniOtor. Ein Handbuch für Studium und Praxis. 
Von Julius Heubach. Mit 163 Textfiguren. In Leinwand gebun- 
den Preis M. 10, — . 

Die Balinmotoren fOr GieiCllStroni. ihre Wirkungsweise, Bauart und 
Behandlung. Ein Handbuch für Bahntechniker von H. Müller und 
W. Mattersdorff. Mit 231 Textfiguren und 11 lithogr. Tafehi, 
sowie einer Übersicht der ausgeführten Typen. In Leinwand ge- 
bunden Preis M. 15, — . 

Elektromotoren f Or GieiCllStrom. Von Professor Dr. G. R o e ß 1 e r. 

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 49 Textfiguren. In Leinwand 
gebunden Preis M. 4, — . 

Eiektromotoren tOr Wecliseistrom und Drelistrom. von Professor Dr. 

G. R o e ß 1 e r. Mit 89 Textfiguren. In Leinwand geb. Preis M. 7, — . 

Die Femieitung von WecIlSeiStrSmen. Von Professor Dr. G. Roeß- 
1er. Mit 60 Figuren. In Leinwand gebunden Preis M. 7, — . 



Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Motoren für Gleich- und Drehslrom. Von Henry m. Hobart. 

Deutsche Bearbeitung. Übersetzt von Franklin Punga. Mit 
425 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 10, — . 

Dynamomaschinen tOr Gleich- und WechseMrom. Von Gisbert 

Kapp. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 255 Text- 
figuren. In Leinwand gebunden Preis M. 12, — . 

Transformatoren tOr Wechsel- und Drehstrom. Eine DarsteUung 

ihrer Theorie, Konstruktion und Anwendung. Von GisbertKapp. 
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 165 Textfiguren. 
In Leinwand gebunden Preis M. 8, — . 

EiektromechaniSChe Konstruktionen. Eine Sammlung von Kon- 
struktionsbeispielen und Berechnungen von Maschinen und Apparaten 
für Starkstrom. Zusammengestellt und erläutert von Gisbert 
Kapp. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 36 Tafeln 
und 114 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 20, — . 

EiektromechaniSChe Konstruktionseiemente. Skizzen, herausge- 
geben von Professor Dr. G.Klingenberg. Erscheint inLieferungen zum 
Preise von je M. 2,40. Bisher sind erschienen : Lieferung 1, 2, 
3, 4 (Apparate) und 6, 7 (Maschinen). Jede Lieferung enthält 
10 Blatt Skizzen in FoUo. 

Leitfaden zur Konstruktion von Dynamomaschinen und zur Be- 
rechnung von elektrischen Leitungen. Von Dr. Max Corsepius. 
Dritte, vermehrte Auflage. Mit 108 Textfiguren und 2 Tabellen. 
In Leinwand gebunden Preis M. 5, — . 

Praktische Dynamokonstruktion. Ein Leitfaden für studierende der 
Elektrotechnik. Von Ernst Schulz. Zweite, verbesserte und ver- 
mehrte Auflage. Mit 35 Textfiguren und einer TafeL In Leinwand 
gebunden Preis M. 3, — . 

Olier die Entwicklungsmögiichkeiten des Induktionsmotors für 

Einphasen- Wechselstrom. Von X)r.*3^g. R. von Koch. Mit 
49 Textfiguren. .Preis M. 2,60. 

Die Prüfung von GieiChStrommaSChinen in Laboratorien und Prüf- 
räumen. Ein Hilfsbuch für Studierende und Praktiker von Karl 
Kinzbrunner. Mit 249 Textfiguren. In Leinwand geb. Preis M. 9, — . 
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Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Von Dr. a d o i f T h o m ä - 

len. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 287 Textfiguren. In Lein- 
wand geb. Preis M. 12, — . 

HiifsbUCh tOr die EiektroteChnik. Von C. Grawinkel und K. 
Strecker. Unter Mitwirkung von Fachmännern bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. K. Strecker. Siebente, vermehrte und ver- 
besserte Auflage. Mit zahlreichen Textfiguren. Unter der Presse. 

Berechnung und Ausfahrung der Hochspannungs-Fernieitungen. 

Von C a r 1 F r e d. H o 1 m b o e. Mit 61 Textfiguren. Preis M. 3,—. 

Theorie und Berechnung eiektrischer Leitungen. Von Dr.^^^ng. 

H. Gallusser und DipL-Ing. M. Hausmann. Mit 146 Text- 
figuren. In Leinwand gebunden Preis M. 5, — . 

Pie Berechnung eiektrischer Leitungsnetze in Theorie und Praxis. 

Bearbeitet von Jos. Herzog und CL Feldmann. Zweite, um- 
gearbeitete und vermehrte Auflage in zwei Teilen. 

Erster Teil: Strom- und Spannungsverteilung in Netzen. Mit 
269 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 12, — . 

Zweiter Teil: Die Dimensionierung der Leitungen. Mit 216 
Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 12, — . 

Handbuch der eiektrischen Beieuchtung. Bearbeitet von Jos. 

Herzog und Cl. Feldmann. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 517 
Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 16, — . 

Asynchrone Generatoren für ein und mehrphasige Wechselströme. 
Ihre Theorie und Wirkungsweise. Von Cl. Feldmann. Mit 50 
Textfiguren. Preis M. 3, — . 

Der eieictrische Lichtbogen liei Gieichstrom und Wechseistrom 

und seine Anwendungen. Von Berthold Monasch. Mit 141 
Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 9, — . 

EiektroteChniSChe Zeitschrift. Organ des Elektrotechnischen Vereins 
und des Verbandes deutscher Elektrotechniker. Schriftleitung: 
E. C. Zehme. Erscheint in wöchentUchen Heften. Preis für den 
Jahrgang M. 20, — ; für das Ausland portofrei M. 25, — . 
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Verlag von Julius Springer in Berlin. 



HiiftbUCh tOr den MaSChlneniiaU. Für Maschinentechjüker, sowie für 
den Unterricht an technischen Lehranstalten. Von Fr. Frey tag, 
Professor, Lehrer an den technischen Staatslehranstalten in Chemnitz. 
Mit 867 Textfiguren und 6 Tafehi. In Leinwand gebunden Preis 
M. 10, — . In Ganzleder gebunden Preis M. 12,—. 

HilMuch tOr Damplmaschineii-Tediiiiker. Unter Mitwirkung von 

Professor A. Käs verfaßt und herausgegeben von Josef Hrab&k,, 
Oberbergrat und Professor an der k. k. Bergakademie zu Pfibram. 
Dritte Auflage. In zwei Teilen. Mit Textfiguren. In Leinwand 
gebunden Preis M. 16, — . 

Di6 Damptturbinon. Mit einem Anhang über die Aussichten der 
Wärmekraftmaschinen und über die Gasturbine. Von Dr. A- Sto- 
dola, Professor am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich. 
Dritte, bedeutend erweiterte Auflage. Mit 434 Figuren und 3 litho- 
graphierten Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 20, — . 

Die HetaZ8llg0. Theorie und Kritik ausgeführter Konstruktionen mit 
besonderer Berücksichtigung der elektrischen Anlagen. Ein Hand- 
buch für Ingenieure, Techniker und Studierende. Von Ad. Ernst, 
Professor des Maschinen-Ingenieurwesens an der KlgL Techn. Hoch- 
schule in Stuttgart. Vierte, neubearbeitete Auflage. Drei Bande. 
Mit 1486 Textfiguren und 97 lithographierten Tafeln. In 3 Lein- 
wandbände gebunden Preis M. 60, — . 

Die Regelung der KrattmaSChinen. Berechnung und KonstruktioD 
der Schwungräder, des Massenausgleichs und der Kraftmaschinen- 
regler in elementarer Behandlung. Von Professor Max Tolle. Mit 
372 Textfiguren und 9 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 14,—. 

Technische Messungen, insbesondere bei Maschinen -Untersuchungen. 
Zum Gebrauch in Maschinenlaboratorien und für die Praxis. Von 
Anton Gramberg. Dipl. -Ingenieur, Dozenten an der Technischen 
Hochschule zu Danzig. Mit 181 Textfiguren. In Leinwand gebun- 
den Preis M. 6, — . 

Technische Untersuchungsmethoden zur Betrieiisicontrollei ins 

besondere zur Kontrolle des Dampfbetriebes. Zugleich ein Leitfaden 
für die Arbeiten in den Maschinenbaulaboratorien technischer Lehr- 
anstalten. Von JuliusBrand, Ingenieur , Oberlehrer der Königlichen 
vereinigten Maschinenbauschulen zu Eiberfeld. Mit 168 Textfiguren, 
2 Tafeln und mehreren Tabellen. In Leinwand gebunden Preis M. 6,—. 
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